Produto especialmente concebido para o tratamento térmico de condutas de ar
condicionado.

*Quando aplicado em paredes e coberturas como complemento de isolamento.

A aplicacdo da referéncia Reflectherm® 615 IG deve ser efectuada com uma caixa
de ar selada.

Aplicagao:

Pode ser utilizado em divisérias com gesso cartonado, tetos falsos e tendas
tipo “Domos”.

Resisténcia Térmica (R)* i . ) )
Também pode ser utilizado como complemento de tratamento de lajes de esteira
em situagdes em que a cobertura é de chapa, diminuindo a incomodidade das
chuvas e tambem em lajes de esteira de edificios situados em corredores de
aviagdo, proximo de aeroportos (Resisténcia térmica 0,38 m2.K/W).

Aluminio Protegido

*Com 1 cadmara de ar
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Apresentacao Rolos
Area do rolo 30 m?
Numero de camadas 3
Espessura 15 mm
Peso / m? 5259/ m?

Condutividade térmica ()

0,039 W/(m.°K)

Reflectividade 95 %
Emissividade 0,05
Temperatura de utilizagao -25°C a +85°C

Impermeabilidade
Anti-condensagao
Barreira Anti-gas radao
Reducdo acustica
Ignifugo (1G)

Comportamento ao fogo
EN 13823:2010
EN 15715: 2009

Resisténcia térmica em fluxo vertical (cobertura) com 1 caixa de ar

Sim - Agua e vapor de 4gua
Sim

Sim

Sim (A Ln'W = 28dB)

Sim

Euroclasse A2-s1d0

EN16012 1,53 m2.K/W
1S09869 3,59 m2.K/W
Resisténcia térmica em fluxo horizontal (paredes) com 1 caixa de ar

EN16012 1,06 m2.K/W
1S09869 2,20 m2.K/W
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