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Regulación digital 
de la temperatura



 

CAMARA COMBUSTION CERRADA (CCC)

CAMARA 
COMBUSTION 
ABIERTA (CCA)

TUBOS COAXIALES
Hasta 6 mts
Según Modelo

Hasta 8 mts
Según Modelo

TECNOLOGIA DE AVANZADACLIMATIZACION INTELIGENTE

 

La versión de Tiro Balanceado Forzado tiene la importante particularidad de utilizar el aire exterior de la vivienda para la combustión, evitando así,  
consumir el valioso oxígeno del aire interior. Incorpora un tubo de escape de gases de reducidas dimensiones que se puede prolongar según lo indicado.

La versión Tiro Forzado utiliza un tubo de escape de aluminio de 60 mm de diámetro. 
También es necesario contar con entrada de aire para el local donde está instalada la caldera para la correcta combustión.

Versiones de Salidas de Humos: Tiro Balanceado Forzado

Versiones de Salidas de Humos: Tiro Forzado

CALEFON DIGITAL TOP 26TBF

SIN LLAMA PILOTO

MAXIMO AHORRO

TUBOS SEPARADOS
Hasta 20 mts
Según Modelo

Encendido suave y progresivo.

Funcionamiento silencioso.

Reducidas Dimensiones: 
Altura  69 cm - Ancho 38,6 cm - Profundidad 24,8 cm

Regulación digital de la temperatura 
de agua caliente sanitaria 

Indicación digital de la temperatura 
de agua caliente sanitaria

Indicador digital de anomalías de funcionamiento.

Seteado de configuración desde el display.

Funciona con Baja Presión de Agua

ENARGAS
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

INDUSTRIA
ARGENTINA

Norma Iram2092 
Seguridad 
de Aparatos 
Electrodomésticos 
y Similares

Parque Industrial Cañuelas - Buenos Aires - Argentina 
Te: 0054 11 4918-3737 - Fax: 0054 11 4918-8743
info@caldaia.com.ar - www.caldaia.com.ar   

ALTA RECUPERACION 
DE AGUA CALIENTE
17 litros/min


