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Manvual de Instalaciéon, Usos y Mantenimiento

PROLOGO

Estimado Usuario:

Por favor, lea detenidamente el presente manual antes de instalar el termotanque solar. El termotanque
debe ser instalado por un instalador profesional.

Conserve este mcnu0|

Es de vital importancia que todas las personas que tengan que instalar, operar o hacer mantenimiento
al termotanque lean con especial afencién y sigan las indicaciones del presente manual de instalacion,
uso y mantenimiento.

Reconozca este simbolo como una
indicacién de informacion de seguridad
imporfante.

RECUERDE que para hacer efectiva la garantia debe contar con los siguientes datos completos
y guardar la factura de compra.

DATOS DEL TERMOTANQUE

NOMEro de SO ..onie i
Fecha de compra: ......... /
N2 de FaCtUrQ: ..o
DATOS DEL INSTALADOR O EMPRESA

Nombre y apellido . ....coooiiiii
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INTRODUCCION

Principio de funcionamiento

los termotanques solares TSP Saiar, son sistemas solares para calentamiento de agua, que utilizan la
tecnologia de transmision de femperatura a través de Heat Pipes. Estos tubos Heat Pipes, son elementos de
cobre con un fluido termostatico en su interior, capaz de evaporarse y condensarse constantemente para
fransmitir el calor capturado en el colector solar.

La trasmision de calor desde el Heat Pipe hacia el agua de consumo es indirecto, de tal forma que no
existe contacto entre el bulbo del tubo Heat Pipe con el agua de consumo.

la utilizaciéon de la pasta conductora, favorece a la trasmision de calor entre elementos, aumentando la
eficiencia del equipo.

Este equipo puede utilizarse en un sistema cerrado, presurizando al mismo para mejorar las condiciones
de suministro en el circuito de agua de consumo.

Funcionamiento del sistema

Fl liquido se evapora y se acumula
en la parte superior

Cuando el liquido se enfria, vuelve a la parte
inferior. Recirculando constantemente.
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El equipo instalado cubre una superficie aproximada de 4,12m2.
Este equipo una drea Gtil de absorcién aproximada de 2 m2.
Presion méxima de trabajo: 6 bar (0.6MPa).
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Caracteristicas Técnicas

Dimensiones del sistema, (L x A): 2230 x 1849 mm
Peso: 310kg
Capacidad nominal del recipiente de almacenamiento,

incluido el volumen del tubo: 200 Litros
Presion permitida en el tanque: 6 bar (0,6 MPa)
Medio de transferencia de calor del colector: cozug)ﬁjﬂ:g:oz"g:c’o'
Potencia eléctrica de la resistencia: 1500 w
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Caracteristicas de la ubicacién.

2Cémo obtener mds rendimiento del equipo?

La ubicacién ideal del panel colector es aguella en que los rayos solares le inciden en la forma més plena
: p q q Y N pie
posible y durante el periodo més largo posible. Para ello debe buscarse inicialmente la mayor exposicion
posible a los rayos solares y ésta puede verse interferida por érboles o sus ramas, construcciones cercanas,

efc.

Una vez elegida la ubicacién, la mejor incidencia de la radiacion se da cuando el panel estd orientado
hacia el Norte. Para la zona central de Argentina (Buenos Aires, Lla Pampa, San Luis, sur de Cérdoba
y Santa Fe) esto da una inclinacion aproximada de 40/45 grados, la que estd prevista en el pedestal
del termotanque solar Saiar. Para variar esta inclinacion debe analizarse la forma en que se colocara
el equipo, qué cambio de inclinacion debe darse, efc. Y asi ver cémo recorfar el pedestal para lograr
la inclinacién més cercana posible a la éptima. Debe tenerse presente que tanto la inclinacién como
la orienfacién pueden apartarse hasta 15 grados respecto del valor éptimo sin merma sensible en el
rendimiento del equipo.

Una vez elegido el lugar de emplaozamiento, debe tomarse en cuenta la resistencia mecdnica de la
zona donde se apoyard el mismo. El peso del equipo cargado con agua se aproxima los 300 kg por lo
que se debe evaluar bien la forma de instalarlo. En una azotea plana no hay mayores preocupaciones,
pero en fechos con inclinacién (de fejas u ofro fipo) debe contemplarse que las “patas” deben apoyar
en cabios, que el tanque deber preferentemente ubicarse sobre la cumbrera del techo y que toda estar
estructura debe soportar las carga que recibird con el agregado del peso de una o dos personas durante
operaciones de montaje o mantenimiento del equipo.

Como prevencién para zonas o regiones con fuertes vientos o nevadas, sugerimos el siguiente método de
instalacion para dichos casos. Puede utilizar el soporte o varilla de consfruccion de & mm y empotrarlo
en bloques de cemento, y luego fijar todo el sistema en el techo. Cada bloque debe ser de T00 mm x
100 mm x 50 mm de altura, no mayor ésta Gltima. La carga méxima admisible de viento es de 100 km/h.
la carga méxima admisible de nieve es la misma de la base donde asienta el equipo.

Si bien los tubos del colector tienen resistencia al impacto de granizo de hasta 25 mm de digmetro, la
caida de ramas de dimensiones imporfantes puede afectarlos, por lo que se recomienda tener en cuenta
la ubicacion de arboles vecinos al determinar la ubicacion del equipo.

El Termotanque Solar Saiar tiene una presion maxima de trabajo de 6.0 bar (0,6MPa) lo cual lo habilita
para funcionar en un circuito presurizado de alimentacion de agua. En la instalacién debe presurizarse
el ingreso de agua fria al equipo, evitando que la valvula mezcladora se encuentre sometida a presiones
diferentes en ambas ramas de ingreso de agua.
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Instalacién en techos inclinados

En casos donde el lugar de emplazamiento del termotanque solar se debe realizar en techos con
inclinacion, se puede modificar la estructura de bastidores para adaptarla a la superficie del techo, de
tal forma que se respete la inclinacién de los tubos con la horizontal.

Para esta instalacion debe prestarse especial atencion en la carga que puede soportar el drea, Optandose
en el mayor de los casos sobre la cumbrera del techo, fijando cada una de los extremos con el techo
de la forma mas segura. En el siguiente dibujo se puede observar un esquema meramente ilustrativo de
instalacion.

Mantener siempre
en forma vertical

Reestructuracion de las piezas de los bastidores,
para la adaptacion al techo.

Fijar los extremos.
-Coincidir los mismos con
los cabios de la estructura.

En superificies planas, verifique
%y, /Y///)/, W), )/,;//y % p P . q
N

7 la nivelacion del piso para evitar
Uy Ry ) .
Gy algun deterioro en los tubos.
N 4
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MONTAJE E INSTALACION

Montaje

Siempre ufilizar guantes de profeccion cuando se manipule el colector solar. Todas
las partes han sido realizadas para hacer seguro a la hora de su manipulacién pero
puede haber aun algunos con bordes corfantes. Esto ocurre raramente, pero sin
embargo precauciones de seguridad deben ser tomadas.

Pasos para el armado de la estructura de bastidores.

1. Ensamble la base del pie como se muestra en la figura 1:

1 Presentar los tomillos y tuercas, y al final ajustar.

Figura 1

2. Ensamble los bastidores rectos como se muestra en la figura 2: al ensamblar cada uno de los bastidores

recfos, preste atencién en la orientacion de los agujeros laterales, de forma tal que los refuerzos queden bien
orienfados.
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3. Ensamble los bastidores rectos y los tensores cruzados como se muestra en la figura 3:

Figura 3

4. Ensamble los bastidores rectos y los bastidores en édngulo como se muestra en la figura 4:

Figura 4
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5. Ensamble el soporte inferior de tubos, como se muestra en la figura 5y ajuste los torillos y tuercas. preste
afencién en la orientacién del soporte inferior, ya que la orientacién es definitiva para colocar el porta tubo.

Figura 5

6. Antes de colocar el tanque, refire las tuercas que se encuentra en la parte inferior, ensamble el fanque con
el soporte y el bastidor, y coloque nuevamente las tuercas. No es necesario ajusfar las tuercas en este paso
[vea la figura 6).

Figura 6
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7 .Antes de colocar el tubo, coloque el aro a prueba de polvo. utilice un poco de detergente para facilitar la
colocacién y desplazamiento del aro.

Antes de colocar el tubo, unte una pequefia cantidad de pasta conductora que se provee en el presente Kit
solar, en el bulbo Heat Pipe. la cantidad debe ser la suficiente para cubrir el contorno del bulbo, e introdiz-
calo en la cavidad para tal en el tanque. Luego infroduzca levemente el tubo de vidrio. Procure mantener los
tubos en un lugar cubierto, o redlice la operacién en horarios donde la incidencia de la radiacién solar no
caliente excesivamente el bulbo Heat Pipe, ya que este puede elevar su temperatura a valores muy perjudi-
ciales para su manipulacion.

Tener precaucion cuando se manipulen los tubos de vacio, se pueden llegar a romper
si se golpean fuertemente o si se caen.

Los tubos expuestos a la radiacion solar pueden calentarse (y por tener una presion
interna acumulada), los tubos pueden explotar en lugar de producirse una implosion
si es golpeado o dafiado.

Figura 7

10



Manual de Instalacién, Usos y Mantenimiento

8. coloque el extremo del tubo sobre el portatubo, ciérrelo y ajuste el mismo a través de la guia roscada que
este contiene. Tal como muestra la figura 8.

Figura 8

Asegirese que el termotanque quede paralelo al suelo y que las tuberias de entrada
y salida queden verticales al suelo.

Instalacién

Toda caferia a la salida del termotanque solar debe estar preparada para soportar la tfemperatura maxima
estipulada para el equipo, por lo tanto la misma debe soportar temperaturas superiores a los 100°C, esfo
exige que las mismas sean de cobre o bronce, con la aislacién necesaria para fal fin.

Canerias

Aguas abajo de la vélvula mezcladora provista, la temperatura del agua es mucho menor, brindando una
mayor seguridad y confort, esto también da la posibilidad de instalacion de cafieria en pléstico u ofro
material, que sean apropiadas para conducir agua caliente.
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En el siguiente cuadro se puede observar el volumen de agua que se puede obtener con las diferentes
tfemperaturas de consumo.

Volumen de agua de
Temperatura consumo
consumo

40 400

42 381

45 356
El cuadro corresponde a un célculo partiendo

48 333 f

= T de la base de una temperatura promedio de
agua dentro del termotanque solar de 80°C.

55 291 y un volumen de 200Lts.

Aislaciones
Antes del armado, debe efectuarse una prueba de hermeticidad de la cafieria.

Toda la instalacion, debe estar protegida para preservar el calor, por lo tanto la misma debe estar disefiada
para soportar el ambiente al que estd expuesto, y la tempera——iura de la caferia de agua caliente.

El material de aislamiento de la tuberia debe soportar la temperatura de la cafieria, para esto es necesario
que la aislacién antes de la vélvula mezcladora, soporte una temperatura superior a 100°C., de lo contrario,
la tuberia se dafiard o derretird el material de aislamiento, y se perderd el efecto de aislamiento. Aguas
abajo de la vélvula mezcladora debe instalarse una aislacién acorde a la cafierfa seleccionada.

Para una mejor seleccién de productos para su instalacion, proveemos de una muestra
del tipo de cafieria y aislacién necesaria para la instalacién, luego de la valvula
mezcladora.

Todos los tipos y grosores del material de aislamiento deben cumplir con los requisitos de disefio, y el méfodo
de armado debe estar de acuerdo con las especificaciones del material. El grosor del aislamiento de la
tuberia de circulacion térmica debe ser superior a 20 mm en el exterior y 10 mm en el interior; en dticos
y sétanos, deber ser superior a 20 mm. La tuberia de circulacién térmica debe fener un recubrimiento de
aluminio para protegerla contra la radiacion ultravioleta.

Valvula de seguridad

Este equipo contiene una vélvula de seguridad por presion y femperatura para colocar en el fanque solar. La
misma cumple la funcién de elemento de seguridad ante eventuales aumentos de presion y/o temperatura,
liberando en vapor los excesos producidos y manteniendo las condiciones seguras del equipo, volviendo a

su condicién inicial cuando libera el excedente.

La salida de la vélvula de seguridad debe ser conducida por medio de un tframo corto de cafieria, hacia un
lugar seguro, donde la liberacion de vapor no genere perjuicios a la instalacion o a personas.

No elimine la vélvula de seguridad de la instalacién, su ubicaciéon debe ser en el tanque v en la posicion
que se muestra en los dibujos siguientes. Por ninguna causa restrinja esta liberacion de vapor.

No elimine la vélvula de seguridad de la instalacion.
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Funcionamiento de la vélvula mezcladora

La temperatura del agua dentro del tangue es variable y alta (especialmente en verano). Para evifar riesgos
de escaldadura en los usuarios (especialmente en bebés y ancianos) y la molestia de estar periédicamente
ajustando la mezcla de agua caliente vy fria hemos agregado a la instalacién del termotanque solar Saiar,
una vélvula mezcladora termostatica (TMV por sus siglas en inglés) que permanentemente ajusta una
mezcla de agua caliente y agua fria para proveer agua a la temperatura sin riesgo para el usuario (entre
50°y 55° C). la temperatura de salida de la TMV viene regulada de fébrica a aproximadamente 52°C.

Instalacién de la valvula mezcladora

La vélvula debe instalarse siguiendo las instrucciones del presente manual.

Estas valvulas pueden instalarse en cualquier posicion, siempre y cuando se siga el diagrama de instalacion
con los elementos necesarios.

No debe instalarse ninguna valvula de cierre entre la tuberia de agua fria v la conexién de agua fria.

Funcionamiento de la resistencia eléctrica

Para compensar la falta de radiacion solar, o cuando se produzca una insuficiencia de radiacién solar
(dias nublados), o se prevea que va a ocurrir; debe conectarse la resistencia adicional, que generara una
cantidad de agua caliente y la mantendra a buena temperatura hasta tanfo haya energia solar suficiente
como para afender al consumo normal.

De mantenerse permanentemente conectada la resistencia, esta actuard con mucha mayor frecuencia,
reduciendo el ahorro de energia posible.

En el siguiente esquema se muestra la instalacién necesaria de los elementos, respete el orden de estos para una
correcta instalacion.

ESQUEMA HIDRAULICO DE INSTALACION

/VENTEO SOBRETEMP. / PRESION.

INSTALACION
ELECTRICA

AGUA CALIENTE\

/AGUA FRIA

/DRENA]E

consome. L o -~
Digmetro de Rosca:
1- Entrada de agua fria: 3 /4"
2- Salida de agua caliente: 3/4"

3- Drenaje: 1/2" 1 3
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El presente dibujo representa la instalacién recomendada.

é S a A AF. - ® Ubicar la vélvula

B | mezcladora a

Z N aproximadamente 80cm
desde la base del
termotanque. O lo mds
alejado posible de ésta.

VENTEQ
VALVULA
SEGURIDAD

VALVULA MEZCLADORA ENTRADA AGUA FRIA

AL TERMO SOLAR

A B
q PRENSACABLE
CABLE ALIM.
X \ b d
SALIDA
AGUA
CONSUMO
—
ENTRADA
AGUA FRIA DRENAJE

En el presente manual, se indica la forma de realizar la instalacién eléctrica para la alimentacién
de la resistencia, respete los elementos designados en la instalacién, para evitar riesgos indebidos.

Instalacién eléctrica

El termotanque Solar Saiar es un equipo clase 1. El termofanque solar, en uno de sus costados posee
un habitaculo, donde se aloja la bornera de conexion de la resistencia y se encuentra un borne para la
conexion de tierra, NO ELIMINE ESTA CONEXION.

Para su seguridad, su instalacion domiciliaria debe estar provista de un conductor de tierra y de un disyuntor
diferencial, de no ser asi, realice la adecuacion segin normas vigentes con personal especializado.
La resistencia provista en el termotangue solar, viene equipada con un termostato que regula la temperatura

del agua a una temperatura dentro del tanque, de aproximadamente de 70°C.

Para realizar la conexién eléctrica de la resistencia sigua los siguientes pasos:
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1- Exfraiga la tapa del habitaculo (2] del tanque TSP (1)

2- En la parte inferior del tanque se encuentra un Pasa cable, donde ingresa el conductor de alimentacién.
Compruebe previamente que el conducto no se encuentre obstruido, en caso contrario ingrese con algin
elemento a través del pasa cable hacia el interior del habitaculo.

3- El cable debe pasar a través del pasa-cable, el mismo esta dimensionado para un conductor de
dimetro segin norma IRAM. Estos conductores deben ser tripolar de 1mm2 de seccion, con aislacion para

exteriores.

4- Conecte los cables a los bornes del termostato (3], y conecte el conductor de puesta a tierra (4) en borne
identificado, el mismo contiene un terminal de ojal para asegurar la instalacion de tierra (5).

5- El dial del termostato identifica la temperatura a la cual se encuentra configurado el mismo para su
funcionamiento, para modificar la temperatura de funcionamiento gire el dial a la temperatura deseada.

6- Un vez colocado cada conductor en la bornera, ajuste el prensa cable.

7- Coloque nuevamente la tapa del habitéculo (2)

En el siguiente diagrama simbaélico se detallan los elementos necesarios a instalar para seguridad de los
usuarios y de la instalacion.

La secciéon de los conductores para la alimentacion de la resistencia deben ser de 1mm2. En casos

donde la longitud del cable supere una longitud de 10mts. redimensione la seccién del conductor de
alimentacién.
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Para la conexion de la puesta a tierra del equipo, utilice un terminal tipo ojal, acorde a las dimensiones
del conductor de tierra, y del tornillo de la bornera de puesta a tierra, el mismo se encuentra identificado.
Ajuste firmemente esta conexién y no la elimine del circuito.

Se recomienda la generacion de un circuito eléctrico independiente al resto de la instalacién. Para el
mismo es necesaria la instalacién de un interruptor termo-magnético para salvaguardar la instalacion, y
de un disyuntor diferencial como proteccién de los usuarios.

Se debe agregar un interruptor en el circuito, para favorecer la disponibilidad

de habilitar la energia eléctrica en lapsos necesarios.

El agregado de un inferruptor en el circuito, favorece la disponibilidad de habilitar la energia en los
lapsos necesario.

Se recomienda ufilizar algin tipo de sefializacion luminosa, para indicar que el aparato se encuentra
energizado.

El termostato con el cual viene provista la resistencia, puede regularse en un rango de 40 a 70°C. Para
poder acceder a esta regulacién siga los pasos 1y 5 de la conexién eléctrica.

NO abra el gabinete de conexionado sin interrumpir la energia eléctrica que alimenta
la resistencia.

Para evitar riesgos indebidos al restablecimiento inadvertido del protector térmico de la
instalacién, este equipo no debe ser alimentado a través de un dispositivo externo,
como un timer, o conectarse a un circuito de encendido y apagado, independiente
al termostato del equipo.

Esquema eléctrico

DIAGRAMA BIFILAR
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INFORMACION PARA EL INSTALADOR

Puesta en funcionamiento

- Con el fin de evitar tensiones excesivas en el equipo, se debe realizar el llenado del termotanque solar
con agua, en momentos donde no se encuentre expuesto a una fuerte radiacién solar.

- lea con atencién los detalles de instalacion para revisar el sistema y comience a llenar el suministro de
agua fria.

- Revise que no existan perdidas en la caferia, y que las mismas respeten las condiciones de instalacién
del presente manual.

En estos equipos el calentamiento no es instanténeo sino que es lento en el franscurso del dia. Tenga en

cuenta que dependiendo de las condiciones solares, dependerd el periodo de calentamiento.

Instrucciones de operacién

El Termotanque Solar Saiar funciona normalmente en forma automatica y no requiere de la intervencion
del usuario.

Debe considerarse al termotanque como un volumen de agua caliente que el usuario puede consumir y
que a lo largo del dia volverd a calentarse.

Drenaje del equipo

El equipo puede funcionar como una camara de sedimentacion para los sélidos en suspendidos en
el agua. por lo tanto no es raro que estos depédsitos de agua dura (sarro] se acumulen en el fondo
del equipo. este confenido puede ser arrastrado hacia la valvula mezcladora o toda la instalacion,
provocando funcionamientos defectuosos de los mismos.

Debe realizarse una instalacién necesaria para la linea de drenaje, segin las figuras anteriores, debe
considerarse que estas conexiones pueden elevar su temperatura hasta la temperatura del agua contenida

dentro del tanque, por lo tanto el material de la misma debe ser acorde para dichas temperaturas.

Para evitar una acumulacién excesiva de sedimenios, es necesario realizar el drenaje de 20 litros de
agua al mes, variando esta cantidad en funcién de los depésitos existentes

17
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INSTRUCCIONES DE OPERACION

Caracteristicas técnicas del equipo:

- El tanque solar de agua trabaja a presion maxima de 6 bar (0,6MPa).
- Peso del Equipo 310kg aproximadamente.

- Temperatura méxima de trabajo: 100°C.

Embalaje:

- El embalaje estd preparado para ser almacenado en interiores.

- El equipo se encuentra embalado en cajas de cartén. Tenga cuidado al manipular el embalaje, porque
contiene elementos muy frégiles.

Pautas para la instalacién:

- Si no es un instalador profesional, no mueva, no cargue ni descargue el equipo instalado, a fin de evitar
dafiar componentes fundamentales.

- £l drea de montaje del Equipo Instalado, en una superficie plana es de 4,12m?2.
- Mantenga siempre sin obstéculos el drenaje de la valvula de seguridad.

- Pueden producirse lesiones fisicas o dafios materiales debido a la salida de agua caliente o vapor de
la caferia de la valvula mezcladora.

- Procure acondicionar el exiremo del drenaje de la vélvula de seguridad para evitar el ingreso de
insectos u objetos, y obstruyan la liberacion de excesos de r presién y temperatura.

- Instale el equipo en la orientacion que establece el presente manual.
- Aseglrese de que el tanque de agua quede paralelo al suelo.

- Existen métodos de insfalacién especiales para zonas con muchas rafagas, consulte el manual para
definir las posibilidades de instalacion.

- Realice las conexiones como se muestra en los gréficos.
- Toda la cafieria debe ser adecuada para la temperatura de agua que conduce.

- Todo la tuberia externa debe esfar convenientemente aislada para preservar el calor y debe estar
cubierfa por una lémina de mefal.

- Aguas arriba de la valvula mezcladora, el material de la aislacién de la tuberia debe soportar una
temperatura superior a 100°C. De lo contrario, la alta temperatura de la tuberia dafiard o derretird el
material de aislamiento, y se perderd el efecto de conservacion.

Los espesores y caracteristicas del aislamiento deben disefiarse en funcién del ambiente al que estan
expuestos, definiendo espesor y tipo de material. El grosor de la aislacién, debe ser superior a 20mm en
el exterior y 10mm en el interior; en dticos y sétanos, deben ser superiores a los 20mm.

Antes de instalar la aislacion, debe efectuarse una prueba de hermeticidad, y el modo de instalacién
debe estar de acuerdo al material seleccionado el aislamiento.
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- La tuberia de agua caliente debe tener un recubrimiento de aluminio para protegerla contra la radiacion
Ultravioleta.

- la carga méxima admisible de viento es de 100 km/h, y la carga maxima admisible de nieve es la
misma de la base donde asienta el equipo.

-La conexién de la resistencia eléctrica debe estar de acuerdo con la normativa vigente del ente distribuidor
eléctrico. Es necesario la colocacién de un Disyuntor eléctrico, para prevenir posibles descargas eléctricas.
La ufilizacién de inferruptores termomagnéticos asegura la instalacién eléctrica.

- La utilizacion de la resistencia eléctrica, permite que exista una temperatura minima de agua caliente,
por encima de los 0°C que puede alcanzar en épocas invernales.

- El equipo viene provisto con una Valvula Termostética, la misma cumple la funcién de regular la
temperatura de salida de agua. La misma debe ser instalada, siguiendo las indicaciones del manual, esta
ubicacion tiene por objeto limitar la temperatura méxima de agua caliente, para prevenir quemaduras,
dafios materiales y perder calor por las caferias.

- El equipo no debe estar expuesto a la radiacion solar para ser llenado con agua, ya que el cambio
brusco de femperatura puede generar tensiones indebidas al equipo.

- No elimine la valvula de seguridad del equipo, no obstruya su salida.

- Vea la lista de verificacién de componentes vy el gréfico de conexion del tanque para verificar el sistema.
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INFORMACION PARA EL USUARIO

Aspectos y pautas generales

1. Antes del uso, verifique que todas las valvulas del sistema estén funcionando correctamente y que el
equipo esté completamente lleno de acuerdo con las instrucciones de puesta en funcionamiento.

2. La temperatura méxima del equipo es de 100 °C .
3. Dado que el drenaje de la valvula de seguridad se debe colocar al ambiente sin obstruccion, la
liberacién de excedente en forma de vapor, puede producir lesiones o dafios, si no se encuentra bien

orientada hacia un lugar seguro.

4. la protfeccién confra recalentamientos producto de la radiacién solar, es el suministro automético de
agua fria, y el accionamiento de la vélvula de seguridad, no la elimine!.

5. la profeccién contra recalentamientos de la resistencia eléctrica, estd dada por el termostato de la
resistencia y del suministro automatico de agua fria.

6. No suministre inmediatamente de agua fria al tanque, si el mismo no tiene agua y esté expuesto a una
fuerte radiacion solar.

7. Asegurese de que el disyuntor eléctrico e interruptor eléctrico de seguridad, funcionen correctamente.

8. Si es necesario reducir la absorcién de radiacion solar, se pueden cubrir parte de los tubos heat pipe,
o refirar una cierta canfidad de estos, de tal forma que se reduzca la absorcién de energia solar.

9. El equipo viene provisto para la instalacion de una puesta a tierra, NO ELIMINE ESTA INSTALACION.

10. En casos de periodos prolongados de no consumo, es preferente que se desconecte la resistencia
eléctrica, pero permita el ingreso constante de agua fria.

11. En caso de periodos muy prolongados, puede optar por la instalacion del cobertor (que se puede
conseguir a través de la red de service), o desagotar completamente el equipo, y desconectar la resistencia
eléctrica.

Cuando la radiacién solar es insuficiente

Cuando el consumo de agua cliente es superior a la posibilidad de generacién (sea por un consumo
mayor de lo normal o porque las condiciones de insolacién son deficientes) el tanque puede quedar lleno
de agua con temperatura més baja de lo deseable. Para compensar esa falta de energia solar, debe
encenderse la resistencia adicional, que generard una cierta cantidad de agua caliente y la mantendrd
a buena temperatura hasta tanfo haya energia solar suficiente como para atender al consumo normal.

De mantenerse permanentemente encendida la resistencia actuard con una mayor frecuencia, reduciendo
el ahorro de energia posible.
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Cuando la radiacién solar es excesiva

Asi como en determinadas ocasiones la energia solar recibida es insuficiente para atender el consumo de
agua caliente, en ocasiones el consumo de agua caliente es muy inferior a la energia solar recibida en el
colector. En estas situaciones la temperatura del agua en el tanque se elevard hasta valores que pueden
ser peligrosos para el usuario y para el equipo.

la temperatura del agua caliente que el termotanque solar Saiar entrega para consumo estd regulada
por la TMV, con lo cual el riesgo para el usuario se minimiza. Pero tan altas temperaturas afectan a la
vida 0til de los componentes de la instalacion. Para evitar esto, cuando la temperatura y la presion de
agua supera los limites del equipo, se acciona la valvula de seguridad, liberando a fravés de la cafieria
correspondiente, el excedente de energia, reemplazandolo con agua fria.

Si se prevé una condicion de consumo nulo de agua caliente por un tiempo (p.ej.: periodo de vacaciones,
efc.) se recomienda cubrir el colector con un cobertor que minimice la incidencia de rayos solares sobre
el colector y, con ello, elimine el sobrecalentamiento del agua (a fravés de la red de Servicio técnico
de Saiar puede obtenerse uno especialmente disefiado para este fin]. Como alternativa a la utilizacion
del cobertor, se puede optar por refirar una determinada cantidad de tubos con Heat Pipe del equipo
para reducir la absorcion solar del equipo. Otra alternativa puede ser el desagotar el fermotanque solar
durante el periodo de no uso. Se recomienda que el nuevo llenado respete las condiciones de puesta en
funcionamiento descriptas en el presente manual.

En zonas donde la temperatura puede descender por debajo de O° en forma prolongada, debe proveerse
la conexién de la resistencia eléctrica, de forma tal que el agua contenida dentro del termotanque no se
congele y provoque roturas en el equipo.

Mantenimiento

Recomendamos para la realizacién de los mantenimientos se contacte con la Empresa
u o profesional que le instalé el producto. En caso de realizar los controles usted mismo o
contratar a otro profesional ajeno a la Instalacién, le sugerimos tomar especial atencién a los
puntos defallados a continuacién.

Rheem S.A. no se hard cargo de eventuales problemas que pueda fener su producto por no
seguirse las pautas aqui descriptas. Por cualquier duda al respecio estamos para asesorarlo,
comuniquese con nuestras oficinas [ver datos en seccién “Garantias”)

A los 6 meses de instalado el producto, contdctese con la Empresa o profesional que le instald
el equipo para que verifique el correcto funcionamiento.

Lluego de este primer control preventivo, dependiendo del resuliado del mismo, sugerimos pautar
con la Empresa Instaladora los préximos controles. Cada producto y e instalacién pueden tener
distintas necesidades de controles.

- lea previamente las recomendaciones de seguridad (pag 3)
- Si su termotanque estd instalado en una zona de aguas muy duras (mayor de 400 ppm) debe
inspeccionar bimestralmente el sistema siguiendo los siguientes pasos:
- Verifique que en los tubos de vidrio no haya depésito de sarro. En caso de haberlos deberé
limpiar con una solucién débil de vinagre de alcohol en agua.
- limpie los tubos externamente para quitar posibles polvos o tierra adheridas por causas naturales.
- Luego de eventuales tormentas o granizos verifique que los tubos conserven en su extremo inferior
el aspecto espejado. Caso confrario, de observarse mancha alguna, esfo puede ser indicio de
fisura y deberd procederse al recambio del tubo para un correcto rendimiento.

- Realice inspecciones del danodo de magnesio para controlar que éste no se
encuentre degradado.
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Listado de componentes

Embalaje Descripcion Cantidad
TANQUE SOLAR 1
VALVULA MEZCLADORA 1
RESISTENCIA ELECTRICA 1
TANQUE TERMOSTATO 1
TAPA DE HABITACULO 1
MANUAL 1
ANODO DE MAGNESIO 1
PORTA TUBOS 24
ANILLOS A PRUEBA DE POLVO 24+1
BASTIDORES SOPORTES 6
SOPORTE TANQUE 2
BASTIDORES TENSORES 14
SOPORTE INFERIOR DE TUBOS
CLAMP SUJETADOR SOPORTE 6
TORNILLOS - TUERCAS (aprox) 48
BASES DE PIE 6
TUBOS TUBOS DE VIDRIO ¢/ HEAT PIPE 24

Guia de posibles inconvenientes

Problema Posible causa Solucién
- Asegirese de que la tuberfa de agua y la valvula
- No hay agua en el interior. estén destapadas.
- Conexion o tuberia de agua tapada. - Revise la tuberia y limpie la boquilla.

No sale agua - Deje funcionar el elemento eléctrico para que caliente
el agua y que el agua salga.
- Valvula mezcladora obstruida - Comuniquese con la Empresa u Profesional que le Instalé

la unidad.

- Tubo congelado.

. - La intensidad de la radiacion es
Baja temperatura

del agua en
termotanque solar

- Encienda la resistencia eléctrica

- Comuniquese con la Empresa u Profesional que le Instalé
- Tubos obstruidos. la unidad.

insuficiente.

- Uso excesivo de agua caliente por dia.

- El tiempo de uso del sistema es de mas

Desinstalacion de 15 afios y/o la temperatura del agua Revise que no exista algin elemento que evife la correcta
bl gt es baja a pesar de contar con una fusrte circulacién del agua por los tubos al vacio.
luz solar.

Sl existiese algin inconveniente fuera de los especificados en la presente guiq,
comuniquese con servicio técnico de RHEEM S.A.
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GARANTIA

RHEEM S.A. garantiza esfe producto por el término de 7 afios a partir de la
fecha de compra .

Es condicion indispensable para que el usuario tenga derecho a esta garantia
que se realice el correcto mantenimiento del termotanque siguiendo

las instrucciones del presente manual en su seccién “mantenimiento”.

2Qué aspectos incluye y ampara?

Esta garaontia cubre la reparacion o reposicion gratuita de cualquier pieza o
componente, (excepto los tubos de vacio ™) siempre y cuando se defermine que el
defecto es causado por una falla de material o de fabricacion. Silos defectos de
fabricacion son irreparables, se realizard el reemplazo de la unidad (si el modelo
de termofanque a combiar se ha discontinuado, se reemplazard por el modelo con
caracteristicas similares en vigencia).

Si se trata de defecto de fabricacién, la obligacién serd dejarlo en condiciones
normales de funcionamiento en un plazo no mayor de freinta dias a partir de la
fecha en que se reporte la falla.

En todos los casos de prestacién de service en garantia, deberd exhibirse la
factura de compra y los datos personales y nomero de matricula del instalador
que realizé la instalacion de la unidad. La reparacion del artefacto se efectuard en
el domicilio del usuario o en el local del Service Oficial Rheem, a criterio de este
dltimo.

Los repuestos legftimos serdn provistos por el Service Oficial Rheem.

¢Cuales son las responsabilidades del usuario?

Leer y seguir las indicaciones del presente manual de uso y mantenimiento antes
de poner en funcionamiento el mismo.

Conservar la factura de compra ya que la misma es necesaria para demostrar la
vigencia de la garantia.

Presentar los datos personales y nimero de matricula del instalador que instalé
la unidad.

Realizar el mantenimiento del termotanque fal como se recomienda en el
presente manual. Dicha obligacién serdn a cargo del cliente.
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2Por qué puede darse por terminada la garantia?

Si la instalacion del Termotanque no se ha realizado de acuerdo con los
Disposiciones y Normas Vigentes, y no se han seguido las instrucciones del
presente Manual de Instalacién, Uso y Mantenimiento.

Sise harealizado alguntipo de modificacién en el artefacto; si éste ha sido utilizado
en ambientes corrosivos o para ofros fines que no sea el de calentamiento de
agua para uso sanitario.

Las reparaciones que se realicen deberdn ser efectuadas por el Servicio
Técnico Oficial Rheem S.A. por cuanto si se efecttan por personas no
autorizadas, la garantia perderd su validez.

Si los defectos reclamados han sido originados, en el uso indebido, o por la
intervencion de personal NO autorizado por Rheem S.A.

Si no se han utilizado los componentes descriptos en el presente Manual de
Instalacién, Uso y Mantenimiento.

Si los defectos o fallas son ocasionados por problemas referidos a la
cantidad de sarro en la unidad.

Si se trata de causas no afribuibles a defectos de fabricacion y/o materiales.
Silos defectos son originados por operar la unidad con consumo eléctrico superior
o inferior al especificado en el presente manual.

Si el desperfecto se debe a caso fortuito o fuerza mayor.

Si se frata de dafios ocasionados por inundaciones, terremotos, incendios,
formentas eléciricas, golpes. Esta enumeracion no es de cardcter taxativo,
quedando excluidos de la presente garantia todos aquellos supuestos en los
que, en términos generales el funcionamiento anormal del producto se deba a
causas que no sean directa o exclusivamente afribuibles a Rheem S.A.
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La garantia del producto otorgada por Rheem S.A. estd exclusivamente referida a
defectos de fabricaciény/o vicios de material que afecten el normal funcionamiento
del termotanque. Las prestaciones que constituyen la obligacion de Rheem S.A.
bojo la presente garantia se limitan a la reparacién, reemplazo de la ofras piezas
que correspondan y la mano de obra que resulte necesaria a tales efectos.

Toda reparacién no cubierta por la presente garantia de acuerdo con los términos
que aqui se esfablecen, deberd ser abonada.

La presente garantia tiene validez exclusivamente en la Repiblica Argentina.

En ningin caso Rheem S.A. serd responsable por cualquier fipo de dafio
ocasionado por la mala instalacién del producto, atn cuando haya sido efectuado
por un gasista mafriculado.

En caso que la Empresa modifique Y /o reemplace el producto en stock, se
utilizardn repuestos legitimos sustitutos que cumplan con las mismas funciones
en reparaciones de garanfia.

No se permitird la remocién ni la devolucién del termotanque sin auforizacion
de la empresa. En caso contrario, los gastos y reparaciones serdn por cuenta
exclusiva del usuario.

* Los tubos de vidrio al vacio no tienen garantia. Si se encuentra en una zona
con probabilidades de granizo con piedras mayores a 25mm o bien para
proteger a los mismos de cualquier ofro posible evento, aconsejamos instalar
una malla metdlica fina.

El presente certificado que se ajusta a la Ley 24.240 y su decrefo reglamentario
1798/94, anula cualquier ofra garantia implicita o explicita por la cual
y expresamente no auforizamos a ninguna ofra persona, sociedad o asociacién
a asumir por nuesfra cuenta responsabilidades con respecto a nuestros
productos.
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IMPORTANTE

Si el termotanque estard instalado en zonas de aguas duras (dureza superior a
300 ppm) debe instalarse a la entrada del agua (al tanque elevado) algun
sistema que la reduzca a niveles aceptables.

Solicitar asesoramiento en comercios sanitarios especializados para afiadir
un ablandador de aguas adecuado.

Los problemas en el funcionamiento del equipo a causa de la acumulacién de
sarro, no estdn cubiertos por la garantia y deberd contactar al Instalador que
instalé el equipo para que realice las limpiezas correspondientes e intente
solucionar el problema (este servicio por problemas ajenos al funcionamiento
del equipo serdn con cargo para el usuario y deberd pautarse el costo del
mismo con el Instalador).

Recomendamos realizar los mantenimientos descriptos en el presente manual
para alargar la vida 0fil de su termotanque solar.  Sugerimos contactar al
profesional que le instalé el producto pero en caso de realizar los controles
usted mismo o contratar a otro profesional ajeno a la Instalacion, le sugerimos
tomar especial atencién a los puntos detallados en la seccion “Mantenimiento”
del presente manual.

Por cualquier duda al respecto estamos para asesorarlo, comuniquese con
nuestro Servicio al Cliente Rheem.
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