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FACIL INSTALACION Y ACCESO

‘I CALEFACCION CENTRAL CALEFACCION CENTRAL
CON PISO RADIANTE CON RADIADORES

Puede ser instalada tanto para
Fi‘ calefaccién central con radiadores
como con piso radiante.
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SUPERFICIE A CALEFACCIONAR

250m2  190m? 130m?

CLIMA TEMPLADO CLIMA FRIO CLIMA MUY FRIO

Medidas aproximadas calculadas para una construccién estandar, con una altura maxima de 2,70 m entre
el piso y el cielorraso. Solicitar asesoramiento para realizar un correcto balance térmico.

CALDERA Y MODULO CALDERA Y MODULO EN
EN EL MISMO AMBIENTE. AMBIENTES SEPARADOS.

Permite instalar la caldera

y el médulo de interconexion
en la misma habitacién o en
habitaciones separadas.

GARAGE LAVADERO SUBSUELO

Se adapta a su conveniencia, puede

instalarse en cualquier ambiente.
(Salvo equipos de gas licuado en sétanos)

MINIMO MANTENIMIENTO

¢ No tiene componentes electrdnicos (no requiere de repuestos
de gran costo ni de personal altamente capacitado).
¢ No posee serpentina (evita los problemas por formacion de sarro)

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CALDERA Puede ser apoyada sobre el piso o colgada en la pared. MODULO DE INTER

ADEMAS...
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MODULO DE INTERCONEXION

» La mayor red de Service Oficial del pais.
« Disponibilidad de repuestos a nivel nacional.

) Debe ser colgado en la pared.
Volumen del tanque 52 litros Presién de agua maxima 0.3 MPa
Potencia nominal GN=21.000 Kcal’h (3 bar) Tensién 220V
(24,6Kw) Presion de agua minima 0,06 MPa i
6L=19.000 Kcal/h ©6bar) [ICEIEEN SO
(22.1Kw) Temperatura maxima 80°C Frecuencia - 90z
Presién entrada gas GN: 180 mm c.a. del agua de calefaccién Grado de proteccién IPX1
GL: 280 mm c.a. Regulacién de temperatura | 40-80° C Vaso de expansion 10 litros
Didmetro de inyectores : GN: 1,15 mm de calefaccién para Presién del nitrégeno 0.1 MPa
del quemador GL: 0,75 mm radiadores del vaso de expansién (1 bar)
Diametro de inyectores : GN: N 37 Regulacion de temperatura ;| 30-60° C Grifo de llenado 173
del piloto GL:N23 de calefaccion para piso c - 4 entrad R
: onexiones de entrada
Conexiones de entrada : 3/4” radiante y salida de agua
y salida de agua Pe_so total vgcio 36,5 Kg P REIEIE e
Conexién de conducto | 5 (125 mm) (sin embalaje)
de tiraje Rendimiento térmico 87% Bomba circuladora GRUNDFOS RS
Conexion de entrada V2" segln Norma Europea g:on t.iue_réaodmeta'lico B 15-50130
de gas e velocidad)






