
Caratteristiche Principali

- Inverter a MOSFET basse perdite alta

frequenza

- Uscita monofase 230Vac

- Trasformatore di isolamento in uscita inverter

- Ingresso DC ampio range

- Display LCD + leds per una chiara informazione

sullo stato

- DSP di controllo

- Gestione interfaccia utente a microprocessore

- Autodiagnosi dei guasti

Opzioni
Adattatore SNMP e software relativo

Interfaccia comunicazione Rs232 e software di

controllo e gestione

Applicazioni

- Centrali telefonia con alimentazione a (48Vdc)

- Cabine elettriche di trasformazione (versione a

110Vdc)

- Pannelli fotovoltaici ad isola (versione 110 Vdc)

Inverter professionale, progettato e costruito in Italia,

silenzioso ed affidabile

STARINVSTARINV

1.000 - 5.000 W1.000 - 5.000 W

Gruppi di continuità - UPS

MODELLO STARINV 1000 1500 2000 3000 4000 5000

Potenza Attiva (W) 1000 1500 2000 3000 4000 5000

Tensione Continua (Volt)

Tensione Alternata(Volt)

Frequenza (Hz)

Forma d'onda

Sovraccarico

Distorsione armonica (THD)

Ingresso e uscita

Rendimento

Rumorosità (dB a 1m)

Temperatura d'esercizio

Umidità relativa a 35°C

Dimensioni (LxPxH)
483x475x133

(3U)

Peso (Kg) 18 20 24 27

Normative

Protezioni elettroniche

Protezioni elettriche

Protezioni meccaniche

Ottiche

Acustiche sovraccarico - cortocircuito - sovra/sotto tensione ingresso - sottotensione

483x475x222

(5U)

35

EN 62040-1-2 e EMC EN 62040-2, prestazioni EN 62040-3

POTENZA

INGRESSO

24 / 48 / 60 / 110 / 220 / 250 Vdc

(specificare in fase d'ordine)*

USCITA

230 Vac +/- 3%

Sinusoidale

fusibile ingresso

IP21

DATI DI UTILITA'

< 40dBA

da 0°C a 40°C

fino al 90% non corrosiva

110% per 60sec. - 130% per 10sec. - gestione del corto circuito

< 2% a pieno carico lineare

a morsetti

92%

SEGNALAZIONI

stato e funzionamento inverter - sovraccarico - anomalie

483x355x95

(2U)

PROTEZIONI

sovraccarico - cortocircuito - sovra/sotto tensione ingresso - sottotensione

50 Hz +/- 0,05%

* ingresso 24Vdc disponibile solo per STARINV 1000, altre potenze su contenitori custom


