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Secltec

cHi® Gruppi di continuita

La Seltec & fondata sulla passione,
nata dal padre di uno dei soci, che nel 1967 costruisce uno dei
primi UPS, in ltalia, con il nome di C.S. Conversione Statica.
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Costituita ufficialmente nel 2004 dalla fusione di _} "“"',I'i

due ditte decennali_oggi la Seltec rappresenta
oggi una delle principali societa del settore:
Gruppi di continuita (UPS), Stabilizzatori,
Soccorritori, Inverter, Raddrizzatori e
Convertitori di frequenza

Priorita:

- servizio di assistenza tecnica

- contratti di manutenzione multimarche

su Gruppi di continuita UPS - soccorritori (da 0.6 a 400KVA).

Servizio diretto su:
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MODULARE

Gamma 20 - 200 kW
UPS - Gruppi di continuita

10 - 60 kW
Trifase

—

4 -12,5 kVA
Tri/Monofase
Monofase

6 - 10 kVA

Monofase

1+ 3 kVA

Monofase

Cos'e un UPS? ——

[l gruppo di continuita o UPS & un’ apparecchiatura che viene posta fra la rete di alimentazione ed i
dispositivi da proteggere, allo scopo di fornire energia filtrata e corretta alle apparecchiature anche in
mancanza di energia elettrica.

Esistono diversi tipi di gruppi di continuita, ma quelli che assicurano un’alimentazione priva da qualsiasi
tipo di disturbo sono quelli definiti ON LINE doppia conversione.

Perche utilizzare un UPS?

Il computer sispegne o siblocca senzaragione apparente?

Si lavora con dati preziosi che costerebbe tempo e denaro sostituire nel caso venissero cancellati
improvvisamente?

Nonostante I'elevato grado di affidabilita raggiunto dai personal computer di oggi, questi rimangono
tuttavia vulnerabili alle oscillazioni e alle cadute della tensione di rete. Le anomalie della tensione di rete
possono causare la perdita dei dati. Un intero disco pud andare perso o distrutto se un disturbo avviene
mentre si eseguono delle operazioni di scrittura.

Se Vi e capitato uno di questi problemi, o se comunque non volete incorrere in guai di questo genere,
dovrete sicuramente dotare il Vostro sistema di un Gruppo di Continuita.

Come dimensionare un UPS?

1) La Potenza di SPUNTO del carico applicato,
2) La Potenza NOMINALE (continuativa) del carico applicato,
3) LAUTONOMIA da definire sui Watt reali assorbiti dal carico e dalle necessita del cliente.

Nota: chiamate i nostri uffici per qualsiasi richiesta tecnico/commerciale o sopralluogo tecnico.



Secltec

UPS Gruppi di continvita

modutar

La SELTEC presenta la nuova collaborazione per I'ltalia con GAMATRONIC azienda Israeliana
che produce UPS ad alta tecnologia dal 1970.

Caratteristiche distintive degli UPS:

- Modulare e Scalabile in potenza con moduli da 8 o 25 kW (con inserimento a caldo hot-swap)
senza spegnimento

- Massima Ridondanza con configurazioni n+1, n+2,... (come avere pit macchine in parallelo in
un solo UPS)

- Altissima efficienza Rendimento 96% AC/AC anche con carico ridotto che consente di ottenere
notevoli risparmi energetici (vedi tabella in basso) e 98% DC/AC attualmente 'UPS a
tecnologia On line con piu alto rendimento al mondo

- Di serie in morsettiera l'ingresso rete soccorso separata , particolarmente utile per effettuare
manutenzione e prova di mancanza rete con la massima sicurezza

- Maggiori autonomie a parita di batterie grazie all’'elevato rendimento DC/AC

|l tutto senza rinunciare alla vera tecnologia On line doppia conversione , ovvero l'unica in
grado di risolvere qualsiasi problematica di alimentazione elettrica.

RENDIMENTO 96%
alta efficienza e
risparmio sui costi

CENTRIC

LCD touch screen
facile consultazione con
un semplice tocco

Configurazione
MODULARE e ~---n+1
SCALABILE
con moduli da 25kW fino a
200kW senza interruzioni 25 kW
25 kW

RIDONDANZA
configurazione n+1 o
superiore per garantire
la continuita operativa




Prodotti Selfec

UPS

UPS trifase con reale protezione delle apparecchiature
critiche da tutti problemi di alimentazione.
Applicazioni: Server/Data center e Processi industrali.

RENDIMENTO 95%
alta efficienza
risparmio sui costi

LCD touch screen
facile consultazione con
un semplice tocco

Alta efficenza
1kVA =1 kW
fattore di potenza 1

Risparmio sui costi operativi convalore medio tlettricia' kWh= 0,18 euro
Carico Nominale 10 kvA 30 kVA 60 kVA
cosd 0.8 0.8 0.8
Carico Nominale kW 8 kW 24 kw 48 kw
Risparmio sul costo di Energia Elettrica
!Un piu’ alto rendimento Ac-Ac = piu’ potenza in uscita = ridotte perdite di energia = costi di energia utilizzata ridotti .
Confronto UPS Gamatronic  TUTORS Generico Gamatronic  TUTOR S Generico Gamatronlc  TUTOR S Generico
el A 96% 94% 92% 96% 94% 92% 96% 95% 93%
Perdite di potenza KW 0,32 0,48 0,64 0,96 1,44 1,92 1,92 2,4 3,36
Costo delle perdite di Energia (in 5 anni) 2523 € 3.784 € 5.046 € 7.569 £ 11.353 € 15,137 € 15.137 € 18.922 ¢ 26.490 €
RI io di Ei fain5 Ispett ups

sl 25236  1.261¢€ 7.569€  3.784€ 11.353€  7.569€
convenzionale
Risparmio sui costi di raffreddamento per il solo sistema UPS Casto eura/BTU 0,096 WNh/BTU 3012
IRendimento piu' alto Ac-Ac = Minori perdite di potenza = Minori perdite termiche
Confronto UPS Gamatronic TUTOR S Generico Gamatronic TUTOR S Generico Gamatronic TUTOR 5 Generico
Rendimento Ac-Ac 96% 94% 92% 96% 94% 92% 96% 94% 93%
Perdite di potenza KW 0,32 0,48 0,64 0,%6 1,44 1,92 1,92 2,4 3,36
Conversione in BTU (1kwh= 3412 BTU) 1092 1638 2184 3276 4913 6551 6551 8189 11464
Costo Condizionamento d'aria 105 € 157 € 210 € 314 € 472 € 629 € 786 € 1.101 €
Perdite per Energia Uitlizzata x Condizionamento d'aria 0,35 0,53 1,05 1,58 2,11 2,11 2,64 3,69
Costo Perdite di Energia x Condiz. d'aria (kWh) in 5 anni 2772 € 4.159 € 8.317 € 12476 € 16634 € 16634 € 20.793 € 29.110 €
Costo Totale per Condizionamento in 5 anni 2.877 € 4316 € 5.754 € 8.632 € 12,947 € 17.263 € 17.263 € 21.579 € 30.211 €
Risparmio sull'lmplanto di condizionamento In 5 annl 2877 € 1.439€ 8632€  4316¢€ 12.947 € 8.632 €
|
Risparmio totale in 5 anni rispetto ad un

P - P 5.400 € 2.700 € 16.200 € 8.100 € 24.300 € 16.200 €

UPS convenzionale




Prodotti Se ltec

2pPHIR UPS

S
Trl Tecnologia on-line doppia conversione - Trasformatore d’uscita
Vera protezione al carico (sale CED, server farm e carichi critici)

Caratteristiche Principali

- Progettato e costruito interamente in Italia

- Tecnologia on-line doppia conversione con trasformatore d’uscita (VFI-S5-111)
- Concezione industriale multicheda

= - Assorbimento sinusoidale con PFC (costp 0,98)

I - Controllo a microprocessore

- Display LCD multifunzione/multimisure

- Elevata silenziosita

- Ampia tolleranza di tensione in ingresso

- Uscite programmabili

- Contatto E.P.O. (Emergency Power Off)

- Batterie selezionate di gqualita lunga vita 6/9 anni

- Doppia interfaccia Rs232 - Contatti

- Test batterie manuale ed automatico

- Espansioni autonomia con batterie entrocontenute.

4 -12,5 kVA

Particolari

. Porta Contatti

. Porta RS 232

. Connettore E.P.O.

. Tasto di avviamento in assenza rete

. Morsettiera ingresso

. Morsettiera Uscita

. Sezionatore a fusibile di batteria

. Sezionatore a fusibile Ingresso

. Interruttore Magnetotermico d’uscita
0. Interruttore by-pass manuale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Protezione

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO Reale protezione delle apparecchiature critiche da tutti i
problemi di alimentazione:
Sottotensioni, Sovratensioni, Sbalzi di tensione, Mancanza

| "\ = _@ rete, Variazioni di frequenza, Distorsioni armoniche,
Rumore di linea.
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Trasformatore
d’uscita

Il

Applicazioni

Data Center / Server farm - Apparati critici di rete (LAN)
Processi industriali - Apparacchiature critiche

Accessori

(N
SNMP esterna ‘> = Pannello remoto LCD -



Prodotti Se l fec

Soccorritori

Soccorritori professionali (funzionamento in soccorso e/o in emergenza)
Rispondenti alla normativa EN 50171

SPS.,.cnc SPS

n

E =1

400 - 600 W

1-3 kW

3-10 kW

Caratteristiche Principali

- Soccorritori professionali, progettati e costruiti interamente in Italia - Funzionamento sia in emergenza che in soccorso
selezionabile - Concezione industriale, con inverter a IGBT, PFC in ingresso e trasformatore d’uscita - Elevato rendimento
- Controllo a microprocessore, autodiagnosi dei guasti e autotest delle batterie - Display LCD multifunzione/multimisure
- Elevata silenziosita - Contatto E.P.O. (Emergency Power Off) optional - Tempo di intervento inferiore ai 0,5/0,2 s -

(x SPS esecuzione da parete rispondenti alla normativa S.E.L.V. con batterie esterne 48Vdc posizionabili anche a vista su
scaffale o in armadio a pavimento MB 48/xxx).

Tutti i soccorritori sono conformi alla normativa EN 50171 con batterie al Pb ermetico vita attesa 10 anni.

Applicazioni

Adatti a carichi normalmente destinati all'illuminazione di emergenza e di sicurezza:
lampade, motori, pompe anti allagamento, piccoli frigoriferi, condizionatori, ecc..

Dimensionamento Soccorritore
Potenza n°. Tubi n°. Tubi n°. Tubi n°. Tubi Potenza lampade  Potenza lampade
Soccorritore da 6/8 W da 12/20 W da 36/40 W da 58/65 W incandescenti elettroniche con
VAW (cosf >0,9) (cosf >0,9) (cosf >0,9) (cosf >0,9) w PFC (cosf >0,9) W
1.000 75 37 20 12 1000 W 800 W
1.500 112 56 32 18 1500 W 1200 W
2.000 150 75 45 29 2000 W 1600 W
2.500 188 94 55 31 2500 W 2000 W
3.000 225 112 65 37 3000 W 2400 W
4.000 300 150 85 55 4000 W 3200 W
5.000 375 187 105 65 5000 W 4000 W
- 7.500 562 281 150 95 7500 W 6000 W
10.000 750 375 200 125 10000 W 8000 W
Pannello remoto a Led % Scheda di comunicazione a relé



Prodotti Selfec

TuTOR UPS

UPS a Tecnologia on-line doppia conversione - Installazione Rack/Tower
Massima protezione al carico (server, workstation e carichi critici)

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

| BY PASS

—b’\'=-r>",\,

Caratteristiche Principali

- Tecnologia on-line doppia conversione senza
trasformatore (VFI-55-111)

- By-pass automatico

- Circuito PFC attivo e assorbimento sinusoidale

- Display LCD multifunzione e controllo a
microprocessore

———— . e = B : ; ; . .

R L UtllIZZO in L:unzmnamento in Eco-Mode e Convertitore di
e i i requenza

—arTy Cabine elettriche - Ampia tolleranza di tensione in ingresso

- Uscite programmabili
- Contatto E.P.O. (Emergency Power Off)
- Batterie YUASA di qualita

. %Jp?;riztrigsgﬂglﬁsaebﬁ':rgiocarica - Rs232 - USB - Slot per SNMP o Sch. Contatti

(settabile da display) per ottenere una - Versioni Tower e Rack/Tower
«riserva al ritorno della corrente elettrica»

Accessori

BME 3000 by-pass manuale esterno
per garantire la continuita operativa e o N
sostituire o lavorare sul’'UPS senza SNMP esterna ‘> e

interruzioni



6 - 10 kVA

Protezione

Reale protezione delle apparecchiature critiche
da tutti i problemi di alimentazione:
Sottotensioni, Sovratensioni, Sbalzi di tensione,
Mancanza rete, Variazioni di frequenza,
Distorsioni armoniche, Rumore di linea.

700 - 1500 VA

Tecnologia line interactive - Uscita onda sinusoidale
Stabilizzatore AVR - Controllo a microporcessore

BEITTERY
PACK

Applicazioni

- Server / Data Center

- Apparati di rete (LAN)
- Cabine elettriche

- Processi industriali

- Telecomunicazioni

- Supermercati e/o POS

SINUS

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

r AVR




Scheda per il collegamento in rete dell’UPS
(gestisce allarmi via email e spegnimento dei PC in rete)

SNMP <.l

gner gid

Scheda per il collegamento in rete dell’UPS
- Notifiche via e.mail degli allarmi e
funzionamento anche senza PC Iinternet
- Protocollo SNMP per gestire:
notifiche allarmi e parametri di funzionamento
spegnimento automatico di ogni PCin rete
monitoraggio parametri di funzionamento UPS
test, accensione e spegnimento UPS da remoto AT s
- Memorizzazione Allarmi e dati nella memoria
interna
- Configurazione e monitoraggio tramite
interfaccia WEB
- Compatibile con diversi tipi di UPS
- Display LCD
- Crittografia Https, SSL, Radius supportata

Commutatore

Multi Switch, Alimentazione ridondante,

- Massima protezione delle utenze contro i guasti di alimentazione e del carico
- Commutazione senza interruzione per apparicchiature IT

- Installazione su armadio Rack 19” (1U)
- Possibilita di connessione al Software di supervisione con USB e Rs232



- Commutatore statico automatico da 5 a 20 kW - Doppio ingresso monofase (230Vac) o
trifase (3x230Vac), singola uscita 230 Vac o 3x230 Vac

- Microprocessore di controllo in tempo reale

- Semplicita di utilizzo

- Commutazione automatica e manuale con tasto di Switch frontale

- Possibilita di selezionare manualmente la sorgente prioritaria

- Segnalazioni a Leds per indicazioni sullo stato di funzionamento

- Neutro passante

Monofase 5 - 20 kW

Trifase 15 - 60 kW

By-pass manuale esterno, garantisce la commutazione del
carico dall’'UPS alla rete elettrica senza interruzione.

Commutatore
Statico

teS BME 3000

By-pass manuale

0 -3 kVA

- Commutazione SENZA INTERRUZIONE del carico su rete
- Permette la continuita di alimentazione al carico
3000 durante la manutenzione dell’UPS
3 - Facile utilizzo con una semplice manopola
automatico - n° 4 prese d’uscita Schuko che garantiscono

flessibilita d’applicazione.
- Adatto per tutti gli UPS fino a 3kVA

massima continuita di servizio al carico
per aumentare |'affidbilita del sistema di alimentazione.

- Alimentazione ridondante al carico anche con due UPS di taglia e marche diversi
- Sorgente prioritaria selezionabile

- Pannello sinottico

- Slot per schede di comunicazione
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patteri€

AR: Armadio per n°® 64 batterie da 7/9 Ah

MB: Armadio batterie modulare

- dimensioni 430 x 430 x 395 (LxPxH) - dimensioni 475 x 575 x 630 (LxPxH)
- impilabile max 2 modulii - n° 8 cassetti estraibili ‘
- completo di sezionatori e cavi - completo di sezionatori e cavi

Sono inoltre disponibili armadi batterie standard e scaffali di diverse misure, completi di sezionatori e
cavi di collegamento.

~ Terminal Safety Valve
Batterie e
TIPOLOGIE: >
Negative
| nostri gruppi di continuita possono essere equipaggiati b! Plato
con batterie standard vita attesa 3/5 anni o con batterie P _, Retainer
lunga vita (long life) vita attesa 6/12 anni. g ot
Plate

DETTAGLIO TECNICO: \/

La vita delle batterie & fortemente influenzata dalla temperatura di esercizio; come da grafici sotto
riportati, la vita attesa si dimezza ogni 10 °C di incremento rispetto ai 20°C di lavoro ideale.

Grafici della vita attesa delle batterie in funzione della temperatura:

-

Vita attesa
6/9 anni

Vita attesa
3/5 anni

- a3 3 >
O MNWhABUO X WO

0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60
Temperatura (°C) Temperatura (°C)




IL SERVICE MULTIMARCHE &

Assistenza Seltec
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Grazie alla ormai ventennale esperienza ed alla fitta rete di collaboratori in tutt'ltalia, siamo
in grado di offrire un qualificato e completo servizio di assistenza tecnica e contratti di
manutenzione su una vasta gamma di prodotti, anche di altre marche con potenze da 1 a

400KVA.

Possiamo eseguire sostituzioni batterie e ventole, su gruppi di continuita di qualsiasi marca
e modello.

CONTRATTI TIPICI:

Economy:

contratto di manutenzione con una o piu visite annuali con ricambi esclusi ed interventi
straordinari a tariffa agevolata

STD

contratto di manutenzione con una o piu visite annuali con ricambi esclusi ed interventi
straordinari inclusi nel canone.

FULL

contratto di manutenzione con una o piu visite annuali con ricambi compresi ed interventi
straordinari inclusi nel canone.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE A GRUPPI ELETTROGENI

Eseguiamo contratti di manutenzione programmata con una o piu visite annuali con controlli, tarature
e regolazioni su qualsiasi tipo e potenza di gruppo elettrogeno.

Diamo inoltre un servizio di assistenza con parti di ricambio sia per materiale di consumo (olio, filtri,
ecc.) sia per eventuali guasti.
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Secltec

Gruppi di continuita

CONFIGURAZIONE CARICO CRITICO

Sala CED e linea Privilegiata

@hema A

UPS 1

\.

CED

Server

Alim.1 Alim.2

T

Switch
Router

o
|

ATS

UPS 2

\

Carico
Privilegiato

Pc

A

Una corretta installazione di un UPS richiede il rispetto di alcune regole che risultano fondamentali

sia per il rispetto delle normative che peril buon funzionamento dello stesso nel tempo

Scelta dei locali:

- Accesso ai locali

- Umidita

- Temperatura

- Ventilazione

- Polvere, pulizia

- Carico sul pavimento

- Posizionamento accessibile

>

NOTA: Siamo disponibili a qualsiasi richiesta, informazione o sopralluogo tecnico.

Impianto elettrico:

- Dimensionamento interruttori

- Dimensionamento cavi

- Selettivita

Messa in servizio:

- Tensione ingresso
- Tensione neutro-terra




Scltec

Gruppi di continuita co“egame“to
Elettric®
Protezioni, Correnti, Tipo Connessione, Sezioné€avi
Interruttgre Corrente | Corrente | Corrente|  Tipo di Sezio_ne Tipo di Seziope
Modello UPS riutomatlc.? differenziale| massima [ nominale|connessione| _ °2"' |connessione| 2
(?mn;g?}:z ) (TIPOA) |Ingresso| Uscita | ingresso m'::zax uscita mlrr:;:‘lzax
TUTOR 1004+ 6 0,03 5 43 | " Coe I 41EC I
TUTOR 1504+ 10 0,03 75 | 65 | Fopoave oy 41EC I
TUTOR 3004+ | 16 03 15 | 13 | EgCaw |y [Momeleral o5
TUTOR 6004+ 32 0,3 30 26 Morsettiera 6 Morsettiera 6
TUTOR 10004+ 50 0,3 45 43,4 | Morsettiera 10 Morsettiera 10
ZAPHIR 40 20 0,3 17 16 Morsettiera | 2,5/6 | Morsettiera| 25/6
ZAPHIR 50 25 0,3 22 21 Morsettiera 4/6 Morsettiera 4/6
ZAPHIR 65 32 0,3 30 27 Morsettiera 6 Morsettiera 6
ZAPHIR 100 50 0,3 45 43 Morsettiera 10 Morsettiera 10
ZAPHIR 125 63 0,3 56 54 Morsettiera 10 Morsettiera 10
ZAPHIR 50 TM 25(1) 0,3 8x3 21 Morsettiera 4/6 Morsettiera 4/6
ZAPHIR 65 TM 32( 03 10x3 27 Morsettiera 6 Morsettiera 6
ZAPHIR 100 TM 50 (1) 0,3 16x3 43 Morsettiera 10 Morsettiera 10
ZAPHIR 125 TM| 63 (!) 0,3 20x3 54 Morsettiera 10 Morsettiera 10
TUTORS10TT 20 0,3 19x3 | 14,5x 3| Morsettiera | 2,5/6 | Morsettiera| 25/6
TUTORS20TT 40 0,5 38x3 29x3 | Morsettiera| 6/10 Morsettiera| 6/10
TUTORS30TT 63 0,5 57x3 | 43,5x3 | Morsettiera 16 Morsettiera | 10/ 16
TUTORS40TT 80 0,5 75x3 58 x 3 | Morsettiera 25 Morsettiera 20
TUTORSGB0TT 125 05 113x3 | 87x3 | Morsettiera 40 Morsettiera 35
Note:

Le indicazioni sono valide sia per modelli Tower che per Rack 19 "
(1) Linterruttore & dimensionato prevedendo anche la condizione di by-pass automatico, cioé con il trasferimento del carico
dall'inverter alla rete di ingresso; in questo stato & impegnata una sola fase, vista l'uscita monofase.
Gli interruttori magnetotermici devone essere di CURVA "C"
Gli interruttori differenziali devono essere del tipo " classe A per correnti pulsanti "
La corrente massima di ingresso si intende in condizioni estreme , con UPS a pieno carico, batteria in ricarica e

Vin bassa




Corrente alternata, energia continua.

Via Bottonasco 36/b - 12023 Caraglio CN
C CC Tel. 0171.610390 - Fax 0171.817058

Energia in sicurezza E.mail: info@seltec.info www.seltec.info




