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Articolo Utilizzo
Composizione di 

catena
Composizione di 

trama
Peso gr/mq

Spessore ± 0,1 mm (dato 
da 200 cN=204gF) 

Composizione finale

Articolo tipo SATINO in cotone poliammide  - ASPETTO OPACO*

NYLCO Particolarmente adatto a tessuti fini ed extra-fini 65% Cot 35% Pa 65% Cot 35% Pa 370 0,75 mm 65% Cotone 35% Poliammide

VENUS Particolarmente adatto a tessuti fini 65% Cot 35% Pa 65% Cot 35% Pa 385 0,78 mm 65% Cotone 35% Poliammide

TARGET Particolarmente adatto a tessuti fini 65% Cot 35% Pa 65% Cot 35% Pa 390 0,80 mm 65% Cotone 35% Poliammide

STAR Particolarmente adatto a tessuti fini e medio-fini 65% Cot 35% Pa 65% Cot 35% Pa 395 0,80 mm 65% Cotone 35% Poliammide

Articoli tipo SATINO in Poliestere Cotone Poliammide - ASPETTO LUCIDO*

TOPNIL Particolarmente adatto a tessuti fini ed extra-fini 65% Pes 35% Cot 65% Cot 35% Pa 380 0,75 mm 53% Cotone 26% Poliestere 21% Poliammide

VEGA Particolarmente adatto a tessuti fini ed extra-fini 65% Pes 35% Cot 65% Cot 35% Pa 385 0,80 mm 53% Cotone 26% Poliestere 21% Poliammide

TEXNIL Particolarmente adatto a tessuti fini e medio-fini 65% Pes 35% Cot 65% Cot 35% Pa 385 0,78 mm 53% Cotone 26% Poliestere 21% Poliammide

ANTARES Particolarmente adatto a tessuti fini e medio-fini 65% Pes 35% Cot 65% Cot 35% Pa 390 0,80 mm 53% Cotone 26% Poliestere 21% Poliammide

Articoli di tipo SATINO in polestere cotone

POLARIS Particolarmente adatto a tessuti fini e medio-fini 65% Pes 35% Cot 50% Pes 50% Cot 390 0,80 mm 56% Cotone 44% Poliestere 

TEXCO
Particolarmente adattoa tessuti fini e medio-fini - 
Particolarmente adatto per il finissaggio begnato 

e sviluppo dei bisolfiti
65% Pes 35% Cot 50% Pes 50% Cot 390 0,78 mm 55% Poliestere 45% Cotone

TERNOVA
Particolarmente adatto a tessuti medio-fini e 

cardati
65% Pes 35% Cot 65% Pes 35% Cot 395 0,78 mm 65% Poliestere 35% Cotone

Articolo di tipo  MOLLETTONE  in cotone e poliestere - aspetto gonfio e opaco 

KOALA 2
Adatto a tessuti prettamente da donna o dove 

una mano gonfia e un aspetto meno lucido sono 
richiesti

65% Pes 35% Cot 100% Cot 600 2,2 mm ± 0,3 mm 86% Cotone 14% Poliestere

Altezza standard: 180 cm ± 2 cm
A richiesta del cliente possiamo produrre da un'altezza minima di 170 cm fino a 192 cm Chiamateci per saperne di più allo (+39) 015 756593 o info@famas.it

Altre informazioni utili:
Permeabilità all'aria: non meno di 35 litri per dmq/min.(Superficie di 20 cmq - Depressione 20 mm. 20°C. - 65% U.R. - un minuto).
L'attento monitoraggio della permeabilità è fondamentale per il nostro prodotto. Una permeabilità troppo alta o troppo bassa porta a problemi tecnici di vario tipo ed entità sul essuto che si va a trattare.  

*L'aspetto opaco o lucido è determinato anche dal settaggio della macchina. Infatti con alcuni settaggi è possibile passare con la stessa tipologia di satino da un aspetto lucido ad uno opaco o viceversa
La durata del satino si  esprime in numero di cicli e/o numero di metri processati. E' un dato che ogni computer di bordo ormai rende disponibile ed è fondamentale per capire il rapporto qualità/prezzo del satino 
Infatti un satino apparentemente più costoso può alla fine del suo ciclo rivelarsi più conveniente 


