
FAMAS SRL

ARTICOLO PESO AL MQ COMPOSIZIONE  ALTEZZA CM  SPESSORE UTILIZZI

RUBY 205 gr/m2 100% Polyestere  Max 185 cm 0,35 mm

Sottopezza adatta per: 1. in KD e decatizzo discontinuo per evitare gli stampi delle testane su tessuti di 
peso superiore ai 30 gr al metro lineare (viene messo in testa e in coda)  2. coperta per vestire qualsiasi 

tipo di macchina tessile: Lavaggio in continuo, Fissa in continuo, Garzatrice, Cimatrice, decatizzo in 
continuo, rameuse (anche per gestire i cembi di altezza dei tessuti che si vanno a trattare), vaporizzo e 

bruciapelo 

TAIL 190 gr/m2
65% Poliestere        35% 

Cotone
cm 165 0,40 mm 

Coperta per evitare gli stampi delle testate nel kd e in decatissaggio discontinuo dove il tessuto da 
trattare ha un peso fino a 300 gr al metro lineare (viene messo in testa e in coda)

 

DUAL AR 380 gr/m2 100% Meta Aramide cm 180 1,20 mm 
Utilizzato come fondo per rivestire i cilindri. Costruito con fibre high-performance per durare a lungo. Ha
un elevato spessore per proteggere con efficacia il satino unito ad un'elevata permeabilità.

NMX400 400 gr/m2
FELTRO 100% Meta 

Aramide
 Max cm 220 2,4 mm Questo FELTRO è stato studiato per rivestire i cilindri del KD o del decatizzo discontinuo

MERAKLON  TELA 160 gr/m2 100% polypropilene Max cm 205 0,65 mm 

Utilizzato come coperta per: 1. vestire il lavaggio in continuo 2. lavaggio macchine 3. coperta per lavare 
le vasche di tintoria 4. utilizzato in jigger sia in testa che in coda 5. usi vari in tintoria. Non tinge, è 

imputrescibile e ha una ottima resistenza agli acidi e agli alcali. MERAKLON TELA è compatto e con un 
buon potere filtrante. Si ricorda che il punto di rammollimento della fibra di Polipropilene va da una 

temperatura di 140 a 155 °C, mentre il punto di fusione va dai 163 ai 175°C. 
Temperatura ottimale di utilizzo 120°C

MERAKLON REPS 170 gr/m2 100% polypropilene Max cm 205 0,80 mm 

Sottopezza utilizzata per: 1. In testa e in coda dei siluri di tintoria 2. copertura e lavaggio delle vasche di 
tintoria  3. limitare l'asciugatura delle falde esterne dei carri dove il tessuto staziona bagnato. Non tinge, è 

imputrescibile e ha una ottima resistenza agli acidi e agli alcali. MERAKLON REPS è molto aperto e 
permeabile. Si ricorda che il punto di rammollimento della fibra di Polipropilene va da una temperatura di 

140 a 155 °C, mentre il punto di fusione va dai 163 ai 175°C. 
Temperatura ottimale di utilizzo 120°CSi ricorda che il punto di rammollimento della fibra di Polipropilene 

va da una temperatura di 140 a 155 °C, mentre il punto di fusione va dai 163 ai 175°C. 
Temperatura ottimale di utilizzo 120°C

TURPAN 315 gr/m2
100% PPS 

(poliphenilsulfide)
cm 185 0,65 mm

TURPAN è un tessuto adatto a vestire macchine come il carbonizzo in solvente dove il prodotto deve stare 
a bagno nel solvente a caldo. Il polifenilsulfide di cui è compostolo rende particolarmente adatto a 
macchine che lavorano con solventi e che operano in ambienti estremi. Turpan ha un eccellente 

resistenza agli acidi e all'idrolisi. Uso con temperatura a secco 190°C - Massima temperatura di picco 
220°C
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