Onduline FICHA TECNICA

ONDUCLAIR PC®

Mate rial ONDUCLAIR® PC es la lamina de policarbonato ideal
para proyectos comerciales, residenciales vy

Ap“Ca Cién agricolas que desean crear areas con iluminacion

natural y optimizar la luz del dia.

CARACTERISTICAS TECNICAS PROPIEDADES FISICAS Y MECANICAS

Longitud 200 cm Estabilidad termica Entre-40°Cy+110°C.
Ancho 95 cm Coeficiente de dilatacion 6,5 x 10-5m/m°C
Espesor 3mm Resistencia al fuego B-S1, DO!

Altura de la onda 38 mm Conductividad térmica 0,14 W/m°C

Area (til 1.58 m? Tratamiento UV En el lado superior
Peso/ lamina 2.29 kg Resistencia a agentes Alta resistencia: acidos
Peso / m? 1.21 kg/m? quimicos e hidrocarburos
Ondas + Plano 10+9 Resistencia a la combustion 1200 joules

! Clasificacion europea
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La cubierta ONDUCLAIR PC es resistente y Translﬁcido
cuenta con proteccion UV, ademas se puede =
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usar sola o en combinacion con otros
modelos de laminas ecologicas Onduline. Blanco
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lerancia ancho cubierta +/-0,8 %
erancia de altura corrugacion +/-2mm
lerancia de espesor promedio +/-10 %
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lerancia de longitud <2.50m-0+20 mm
>2.50m-0to +0,8%

Instalacion
de lamina

Requiere condiciones especiales de instalacion.
Consulta la Guia de Instalacion.

Principales instrucciones a seguir:

» Inclinacion minima del techo: 20%

- Distancia entre largueros (centro a centro): 90 cm
» Traslape longitudinal: 20 cm

- Traslape transversal: 1 onda

- Volado maximo: 10 cm

- NUmero de fijaciones por lamina: 14

Garantia

Garantia de impermeabilizacion de 10 afios por escrito.

Instalar el producto de acuerdo a las instrucciones de la Guia
de Instalacion proporcionada por el fabricante es obligatorio
para hacer valida la Garantia.

La Guia de Instalacion de este producto la puedes encontrar
en el sitio web: mx.onduline.com

Las cubiertas Onduline cuentan con HIR - Class: HIR 2 por o que son
resistentes al impacto de granizo de un diametro menor a 2 cm.




