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o L&dmina ONDULADA de 6 ondas.

® |[deal para TECHOS de vivienda, industria y sector
agropecuario.

® Aporta BELLEZA.

® MUY RESISTENTE, a variaciones climaticas.

Gris Natural

@ FACIL DE INSTALAR.

Rojo

® Disponible en 2 colores: GRIS NATURAL y ROJO. | ventqjas

® Tecnologia NG de NUEVA GENERACION. g Q) o @ %

Inoxidable No flamable Resiste la Aislante  Resistente
humedad  térmico aplagas

Dimensiones

CONCEPTO UNIDAD onpas 12 onbas @ @ Q g
Largo nominall 1.25

Aislante Alta Resistencia Ligero  Mantenimiento
Ancho nominal 0.57 | 1.18 acustico  al Impacto Minimo
Espesor 4
Traslape longitudinal 0.12 Accesorios
Traslape tfransversal 1 onda
Largo Ufil 1.13
Ancho util 0.51 1.12
Area Ufil 0.51 1.12
Peso OprOXimOdO por m? Ufil 9.43 8.57 chl])sgestgs Topon Cumrgrero Cobollete ondu\odo
Distancia entre largueros 0.57
Pendiente minima 25% Cumbrera s

3.05x.25m

CUBRIMOS .
LO QUE TU QUIERES www.mexalit.com




DESCARGUE A DOS MANOS

Levdntelas por debajo de la segunda
y quinta onda superiores de la
Ldmina P-4

\ELQG \1,30
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EVITE GOLPEARLAS

Levante las Idminas
una a una.

Coléqguelas sobre los
dos soportes de madera.

MANIPULACION: Una a una

Uno solo puede cargar I[dminas
hasta de 1,52m (5 pies).

IMPORTANTE:
No levante las Idminas lateralmente.

Y entre dos se levantan las
de 1,83m (6 pies) en adelante.

ALMACENAMIENTO

En un piro firme y nivelado
coloque 2 soportes de madera
y sobre ellos descargue una a
una las Iadminas.

NOTA: La distancia entre soportes
debe serigual a la mitad de la
longitud de la I[dmina que se va
a almacenar.

Almacene las laminas bajo cubierta
protegiéndolas del sol y la lluvia.
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Ldminas de un mismo tamano sobre dos soportes de madera.

INSTALACION

Dimensiones en mm. . . . . .
Requiere2 apoyos intermedios a partir de la longitud de 3.05m
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COLOCACION

De izquierda a derecha Vientos Sentido de Colocacion - ggevﬁ:é:rlj?g 9em

llet
Caballetes Tipo de piezas segun el corte:

@ A: Sin despunte.
14cm B:‘Despume superior.
C: Despunte interior.
E D: Despunte By C.

Corte de esquinas

Uttima Hilada C
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NOTA: La colocacion de las piezas sobre el techo, di re iniciarse de abajo hacia arriba y en sentido opuesto a la direccién del viento predominante de la regién y por las Iédminas de mayor longitud.
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