
Iekārtas apraksts

Jaudas diapazons līdz 49 kW

Vienkārša, uzticama čuguna katla konstrukcija

Nākotnes prasībām atbilstoša tehnoloģija

Energoefektīvs kondensācijas siltummainis

Šķidrā kurināmā kondensācijas tehnika ar lietderības koeficientu līdz 104%

No telpas gaisa neatkarīgas ekspluatācijas iespējas

Zilās liesmas (dīzeļdegvielas)deglis Logatop BE ar praktiski bezkvēpu sadegšanu

Nevainojami savienojams ar iepriekšējiem modeļiem

Klusa darbība

Regulēšanas sistēma Logamatic EMS plus ar vadības paneli RC310

Piemērots jebkuras kvalitātes šķidrajam kurināmajam, ieskaitot EL A Bio

Vienkārša, ātra apkope

Kompakti izmēri

Nokomplektēts apkures katls tiek piegādāts ar apvalku un Logatop degli

Logano plus GB125 GB125-18 GB125-22 GB125-30

Maksimālā nominālā siltuma jauda 50/30 °C 18,5 22,6 30,3

Maksimālā nominālā siltuma jauda 80/60 °C 17,7 21,8 29,0

Minimālā nominālā siltuma jauda 50/30 °C - - -

Minimālā nominālā siltuma jauda 80/60 °C - - -

Dūmvada pievienojums DN 80/125 DN 80/125 DN 80/125

Augstums 890 890 890

Platums 600 600 600

Garums 835 835 955

Logano plus GB125 GB125-35 GB125-49

Maksimālā nominālā siltuma jauda 50/30 °C 36,6 48,7

Maksimālā nominālā siltuma jauda 80/60 °C 35,1 46,5

Minimālā nominālā siltuma jauda 50/30 °C - -

Minimālā nominālā siltuma jauda 80/60 °C - -

Dūmvada pievienojums DN 80/125 DN 80/125

Augstums 890 890

Platums 600 600

Garums 1075 1195
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Energoefektivitātes klase apzīmē attiecīgā izstrādājuma energoefektivitātes novērtējumu. Citiem šīs 

produktu līnijas izstrādājumiem var būt atšķirīgas energoefektivitātes klases.


