
Iekārtas apraksts

Logamax plus GB172i GB172i-14K GB172i-20K GB172i-14

Maksimālā nominālā siltuma jauda 40/30 °C (kW) 15,2 25,1 15,2

Minimālā nominālā siltuma jauda 40/30 °C (kW) 3,4 4,1 3,4

KŪ uzsildīšanas jauda (kW) 24,0 28,0 14,0

Karstā ūdens caurplūdes apjoms (l/m) 12 12 -

Dūmvada pievienojums (DN) DN 80/125 DN 80/125 DN 80/125

Augstums (mm) 840 840 840

Platums (mm) 440 440 440

Dziļums (mm) 350 350 350

Logamax plus GB172i GB172i-24 GB172i-30K GB172i-35K

Maksimālā nominālā siltuma jauda 40/30 °C (kW) 25,1 30,0 34,9

Minimālā nominālā siltuma jauda 40/30 °C (kW) 4,1 4,2 5,6

KŪ uzsildīšanas jauda (kW) 24,0 29,8 34,2

Karstā ūdens caurplūdes apjoms (l/m) - 12 14

Dūmvada pievienojums (DN) DN 80/125 DN 80/125 DN 80/125

Augstums (mm) 840 840 840

Platums (mm) 440 440 440

Dziļums (mm) 350 350 350

Logamax plus GB172i GB172i-35 GB172i-42

Maksimālā nominālā siltuma jauda 40/30 °C (kW) 34,9 41,9

Minimālā nominālā siltuma jauda 40/30 °C (kW) 5,6 5,9

KŪ uzsildīšanas jauda (kW) 34,7 41,7

Karstā ūdens caurplūdes apjoms (l/m) - -

Dūmvada pievienojums (DN) DN 80/125 DN 80/125

Augstums (mm) 840 840

Platums (mm) 440 440

Dziļums (mm) 350 -

Augstvērtīgs iekārtas frontālais dizains no neplīstoša stikla

Deglis ar modulācijas diapazonu līdz 1:8

Izturīgs Al Si sakausējuma siltummainis ar lielu sildvirsmu augstai ražībai, 

ilgmūžībai un gariem apkopes intervāliem

Augstas efektivitātes A klases sūknis

Logamax plus GB172i 14K, 20K, 24, 30K un 35K katlā iebūvēta izplešanās 

tvertne, 12l

Apkures katla bāzes regulators BC25 ar pamata un servisa funkcijām
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