
Iekārtas apraksts

Augstvērtīgs iekārtas un tvertnes frontālais dizains no neplīstoša stikla melnā krāsā

Vadības panelis ar skārienjutīgiem taustiņiem vienkāršai un intuitīvai iekārtas funkciju vadībai

Deglis ar modulācijas diapazonu līdz 1:10

Izturīgs alumīnija lējuma siltummainis ar ALUplus pārklājumu augstai ražībai, ilgmūžībai un gariem apkopes intervāliem

Iebūvēta augstvērtīgas konstrukcijas karstā ūdens tvertne

Iebūvēts trīsvirzienu pārslēgšanas vārsts apkurei/KŪ ar soļdzinēju klusai darbībai

Augstas efektivitātes A klases sūkņi

Bāzes regulators UBA 50

30 kW KŪ uzsildīšanas jauda 15 un 25 kW iekārtām

Logamax plus GB192iT GB192iT-15/100 GB192iT-25/150 GB192iT-25/210S

Maksimālā nominālā siltuma jauda 40/30 °C 18,2 26,1 26,1

Minimālā nominālā siltuma jauda 40/30 °C 3,3 3,3 3,3

KŪ uzsildīšanas jauda 30,0 30,0 30,0

Karstā ūdens caurplūdes apjoms 26,9 34 22,7

Tvertnes tilpums (karstajam ūdenim) 100 150 210

Lietderības koeficents 109 109 109

Dūmvada pievienojums DN 80/125 DN 80/125 DN 80/125

Augstums 1560 1860 1860

Platums 600 600 600

Dziļums 670 670 670

 SIA “DKD”

Cēsu iela 31, korp.2, Rīga, LV-1012 

www.dkd.lv

tel. +371 29528233


