
Montaje:
La Cerradura 982 se fija por medio 
de tornillos Allen cabeza cilíndrica 
W1/4”x 20.
Los agujeros a realizar sobre la 
puerta deben respetar lo indicado en 
el croquis.

La  renueva su imagen,  es más robusta que el modelo original, conserva su principio de  Cerradura 982
funcionamiento y sus características dimensionales. 
Mantiene la distancia entre los agujeros para montaje garantizando su compatibilidad con el diseño anterior y utiliza el 
mismo posicionamiento del Recibidor 964, lo que permite reemplazar el modelo original por el nuevo sin presentar 
ninguna incompatibilidad.
Aplicación: En  de cabinas y carrocerías, tanto metálicas como de vidrio. Materiales: Plástico de ingeniería  puertas
negro semi-mate, gofrado fino. Acero cementado y incado.c

 Cerradura 982 c/llave
(Ver tabla de códigos)

 Cerradura 982 s/llave
(Ver tabla de códigos)

982 000210 982 0063 982 0005

982 039225 982 0063 982 0001

982 004430 982 0063 982 0045

982 004035 982 0063 982 1331

982 000340 982 0063 982 1339

982 048351 982 0063 982 1340
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982 003510 982 0042 982 1332

982 039125 982 0042 982 1333

982 004330 982 0042 982 1334

982 003735 982 0042 982 1335

982 003940 982 0042 982 1336

982 004145 982 0042 982 1337

982 0482

982 2098
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51

982 0042

982 0063

982 1338

982 1338 *


