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LAZIENDA

Costituita nel 1968, METALSISTEM inizia la
sua attivita con la progettazione e costruzione
di macchine per la profilatura di metalli a
freddo. Lesperienza acquisita, i numerosi
brevetti altamente innovativi ed il successo
ottenuto nelle prime fabbricazioni di profilati in
acciaio zincato coinvolgono in breve I'attivita
aziendale principalmente su quest'ultimo tipo
di lavorazione.

Oggi, METALSISTEM Group & un articolato
gruppo aziendale, la cui sede centrale e lo
stabilimento principale si trovano a Rovergto.
Il Gruppo si configura come una delle indu-
strie pitl importanti nel settore del Material
Handling.

Grazie all'offerta completa di prodotti e servizi
per 'organizzazione del magazzino, I'espo-
sizione delle merci, I'allestimento di grandi
superfici, le aziende del Gruppo METALSI-
STEM sono oggi in grado di offrire soluzioni
personalizzate per rendere piu efficiente e ra-
zionale I'intero percorso delle merci nell'am-
bito dello stoccaggio industriale.

La leggerezza unita alle elevate caratteristiche
strutturali e la possibilita di integrare ed
espandere a piacere strutture esistenti sono
solo alcuni degli aspetti che hanno segnato il
successo dei prodotti METALSISTEM.

Il grande successo di METALSISTEM Group
deriva altresi da una precisa scelta imprendi-
toriale basata sulla ricerca di nuove tecnolo-
gie produttive, sullo sviluppo e l'innovazione
dei prodotti, con [I'ottenimento di brevetti
internazionali su prodotti esclusivi mirati alla
versatilita ed alla sicurezza. La politica azien-
dale METALSISTEM consente di presentare
alla propria clientela costi contenuti rispetto
alla qualitd del prodotto offerto, celerita di
consegna ed assistenza diretta.

Le numerose linee di prodotto sono pensate e
progettate direttamente dal proprio Centro
Studi e Ricerche, cosi come i macchinari e le
attrezzature necessarie alla loro produzione.
Lutilizzo di macchine per la profilatura ad alto
livello di automatizzazione hanno permesso a
METALSISTEM di raggiungere un livello di
produttivita fra i pil elevati al mondo. Severi
test e prove di laboratorio controllano le
materie prime utilizzate ed il prodotto finale,
permettendo di migliorarne continuamente
I'efficienza e la qualita.

Tutti i prodotti hanno elevate caratteristiche
strutturali ed assicurano un elevato standard
di qualita, riconosciuto e certificato dai pil
importanti organi di controllo europei quali il
TUV Product Service tedesco, I'O-NORM
austriaca, I'.S.PE.S.L. di Roma, I'ACAI/CISI
(Associazione Costruttori Acciaio Italiani - Se-
zione Costruttori Italiani di Scaffalature Indu-
striali) della quale METALSISTEM S.p.A. fa
parte, ed altri. Il sistema di qualita aziendale
IS0 9001 & certificato dall' Ente 1GQ, Istituto
Italiano di Garanzia della Qualita per i prodotti
metallurgici.

Il Gruppo METALSISTEM, con un fatturato an-
nuo superiore ai 260 Milioni di Euro, si esten-
de su un'area complessiva di 230.000 m?,
125.000 dei quali adibiti alla produzione, e
con le proprie consociate commerciali, distri-
buite sul territorio nazionale e nei principali
paesi del mondo, € in grado di soddisfare al
meglio le esigenze e le richieste di ogni
singola realta locale.

La totale fiducia riposta nel Gruppo METALSI-
STEM dai suoi rivenditori e dalle sue conso-
ciate in Italia e nel mondo & la miglior prova
della qualita ed affidabilitd del prodotto
METALSISTEM.
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NORMATIVE DI CALCOLO E SICUREZZA

Il corretto utilizzo del prodotto, sia sotto 'aspetto tecnico che
estetico, qualifica sia il produttore che il cliente. METALSISTEM
raccomanda percio la massima professionalita alla clientela ed un
utilizzo conforme alle norme e caratteristiche esposte nel prospetto.
| progetti ed i montaggi devono essere quindi eseguiti da personale
esperto e qualificato.

METALSISTEM declina ogni responsabilita per un uso improprio 0
non specificatamente autorizzato dello scaffale e dei suoi accessori.

a. Pavimentazione.

Prima di ogni installazione deve essere
accerfata |'adeguata consistenza dei
solai o delle pavimentazioni.

b. Assemblaggio.

L'assemblaggio delle scaffalature
deve essere eseguito da personale
specializzato secondo gli schemi
riportati su questo prospetto, riser-
vando particolare attenzione alla
chiusura dei dispositivi antisgancia-
mento.
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Livelli: 2 0

¢. Allineamento dello scaf-
fale.

Dopo il montaggio, sara ne-
cessario allineare la scaffala-
tura nel senso della profon-
dita e della lunghezza. Lo
spostamento dalla verticale
non dovra superare 1/200
dell" altezza, con un massimo
di 20 mm, quello orizzontale
1/300 della lunghezza della
campata (vedi Fig. 1).

d. Cartelli di portata.

Devono essere fissati in un punto ben visibile ed indicare la serie, I'anno
di costruzione, |a portata della spalla, del piano, 'unita di carico, la quota
del primo livello da terra e il numero di livelli di carico. Nel caso di
scaffalatura con passerella o piani di calpestio va indicato il carico utile
per m2.

e. Sicurezza standard dello scaffale.

Nel caso di scaffalatura statica per picking manuale con spalle di atezza
maggiore di 3 metri oppure dove il rapporto altezza/profondita & maggiore
di 5, le stesse devono essere tassellate a terra utilizzando il piedino
metallico (codice SLACC001) e dotate di staffe a muro o collegamenti di
sommita. (Fig. 2).

E vietato I'utilizzo di scaffalature monofronte con altezza maagiore di 8
volte la profondita.
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GRAFICO MONTAGGIO DISTANZIALI UNIRACK USA - USB - USM - USP - USR
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E possibile utilizzare scaffa-
lature monofronte con al-
tezza maggiore di 8 volte la
profondita purché nel piano
della spalla vengano colle-
gate mediante passerelle o
vincolate a muro o equiva-
lente.

Scaffalature con meno di 4
campate o con distanze fra
i piani maggiori di 700 mm
o con spalle di altezza
maggiore di 3000 mm
devono essere controven-
tate nel piano del corridoio
(controvento verticale + controvento di falda) e tassellate a terra uti-
lizzando il piedino metallico (codice SLACCO001).

Puo ritenersi sostitutivo al controvento il fissaggio a muro o equivalente
previa verifica che la struttura sulla quale ancorarsi fornisca un grado di
vincolo uguale o maggiore a quello dei controventi di corridoio.

In zona dichiarata sismica & vietato ogni tipo di fissaggio a muro o
equivalente. Per dimensionamenti fuori standard rivolgersi all’ Ufficio Tec-
nico Metalsistem.

f. Modalita di carico.

Le strutture UNIRACK sono destinate ad operazioni di picking manuale;
non & quindi previsto I'immagazzinaggio con carrelli elevatori o
transpallets lungo i corridoi. METALSISTEM declina ogni responsabilita
per un uso improprio 0 non specificatamente autorizzato dello scaffale e
dei suoi accessori.

0. Scaffalature con passerelle/piano di calpestio.

Le scaffalature con passerelle o con piano di calpestio sono consentite
solamente con strutture UNIRACK serie USM e USR. Devono essere
corredate di tutti gli elementi di protezione e sicurezza previsti dalle norme
vigenti. E necessario |'utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza menzionati
in questo prospetto.

Scale integrate nelle scaffalature, realizzate con i componenti standard
devono essere opportunamente rinforzate. E obbligatorio I'utilizzo del
montante della serie USR.

La massima portata delle passerelle e dei piani di calpestio & di 300
daN/m2, la massima larghezza dei corridoi é fissata in 1200 mm e la
massima lunghezza del ripiano & di 1500 mm.

Le spalle devono essere collegate in sommita con gli appositi profili ovali.

h. Norme di riferimento.

Le verifiche sono state condotte secondo EURQCODICE 3 utilizzando i
coefficienti di calcolo proposti nelle raccomandazioni FE.M.

Le norme di riferimento per | materiali sono:

- EN 10204 - EN 10142 - EN 10147

i. Strumenti di calcolo.

L'analisi dello stato di sollecitazione & stata eseguita agli elementi finiti con
il programma ANSYS seguendo le linee guida del “CISI" (CISI=Costruttori
Italiani Scaffalature Industriali).

I. Portata delle spalle.

Le portate delle spalle sono state calcolate con il primo livello da terra a
700 mm massimo ed i livelli successivi a 500 mm costanti fra loro, con
un minimo di 4 campate. Le spalle devono essere tassellate a terra.

m. Portate dei piani.

Le portate dei piani s'intendono con carico uniformemente distribuito e
con freccia massima di 1/200 della profondita del piano. Sono obbligatori
i ganci di sicurezza.

n. Applicazioni fuori standard.
Per soluzioni e/o calcoli fuori standard interpellare I'Ufficio Tecnico
Metalsistem.

La METALSISTEM si riserva la facolta di apportare in ogni momento
quelle modifiche che a suo giudizio riterra opportune.
Dati, caratteristiche e dimensioni s'intendono puramente indicativi.

DIMENSIONI PER LA PROGETTAZIONE
SCHEMA USA-USB-USM-USR
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LE REALIZZAZIONI

La quantita di realizzazioni esequite fino
ad oggi in tutto il mondo (prodotte in
oltre 30 anni di attivita) ci danno 'esatta
dimensione della qualita del prodotto.
Questi impianti sono regolarmente
ampliati con gli stessi componenti,
mentre sono in costante aumento le
richieste per la realizzazione di nuove
strutture.

La veloce realizzazione di impianti,
anche di notevoli dimensioni, & possi-
bile per la facilita di montaggio e per
I'estrema rapidita con cui la nostra
azienda & in grado di produrre e fornire
la capillare rete di grossisti estesa in
tutto il mondo.

Tests di carico vengono verificati da or-
gani di omologazione nel settore delle
certificazioni di qualita e sicurezza.
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IL PRODOTTO

Le strutture UNIRACK USA-USB-USM-
USR-USP sono state studiate per risol-
vere Ie problematiche dello stoccaggio
leggero dando perd la possibilita di
realizzare scaffalature con passerelle
fino a 8 metri in altezza con piu piani
di calpestio e per un carico massimo di
4.800 daN per spalla (nella versione USR).
Le forme e le caratteristiche dei vari
componenti sono frutto di prove e di
verifiche tecniche collaudate nell’ arco
di anni di esperienza nella lavorazione
dei metalli.

Tale esperienza ci ha consentito di rea-
lizzare un prodotto altamente tecnolo-
gico in grado di risolvere i problemi
relativi alla stabilita, alla portata, al
montaggio e al costo.

La forma e la disposizione delle nerva-
ture di rinforzo consentono notevoli
prestazioni e portate con il minimo uti-
lizzo di materia prima.

La versatilita della struttura consente
I'inserimento di separatori e contenitori
modulari che risolvono il problema dell’
immagazzinaggio dei materiali sfusi in
genere.

Lutilizzo di lamiera zincata garantisce
I'inalterabilita nel tempo del prodotto.

| componenti strutturali sono realizzati
in acciaio alto resistenziale certificato
3.1B secondo le EN 10204.
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Sicurezza e qualita del prodotto, obiettivi

| primari della METALSISTEM, sono state
riconosciute dal TUV-Product Service di
Monaco di Baviera, uno tra i pit impor-
tanti organi di controllo per “la sicurezza
e la qualita del prodotto” in Europa.
Grazie al suo design accattivante ed high-
tech, la serie Unirack si presta all'utilizzo
per arredo negozio e in ambiente dome-
stico in varie applicazioni.
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FASI DI MONTAGGIO
Montanti e spalle

Le strutture USA-USB-USM-USR sono
compatibili tra loro ed offrono la
possibilita di aggancio all" interno del
montante. (Ref. 1, 2)

La serie USP Porta Piani invece &
concepita per il solo uso con piani interi
USP che vanno agganciati sui montanti
mediante le apposite clips.

USA-USB-USM
Ref. 2

Diversita di spessori e di forme dei
montanti, permettono di realizzare
spalle a portata differenziata ; si hanno
cosi :

Spalle USP Porta Piani da 2300 daN
Spalle USA da 2600 daN
Spalle USB da 3000 daN
Spalle USM da 4200 daN
Spalle USR da 4800 daN

Lapplicazione delle diagonali e delle tra-
versine deve essere eseguita come da
grafico montaggio (pag. 4-5). Il fissaggio
si effettua con bulloni TCEI 6x10.




SCAFFALATURE CON PASSERELLA
USM-USR (portata max. = 300 dah/m?)

Le scaffalature con passerella permet-
tono di ottimizzare lutilizzo degli spazi.

Di fatto & possibile arrivare fino ad 8000
mm in altezza utilizzando a vari livelli
passerelle di collegamento fra le scaffa-

lature.
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UTILIZZO DEI DISTANZIALI CON IL PORTANTE SOPPALCO H 58
PER INTERNO SPALLA

L 900: NESSUN DISTANZIALE

L1200 N.1 DISTANZIALE CENTRALE

L1500 : N.1 DISTANZIALE CENTRALE

NOTE: @ La misura dei distanziali che collegano portanti soppalco & speciale ( 10 mm in meno della
misura della spalla nominale).
 Nella costruzione della scala il distanziale va inserfto sotto ogni scafino.
@ Le portate del portante soppalco H 58 sono riportate nelfaliegato tecnico.
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Nella fase di progettazione é opportuno
consultare le normative a pag. 4-5 per
oftimizzare le strutture e oftenere la
massima sicurezza.

Lunghezza massima ripiano: 1500 mm
Larghezza massima corridoio: 1200 mm
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SEZIONE MONTANTE SERIE USP
per piani imteri H30

Gli schemi qui rappresentati sono esplica-
livi del calcolo e del montaggio dei tam-
ponamenti sia forati che lisci. Vanno usati
solo correnti H47- H80.
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Laterale ed intermedio

Questo tipo di tamponamento si rea-
lizza per tutte le profondita spalla nelle
altezze di 1485-1940-2480 mm. Sono
comunque disponibili su richiesta tam-
ponamenti in misure speciali.

Il fissaggio si effettua con viti TCEI
6x10 (Ref. 37).




Con le medesime caratteristiche e solu-
zioni sono disponibili tamponamenti
forati @ norme europee (diametro foro
mm 5 e interasse mm 25). Per il fis-
saggio dei tamponamenti sono previsti
gli appositi supporti che si agganciano
ai correnti (Cod. 68108) (Ref. 35).

Il tamponamento fra strutture bifronti si
monta con le stesse modalita sopra
descritte (Ref. 36).

In entrambi i casi monofronte - bifron-
te, in aggiunta al modulo/moduli stan-
dard si deve usare il compensatore da
240 mm (vedi disegno pag. 25).

Chiusure e giunture tampona-
mento frontale

Per le chiusure dei tamponamenti fron-
tali sono previsti profili ad "U" (cod.
69800). Per la giuntura dei moduli in
altezza sono disponibili profili ad "H"
(Cod. 69803) (Ref. 38).

Ref. 35
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Ref. 34

Bloccaggio intermedio montanti
doppi
Si utilizza per accoppiare a meta del-

laltezza i montanti di scaffalature bi-
fronte (Ref. 32).

Staffa fissaggio a muro

Per il fissaggio @ muro & prevista I'ap-
posita staffa (Cod. SLACC131), (Ref.
33) con il tassello a muro 8x50 mm
(Cod. 08005) ed il bullone 6x35 (Cod.
69816).

TAMPONAMENTI
Frontale H25

| tamponamenti si compongono con
due misure standard (300x25 mm e
240x25 mm) e nelle altezze previste di
mm 1485 - 1940 - 2480.

Con questi moduli si possono realiz-
zare tutti i tamponamenti frontali.

Per oftenere altezze multiple si pud
usare il profilo di giuntura ad “H" (Cod.
69803), mentre per le estremita sono
disponibili chiusure superiori & inferiori
ad “U" (Cod. 69800) (Ref. 38).

Il profilo ad “H" va usato anche alle
estremita dei tamponamenti nei casi in
cui gli stessi risultino piu bassi della
scaffalatura.




ACCESSORI

Cappellotto in PVC

All'estremita del montante, sia per i parapetti
che per le normali scaffalature, & previsto il
cappellotto di chiusura in PVC (Ref. 28).

Tubi per distanziali e correnti ovali

| tubi applicabili sui distanziali e i correnti ovali
possono essere ufilizzati per I'immagazzi-
namento di merci appese (rif. 27/28).

Si possono progettare scaffali sia monofronte
che bifronte dotati anche di pianetti (vedi
foto). Le sedi sul distanziale per il montag-
gio dei tubi ovali hanno un passo di 50 mm
partendo dal centro )

(vedi descrizione a
pag. 48). | tubi da sali
non offrono stabilita
alla struttura e percio
vanno sempre abbi-
nati con dei correnti
in afto e in basso
utilizzando sempre il
dispositivo di anti-
sgancio.

Tubi portagomme
| correnti ovali possono essere utilizzati anche
per lo stoccaggio di gomme (vedi pag.8-9).
Fare riferimento al manuale tecnico per
definire I'uso appropriato e le portate, dato
che lo stoccaggio di gomme introduce carichi
dinamici nella struttura.

Nel caso le gomme vengano immagazzinate
direttamente sui correnti H47 si raccomanda
di utilizzare solamente la serie USM per le
spalle e SUPER 3 per >

i correnti e di conce-
pire campate da max.
1200 mm in lunghezza
e profondita spalle da
max. 400 mm.

Profilo in PVC - appoggio vetri

Utilizzabile su correnti H47/H80 per I'appoggio
di piani in vetro o materiali delicati (Ref. 29).
Antisganciamento

Alfine di evitare sganci accidentali dei correnti,
il gancio di sicurezza va usato obbligatoria-
mente su tutti i tipi di corrente.

Va montato come indicato nel disegno qui ac-
canto (Ref. 30).

Portaetichette

Applicabile in qualsiasi posizione sui correnti
H47 - HBO. Dimensioni 100x40 (Ref. 31).

21



Ref. 24
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Separatori a cannocchiale

Per |a separazione di materiali cilindrici o di
difficile accatastamento.

Sono composti da 2 tubi @ 18 scorrevoli
uno nell'altro. Il fissaggio alla nervatura del
piano superiore & previsto con vite da @ 8
MA a morsetto. E consigliabile I'uso di due
pezzi per ogni separazione. (Ref. 24).

Separatori per marmitte

Previsti per la separazione di merci in barre,
marmitte ecc.. Si possono usare sia in
verticale che in orizzontale. Si inseriscono a
scatto sui correnti da 47-80 mm e scorrono
sulla loro lunghezza (Ref. 25). Non si pre-
stano per I'utilizzo con carichi appesi.




Contenitori i plastica tipo “BULL

Contenitori a bocca di lupo in materiale
plastico altamente resistente, sovrap-
ponibili con incastro e dotati di porta
efichette integrato. Pil informazioni a
pag. 51.

Separatori fissi con support

Previsti in tre altezze 244-344-444 mm.
Sono inseribili in qualsiasi posizione sul
piano per mezzo di supporti a scatto su
corrente H47 (Ref. 23).
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SEPARATORI

Molteplice & la gamma dei separatori di
nostra produzione.

Scorrevoli H100/200

Previsti per la separazione dei materiali
nel settore dei “ricambi” (Ref. 17). Sono
costituiti da una coppia di morsetti
(versione destra e sinistra) e da separa-
tori zincati e ribordati che vengono forniti
in forma trapezoidale H100/200 o rettan-
golare, nelle altezze H100/200 mm
(utilizzo solo con corrente H47).

Contenitori con divisori H100

Sono possibili separazioni per profondita
dei piani da 320 a 800 mm usando
divisori e spondine H100 mm (Ref. 20).
Di analoga concezione sono i divisori
trapezoidali che vengono montati con
spondine posteriori H200 e anteriori
H100 (Ref. 21-22).

Cassettiere
| cassetti modulari sono completamente

integrati nella struttura UNIRACK con i
binari agganciati direttamente alle spalle.

-

Sono disponibili dei divisori e delle pareti
fessurate che permettono la suddivi-
sione degli spazi all'interno dei cassetti.

H 200

H 100

+
100 - 200
+




| separatori si inseriscono nelle appo-
site sedi premendo dall'alto verso il
basso (Ref. 16). Sono dotati di un
dispositivo per I'antisganciamento.

| contenitori modulari vengono forniti
con profondita massima di 800 mm
cosi come i relativi separatori.
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| contenitori modulari possono essere Ref. 16
integrati con delle spondine (di “testa”
o di “fondo”) da 200-300 mm di
altezza.
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Ref. 16

Contenitori modulari

Inserire i contenitori partendo da sini-
stra verso destra incastrando le estre-
mita una dentro l'altra nelle apposite
sedi dei correnti H47 - H80.

Per ottenere un montaggio corretto del
contenitore, il corrente posteriore va
montato 2 passi piu alto dell'anteriore
(Ref.16). |

-2
CORRENTE
(davanti) 8
4

MONTANTE




A\

Piani interi

| piani H30 della serie USP si montano
facilmente a mezzo di 4 supporti ad
incastro. | livelli di carico sono regolabili
in altezza ad un passo di 50 mm.

Lutilizzo di questi piani & previsto
solamente con montanti della serie USP
Portapiani. E possibile aggiungere 2
rinforzi per aumentare la portata del
piano (Ref. 14). | rinforzi si devono
posizionare controi due bordi del piano.

Pianiin legno
Per i piani in legno & previsto un sup-

porto per pannelli di spessore 12 0
18 mm (Ref.15).

DIMENSIONI PER LA PROGETTAZIONE:
SERIE USP

—

65

—

—

nominale + 18 mm

1_ nominale - 47 mm

ESTERNO = _I_
nominale + 25 mm
ESTERNQ =

nominale + 50 mm

15
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PIANETTOH 12
Ref. 11

PIANETTOH 25
Ref. 13

PIANETTOH 25
Ref. 13 bis

Pianetti H12 e H25

| pianetti H12 di larghezza 450 - 600 -
900 mm vengono prodotti nelle pro-
fondita da 320 a 700 mm (Ref. 11).

| pianetti H25 TR. di larghezza 300
mm vengono prodotti nelle profondita
da 400 a 800 mm (Ref. 13).




1
e ———y—————> — -

_,_._ 1] M_:

__,.E_ TR _, > | __.uuu.a ¥ 25T

[ = | =
! | e ‘ - 1
e = . al. ’ ‘.. . ) -.nd‘.l.!
\ . i »
i N
N _ __“

i _c;=u_£m_ﬂﬂ_ .,. .

T TR

:__ ._
. — T H‘ x ) — »




USA-USB-USM-USR
Ref. 8

Correnti

Prendere le spalle complete di basi e
distanziali/diagonali ; inserire il corrente
tenendo il montante il pits perpendicolare
possibile; picchiare, poi, con il martello
dall alto verso il basso sul corrente, il pid
vicino possibile al montante. E consiglia-
bile usare un martello con plastica onde
gvitare ammaccature (Ref. 5). | correnti
sono compatibili sulle quattro serie USA,
USB, USM, USR, tranne la serie USP che
va utilizzata solamente con i piani H30. |
correnti H47/H80, i correnti tubolari ed i
profili portanti soppalco necessitano del
gancio di sicurezza (vedi pag. 21).




Basi

Le basi in plastica possono essere
utilizzate solamente nelle versioni USA e
USP Porta-Piani. Devono comunque es-
sere rispettate le norme di cui al punto e)
- vedi pag. 4.

Le basi in plastica possono essere usate
anche come cappellotto superiore.

II piedino metallico puo essere montato in
due posizioni:

a) con bullone per fissaggio a pavimento
interno spalla;

b) con bullone esterno montante.

I piedino si applica al montante con bul-
lone TCEI 6x10 (Ref. 4).




/8

F.-...’__

Compensatori O
Bugnato %
. 100
= Forato
N fet. 40 Liscio K

Grigliati per piani di calpestio

Sono disponibili in tre diverse finiture su-
perficiali: bugnato, forato, e liscio. Sono
disponibili anche elementi compensatori
e tutti gli accessori per il fissaggio.

| grigliati vengono inseriti nel portante
soppaico facendo leva tra il piano ed il
portante (vedi Ref. 40). Si dividono in
due versioni: interno spalla e corridoio.
Le misure da ordinare devono fare
sempre riferimento ai distanziali utilizzati
per costruire la spalla o il corridoio.

Squadretta per portanti a 90°

I montaggio dei portanti soppalco a 90°
¢ possibile unendo mezza staffa fis-
saggio a muro (Cod. SLACC131) e
mezza staffa portante soppalco (Cod.
SLACC130) (Ref. 41).

27
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nominale+ 25

2 x nominale + 50

nominale + 10

INCROCIO CORRIDOI

ID Riferim.  Descrizione
1.67015  Portante soppalco
H58 corridoio
2.99044  Distanziale per corridoio

L=larghezza corridoio -10 mm

3. SLACC130 Squadretta portante

soppalco UNIRACK

4.69829+69824+69861

5. 69707

Morsetto + staffa fino
a20 mm

Piano calpestio H58 corridoio
L=lunghezza distanziale
corridoio (vedi n°2)

6. SLACC222 Portante soppalco H58
SLACC224 UNIRACK interno spalla

SLACC226

7.99044

8. 69704

9. 67021

Distanziale speciale
L=nominale spalla -10 mm

Piano calpestio H58 interno
spalla L=nominale spalla

Antirombo




INCROCIO AT CORRIDOI = =
f —
ID Riferim.  Descrizione % —
1.67015  Portante soppalco - =
H58 corridoio —
2.99044  Distanziale speciale | . = —
L=larghezza corridoio -10 mm =—0=
3. SLACC130 Squadretta portante
soppalco UNIRACK ‘F;'
| 4.8LACC130 Meta squadretta portante =
soppalco UNIRACK E
5. SLACC131 Meta squadretta fissaggio -
| a muro UNIRACK
6. 69829+69824 + 69861
| Morsetto + staffa
finoa 20 mm T
7.69707  Piano calpestio =
H58 corridoio 2
L=lunghezza X 53 PP DD 5P
distanziale - h
corridoio (vedin2) | i |
8.67021  Antirombo g ’
E
Iy [l ‘ I

Esempio:
| 1010 mm = larghezza corridoio
1000 mm = lunghezza distanziale corridoio
f 996 mm = lunghezza reale doga corridoio
(nell’ordine specificare la misura
del distanziale usato per formare
il corridoio)

29
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Fasi di montaggio passerelle

La staffa supporto portante soppalco
rende veloce il montaggio delle passe-
relle (Ref. 42). E necessario il fissaggio
al montante della stessa con bulloni
6x30 mm (Cod. VITB630Z).

Per collegare i portanti longitudinali nei
corridoi, si devono usare distanziali
(Cod. 99044) ad interassi di 800 mm
specificando la misura reale del corri-
doio =10 mm. Sulla base dove appog-
gia il piano di calpestio viene applicata
una striscia adesiva in PVC che serve
quale antirombo per il camminamento.




Parapetti e battipiede

Corrimani, battiginocchio e battipiede |
vengono dimensionati in fase di pro-
getto secondo le diverse problematiche
(Ref. 43).

Battipiede
I battipiede & disponibile in tre versioni:
longitudinale (e cioé nel senso dei cor-
renti), interno spalla e per le estremita
corridoi. Si compone di due tubi ovali
parapetto a cui viene fissato un ele-
mento battipiede con delle viti autoper-
foranti (Ref.43). L'utilizzo dell'antisgan-
cio & obbligatorio.

In fase di progetto consultare pag. 48 Ref. 43
del catalogo. '

Ref. 43 bis

Nella necessita di ripari sul fondo

del piano (quindi nella direzione dei
correnti) é possibile usare e
spondine, che possono avere due
altezze (200/300 mm) le quali sono
munite alle estremita di sacchette
per l'aggancio (codici 64016-64040).
Le spondine sono ribordate sui quat-
tro lati (Ref. 43 bis).
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Tubi parapetto

Per la costruzione del parapetto
UNIRACK, si possono utilizzare profili
tubolari (Ref. 44) con il seguente prin-
cipio:

-n° 1 tubo per il corrimano

-n° 1 tubo per il battiginocchio

-n° 1 battipiede composto da due tubi
ovali parapetto a cui viene fissato un
elemento battipiede con delle viti auto-
perforanti.

Lutilizzo dell'antisgancio & obbligatorio.

Ref. 44

ey

Art. nr. 36501 -36510

— Cod. 67402

T

Cod. SLACC118

In fase d'ordine la misura da indicare
per l'estremita del corridoio (cod.
SLACC118) é la stessa del distanziale
che forma il corridoio (esempio: luce
netta corridoio=1010 mm, misura di-
stanziale e tubi parapetto 1000 mm).
Nei casi di interno spalla (cod. 67402)
e parapetti longitudinali (cod.36501-
36504-36507-36510), indicare le di-
mensioni nominali delle stesse.

Per un corretto dimensionamento fare
riferimento anche alle istruzioni di pag.
48 del presente catalogo.
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In alternativa ai tubi ovali si puo fornire
il corrimano continuo in profili ad "U" da
68 mm (codice 69808), fornito in barre
standard da 4000 mm in lunghezza
e con giunti in PVC (cod. SLACCO76,
SLACCO077, SLACCO78) (Ref.48).

Corrimano scale

Grazie alla speciale staffa di ancoraggio
(Ref.45) & possibile fissare i tubi corri-
mano delle scale all'altezza desiderata
senza la necessita di forature o salda-
ture. Per ulteriori dettagli vedere a pag.
50 del presente catalogo.

Ref. 45
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200 (167)]
200 (167)|
200 (167)]
198 (165)]

LE SCALE

Le scale possono essere concepite
nelle strutture a passerella UNIRACK
utilizzando elementi standard.

La lunghezza dei gradini va calcolata
come piano di calpestio interno spalla.
Il gradino viene bloccato utilizzando
N. 2 Morsetti + Vite 8MA (Cod.
69829+69824). Le bugne presenti
anche nei portanti soppalco H58 per
interno spalla, permettono di montare
sotto ogni gradino 1 distanziale, che
deve essere 10 mm piu corto di quello
usato per costruire la spalla standard.

Questo contribuisce in modo determi-
nante al miglioramento della portata e
del comportamento alle sollecitazioni
dinamiche.

200 {Tﬁﬁ“
200 (167)]
200 (167)|
196 (165)]

H 1998 (1GEB|)

MONTANTE o
CORRENTE
: -
BATTIPEDE 8 =
—
00 s | 9 HZ PER SOPPALCO
SUPPORTO 10 S
CORRIMANO @5% 800 2r
|| oo |
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|| montanti delle scale devono essere
‘ realizzati esclusivamente con profili del-
la serie USR.

| Le scale devono essere opportuna-
| mente rinforzate lateralmente, ad esem-
pio laddove i montanti non sono colle-
gati ad un traliccio.

Si raccomanda di riprendere la normale
geometria della spalla non appena le
condizioni d'uso lo permettono.

Sono disponibili anche scale in carpen-
teria.

O

|

H 1598 (1334)
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-10mm

lunghezza distanziale

larghezza corridoio
Piano calpestio H58 corridoio
corridoio (vedi 1D n°)

Morsetto + staffa fino
Portante soppalco H58
corridoio doppio
Grigliato H 58 passante

Portante soppalco H58
a20 mm

Descrizione

corridoio

Distanziale speciale
soppalco UNIRACK
(vedi figura allegata)
(vedi figura allegata)
Antirombo

Morsetto + staffa
fino a 60 mm

L
L

"

SLACG224 UNIRACK intemo spalla

SLACG226 doppio

INCROCIO CORRIDOI

E PIATTAFORMA

3. SLACC130 Squadretta portante
4. 69829+ 69824+ 69861

6. SLACC222 Portante soppalco
10. 69829+ 69824+ 69863

ID Riferim.
1.67015
2.99044
5. 69707
7.67015
8. 67021
9. 69701

nominale + 10
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Piani di calpestio

| piani di calpestio si possono realizzare
utilizzando quale appoggio delle doghe i
portanti soppaico (Ref. 52). Con I'au-
silio di giunture ad “H" ed a “U” si pos-
sono realizzare superfici di qualsiasi
dimensione (Ref. 52/53).

| portanti soppalco devono essere uti-
lizzati in coppia, cioé uno continuo con
squadretta e I'altro agganciato sul mon-
tante. Il fissaggio del piano di calpestio
ai portanti soppalco si ottiene con gli
appositi morsetti (Ref. 51/54).

Lunione delle doghe in senso trasver-
sale, si ottiene inserendo nelle apposite
asole e fori i bulloni con dado da 6x20
mm. Lunione delle doghe in senso lon-
gitudinale si ottiene usando la staffa per
giunture (cod.69813) con due bulloni
6x35 mm.

Il corrente da 70 mm (art. 992538 for-

nisce una soluzione alternativa all’uti-
lizzo dei portanti soppalco. In questo
caso il grigliato si dispone longitudinal-
mente rispetto al corridoio (Ref.55).

ACCESSORI FISSAGGIO GRIGLIATO

Per travi fino a 60 mm di altezza Articolo
M‘)’(‘ssgtf;w‘fajgg‘ﬁ 69829+ 69824
Staffa fino a 20 mm + Vite BMA 69861
Staffa fino a 40 mm + Vite BMA 69862
Staffa fino 2 60 mm + Vite BMA 69863
Giunzione longitudinale Articolo
Staffa per giunture (singola) 69813
Bullone con dado 6x35 69816
Bullone con dado 6x20 69825
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Scaffalatura su basi mobili

Grazie al suo accattivante design hi-tech

UNIRACK si presta per I'applicazione
su basi mobili in tutti gli ambienti, es.

archivi.

Scale scorrevoli

Le scale scorrevoli sono disponibili in
2,5 3,0 me possono essere fornite con
binari diritti e curve per adattarsi a tutte
le configurazioni (Ref. 56).
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