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ENTRETIEN TAPIS DE PIERRE

Le nettoyage courant des revêtements Design Sols 670 peut être effectué au jet d'eau, balai, nettoyeur
haute pression la buse à hauteur du genou.

lI est recommandé de nettoyer nos revêtements régulièrement afin de ne pas laisser stagner et s'incruster
les impuretés et particutes de pollution (feuittes mortes, traces de pneus, etc... un entretien quotidien en
bon père de famille).

Pour un nettoyage approfondi nous recommandons l'usage de notre produit spécifiquement conçu pour
les revêtemengs de sol en pierres naturetles et résine (voir fiche nettoyage du support ci-joint).

Attention il est conseitté que le mobitier posé dessus doit être doté de tampons afin de préserver votre sot.

Les intempéries et les aléas climatiques peuvent altérer et estomper la britlance naturette du tapis de
pierre, I'apptication d'une couche de résine regarnissante (vernis) étant préconisée tous les 10-12 ans
suivant t'exposition de votre revêtement.

Un effet de pelade peut-être constaté, celui-ciconsiste à remarguer [e détogement de quelques granutats
de marbres(cetavous indiquera lemomentdepasser unecouchedeÉsine regamissanté quifera retrouver
au tapis de pierre sa brillance et ou de renforcer [e revêtement de so[. 

t

En cas de réparation ou de retouches, une différence de teinte sera constatée entre ta partie retouchée et
le reste du revêtement de sol. Cette différence a pour origine l'exposition au soteiI et intempéries, mais peut
égatement provenir de [a veine de marbre qui peut-être sensiblement différente.

La vigilance des clients est particutièrement solticitée au niveau des bordures (profités atuminium,
tondeuse, rotofi[, débroussaitleuse, pot de fteur...

La circuliation de poids lourds est formellement déconseitlée sur nos revêtements de sol.

Pour toute question, ['équipe Design Sols 67 est joignable au 03 88 89 90 58.
Dans l'attente, nous vous prions de croire, Monsieu[ à t'assurance de notre sincère considération.

Design Sols 67
Service Retation Ctientète

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
Les renseignements portés sur ce document n'ont pour but que d'aider notre clientète et n'impliquent aucun enga8ement de notre part.Lapplication
de nos produits se faisant hors de notre contrôle, ette reste sous ta responsabitité exclusive du ctient. Af in de mieux vous servir, et dans le but d'améliorer
sans cesse la quatitéde nos produits, nous nous réseruons la possibitité de modifier notre technique, nos référence et cotoris. La présente fiche annule
et remptace toute édition antérieure.

DESIGN SOLS 67 - 9 rue de Babenhausen 67330 BOUXWILLER
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NETTOYAGE DU SUPPORT

TAPIS DE PIERRE

MODE D'EMPLOI
1. Mouitter [e support existant avec [e jet d'eau
2. Pulvériser [e produit nettoyant designsots6T
3. Laisse agir entre 45 min et th15 maximum
4. Rincer au jet d'eau ou au karcher (haute pression)

mais rester à [a hauteur du genoux pour pas abîmer
[e revêtement.

Opération a éviter par
jour de forte chaleur ou
quandi[yabeaucoup
de vent car sinon [e
produit s'évapore trop
vite et a donc pas [e
temps d'agir.

Possibitité de [e diluer
a ['eau (5O/5O)mais iI
sera moins efficace.
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