
As cordas de Segurança da Cordas Pampa 

são fabricadas com materiais de alta tecnologia 

atendendo a Norma Regulamentadora – NR18. Para 

maior durabilidade e funcionalidade do produto, segue 

abaixo cuidados importantes: 

ATENÇÃO: O trabalho com cordas requer prévio 

treinamento para sua segurança. Verifique as legislações 

e normas nacionais vigentes. 

MANEIRA CORRETA DE DESENROLAR AS CORDAS: Retire 

a embalagem plástica original sem utilizar objetos 

cortantes como estiletes, facas ou tesouras, pois podem 

causar danos ao produto. Retire os fios que amarram a 

estrutura do rolo, após isso puxe levemente a 

extremidade da corda no centro da parte interna, de 

forma que não torça ou crie nós, assim é possível retirar 

a corda da maneira correta sem causar danos.  

 

 

 

 

Após retirada da embalagem original, faça a 

inspeção prévia e avalie as condições. 

INSPEÇÃO PERIÓDICA: A inspeção deve ser efetuada 

frequentemente a fim de identificar possíveis abrasões 

localizadas, cortes e golpes, desgaste prematuro da capa, 

rompimento de fios ou deterioração por cargas 

repetidas, por produtos químicos e outros materiais. A 

utilização recorrente do produto pode ocasionar 

alongamento e diminuição da carga de ruptura, antes de 

cada uso verifique se o diâmetro e forma estão conforme 

às especificações da norma.  

MANUTENÇÃO: Não recomendamos nenhum tipo de 

reparo, manutenção ou alteração deste produto, isso 

implicará na isenção da responsabilidade do fabricante e 

perda de garantia. 

IMPACTO E/OU QUEDA BRUSCA: Se houver impacto ou 

queda brusca, recomendamos o descarte completo do 

produto devido à possíveis rompimentos que podem 

ocorrer internamente não visíveis a olho nú.  

LAVAGEM: Recomenda-se lavagem periódica com uso de 

água, não utilize nenhum produto químico. A corda deve 

ser seca à sombra, em local bem ventilado, sem 

exposição a calor intenso ou sol. Se o produto for exposto 

a sujidades, ambientes insalubres ou outros, deve ser 

higienizado e inspecionado diariamente, e os registros da 

inspeção feitas no verso deste manual. 

ARMAZENAGEM: Recomenda-se armazenar o produto 

em suportes como bolsas impermeáveis, contêineres ou 

mochilas, (não fornecidos), devidamente identificados 

com metragem, número de lote e data da compra.  O 

produto deve ser mantido em local seco, arejado e 

protegido de raios U.V. Não guarde o produto úmido e 

mantenha longe do contato com o solo, cimento, 

superfícies ásperas ou ambientes sujos que possam 

infectar o produto interna e externamente. 

CUIDADOS: Não expor a corda à locais que contenham 

gases e vapores, tampouco a produtos químicos como 

gasolina, óleos, ácidos, cloro, alvejantes, entre outros 

não citados. Para os não citados, entrar em contato com 

a CORADAS PAMPA. Produtos químicos enfraquecem e 

degradam rapidamente a corda. Não pise tampouco 

submeta à condição de esmagamento, este ato força 

micropartículas ou cristais de pedra a penetrarem e 

causarem atritos entre as fibras, o que pode ocasionar 

micro rupturas e diminuição da vida útil do produto. Ao 

manusear, evite o contato com o solo, superfícies 

cortantes e/ou abrasivas, recomendamos a utilização de 

um protetor de cordas, (Não fornecido), que evite este 

tipo de contato. 

ALONGAMENTO: O alongamento deste produto é de 
aproximadamente 9,29 % conforme Relatório de Ensaio 
N° LEP/ID.349.624/1/B/22 do Centro Tecnológico de 
Controle da Qualidade Falcão Bauer. 
 

NÓS: A confecção de “nós” reduz sua carga de ruptura 

em torno de 40 a 45%. Para conexão aos terminais de 

ancoragem, é recomendado a utilização do nó “8 Duplo” 

com alça. 

IMPORTANTE: Não recomendamos a utilização em 

atividades como Bungee Jumping, Rope Swing, Rope 

Jump, Rapel, canionismo ou atividades de 

turismo/aventura em geral. Sua utilização é específica 

para uso em cadeiras suspensas e cabos-guias de 

segurança para fixação de trava-quedas, sendo indicada 

para apenas 1 usuário. O cabo de fibra sintética utilizado 

no SPIQ: Sistema de Proteção Individual contra Quedas 

como linha de vida vertical, deve ser compatível com o 

trava-queda a ser utilizado. 

TEMPERATURA: Recomendamos a utilização deste 

produto em temperaturas entre -10ºC e 50ºC, para uso 

em temperaturas que excedam a recomendação, 

consulte-nos. 

DURABILIDADE:  A vida útil desta corda é imprecisa, pois 

irá depender dos seguintes fatores: 

① Intensidade de utilização; 

② Tipo de equipamento utilizado; 

③ Tempo de utilização; 

④ Armazenagem do produto; 

⑤ Temperatura do local em que o produto será 
utilizado e também do local de armazenamento. 

⑥ Período de armazenamento; 

⑦ Inspeção e lavagem; 

⑧ Contato com produtos químicos; 

⑨ Exposição a intemperes.  

FICHA TÉCNICA: A ficha técnica, o manual, e a ficha de 

registro de inspeção estão disponíveis em nosso site, e 

nela constam informações importantes como 

rastreabilidade, identificação do fabricante, carga de 

ruptura e composição do produto. 

COMPATIBILIDADE: Recomendamos a utilização deste 

produto em trava-quedas fabricados conforme norma 

ABNT NBR 14626:2020 das marcas/fabricantes ATHENAS 

CINTOS, LEAL, HERCULES, DELTA PLUS, MG CINTOS, 

FACINTOS, LIFECINTOS, DULLY, ULTRA SAFE, entre outros 

não citados. 

RASTREABILIDADE: A rastreabilidade deste produto é 

compreendida através da fita de identificação plástica 

interna que contêm o ano de fabricação e o mês que é 

identificado por meio de filamento têxtil colorido: 

MÊS DE FABRICAÇÃO 

JANEIIRO AMARELO 

FEVEREIRO VERDE MILITAR 

MARÇO AZUL BEBÊ 

ABRIL CINZA 

MAIO VINHO 

JUNHO ROXO 

JULHO MARROM 

AGOSTO VERDE BANDEIRA 

SETEMBRO VERMELHO 

OUTUBRO AZUL MARINHO 

NOVEMBRO PRETO 

DEZEMBRO LARANJA 

 

VALIDADE: Este produto sem uso e acondicionado na 

embalagem de fábrica é de 5 anos, desde que 

comprovada a sua armazenagem em lugar seco e arejado 

(Não excedendo 45ºC), longe de raios U.V, sem contato 

próximo com produtos químicos em quaisquer de suas 

formas. 

VIDA ÚTIL: Período no qual o produto mantém as suas 

características construtivas sem considerar nenhum tipo 

de dano que pode limitar a vida útil da corda a uma única 

utilização. Cordas armazenadas por longos períodos 

podem perder suas características construtivas. É 

impreciso o tempo de vida útil, na dúvida, descarte, ou 

entre em contato com a CORDAS PAMPA.  

DESCARTE: O descarte deverá ser feito conforme lei 

federal 12305 de 02/08/2010. 

NOTA: Para a NR 18 Cabos de fibras sintéticas 

correspondem a cordas. 

MANTENHA ESTE MANUAL AO SEU ALCANCE E 

SEMPRE DISPONÍVEL PARA CONSULTAS. O 

DESCARTE IMPLICARÁ EM PERDA DE GARANTIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANUAL DE INSTRUÇÃO 

Corda de Segurança NR18 

 

CUIDADO: Cabo para uso específico em cadeiras suspensas e 

cabo-guia de segurança para fixação de trava-quedas! 

Produto fabricado conforme NR18 e testado seguindo 

requisitos da NBR ISO 2307. 

 

OBS: Eventuais dúvidas sobre este manual, entre em 

contato pelo nosso telefone (11) 2484-7088. 

POLÍTICA DE GARANTIA CORDAS PAMPA:  

A CORDAS PAMPA garante seu produto por um ano após a 

emissão da nota fiscal, desde que atendidas todas as 

recomendações citadas neste manual. 

Estão excluídos da garantia do fabricante: 

- Exposição a qualquer produto químico; 

- Utilização em equipamentos não fabricados conforme 
norma ABNT NBR; 

- Utilização para atividades que este produto não é 
recomendado; 

- Armazenamento incorreto; 

- Alterações no produto; 

- Desgaste normal por utilização contínua; 

- Não observância dos cuidados fornecidos neste manual; 

Dúvidas sobre a política de garantia entre em contato 
através de nosso e-mail ou telefone: 

contato@cordaspampa.com.br  
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DATA DE AQUISIÇÃO          /         / DATA DO PRIMEIRO USO          /               / 

INSPEÇÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA 
A INSPEÇÃO DEVERÁ SER FEITA SEMPRE ANTES DO USO POR PESSOA QUALIFICADA E COMPETENTE. CASO O PRODUTO NÃO SEJA 
UTILIZADO POR UM GRANDE PERÍODO DE TEMPO, TAMBÉM DEVERÁ SER FEITA UMA NOVA INSPEÇÃO ANTES DO USO. 

PARA CONTROLE DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO, RECOMENDAMOS SEGUIR A TABELA ABAIXO  

TIPO DE USO PERÍODO DE TROCA 

DIÁRIO SEIS MESES 

A CADA DOIS DIAS DOZE MESES 

SEMANALMENTE DEZOITO MESES 

MENSALMENTE VINTE E QUATRO MESES 

ANUALMENTE TRINTA E SEIS MESES 

VALIDADE RECOMENDADA CINCO ANOS 

NOTA IMPORTANTE: CASO HAJA ESFORÇO NO PRODUTO PROVOCADO POR QUEDA, O MESMO DEVE SER 
IMEDIATAMENTE DESCARTADO, INDEPENDENTEMENTE DA SITUAÇÃO FÍSICA DA CORDA! 

USUÁRIO/ EXAMINADOR DATA CARACTERÍSTICAS - RESULTADO DA AVALIAÇÃO PERIÓDICA 
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CARATERÍSTICAS A SEREM INSPECIONADAS A CADA 30cm DE CORDA COLOCANDO OK ONDE ESTIVER DE ACORDO, E 
DEIXANDO EM BRANCO ONDE NÃO ESTIVER. 

1 – IRREGULARIDADES DIMENSIONAIS NA CORDA 5 – IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE A CORDA 

2 – PRODUTO COM CORTE OU ABRASÃO LOCALIZADA APARENTE 6 – CONTAMINAÇÃO POR PRODUTOS QUÍMICOS 

3 – CAROÇOS OU ENRIGECIMENTO  7 – QUEIMADURA POR INTEMPÉRES OU FONTES IRRADIANTES DE CALOR 

4 – MUDANÇA NA COLORAÇÃO DA CORDA 8 – SUJIDADE 


