PLASTICOS QUIMICOS E INDUSTRIALES




NYLON

Desde el punto de vista mecanico, NYLON ofrece:

- Resistencia al impacto; absorbe cargas que pueden llegar a fracturar los dientes de un engrane
metalico, ya que NYLON en sus dos presentaciones (normal y autolubricado) posee una gran resistencia.

- Autolubricacién; algunos rodamientos NYLON se han mantenido por afios sin necesidad de lubricantes,
pues NYLON SL color negro elimina este requerimiento, ya que ofrece mayor resistencia al desgaste por
friccion, evitando, ademas, problemas de lubricacion en situaciones dificiles.

- Reduccion de ruido, porque las partes hechas de NYLON son silenciosas.

- Reduccion de peso, ya que NYLON resulta de dos a ocho veces mas ligero que los metales.

- Resistencia dieléctrica; debido a sus propiedades aislantes, es un material idéneo para aplicaciones en
equipos eléctricos.

- Seguridad; no produce chispas y es auto-extinguible.

NYLON M - COLOR CREMA

Nylon Natural. sin aditivos. Combina una adecuada resistencia mecanica, rigidez y dureza con una buena

resistencia al desgaste. Aprobado para trabajar en contacto con alimentos segun la norma

NMX-E-202-1993-SCFlI.

Cojinetes con lubricacién natural para bajas velocidades y lubricacion forzada para altas velocidades.

Engranes con alta resistencia a la abrasion y al impacto.

Catarinas y poleas de baja velocidad y tensoras.

Guias de desgaste, guias axiales y radiales.

Placas de desgaste.

Piezas variadas para reducir el elevado nivel de vibraciones, ruido y abrasion.

NYLON XL - COLOR VERDE

Contiene aceite integrado homogéneamente al nylon para mejorar sus propiedades de resistencia al desgaste y

al impacto reduciendo la absorcién de humedad.

Piezas varias (cojinetes, patines, etc.) de baja velocidad sin acceso a lubricacion.

Piezas varias (cojinetes, estrellas, etc.) de la misma velocidad tangencial con minimo coeficiente de friccién.

Todo tipo de piezas de alta resistencia a la abrasion, flexibilidad y elevada carga de trabajo.

NYLON 901- COLOR AZUL

Nylon estabilizado al calor a temperaturas hasta de 127° C, ofrece mayor tenacidad, flexibilidad y resistencia

a la fatiga que el NYLON M.

NYLON SL - COLOR NEGRO

ontiene particulas de bisulfuro de molibdeno (MoS2) homogéneamente dispersas, que mejoran sus proj

: eS|stenc|a al desgaste conservando su resistencia al |mpacto comun del nylon

-
GRADOS Y COLORES COMPATIBLES CON ALIMENTOS
NYCAST 6PA - FG natural [ NYCAST 6PA - FG Nyloll anaranjado
NYCAST 6PA - FG natural (cera) I NYCAST 6PA - FG Nyloll rojo
I NYCAST 6PA - FG azul I NYCAST 6PA - FG Nyloll gris
NYCAST 6PA - FG Nyloll natural I I\ YCAST 6PA - FG Nyloll negro

NYCAST 6PA - FG Nyloll amarillo
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MATERIALES ANTIESTATICOS PARA LA INDUSTRIA

La electricidad estatica, no es otra cosa que una carga de “Alto Voltage” acomulada en la ropa y los objetos no
conductivos; a causa de la friccion con el aire u otros obejetos. Estas son un riesgo para muchas empresas.
Contrarrestar las cargas electroestaticas en el ambiente de trabajo no solo preocupa a la industria que maneja
materiales combustibles o de alta tecnologia, Cada vez mas empresas reconocen el riesgo y nos buscan para
solicitar nuestras soluciones.

CORTINAS HAWAIANAS ANTIESTATICAS
Las cortinas de tiras tipo hawaianas, antiestaticas aterriza cualquier carga electroestatica de los obejetos o
personas que la atraviesan.

Las cortinas antiestaticas pasan por el estandar de la prueba U.S. Federal 101B, Método 4046. Misma que
muestra como una prueba de descarga de 5000 volts es reducida asta 10% de su valor en tan solo 0.5 seg.

POLICARBONATO ANTIESTATICO

Su uso en la industria va desde guardas de seguridad, mientras que permite tener una vision completa de la
operacién de la maquina o del proceso mismo que se esta realizando.

Nuestro policarbonato ESD presenta la siguientes ventajas: Mantiene la disipacién estatica independientemente
de la humedad ambiental. Prsenta una decaida electroestatica en 0.05 Segun la prueba 101C del metodo 4046.1

Resistividad superficial de 106 a 108 ohms por pulgada cuadrada.

UHMW-PE, TIVAR © ANTIESTATICO

Los productos no metalicos, al deslizar sobre placas de UHMW generan cargas electrostaticas que pueden causar
chispas. por lo que se ha desarrollado plas ESD de UHMW-PE. Su uso se ha popularizado en las tolvas y silos de maiz,
en las que se sabe que la estatica es causante de explosion.

Es SEGURO, al no generar chispas, es segura su aplicacién en ambientes infamables, explosivos o combustibles.
Permitiendo que la electricidad estatica se disipe a tierra en el momento mismo que se genera. Lo que elimina el riesgo
de chispa.

DELRIN / ACETAL ESD
ACETAL / DELRIN EN COLOR CREMAY NEGRO Es ideal para aplicaciones donde haya que manipular
materiales sensibles a las descargas. Evita las descargas provocadas por el contacto humano.

El SEMITRON ESD 225

ha demostrado ser un material exelente en las fijaciones empleadas para la manipulacién de las obleas de
semiconductores (waters), asi como en procesos de fabricacién de componentes electrénicos sensibles a descargas,
tales como targetas electrénicas. Es de color café claro.

Resistividad superficial: 1010-1012 ohms/sq

Desempefio térmico a 225°F (107°C) Buena Resistencia al desgaste

UHMW-PE, TIVAR © ANTIESTATICO

CORTINAS HAWAIANAS POLICARBONATO ANTIESTATICO
ANTIESTATICAS

‘ DELRIN / ACETAL ESD

SEMITRON ESD 225

|
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PC 1000 PLASTICOS ESPECIALIZADOS

Policarbonato transparente de excelente resistencia al impacto, hasta 120°C de temperatura.

Techtron y Quadrant PPS

Diferentes tipos de polisulfuro de fenileno con buen desempefio en ambientes corrosivos, hasta 220° C.

Radel R PPSU

Polifenilensulfona, ofrece la mejor resistencia al impacto y resistencia al vapor, hasta 205°C de temperatura. .

Ultem PEI

Polieterimida con alta resistencia mecanica y térmica, excelentes propiedades dieléctricas, hasta 170°C

Fluorosint Diferentes versiones de politetrafluoroetileno reforzado con mica, son los PTFE’s mas estables Q\
=

/

dimensionalmente. Resisten hasta 260°C.

PSU 1000 Polisulfona color ambar translicido, con buen desempefio en agua caliente y vapor, hasta 150°C
PEEK Diversas versiones de polieteretercetona quimicamente resistentes para aplicaciones de desgaste y
estructurales, hasta 250° C.

Torlon PAl Varias opciones de poliamidaimida que mantienen su rigidez y

resistencia mecanica a temperaturas extremas hasta 260°C. ;
Celazole PBI Polibenzimidazole que ofrece las mejores propiedades mecanicas a temperaturas hasta de 425°C. <
Semitron Diferentes productos disipadores de estatica con capacidad térmica hasta de 260°C. ‘é&

CARACTERISTICAS DE PRODUCTOS
MATERIAL MAX TEMPERATURA DE OPERACION RESISTENCIA QUIMICA

PVC TIPOI. 60°% Exelente

ABS 70% Moderada

Acrilico 70°% Regular

PvC -C 85°% Exelente

HODE 90°% Exelente

Polipropileno-C 95% Exelente

Polipropileno-H 100° Exelente

Nylon Natural 100° Regular

Nylon Negro/Verde 100°c Regular

Acetal 100° Buena

PET-P 100°c Buena

Policarbonato 120° Buena

Nylon 901 (Azul) 126° Regular

PVDF 150° Exelente

E-CTFE 150° Exelente

PPS 150°% Buena

PP30% Hi-Pro 159° Buena

PSD 160° Buena

PPSU 170° Buena

ULTEM®PEI 170°% Buena

SEMITRON ESD 210°% Regular . . ..

TECHTRON HPV 221°% Buena La resistencia quimica

RAYTON HPV (PPS) 232°% Regular en General Es alos -
PEEK 250°% Buena £ : .
BTEE iy Escloniis acndos' y alca!inos comunes
TARLON (PAI) 2600 Buena de La industria. Se recomienda
FLUROSINT® 260°c Exelente consultar las guias especificas de
CELAZOLE®(PBI) 343°% Buena

cada Material para ver la compatibilidad con sus
Productos quimicos.

SELECCION DE PROPIEDAD PVC HDPE POLIPROPILENO UHMW-PE  NYLON ACETAL  ETRALYTE PET-PE = AVANZADOS

Peso Resistencia Medio Baja Baja Baja Medio Medio Alta Alta
Mecanica Baja Baja Baja Baja Alta Alta Alta Alta
Relacion Esfuerzo Deformacion ~ N/A Baja Baja Baja Alto Alta Alta Alta
Dureza Media Baja Baja Baja Alto Alta Alta Alta
Resistencia al impacto Baja Media Alta Alta Baja Medio Baja Alta
Coeficiente de friccion N/A Baja N/A Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo
Resistencia al desgaste N/A N/A N/A Alto Alta Medio Alta Alta
Estabilidad Dimensional Media Baja N/A Baja Baja Alta Alta Alta
Resistencia térmica Baja Baja Baja Baja Media Medio Media Alta

Resistencia Dielectrica Alta Alta N/A Alta Media Alta Alta Alta
Resistencia Quimica Alta Alta Alta Alta Baja Baja Media Al
Aprobado FDA Si* Si Si Si Si* Si Si

Costo Bajo Buy Baja Muy Bajo Bajo Bajo Bajo/Medio Medio
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DELRIN, ACETAL

POM como sustituto de Metales en la industria

DELRIN /| ACETAL - PLACAS Y BARRAS REDONDAS
Posee una gran resistencia mecanica, rigidez estructural, estabilidad
dimensional y resilencia. Conserva estas propiedades aun en las
condiciones mas adversas como: altas temperaturas, humedad extrema,
presencia de disolventes y agentes quimicos, como: hidrocarburos;
alcoholes, éteres, etc. Soportando, ademas, cargas elevadas en
periodos intermitentes y prolongados.

El acetal supera al nylon debido a que absorbe sélo minimas cantidades
de humedad, incluyendo aplicaciones sumergidas. Ademas, esta
aprobado por la FDA para contacto con los alimentos. Por su alto punto
de fusion, se puede usar a exposicion continua de 93°C. Por su excelente
estabilidad dimensional, es el indicado para piezas que requieren
tolerancias cerradas. Existe un Delrin ( Acetal ) estabilizado para usarse a |
a intemperie (color negro). También manejamos sobre pedido especial una
version con carga de teflon® para agregar lubricidad y se afiaden cargas de
fibra de vidrio para darle mas dureza y aumentar la operacion en alta temperatura, para hacer piezas que
resistan la deformacion.

Semitron ESD 225
Es ideal para aplicaciones donde haya que manipular materiales sensibles a las descargas. Evita las

descargas provocadas por el contacto humano. El Semitron® ESd 225 ha demostrado ser un material excelente en procesos
de fabricacion de componentes electrénicos sensibles a las descargas, tales como discos duros de ordenadores vy tarjetas
electrénicas. Es de color café claro. Resistividad superficial: 1010 — 1012 ohms/sq. Desempenio térmico a 225°F (107°C)
Buena Resistencia al desgaste.

PRESENTACION: PLACAS, REDONDOS Y SOLERAS

ht-:a

Micarta grados NEMA CE, C, G10, G11, G7, LE, G9

La micarta, (que también se le conoce con los nombres de Textolite, Panelite, Fenolina, Celoron,
Durantex, etc.) es un producto termoestable, laminado a muy alta presién, que se compone de varias
bases como papel, tela, popelina, nylon, algodon, tela de fibra de vidrio y telas de asbesto a las cuales
se les impregna resinas, que pueden ser fendlicas, resinas poliéster, resinas epoxy, etc., para con alta
presién y alta temperatura formar laminados fuertes, solidos, compactos y con gran resistencia mecanica.

Cada producto estéa fabricado bajo las normas NEMA y con pruebas ASTM para las aplicaciones especificas, en cuanto

a sus propiedades mecanicas, eléctricas y quimicas, se aplican en muy diversos campos, sobre todo en el eléctrico como
aislador, en el estructural ligero, por su baja densidad y resistencia, en el electrénico, para circuitos impresos.

Para engranes se utiliza mucho la micarta® porque hace silenciosos los mecanismos y por su propia elasticidad,

absorbe vibraciones y evita el desgaste de baleros, ademas de tener resistencia a la tensién y flexién.

| CONSTITUIDA POR:

GRADO NEMA BASE RESINA Métrico

X Pm Fem :':“:d!ﬂ Bf‘\ S8C0. D — :
A% Papel Fendiica S‘:mﬂmm:_naff aplicaciones eléctricas, buena .
= = e Medidas:
elbctricas que el grado XX,
. — Fantcn U st e g ez e Desde 1/64 hasta 3 pulgadas
e iy - Ancho y Largo:
— L — o1 12 %4 24 x 24, 24 x 48, 40 x 40, 40 x 80 Pulgadas
L Ling Fendlica ::A:Bulncao-onssdealladumzaymauulnadom X £ X L) X T X T X ] X u g -
LE Lino Fendlica mmg propledades eléctricas y para magqui Apﬁf?& CI'O nes:
67 Taia Fibra Vidrio Sicsn ai calor y muy j Rodillos

Go TolaFbraVidio  Melamina  Ata rosistencia a arco y on humedad. Partes aislantes eléctricas con resistencia mecanicas,

G-10 Tela Fibra Vidrio Epoxy Mejores condiciones eléctricas en seco y himedo

térmica y estructural.
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El polimero PEEK es un m
propiedades sicas. Tiene uno de los niveles mas altos de resistencia al calor y resistencia
mecanica disponibles entre los plasticos. También es una de las mejores opciones cuando se
busca una buena resistencia quimica, asi como resistencia a la radiacion.

¢ Sabias que existe un polimero tan compatible con los tejidos CARACTERISTICAS:
 humanos que puede usarse como implante permanente? y que, Resistencia a altas temperaturas (250°C)
¢este mismo polimero tiene una resistencia térmica arriba de Resistencia al desgaste
los 260°C de tal forma que puede utilizarse para piezas Resistencia al vapor de alta presion
automotrices, marinas, nucleares, etc.? Baja absorcién de humedad

Exelente fuerza y rigidez
Exelente resistencia quimica
Aprobacién FDA
' Colores Natural (Beige)
UN POLIMERO POCO CONOCIDO
PERO CON INCREIBLES PROPIEDADES

w
,../’

>

* X, _-1_‘_*' \/
PRESENTACION: BARRAS, REDONDOS Y PLACAS

PVC

El cloruro de polivinilo (P.V.C.) es uno de los plasticos mas populares para uso industrial, debido a su gran adaptabilidad,
es facil de manejar, se puede soldar, pegar, es econémico y sobre todo, resistente a los acidos en temperaturas desde
15°C a +60°C. El P.V.C. posee excelentes propiedades para termoformado, buena resistencia a la humedad, buena
estabilidad dimensional, aislamiento eléctrico y propiedades mecanicas. Se venden placas de 48" x 96" y barras

desde 1/4” @ hasta 16" @ para fabricar tanques quimicos, bridas, guarniciones, partes de bombas y valvulas

POLICLORURO DE VINILO RIGIDO (NO PLASTIFICADO)

PROPIEDADES MECANICAS A 23°C UNIDAD ASTM VALORES
RES. A LA COMPRESION ( 1Y 2 % DEF) Kglem? D-695 170/300
RESISTENCIA A LA FLEXION Kg/em? D-790 700
RES. AL CHOQUE SIN ENTALLA Kg.cm/em? D-256 NO ROMPE
DUREZA Shore D D-2240 80-830
PROPIEDADES TERMICAS UNIDAD VALORES

TEMP. DE USO CONTINUO EN AIRE °C -15a60

TEMP. DE FUSION °C 150
PROPIEDADES QUIMICAS

RES. A ACIDOS DEBILES A TEMP. AMBIENTE MUY BUENA

RES. A ALCALIS DEBILES A TEMP. AMBIENTE MUY BUENA
APROBADO PARA CONTACTO CON ALIMENTOS si

MOLDEABLE CON CALOR ALIMENTOS sI

SOLDABLE CON CALOR si

COLOR GRIS

PRESENTACIONES BARRAS Y PLACAS



COS pue ar expuest intemperie por largos periodos de tiempo y
no demuestran cambios significativ lor o propiedades fisicas. '
Claridad Optica Ty,

La transmisién de luz visible es del 92%, siendo igual a la del vidrio Gptico.

Resistencia al impacto :

Para uso general una resistencia de 0.2 a 0.5 Libra-pie/pulgada, aproximadamente 6
veces mayor a la del vidrio. '
Resistencia a quimicos

Es resistente al agua, alcalis, acidos diluidos ésteres simples, hidrocarburos alifaticos,
pero no se recomienda para disolventes organicos, acetonas, hidrocarburos clorados y
arométicos. 3
Aislamiento Eléctrico

Tiene buenas propiedades aislantes y resistencia al paso de la corriente.

Propiedades Térmicas

La temperatura de refleccion varia de 72°C a 100°C con una temperatura de servicio tipica
de 80°C, es 20% mejor aislante que el vidrio.

Ligereza

Peso especifico de 1.19 gr/lcm , es 50% mas ligero que el vidrio, 43% mas ligero que el
aluminio.

Dureza

Similar a la de los metales no ferrosos como el cobre y el latén. Dureza Barcol 50 unidades.
Flamabilidad

Es combustible, pero a la velocidad de 1.2 cm./min. se puede formular con retardancia

a la flama.

* Los espesores en negrita se encuentran disponibles en stock.
ENTACION EN PLACAS, TUBOS, REDONDOS Y PERFILES

Descripcion del Producto

Esta Lamina posee las mismas caracteristicas que la lamina de acrilico uso general pero de espesores mas gruesos,
los cuales van desde 38.0mm hasta 100mm.

Aplicacidénes:

Acrilico, Acuarios y Peceras, Articulos de decoracién, Decoracion de interiores, Muebles

“TAMANO DE LAMINA ESPESCR COLOR et
120X240 cm k. 44.00 mm Cristal
120X240 cm S '

% 50.00 mm Cristal
120X240 cm L' 63.00 mm Cristal
120X240 cm 75.00 mm Cristal

120X240 cm

2 90.00 mm Cristal
. 120X240 cm

100.0 mm Cristal



Debido a sus caracteristicas antiestaticas, este material puede ser utilizado en
diversos mercados, tales como: la industria manufacturera, maquiladoras, etc.

PRESENTACION EN PLACAS

POLICARBONATO CORTES

POLICARBONATO SOLIDO - PRESENTACION PLACAS

- Resistente al impacto.

- Es practicamente irrompible.

- Resiste 250 veces mas que el vidrio y 50 veces mas que el acrilico.

- Tan resistente como el aluminio pero 50% mas ligero. 1/16 mas liviano que el vidrio y 1/3 del acrilico.

- La barrera de seguridad, deja afuera lo que debe estar afuera, sin excepciones.

- Sustituto de vidrios y acrilicos en la industria de alimentos pues no se rompe y no genera astillas.

- Permite la supervision de procesos peligrosos, sin arriesgar a los operadores.

- Es un buen aislante térmico. Se ahorra hasta un 50% de combustible que se usaria en calentar o enfriar una
habitacién con vidrio.

- Disponible para uso en Interiores y exteriores, asi como con proteccién electrostética.

USO INTERIOR EI policarbonato estandar de uso general, para uso en interior. El favorito para guardas de
seguridad en maquinaria industrial y usado para sustituir vidrios o ventanas que nunca deben quebrarse:
para no generar astillas o donde se desea dejar fuera a los intrusos.

EXTERIOR Policarbonato esténdar protegido con una cubierta protectora de los rayos Ultra Violeta del sol, lo que
le da mayor durabilidad en aplicaciones al exterior.

ANTI RAYAS Policarbonato con una proteccion anti rayas, una capa protectora que alarga la vida itil

. del material en ambientes hostiles, adicionado con proteccién UV
- POLICARBONATO ANTIESTATICO

Laminas con proteccion antiestatica, utilizado en empresas de tecnologia donde sus equipos y procesos

nsibles a las descargas electrostaticas. En cuartos limpios, manufactura de componentes electrénicos,

s, centros de datos, y fabricas de equipo sensible ESD.

MIRILLAS Y TUBOS

ubos se fabrican en cristal borosilicato, acrilico y polycarbonato.
sas apf.'cac.rones donde tanto resistencia quimica como el bajo
) ténmica son caracteristicas requendas
3nreontraste rojiblanco para dar un efecto dptico y asi poder incrementar
] iquido.

bo Pared.extra reforzado soporta hasta 550 psi. -Tubo Estandar: Soporta hasta 240 psi
son atemperadas para soportar altas presiones y temperaturas.



NEOPRENO APOYO A PUENTES

El Neopreno en placa o lamina de neopreno se utiliza en
México principalmente para elaborar juntas, sellos, roldanas
0 empaques, que estaran en constante contacto con agua,
vapor o polvo, es decir: expuestos a intemperie.

Puede tener contacto eventual con grasas, aceites y otros hidrocarburos, sin perder sus propiedades

Este elastomero también es utilizado como soporte de maquinaria en todo tipo de industrias. En construcciones,
se coloca como efectivo aislante de vibraciones, ruido y temperatura. Rango de temp. -20°c a 80°c.

HULE CON INSERCION DE TELA

Se utiliza para elaborar juntas, sellos roldanas o empaques, que estaran en constante contacto con
agua, vapor o polvo y requieran alta resistencia a la presion y al desgarre. El contacto con derivados
Del petréleo debera ser eventual. Rango de temperatura: -20°c a 80°c.

HULE NATURAL PURO AMBAR

Se utiliza para elaborar juntas, sellos, roldanas, empaques, o recubrimientos
que requieran excelente resistencia al desgaste , abrasion, impacto y corrosion,
Las aplicaciones Mas comunes que se dan al HULE NATURAL AMBAR

SE ENCUENTRAN EN LA MINERIA que presentan entornos abrasivos muy
severos Rango de Temp. -40° a 85°c.

NITRILO BLANCO SANITARIO

Elastémero que encontrara en presentaciones de placa o rollo de hule. Se utiliza pa elaborar Juntas
Sellos roldanas o empaques que estaran en constante contacto con alimentos y bebidas.

Su férmula Unica esta desarrollada con componentes no téxicos que le evitan contaminar los producto
que estén en contacto con estos. Tiene excelente resistencia a grasas y aceites, tanto vegetales como
animales. Rango de temp. -35°ca 110°%

HULE EPDM EN ROLLO
Se utiliza para elaborar juntas, sellos, roldanas o empaqgues, que estaran expuestos a la intemperie o rayos UV
Cambios bruscos de temperatura, y/o condiciones climatoldgicas extremas. El compuesto EPDM fue desarrollado
especificamente para fabricar empaques o elastémeros con muy buena resistencia a la intemperie, acidos diluidos
Y buena resistencia a acidos concentrados. Las aplicaciones mas comunes se encuentran la industria
Automotriz, Carrosera, Maritima, ferroviaria o minera. Rango de temp. -40°c a 130°c.

HULE SILICON :
Se utiliza para elaborar juntas, sellos, roldanas, o empaques, que estaran expuestos a temperaturas extremas
A la intemperie: ya que es absolutamente inalterable por el ozono, y rayos ultravioleta.
Arde con dificultad, y es auto-extinguible. Se considera buen aislante eléctrico

Rango de temp. -70°c a 220°c.

TAPETE DIELECTRICO

Hule estriado antiderrapante color gris, especialmente disefiado para cubrir zonas de alto voltaje, tableros de 1
Control o subestaciones eléctricas. Efectivo aislante de electricidad, que proporciona adecuada seguridad y
Confianza para quienes deben pisar zonas en las que existen corrientes eléctricas.

TAPETE ANTIESTATICO

Los tapetes antiestéticos son excelentes para lugares en donde se trabaja con equipo electrénico
Sensible, pues su tarea es descargar la estatica acumulada en el cuerpo de usuario.

/| CORTINAS HAWAIANAS / APOYO A PUENTES / ESPONJAS I o.. IURET
/| RECUBRIMIENTO A RODILLOS / PERFILES EXTRUIDOS | PIEZAS d

/| NEUPRENO / VIBRACHECK / BRONCE / TAPETES 4SE€
/| TOPES / O RINGS Y CORDON / REGATO

TOPES DE ESTACIONAMIENTO




TITANIO gr:3

El Titanio Grado 3 es el menos utilizado de los titanios, pero no quiere decir

GIIMI’IISI[}IIiH QUIMICA

1_' JE POR PESO

que es el menos valioso. Este grado es mas fuerte que los grados 1y 2, es (s T
parecido en ductilidad, solo ligeramente menos formable y posee mecanica H
mayor que sus predecesores. Fe 03
ESTANDARES uNS R50550 / W.N. 3.7055 / DIN Ti Il ; icdeld

e Uy,o9
APLICACIONES Ti  BALANCE

El Titano Grado 3 se utiliza en aplicaciones que requieren una fuerza

moderada y una resistencia a la corrosién mayor.
¢ Estructuras de fuselajes

* Equipos para el procesamiento de quimicos

* Industria medica

* Ambientes marinos

RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDACION

Corrosion General: El titanio es bien establecido en cuanto a su resistencia
a la corrosion. La excelente resistencia a la corrosion del titanio es resultado

de la formaciéon de una pelicula de oxido continua y fuerte que protege la
superficie del metal. Esta pelicula protectora forma instantaneamente
cuando el metal se expone al aire y/o humedad ofreciendo una resistencia

excelente en una variedad de media corrosiva.

INFORMACION GENERAL

Titanio Grado 2 es el mas comun dentro de los grados de titanio puro y
ampliamente disponible. Este grado combina una excelente resistencia ala

corrosién, soldabilidad, ductilidad y conformabilidad.
ESTANDARES UNS R50400 / W.N. 3.7035 / DIN Ti
APLICACIONES

Procesamiento de productos quimicos y equipos marinos, ademas de una

variedad de componentes aeronauticos.

RESISTENCIA A LA CORROSION Y OXIDACION

La resistencia a la corrosion del Titanio Gr.2 se basa en la presencia

de capas de oxido estables, continuos, y fuertemente adherentes.

Estas capa se forman espontaneamente después de la exposicion

al oxigeno. Si éstas se dafien se reformaran con facilidad siempre y

cuando hay alguna fuente de oxigeno (aire o humedad) en el ambiente.

Por lo general, en cuanto mayor la pureza del titanio, mayor la resistencia

a la corrosion. El Titanio Gr. 2, con niveles relativamente bajos de impurezas,
se ha utilizado ampliamente, debido a su buen desempefio en muchas
aplicaciones altamente corrosivas, tales como los ambientes marinos, y el
procesamiento de quimicos. En agua marina, este grado es totalmente

resistente a la corrosion en temperaturas de hasta 315°C (600°F). Sin embargo,

se debe considerar la posibilidad de la corrosion de grietas, y los
componentes deben ser disefiados para evitar grietas apretadas.

El Titanio Gr.2 es altamente resistente a muchos ambientes quimicos,
incluyendo a los medios oxidantes, los medios alcalinos, compuestos
organicos y acidos, soluciones acuosas de sal, y los gases calientes
humedos o secos. También tiene buena resistencia a la corrosion en metales
liquidos, acido nitrico, acidos ligeramente corrosivos, y en el cloruro
hamedo o el gas de bromo (siempre y cuando haya una cantidad minima

de oxigeno o aguapresente. Las condiciones bajo las cuales el Titanio Gr.2
es susceptible a la corrosion son los acidos altamente corrosivos, soluciones
de alcalinas de peroxido, y sales de cloruro fundidas. La corrosion de
grietas puede ocurrir en soluciones calientes de haluro o sulfato

(>1000 ppm a 75°C o mas), lo cual se debe considerar para aplicaciones
marinas.

COMPOSICION QUIMICA

PORCENTAJE POR PESO

H 0,015

Fe 03

N 0,03

Ti BALANCE
PROPIEDADES FISII}AS
Médulo de Elasticidad en Tens _
Densidad 0,163 Ib/in3

4,51 g/m3

ce N Lo

1.660°C
9,5 Btu/hr-ft-°F

unr-lto de Fusion
Conductividad Térmica

Calificacion de “bueno” en términos de soldabilidad.

Tratamiento Térmico No endurecible por tratamiento térmico.
Forja Operaciones de despaste pueden comenzar a 899°C
(1650°F), mientras el acabado se debe realizar a 843°C (1550°F).
Trabajo en Caliente La conformacion en caliente reducira la
recuperacion elastica, las fuerzas requeridas para conformar y
también aumentara la ductilidad global del material.

Trabajo en Frio Las caracteristicas de trabajo en frio de este
material son similares a las de un acero inoxidable austenitico
moderadamente templado. En varias operaciones de

conformado en frio, se recomienda un alivio de tension
intermedia para prevenir desgarros u otros dafios. Se requiere

un recocido posterior al trabajo en frio para lograr caracteristicas
de rendimiento éptimas.

Recocido Calentar a 704°C (1300°F), mantener durante 2

horas y seguir por enfriamiento al aire. Para el alivio de tension
intermedio, calentar a 900°C (482°F) y mantener durante 45 minutos.



INFORMACION GENERAL
Este grado alfa-beta de titanio se puede someter a tratamiento térmico para una mayor fuerza y ofrece una alta resistencia

a la corrosion. El titanio Gr.5 representa el 50% del uso total de titanio en el mundo. Esta aleacion ofrece alta fuerza con un
peso ligero y una alta resistencia a la corrosion.
ESTANDARES UNS R56400/W.N. 3.7165/ DIN TiAl4V

APLICACIONES

La facilidad de uso del Titanio Gr.5 lo hace la mejor opcion para diversas industrias, tales como: la industrial aeroespacial,

medica, marina, y las industrias del procesamiento de quimicos

. » Turbinas de avion » Componentes de motor « Componentes estructurales de aeronaves « Sujetadores aeroespaciales «
» Partes automaticas de alto rendimiento * Aplicaciones marinas « Equipos deportivos «

MECANIZADO

El titanio puro y sus aleaciones han desarrollado una reputacion como imposibles de mecanizar, pero no es asi. Operadores

con experiencia han comparado las caracteristicas de este material a los que se encuentran en el acero inoxidable 316.

Se recomienda un ujo alto de refrigerante (para compensar la baja conductividad térmica del material), bajas velocidades

y tasas de avance relativamente altas. Herramientas deben ser designaciones C1-C4 de carburo de tungsteno o

herramientas de cobalto de alta velocidad.

Formacion

Esta aleacion se puede formar en frio o en caliente. Métodos populares incluyen al hydropress, estiramiento o el

drop-hammer. Este material responde de manera similar a los aceros inoxidable de la serie 300.

Soldadura El Titanio Gr.5 es clasicado como razonable en cuanto a su soldabilidad.
Recocido El recocido se debe realizar a 732°C (durante 15minutos a 4 horas, enfriar 1/4 and 4 horas,
Enfria al horno hasta los 566°C y luego al aire. El enfriamiento al horno no es necesario para piezas forjadas.

El berilio es un metal gris acero, fuerte y liviano que tiene uno de los puntos de fusién mas altos
de los metales ligeros. Tiene un excelente médulo de elasticidad, conductividad térmica, no es
magnético y resiste al acido nitrico concentrado. El berilio se usa principalmente como agente de
aleacién en la produccién de cobre de berilio y mas del 70 por ciento del total del berilio mundial
se utiliza para producir cobre de berilio.

Cobre de berilio , también conocido como bronce de berilio o cobre de primavera, una aleacién mediante la adicion

de 0.2 ~ 2.75% de berilio y, a veces, otros elementos en el cobre. El cobre de berilio es una aleacién templada precipitada
y envejecida. Su dureza puede alcanzar HRC38 ~ 43 después del tratamiento de envejecimiento de la solucion, y la
conductividad eléctrica también se mejora considerablemente. El cobre de berilio tiene una amplia gama de aplicaciones
donde se requiere una mayor resistencia, durabilidad y conductividad eléctrica excelentes, como la fabricaciéon de moldes,
herramientas de seguridad a prueba de explosiones, dispositivos electronicos y otras aplicaciones automotrices.

BRONCE ESTANDAR | FOSFORADO

El Bronce UNS C84400 o Estandar también conocido como Bronce C844 es muy utilizado por su gran resistencia al esfuerzo
Ofrece un excelente maquinado. Por su resistencia a tensiones es muy i
recomendado en labores ligeras como la fabricacién de chumaceras, estoperos
y casquillos.

El Bronce UNS C84400 es ideal para:

/| Herrajes / Equipos eléctricos /| Piezas para embarcaciones /
| Accesorios para tuberias / Valvulas de agua / Casquillos / Stoperos / Castillajes L

Bronce SAE 62

El Bronce UNS C90500 también conocido como Bronce SAE 62 o C 905 es un broce recomendado para usos generales
que requieren un bronce de alta resistencia y trabajos pesados. Ofrece una gran resistencia al desgaste por quimicos y
acidos, y a la corrosion del medio ambiente.

Su resistencia de traccion de 45,000 psi y posee una dureza de 75 y 84 Brinell.

El Bronce UNS C90500 se emplea en:

/ Coronas / Tornillos / Maquinaria pesada / Sistemas de gas o vapor a presion / Anillos de pistones / Cojinetes de expansion
/ Engranajes / Plantas de refinacion

Bronce SAE 64

Las caracteristicas fisicas de este bronce C 937 o UNS C93700, también referido como SAE 64, lo hacen ideal para labores

pesadas. Su excelente antifriccion le aporta las cualidades de un lubricante seco.

El Bronce UNS C93700 es empleado en herrajes para construcciones, sujetadores, industrias, marina, entre otros.

El Bronce UNS C93700 es ideal para:

/ Cojinetes / Bujes de alta velocidad / Bombas / Impulsores / Fundiciones a presion / Bujes para molinos / Hornos de cemento
/ Troqueleadoras / Laminadoras / Compresores 18
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Sucursal Zapopan @
Calle Lazaro Cardenas No. 288 Agua Blanca Industrial

ZLapopan, Jalisco.
((33)3135 2396 /31353332 /1028 2300/ 1028 5802

Sucursal Guadalajara @
Calle Gante No.353 Col: Barrio Analco Gda. Jal.

&(33)361 94869Y 36194879 mail: ventas_gante@plasquim.net
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TAPETES SANITIZAI

Tapetes desinfectante ideales
para plantas procesadoras de alimentos.
Compromiso de Calidad.

Servicio Express. Envios a todo México

ENTREGAS A DOM
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SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACION DE PLASTICOS DE INGENIERIA DE
MAYOR CALIDAD CON ATENCION PERSONALIZADA EN TODO EL PAIS.

MISION :
SER LA PRIMERA OPCION EN ADQUISICION DE PLASTICOS DE INGENIERIA

CON LA MEJOR CALIDAD, ATENCION Y RAPIDES PARA NUESTROS CLIENTES

VISION:

SER LA EMPRESA QUE RESPALDA TUS PROYECTOS ASESORANDOTE SOBRE LOS MEJORES
MATERIALES Y PRODUCTOS CUBRIENDO TODAS LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES
VALORES: , D €
CALIDAD
PUNTUALIDAD

PASION

ORIENTACION AL CLIENTE
HONESTIDAD ‘
ETICA ‘
TRABAJO EN EQUIPO
EFICIENCIA

RESPONSABILIDAD
COMUNICACION

P L A S TI C O s Q Ui M1 c O s E I N D U S T R I A L E S

PLASTICOS QUIMICOS E INDUSTRIALES es una empresa dedicada a la fabricacién de _
partes de repuesto y distribucidn de pldsticos de Ingenieria. ACETAL

Atendemos las necesidades de la industria MINERA, TEXTILES, TEQUILERAS,
EMBOTELLADORASCERVECERAS, PAPELERAS, ALIMENTOS, FABRICANTES DE PVC
TRANSPORTADORES DE BOTELLAS Y MAQUINARIA EN GENERAL

ALTA DENSIDAD

EROS ESTAN ALTAMENTE CAPACITADOS
JALQUIER NECESIDAD DE NUESTROS
NDARLES ASESORIA Y DESARROLLO

\@f@m )
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GASTE, MIRILLAS DE VIDRIO
A g ... RES:

ACRILICOS

" POLICARBONATO
SEMITRON
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POLIPROPILENO

www.plasquim.net ABS



POLIPROPILENO

PP homopolimero

Ofrece una relacion de resistencia vs peso muy favorable. Y resistencia quimica exelente para el uso de ambientes
altamente corrosivos. El Polipropileno Homopolimero natural es facil de manejar para fabricar tangques y equipos de
proceso. Utilizado también como en el recubrimiento protector de metales en procesos quimicos corrosivos. Por su
exelente comfpmabilidad y la consistencia del material en el termoformado; El Polipropileno ya es un estandar en la
idustria de pratesis y ortesis.

[ reoreesriscas | rooeouseno | rwworoen | |
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PRESENTACIONES EN PLACAS Y REDONDOS

PP CO-Polimero en color Eurogray y Natural

Ofrece la misma resistencia quimica exelente de PP Homopolimero, con beneficio afiadido de mejor resistencia
a la fisuracion bajo tencion a temperaturasbajas y ser mas flexible.

Su alta estabildad térmica le permite soportar durante afios una temperatura de 100°C en el aire* y lo hace
resistente al agua hirviente, , puediendo esterilizarse a temperaturas de hasta 140°C sin temor a la deformacion. Es
facil de trabajar, ya sea mediantegas caliente, por fusion, succién, maquinado, ultrasonido o termoformado.
Comparado con el polietileno, tiene un limite de de temperatura mas alto (110°)y mayor resistencia a la fractura por
tensién y a los quimicos.

NO TOXICO APROBADO POR LA FDA El polipropileno tiene muchas aplicaciones, entre ella: tanques y depoésitos
para quimicos, mobiliario de laboratorio, placas de presion para filtros, componentes para bombas, protesis apoyos,
articulos para limpieza, tablas de suaje y tiras de desgaste entre muchos mas.

L

3
PRESENTACIONES ]
EN PLACAS Y REDONDOS

R

o
Aplicaciones

ABS

DESCRIPCION
Es un material thermoplastico ( si se funde o se calienta lo suficiente es facil de manejar moldear para llegar a la

forma deseada) y esto lo hace de mas facil procesamiento que otros materiales termoplasticos.

-Muy resistente al impacto.

-Buena resistencia al calor.

-Mantiene su forma y dimensiones originales a pasar de cambios de temperatura y humedad.
-cuenta con una cara rugosa.

-También resiste los agentes quimicos menos los éteres y aceites de engrase.

-Peso ligero.

APLICACIONES PRESENTACIONES EN PLACAS Y REDONDOS

-Acabado interior en autos.

-Puertas de duchas y barieras

-Fabricacion de tuberia sanitaria como sustituto de PVC.
-Se puede usar en aleaciones con otros plasticos, por ejemplo: el ABS con PVC nos da un plastico de alta
resistencia a la flama que le permite encontrar amplio uso en la construccion de televisores. 4



PERFILES EXTRUIDOS DE UHMW—PE
F’LASQUIM

ELAS DE SILICON

y flexibles. -'.
para la Ilberac ‘_

-
CINTAS DE TEFLON CON O SIN ADESIVO

\asta 500°F) (PTFE)

le alargando la vida dtil de la conexién
- Cumple con los requerimie .. {)
ilimitada vida de an almace aradas
o

CORTINA HAwmmy
—

Cortina lisa estandar
Cortina lisas para baja temperatura
Cortina Reforzada para baja temperatura
Cortina con costilla

" Cortina en area de soldar
Cortina de Colores
Cortinas Anti Instectos

Instalacion
PRESENTACION EN ROLLOS




SOLDADURA PLASTICA
CONTAMOS CON UNA EXTENSA LINEA DE SOLDADURA PLASTICA EN MEXICO

Soldaduras diferentes materiales, espesores, formas y colores.
Enla mayoria de los casos, para que una soldadura plastica se lleve correctamente
ambos materiales deben ser del mismo material por lo que es importante verificar las
fichas técnicas de los materiales.

JSO DE SOLDADURAS

Aplicaciones generales

Aparatos manuales de aire caliente, accesorios. .
Los aparatos manuales de aire caliente de Loiser se utlllzan en todo el mundo y convencen gracias a que son los
aparatos fabricados en Suiza. de gran fiabilidad y con gran variedad de accesorios de sistemas y consumibles.

Varilla soldar PVC gris
Material: PVC (Policloruro de vinilo)
Forma:Circular @ 3mm -- Carrete de 3 kg = 70 mts aprox.) Oval 3x5 6 5x7mm. Varilla de 1mts temperatura:-10°/60°
Buena resistencia a agrietamiento po frio y tension, Resistente a impactos, abrasion y sustancias quimicas,
b Buen aislante eléctrico. Color: Gris

SOLDADURA DE POLIETILENO HDPE
Soldadura de polietileno de alta densidad que cuenta con propiedades para ser de facilmente procesado en diversas
aplicaciones, especialmente en equipos quimicos y construccion de tanques. Cuenta con exelentes propiedades de
soldabilidad y una buena resistencia quimica.

CARACTERISTICAS
esor de soldadura: Redondo: 3mm, 4mm, Smm, y Triangulas 5.7mm, 7mm.
- Negro, Natural, azul, Blanco.

ADURA DE POLIPROPILENO

dura de polipropileno (PP) de alta resistencia al calor que esta disponible en diversas presentaciones tanto
polimeros como en Copolimero, Cuenta con exelentes prpiedades de soldabilidad y una alta resistencia
orrosion, presenta una nula variacién al calor, cumpliendo el mismo tono que las placas a soldar,
itacion de carretes para facil manejo).

un PVC post-clorado (CPVC), que combina su alta resistencia a los acidos, lejias y
uras elevadas (90°C continuos de operacién). Cuenta con propiedades ignifugas,
propiedades retardantes a la flama. Cumple con los estandares de la norma
ion de varillas de 1 mt.

Especlalmente para soldar prototipos de plastico de
certifieacion de norma Alemana DVS 2211.

A POR KILO



EQUIPOS LEISTER PARA SOLDADURA PLASTICA

HOT JET S

- El aparato manual mas pequefio de Leiste

- Temperatura ajustable electronicamente sin escalas
- Flujo de aire ajustable electronicamente sin escalas
- Silencioso

- Pie flexible integrado en el aparato

El aparato manual mas compacto de Leister. El reducido peso de tan sélo 600 gramos, con
cable incluido, y el pequefio mango facilitan el trabajo a la vez que ofrece un excelente rendimiento.

TRIAC AT

Aparato robusto e inteligente. Disefio ergonémico, manejo seguro y visual moderno.
- Apto para obras

- Temperatura regulada

- Caudal de aire controlado

- Unidad de manejo inteligente «e-Drive»
- Manejo ergondmico

- Disefio moderno

- Calidad hecha en Suiza

TRIAC ST

Sus argumentos de peso son su manejabilidad, fiabilidad y versatilidad.
- Calidad hecha en Suiza al 100%

- 60 afios de conocimiento técnico en construccion de equipos de aire caliente concentrados en el nuevo TRIAC ST
- Robusto equipo profesional de aire caliente de menos de 1 kg

- Disefio funcional: el mango de dos componentes y un centro de gravedad 6ptimo permiten trabajar con ergonomia
- Réapida limpieza de los filtros de aire

- Parada automatica de escobillas (proteccion del colector) y proteccion de la resistencia




. para ser utlllzado en condiciones extremas.
n emas y por tener el mas
Imerosas aplicaciones
'uelear metaiurglca

bajo coeficiente de friccion comparado con cualqwer elemento sélido, es un materlaT que ¢
en todo tipo de industria. Especialmente preferido por la Industria papelera, quimica, petro
farmacéutica, alimenticia, etc.

El PTFE es el unico polimero que ofrece la combinacion de maxima resistencia a altas temperaturas (-110°F aSﬂO“F) con
el mas bajo coeficiente de friccion, ademas resiste todos los acidos, no absorbe humedad y nada se le pega.

La presentacion del PTFE es en:

- Barras

- Tubos

- Placas

- Cintas reforzadas con fibra de vidrio ( con y sin adesivo )

- Telas reforzadas con fibra de vidrio
Carga de bronce

Carga de Carbodn:

Excelente comportamiento a la compresion y resistencia al desgaste.
Buena conductividad térmica.

Baja permeabilidad.

Es una de las cargas mas inertes, excepto en los medios acidos, donde la carga de fibra de vidrio funciona mejor.

Por su carga de carbén se vuelve antiestatico.

Bueno para ambientes humedos.

Ampliamente utilizado en sellos donde requiere gran resistencia al desgaste bajo alta presion. Ejemplo: anillos de pistones
para compresores no lubricados, cojinetes, etc.
Carga de Grafito:

Buena conductividad térmica. Y ___ 9
Bajo coeficiente de friccion y baja permeabilidad.
Tiene excelentes propiedades de resistencia al desgaste, especialmente con los metales blandos. |
Aplicaciones Principales: E:Carga de
En sellos dinamicos donde la auto lubricidad es importante ( juntas de amortiguadores ). Bisulfuro
Carga de Bisulfuro de Molibdeno: ;

Bajo coeficiente de friccion (estatica).

Buena conductividad térmica.

Resistente al desgaste .

Tiene poco efecto en sus caracteristicas eléctricas.
Es poco reactivo a quimicos.

Buena elasticidad.

Carga de Fibra

Carga de bronce

Aplicaciones Principales:

En sellos dinamicos donde la auto lubricidad es importante, generalmente va combinado con fibra de vidrio o bronce.
(Cojinetes, anillos de sello, anillos para piston, etc.)

RULON J, F y 641

Rulon es un material para resistir el desgaste por friccion en sistemas de bujes y rodamientos libres de mantenimiento y
lubricacion.

- Disefio autolubricado.

- Bajo coeficiente de friccion.

- Resistente a la temperatura.

- Estabilidad dimensional aun en fluidosEstabilidad dimensional aun en fluidos.
- Alta resistencia quimica. ?Carga de Fibra
- Flexibilidad de disefio de piezas. de Vidrio

- Excelente relacién de bajo peso / alta resistencia.

AR BT Bele)EeiEIl {0 Be | fen diferentes grados con propiedades particulares para usarse en multiples aplicaciones de
diferentes tipos de industrias. Nuestro mas popular es el Rulon 641.

(Aprobado por la FDA para uso en contacto con alimentos), El Rulon J, Rulon F y Rulon LR, principalmente.

Si usted tiene una aplicacién donde necesite un rodamiento o buje para mantener la rotacién continua de un eje o vastago, o
algun componente en movimiento dentro de un ambiente con temperatura, gases o productos quimicos corrosivos; Pruebe el
Rulon. Tenemos folleto con las especificaciones de los tipos de Rulon SoI|C|te|0 en nuestra seccuon de contacto

PRESENTACION: LAMIN

L OGELIE




laminate

CDM - DURAPOL 68910

» Excellent performances at temperatures higher than 300°C.

V. "

“7 PLASTICOS QUIMICOS DE INGENIERIA

» Dissipative material. Surface resistivity 10E5 to 10E9 Ohm/Square.
»Low deformation.
» Excellent dimensional stability.

»Very good chemical resistance.

General description
CDM- DURAPOL is a composite material made of glass mat, combined with a high mechanical resistance resin system.

Static and its companion ESD (electrostatic discharge) damage electronic components and circuits every day. To use CDM ES
will allow charges to move slowly out of the circuit and will ensure the quality of your production. CDM ESD product ha
guaranteed dissipative characteristics.

The CDM range of products exhibits higher mechanical and resistance properties as standard composite materials.

The random glass mat substrate present in the CDM- DURAPOL minimizes delaminations problems during machining or pz
use.

The relative low thermal conductivity in the CDM materials allows a rapid pallet turnaround eliminating most of the time botk
necessity to provide a cooling station and the process heat sink effect experienced in the metallic pallets.

CDM materials can substitute metallic solder frames (or other materials) with great advantages.

Flux resistance is depending on composition and pH level. CDM - DURAPOL has been developed to have a better wit
towards chemicals. To preserve the stability of CDM - DURAPOL material, a regular cleaning can still be made.

Due to the high fiberglass content, machining is recommended with carbide or diamond toolings. Precise machining v
accurate tolerances can be achieved by experts in the conception and machining of pallets.

RoHS Directive
Hazardous products listed in the EU-directive 2002/95/CE (ROHS-directive), §4 section 1, are not used as ingredie
material.

Application
Full process solder wave, SMT and selective soldering process
Components insertion

Silk screen printing of solder paste in SMT Value
Egﬁ}gzgi%?&étecﬂon e e

°C. fiatwi MPa 350
HSOTTECEN i — e
Availability Modulus of elasticity in flexure at 23°C, flatwise MPa 18000

Standard sheet size :

Modulus of elasticity in flexure at 200°C, fiahwise MPa
2350 +/-10mm x 1335 +/-10mm or 2000 x 1250 mm

Electrical properties
sanded both sides Surface resistivity 0
Standard thicknesses available : Physical properties
3mm, 4mm, 5Smm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm

Density glem?®
Color : black %

Water absorption 24h 23°C

Linear coefficient of thermal expansion, parallel

Themal properties
www.pgideoccidente.com Thermal conductivity




PLASTICOS QUIMICOS DE INGENIERIA
WWwWw.pgideoccidente.com
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~ ERTALYTE

Categories: Polymer; Thermoplastic; Polyester, TP; Polyethylene Terephthalate (PET); PET-P Polyester, Extruded

Physical Properties

Specific Gravity

Water Absorption

Water Absorption at Saturation

Mechanical Properties
Hardness, Rockwell M
Hardness, Rockwell R
Hardness, Shore D

Tensile Strength

Tensile Strength at 65°C (150°F)
Elongation at Break

Tensile Modulus

Flexural Strength

Flexural Modulus

Compressive Strength
Compressive Modulus

Shear Strength

Izod Impact, Notched
Coefficient of Friction, Dynamic
K (wear) Factor

Limiting Pressure Velocity

Electrical Properties
Surface Resistivity per Square
Dielectric Constant

Dielectric Strength

Dissipation Factor

Thermal Properties
CTE, linear

Thermal Conductivity
Melting Point

Maximum Service Temperature, Air
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi)

Flammability, UL94

Compliance Properties
3A-Dairy

Canada AG

FDA

NSF

USDA

USP Class VI

Chemical Resistance Properties

Acids, Strong (pH 1-3)

Acids, Weak

Alcohols

Alkalies, Strong (pH 11-14)
Alkalies, Weak

Chlorinated Solvents
Conductive / Static Dissipative
Continuous Sunlight

Hot Water / Steam

Metric
1.41 glcc
0.070 %
0.90 %

Metric

101

126

84

85.5 MPa

552 MPa

20 %

3.17 GPa

124 MPa

3.38 GPa

103 MPa

290 GPa

552 MPa

0.267 Jlcm

0.20

121 x 10 mm?3/N-M
0.0981 MPa-m/sec

Metric
>=1.00e+13 ohm
34

15.2 kV/mm
0.020

requency 1e+t Hz

Metric
59.4 pm/m-"C
@Temperature -40.0 - 145 °C
0.288 W/m-K
255 °C
98.9°C
116 °C
HB
@Thickness 3.17

Metric
Yes
Yes
Yes

No
Yes
No

Metric
Limited
Acceptable
Acceptable
Unacceptable
Acceptable
Unacceptable
No

Limited
Limited

English
1.41 glcc
0.070 %

0.90 %

English

101

126

84

12400 psi
8000 psi

20 %

460 ksi

18000 psi

490 ksi

15000 psi

420 ksi

8000 psi
0.500 ft-1bfin
0.20

60.0 x 10- in*-min/ft-lb-hr
2800 psi-ft/min

English
>=1.00e+13 ohm
34

385 kV/in
0.020

English

33.0 pinfin-"F
@Temperature -40.0 - 300 °F
2.00 BTU-in/hr-ft2-°F
491 °F
210 °F
240 °F

HB

English
Yes
Yes
Yes

No
Yes
No

English
Limited
Acceptable
Acceptable
Unacceptable
Acceptable
Unacceptable
No

Limited
Limited

el

Comments

ASTM D792

Immersion, 24hr; ASTM D570(2)
Immersion; ASTM D570(2)

Comments

ASTM D785

ASTM D785

ASTM D2240

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

10% Def.; ASTM D695
ASTM D695

ASTM D732

ASTM D256 Type A

Dry vs. Steel; QTM55007
QTM 55010

4:1 safety factor; QTM 55007

Comments
EOS/ESD S11.11
ASTM D150

Short Term; ASTM D149
ASTM D150

Comments
ASTM E831

ASTM F433

Crystalline, Peak; ASTM D3418
Long Term

ASTM D648

Estimated Rating

Comments
Natural Only
Natural Only

Comments




COMPUESTO:
DUREZA:
RESISTENCIA AL CALOR:

PESO ESPECIFICO:
RESISTENCIA A LA
CONDUCTIVIDAD:

ESPESOR X LAMINA:
DIVIDIDO:
OTROS:

EVA CONDUCTIVA

ETIL, VINIL, ACETATO (EVA)
35 SHORE "A’.

No recomendable por la baja dencidad y dureza,
este tipo de producto no debe exponerse a altas
temperaturas (Maximo 40°C)

esto debido a la modificacion en sus propieades
fisicas (Encogimiento y cambio de dureza)

que a la vez incrementa su conductividad.

0.18 gr/cm?

IXI(%_f\_ A IXIC?_fL(Este parametro se
considera conductivo)

25.0mm

Cualquier espesor (Minimo 3.0mm|

Lamina Vulcanizada, color negro

medidas 1.20 cms. X .85cms.




Quality Test Report

(Material Designation) Resin laminate ESD (Material Type) ‘ Tg130°C
(Matenal spec) G10 ESD 3.2mm*40*48 10pcs (Lot.No.) | 20211101
(Quality Spec)
Test Item Test Method <0.78mm | =0.78mm Result
1 (Thickness) Unit:mm
Class B/L
IPC-4101 3.2-34
2. (Anti static index ) Unit:M Q -cm
106—9 0
IPC-TM-650 2.5.17.1 1068
3 (Permittivity At IMHz) IPC-TM-650 2.5.5.3 541 54} 4.23
4. (Dissipation  Factor at ) _
IPC-TM-650 2.5.5.3 0.035 } 0.035 } 0.0150
1MHz)
Unit:N/mm? --- Warp):414 523
5. (Flexural Strength) W ( E-lI‘p)
IPC-TM-6502.4.4 --- (Fill):345 432
6. (Water Absorption) Unt: % (IPC-TM-650 2.6.2.1) 0.80% | 0.35% 4 0.162%
7. (Glass Transition Point) Unit: 'C(DSC ) (Reference):140+5C 131.91
8. (Visual:Pit and dent) IPC-4101 17 (point) 4 /300mm*300mm | PASS
9. (Dielectric Breakdown) IPC-TM-6502.5.6 - | 40kV t PASS
10., (Flammabihity) UL-94 HB PASS

Remark: The chemical materials prohibited in SS-00259 don’t exist in above products.
Above test for reference only

“Www.pgideoccidente.com
PLASTICOS QUIMICOS DE INGENIERIA
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process

ag ng treatment (200°c X 24hr.)

and chemical

Before treatment (200° - 24 hr.)

Aftes fux dipping reatment (200°c X 24hr)

RICOCEL
ES-3262A

|
-
-

@
r"

nical data of ES-3261A (stand 03.2013)

Unit, Condition

RICOCEL® is the trade mark of the
black colored epoxy glass material
which is extremely durable at high
temperature and flux chemicals of lead
free solder. It is mostly used as PCB
carrier or solder pallet in various
soldering process. According to the
various tests, RICOCEL material has
been proved itself with excellent
results in dimensional stability, water
absorption and weight loss etc. Also
the machining workability is superior
compared with other material on the
market. RICOCEL material is supplied in
a master sheet format of 2040mm x
1200mm with approximate 10mm
production margin on every side. The
material is available in various
thicknesses from 2.0mm to 14.0mm.

#Increase of cycle time of solder pallet
due to higher durability of the material
#Superior structural stability for
precise soldering process.
9 Possibility of designing very thin and
small  structure precise solder
protection.

#Time saving due to high speed
cutting and drilling with less burrs on
the edge.

B

s
Value

. Surface Resistance / Oberflachenwiderstand ‘ Ohm 1x10’
_ L'ific Gravity / Dichte ‘ gfcma- 1,95
Bending Strength /Biegefestigkeit Mpa, 23°C 550
| ural Modulus /Elastizitdtsmodul Gpa, 23°C 28
'I:hermal Expansion / Warmeausdehnungskoeffizient | ppm/K, 50°C->250°C 9
bx. Operating Temperature / Grenztemperatur oG 350
Standard Operating Temperature/ Dauerbetriebstemperatur °c 300
Hatness Tolerance / Ebenheitstoleranz mm, 300mm x 300mm

\vailable Thickness /Materialdicke

WwWw.pgideoccidente.com

Parallelism / Planparallelitat | mm
-;ckn_es;olerancef‘ Dickentoleranz | mm
Water Absorption /Wasseraufnahme | %
hermal Conductivity / Warmeleitzahl | W/mK
Standard Sheet Format / Standard Tafelformat

‘mm

mm

2040x 1200 (+10/-0)




Laminate

TOP PALLET ESD 68920 - temporary data sheet

» New material developed for

TOP COVER PALLETS - product still

in development phase.

» Dissipative material with guaranteed

values.

» Very good dimensional stability : good

mechanical characteristics

» Very good machineability compared to

standard woven glass materials. .

General description

TOP PALLET ESD 68920 is especially
developed for specific ESD Top Cover Pallets in
order to maintain in place the PCB components
in ESD Safe environment.

This competitive material presents very
satisfactory technical values with high
economical advantages.

TOP PALLET ESD 68920 is a composite
material made of glass mat, combined with a
mechanical resistance resin system.

This product has guaranteed dissipative
characteristics and contributes to the ESD
SAFETY optimization on components which are
hold in place during wave or selective soldering
assembly.

TOP PALLET ESD 68920 is the perfect
complementary reference to associate with the
CDM DURAPOL range of products widely used
for bottom solder pallets.

Due to the high fiberglass content, machining is
recommended with carbide or diamond toolings.
Precise machining with very accurate tolerances
can be achieved by experis in the conception
and machining of pallets.

RoHS Directive

Hazardous products listed in the EU-directive
2002/95/CE (ROHS-directive), §4 section 1, are
not used as ingredients in this material.

for selective soldering

Value Test norm

Physical properties
Density glem® 1.85£0.1 ISO 1183
Water absorption 24h 23°C % 0.15 ISO 62
Mechanical properties
Flexural strength at 23°C, flatwise MPa 220 to 250 ISO 178
Flexural strength at 130°C, flatwise =~ MPa 150 to 170 ISO 178
Modulus of elasticity in flexure at MPa 20000 ISO 178
23°C, flatwise

MPa 8000 ISO 178

Modulus of elasticity in flexure at
130°C, flatwise

Electrical properties

Surface resistivity g)hm:‘squar 10ESto 10E9 IEC 93

Cleaning of PCB boards

Availability

Standard sheet size : 1950 +/-10mm x 950 +/-10mm
Standard thicknesses available:6mm, 8mm, 10mm, 12mm.
Surface quality : sanded on both sides.

Tolerance on nominal thickness : from 5mm to 10mm -> +/-0,10mm

Flatness tolerance (panel size 300x300mm) : 0,2mm

Color : black

The product properties set forth in this data sheet are based on the results of testing of typical
material produced by the affiliated companies of Von Roll Holding Ltd. (undemeath referred as
Von Roll). Some variation in product properties is typical. Comments or suggestions relating to
any subject other than product properties are offered only to call the end-user's or other person's
attention to considerations which may be relevant in the independent determination of the use
and/or manner of use of product. Von Roll does not claim or warrant that the use of its product
will have the results described in this data sheet or that the information provided is complete,
accurate or useful. The user should test the product to determine its properties and its suitability
for the intended use. Von Roll expressly disclaims any liability for any damage, harm, injury,
cost or expense to any person resulting directly or indirectly from that person's reliance on any
information contained in this data sheet. Nothing contained in this data sheet constitutes
representation or wamranty as to any matter whatsoever. Von Roll makes no warranties
whatsoever in this data sheet, expressed or implied, including any implied warranty or fitness for
a particular use or purpose. Vion Roll shall in no event be liable for incidental, exemplary, punitive
or consequential damages.
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