
Draaien CNC
Merk/type Eigenschappen Werkbereik Steekcirkel Doorlaat

Doosan VTS 1620M Drie-assig CNC Carrouseldraaien/frezen Ø2.000 x  - 1.550 Ø2000 nvt

Gurutzpe GL16.10.3 Vier-assig CNC draaien/frezen Ø1.290 x 1.500  / Ø820 x 2.900 Ø887 Ø360 x 1735 / Ø318 x >1.970 / Ø160 x 11.000

Catalano CCR650 Drie-assig CNC draaien Ø1.025 x 800 / Ø800 x 1.300 nvt Ø180

Doosan Puma 700M Drie-assig CNC draaien/frezen Ø860 x 1.500 Ø875 Ø160

Doosan Puma 400MB Drie-assig CNC draaien/frezen Ø540 x 850 Ø570 Ø110

Doosan Puma 2600Y Vier-assig CNC draaien/frezen Ø370 x 680 Ø400 Ø80

Doosan Lynx 2100 LMB Drie-assig CNC draaien/frezen Ø280 x 450 Ø340 Ø65

Conventioneel draaien Diverse conventionele draaibanken Ø10 - Ø1.000 nvt Ø40-Ø150

Frezen CNC
Merk/type Eigenschappen Werkbereik

Doosan VCF 850 LSR Vijf-assig CNC frezen 3000 x 850 x 800

Hermle UWF 1001H Vier-assig CNC frezen 700 x 550 x 450

Zinkvonken/diversen
Merk/type Eigenschappen Werkbereik

AgieCharmilles Form 30 Vier-assig zinkvonken 600 x 400 x 400

ARD Vier-assig zinkvonken 700 x 400 x 350

Kwaliteit
Merk/type Eigenschappen Werkbereik

CMM Mitutoyo Euro-C Apex 7106 vier-assig CNC meten 1005 x 705 x 605

Mitutoyo Linear Height Digitale hoogtemeter Vlakplaat 1200 x 800, hoogte 600

Pryor PortaDot 130-30E Dotgraveren Deepmarking

SIC e-mark Dotgraveren

Diversen Ruwheid, hardheid, laagdikte, gewicht etc.

Certificering ISO 9001
SBB erkend leerbedrijf

Kraancapaciteit 2x 6.300 kg
9x 125kg

Conditionering Hal, kantoren en QC geheel  
geconditioneerd

Software ERP
2D CAD
3D CAD
CAM
Gereedschapbeheer

MKG
Autodesk Autocad LT
Autodesk Inventor Professional

TopSolid 7
AutoTAS

Transport

Mercedes-Benz Sprinter 3 14 CDI
Hyundai 45B-9 Heftruck
Linde E16

Laadvermogen 
2100kg
3500kg LP 500
1600kg LP 500

Certificering en bijzonderheden

Tel +31 (0) 78  681 45 83

Email info@peekstok.nl

Web www.peekstok.nl

Grotenoord 45 

3341 LT Hendrik Ido Ambacht
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Tel +31 (0) 78  681 45 83

Email info@peekstok.nl

Web www.peekstok.nl

Grotenoord 47

3341 LT Hendrik Ido Ambacht

Certificering EN1090-2 EXC 2
SBB erkend leerbedrijf
Lascertificaten: Diverse. De actue-
le lijst is op aanvraag beschikbaar.

Kraancapaciteit 2x 3.200 kg

3x 5.000 kg

1x 8000 kg / 1x 3.200 kg

3x 1000 kg / 1x 500kg / 2x 125kg

Bovenloopkranen  
constructie
Bovenloopkranen  
plaatwerkerij 1
Bovenloopkranen  
plaatwerkerij 2
Wandzwenkkranen

Software ERP
2D CAD
3D CAD
CAM

MKG
Autodesk Autocad LT
Autodesk Inventor Professional

TopSolid 7

Transport Mercedes-Benz Sprinter 3 14 CDI
Hyundai 45B-9 Heftruck
Linde E16

2100kg
3500kg LP 500
1600kg LP 500

Certificering en bijzonderheden
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Lassen
Merk/type Eigenschappen Werkbereik

Migatronic 400 stb-w (3x) MIG/MAG/TIG/Puls lassen 10-400A

Miller Migmatic 380 DX MIG/MAG 10-380A

Miller Migmatic 383 MIG/MAG 10-380A

Miller XPS 380 MIG/MAG 10-380A

Siegmund Extreme 8.7 3000 x 1500 Lastafel Inclusief ruime toebehoren

Siegmund Extreme 8.7 1500 x 1000 Lastafel Inclusief ruime toebehoren

Dumeta D-HB-10 (2x) Lasmanipulator Ø900 x 1.000kg

Javac Eco-S200 Lasmanipulator Ø400 x 200kg

ProArc TR0-103 (2x) Rollenbank 1.000 kg 20-800mm

Constructiewerk
Merk/type Eigenschappen Werkbereik

Gevrahikan GHP-400 Werkplaatspers 400 ton, werkbreedte 2500

2x Marvel Series 8 Mark II Verstekzagen Zaaghoogte 700mm, zaaghoek 45°

Euromac Digibend 360 Buigen 60 ton

SimasV LG220-GP Uithoeken

Huvema CRDM 3050x16-1 Radiaalboren 3000 x Ø16

Pryor PortaDot 130-30E Dotgraveren Deepmarking

SIC e-mark Dotgraveren

Diverse bevelaars, ponsen enz. 

Plaatbewerking
Merk/type Eigenschappen Werkbereik

Darley EHP 500 Kanten 7200 x 13 x 400 / 6000 x  14 x 2400

Darley EHP 200 Kanten 4300 x 8 x 400 / 3700 x 9 x 2400

Gasparini CO 6012 Knippen 6000 x 15

Gasparini CO 3020 Knippen 3000 x 25

Rico HGR-406 Knippen 4000x 8

Sahinler 4R HSS Walsen 4 rollen 3000 x 15

Sahinler MRM-H Walsen 3 rollen 2000 x 3

Davi MCO 2028 Walsen 3 rollen 3000 x 13

Piercer RUR 2500 Plasmasnijden 6000 x 2000 x 30

Sunrise PM-120LT Ponsen 120 ton

Vacumaster VM-Vario 
200-H-8SPU360-4000 EVE16

Vacuüm heffen 6000mm x 2000mm x 2.000kg


