
El barredor de lodos es un 

equipo rotativo  que permi-

te la separación  de los 3 

componentes principales 

que se generan en las 

aguas residuales en los se-

dimentadores.  

Por efecto de la gravedad y 

del movimiento  del brazo 

los lodos y las partículas en 

suspensión tienden a  des-

cender hasta situarse en la 

zona inferior del tanque del 

sedimentador, donde las 

rasquetas van moviéndolo 

hacia el cono central para 

ser extraído. 

Las aguas clarificadas son 

extraídas por medio de ver-

tederos dentados tipo 

Thompson que se ubican en 

la periferia del tanque y son 

descargadas en las canale-

tas de agua clarificada.   

Las grasas que por efecto 

de la gravedad flotan sobre 

toda la mezcla son reteni-

das por medio de los bafles 

perimetrales, un brazo ba-

rredor de natas extrae las 

mismas y las deposita en la 

tolva de natas  para ser re-

tiradas.  

El equipo consiste en un 

puente rotativo con anclaje 

central y tracción perime-

tral, este puede ser radial o 

diametral, de este se suje-

tan todas las estructuras de 

barrido.  

La construcción de todos 

los sistemas de barrido 

permiten su nivelación . 

EQ UIPOS PARA E L T RATAMIEN-

TO DE AGUA  

Materiales de fabricación: 

• Acero al carbono: 

• Acero inoxidable  

• Acero galvanizado  

Partes del equipo  

• Pasarela  

• Bafle central  

• Barredor de lodos  

• Barredor de grasas  

• Vertederos y bafles pe-

rimetrales  

Operación 

Es un equipo de uso continuo 

con opciones de control por 

medio de PLC local o remoto 

según requiera el cliente .   

Sistema motriz  

Motorreductor trifásico con 

posibilidad de agregar limita-

dor de par y del uso de varia-

dor de velocidad.   

BARREDOR DE LODOS PARA SEDIMENTADOR  

https://www.instagram.com/equom/
https://www.facebook.com/grupoequom
https://www.youtube.com/channel/UC4twUScc10WbcMj-YUyHllg
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