EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA

COMPUERTAS PARA AGUAS

Compuertas de canal abierto

Las compuertas de canal abierto
constan de un marco que normal-
mente esta embebido en el mismo
canal, tiene como finalidad dete-
ner o regular el fijo en un canal.

Su resistencia esta limitada a la
presion que genera la columna de
agua de la altura del canal.

La compuerta es de sello en 3 la-
dos y puede funcionar con presidon

en ambos lados.
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Compuertas Stop Log

Las compuertas Stop Log tienen

como finalidad usarse en emer-
gencias o para mantenimiento,

como las compuertas de canal
abierto tienen sello a 3 lados y
usualmente necesitan diferencia
de presion en sus caras para su
correcto funcionamiento.

Estas pueden disefiarse en una
sola pieza o por médulos, segun el
nivel de agua que se tenga en el
recinto.

Compuertas murales
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Las compuertas murales tienen

- como funcidn aislar o controlar el

‘ﬂujo de un deposito, estas pueden

ser rectangulares o redondas se-
gun la necesidad del cliente.
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 Estas compuertas son disefiadas
segun la presidn hidraulica reque-
rida.

La compuerta es de sello en 4 la-
dos y funciona con presion en am-
bos lados.
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https://www.instagram.com/equom/
https://www.facebook.com/grupoequom
https://www.youtube.com/channel/UC4twUScc10WbcMj-YUyHllg

