
Las cucharas bivalvas son 

equipos hidráulicos que fa-

cilitan la extracción de soli-

dos de grandes tamaños, 

también son utilizados para 

la extracción de arenas en 

calanes de desarenado.  

Estas pueden ser fabrica-

das con dos cilindros, uno 

para cada Valva o un cilin-

dro central . 

Dependiendo de su uso es-

tas pueden ser fabricadas 

para ser sumergidas o para 

trabajar en ambientes se-

cos. 

Estas pueden ser diseñadas 

para contener  los compo-

nentes hidráulicos dentro 

de sus estructura o que es-

tos sean independientes. 

Las cucharas pueden ser 

suminsitradas con los puen-

te gruas para su funciona-

miento o pueden se sumi-

nistradas independiente-

mente. 

Dentro de su diseño se pue-

de incluir sistemas de des-

conexión rápida par poder 

usar el puente grúa para 

elevación de cargas. 

Las cucharas pueden sumi-

nistrarse con todo el siste-

ma de control y botoneras 

alámbricas o inalámbricas.  

 

EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

AGUA  

Materiales de fabricación: 

• Acero al carbono: 

• Acero inoxidable  

• Acero galvanizado  

Partes del equipo  

• Valvas  

• Cilindros hidráulicos  

• Unidad hidráulica  

• Estructura de soporte  

• Tanque de aceite  

Operación 

Es un equipo de uso manual, 

este debe ser actuada por un 

operador,  la operación se 

realiza desde una botonera 

que puede ser alámbrica o 

inalámbrica, en la cual se pue-

de incluir la operación de los 

puente grúa .  

CUCHARA BIVALVA  
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