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PALI A GIGLIO

Pali a giglio a punta corta o lunga, completi di sciabole a riccio e tutti i relativi accessori.
Esistono due tipologia di rifinitura: zincati a caldo — zincati a caldo e verniciati a forno.

Il palo & completo di 2 sciabole a riccio poste lateralmente al palo in modo tale da dargli la
forma del giglio.

Il palo viene prodotto a mano, lavorando il ferro con appositi macchinari.

Non ci sono altezze standard, poiche il palo viene prodotto in base all’altezza della rete.

Per il posaggio su muretto, il palo viene accompagnato da una borchia posto alla base del
palo per dargli un maggior tocco estetico.

Mettere qualche descrizione in pil per descrivere al meglio il palo.
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PARTENZE A GIGLIO

La partenza a giglio € composta da:
Palo principale completo di piccole piastrine saldate.

Una saetta stampata o in angolare che va fissata al palo principale attraverso le piastrine

saldate.
Una sciabola a riccio posta perpendicolarmente al palo principale.
La rete va agganciata alla sciabola a riccio




ANGOLO A GIGLIO

L’angolo a giglio & composto da:

Un palo principale sezione mm 40x40, completo di 2 piastrine saldate.

Due saette stampate o in angolare installate diagonalmente fino a formare un angolo di 45°
circa.

Due sciabole a riccio installate perpendicolarmente al palo principale.

La rete va agganciata alle sciabole a riccio.




SCIABOLE A RICCIO

Ferro piatto con riccio finale con due possibili rifiniture: zincate a caldo — zincate a
caldo e verniciate a forno.
Commercializzazione: A PEZZO

Si possono acquistare separatamente al palo a giglio ed & un’alternativa alla semplice
righetta.
Vengono prodotte in serie in base all’altezza della rete.




PALI SEZIONE "T"

Pali a sezione “T” classici da recinzione.
Esistono 3 tipi di rifinitura: verniciati su grezzo — zincati a caldo — zincati a caldo e verniciati a forno.
Commercializzazione: A PEZZO

SEZIONE MM 30X30X3 SEZIONE MM 30X30X5
ALTEZZA | 100 125 150 ALTEZZA 108 133 | 160
175 200 233 182
SEZIONE MM 35X35X5,5
SEZIONE MM 30X30X3,5 ALTEZZA| 208 | 235 | 255
ALTEZZA | 100 125 | 150
175
SEZIONE MM 35X35X4
ALTEZZA 200 225 250
300

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE - BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO -
NERO




SAETTA STAMPATA

Saetta in ferro a L sezione mm 25x25 o 30x30 in base all’altezza.

Spessore: mm 3

Due tipi di rifinitura: zincate a caldo — zincate a caldo e verniciate a forno
Vengono fornite con gli appositi bulloni e dadi

Si utilizzano come supporto al palo principale nella posa di angoli, partenze o
rompitratti.

Commercializzazione: A PEZZO

|ALTEZZA 100 120 150
200 225 250

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE - BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO -
NERO




SAETTA IN ANGOLARE

Saetta in ferro a L sezione mm 25x25 o 30x30 in base all’altezza.

Spessore: mm 4

Due tipi di rifinitura: zincate a caldo — zincate a caldo e verniciate a forno

Vengono fornite con gli appositi bulloni e dadi

Si utilizzano come supporto al palo principale nella posa di angoli, partenze o rompitratti.
Vengono prodotte all’interno del nostro stabilimento, trattando prima il ferro grezzo e
poi portato in zincatura.

Commercializzazione: A PEZZO

ALTEZZA 100 120 150
180 200 250
300

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE - BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO -
NERO




ANGOLARE

Angolare a L sezione mm 45x45x4 con due tipi di rifiniture: zincati a caldo — zincati a
caldo e verniciato.

Viene utilizzato quando é presente un cambio di direzione nella recinzione con un angolo
superiore a 45° o per partire da un punto preciso.

Viene posato sempre con le saette e i relativi accessori.

Commercializzazione: A PEZZO

|ALTEZZA 110 130 150
180 210 230
260

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE - BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO -
NERO




RIGHETTA

Righette a ferro piatto con due tipologie di rifiniture: zincate a caldo - zincate a caldo e

verniciate a forno.
utilizzate come appoggio per attacco rete per il montaggio di angoli e partenze.

Sezione: mm 20x4
Vengono utilizzate come base di appoggio per la rete in un cambio di direzione o

partenza.

| ALTEZZA | 90 110 130
160 190 210
230 260

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE - BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO -
NERO




TONDINO

Il tondino & un ferro tondo pieno di diam mm 9.

Due tipologie di rifinitura: zincati a caldo — zincati a caldo e verniciati a forno.

Viene utilizzato insieme al fischer per comporre gli attacchi a muro per piccoli tratti di
rete

Commercializzazione: A PEZZO

| ALTEZZA | 90 105 | 130 | 150 | 180 | 205 | 250 |

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE - BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO -
NERO




OCCHIELLI DRITTI - PIEGATI

Occhielli dritti o piegati in ferro con due tipi di rifiniture: zincati a caldo - zincati a caldo
e verniciati a forno.

Completi di viti in ACCIAIO INOX.

Utilizzati per il sostegno della righette durante il montaggio degli angoli e partenze

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE - BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO -
NERO
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PARTENZA COMPLETA

La partenza completa & I'assemblaggio dell’angolare, saetta, righetta e occhielli dritti.
La saetta va posta in diagonale fino a formare un angolo di 45°.

La righetta va installata parallelamente al palo principale attraverso gli occhielli (uno
ogni 30 cm circa).

La rete va agganciata alla righetta

|ALTEZZA 110 130 150
180 210 230
260

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE - BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO -
NERO




ANGOLO COMPLETO

L’angolo completo & composto da:

Un palo principale a sezione L (Ferro angolare)

Due saette stampate o in angolare installate diagonalmente al palo principale fino a
formare un angolo di 45° circa.

Due righette installate parallelamente al palo principale e fissate attraverso gli occhielli
(uno ogni 30 cm circa).

La rete va agganciata alle righette.

|ALTEZZA 110

130 150

180

210 230

260

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE - BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO -

NERO
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ROMPITRATTO

Il rompitratto semplice é formato da:
Un palo asezione T

Due saette di rinforzo installate ai lati del palo a T fino a formare un angolo di 180°.
Viene utilizzato nei tratti lunghi per garantire maggiore resistenza alla recinzione o nei

piccoli cambi di direzione (vengono posati ogni 25 metri circa).

SEZIONE MM 30X30X5 SEZIONE MM 35X35X5,5
ALTEZZA | 108 133 | 160 ALTEZZA| 208 | 235 | 255
182

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE - BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO -

NERO




SUPPORTO PERPALOAT

Accessorio utilizzato per facilitare I'installazione dei pali a sezione “T” su una fondazione in
calcestruzzo.

2 tipi di rifinitura: zincati a caldo — zincati a caldo e verniciati a forno e a polvere.
Caratteristiche del T:

Altezza: cm 14

Sezione: mm 40x40x40

Spessore: mm 2

Caratteristiche della piastra:

Dimensione: cm 10x10

Spessore: mm 4

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE -
BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO - NERO
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PALO A TUBO - DIAM MM 42

Pali a sezione circolare diam mm 42 con spessore reale mm 2.
Esistono due tipi di rifinitura: zincati a caldo — zincati a caldo e verniciati a forno.
Commercializzazione: A PEZZO

Peso al metro lineare = kg 1,97

Il palo & completo di apposito tappo in polietilene e di un foro posto a 5 cm dalla parte
superiore per fissare il filo di tensione della rete.

Non ci sono altezze standard perche il palo viene tagliato a misura utilizzando verghe da
cm: 600 - 660 — 700

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE -
BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO - NERO
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PALO A TUBO - DIAM MM 48

Pali a sezione circolare diam mm 48 con spessore reale mm 2.
Esistono due tipi di rifinitura: zincati a caldo — zincati a caldo e verniciati a forno.
Commercializzazione: A PEZZO

Peso al metro lineare = kg 2,27

Il palo & completo di apposito tappo in polietilene e di un foro posto a 5 cm dalla parte
superiore per fissare il filo di tensione della rete.

Non ci sono altezze standard perché il palo viene tagliato a misura utilizzando verghe da

cm: 600 — 660 — 700

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE -
BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO - NERO




PALO A TUBO - DIAM MM 60

Pali a sezione circolare diam mm 60 con spessore reale mm 2.
Esistono due tipi di rifinitura: zincati a caldo — zincati a caldo e verniciati a forno.
Commercializzazione: A PEZZO

Peso al metro lineare = kg 2,86

Il palo & completo di apposito tappo in polietilene e di un foro posto a 5 cm dalla parte
superiore per fissare il filo di tensione della rete.

Non ci sono altezze standard perché il palo viene tagliato a misura utilizzando verghe da

cm: 600 - 660 — 700

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE -
BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO - NERO




CONTROVENTATURE A TUBO

Controventatura a sezione circolare dello stesso diametro del palo principale, con due
tipologie di rifiniture: zincate a caldo —zincate a caldo e verniciate a forno.

Utilizzata per il montaggio dell’angolo e della partenza.

Diametri utilizzati: mm 42 — mm 48 — mm 60

Spessore: mm 2

Per agganciare la controventatura diam mm 42 al palo principale, si usa una piastrina,
mentre per le controventature diam mm 48 e mm 60, si usa un collare che abbraccia il
palo principale e si chiude con una vite.

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE -
BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO - NERO




PIASTRINE

Sono gli accessori che vengono utilizzati per agganciare la controventatura al palo

principale.
Si utilizza solo quando il palo principale & di diametro mm 42.

Ci sono due tipologie di rifinitura: zincati a caldo — zincati a caldo e verniciati a forno

Commercializzazione: A PEZZO
Vengono fornite con appositi bulloni e dadi

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE -

BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO - NERO




COLLARI DIAM MM 48 - 60

Sono gli accessori che vengono utilizzati per agganciare la controventatura al palo
principale.

Si utilizza solo guando il palo principale & di diametro mm 48 o mm 60.

Ci sono due tipologie di rifinitura: zincati a caldo - zincati a caldo e verniciati a forno
Commercializzazione: A PEZZO

Vengono forniti con appositi bulloni e dadi

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE -
BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO - NERO
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INNESTO PER PALO DIAM MM 48

Accessorio utilizzato per alzare una recinzione utilizzando pali diam 48.

E’ in ferro zincato a caldo e vien fornito con le apposite viti.

L’installazione & semplice: basta inserire I'innesto nel palo esistente e fermarlo con una vite
passante, inserire successivamente il palo nella parte superiore dell’innesto e fermarlo con
una vite passante e il gioco é fatto!

-1 <:l la vite passante
andra qui
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PARTENZE COMPLETE A TUBO

La partenza a tubo & composta da un palo principale, una controventatura compresa di

collare o piastrina e una righetta completa di occhielli.

La controventatura va fissata con I'apposita piastrina (per palo diam mm 42) o collare
(per pali diam mm 48 — 60), al palo principale fino a formare un angolo di 30° circa.
La righetta va fissata perpendicolarmente al palo principale con gli appositi occhielli

(uno ogni 30 cm circa).
La rete va agganciata alla righetta.

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE -

BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO - NERO




ANGOLI COMPLETI A TUBO

La partenza a tubo & composta da un palo principale, una controventatura compresa di
collare o piastrina e una righetta completa di occhielli.

La controventatura va fissata con I'apposita piastrina (per palo diam mm 42) o collare
(per pali diam mm 48 - 60), al palo principale fino a formare un angolo di 30° circa.

La righetta va fissata perpendicolarmente al palo principale con gli appositi occhielli
(uno ogni 30 cm circa).

La rete va agganciata alla righetta.

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE -
BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO - NERO




MEZZELUNE DIAMETRO MM 48

Piccolo accessorio a forma di semicerchio con 2 fori per i tasselli.
Due tipi di rifinitura: zincate a caldo — zincate a caldo e verniciate a forno.
Vengono utilizzate in modo tale da formare una partenza utilizzando come base di

appoggio, un muretto esistente.
Viene usato SOLO con i pali a tubo diam mm 48

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE -
BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO - NERO




BICCHIERI

Accessorio utilizzato per facilitare I'installazione dei pali a tubo su una fondazione in calcestruzzo.
Il tutto puo essere zincato a caldo — zincato a caldo e verniciato.

Caratteristiche del tubo:

Altezza: cm 15

Diametro: mm 42

Spessore: mm 2

Caratteristiche della piastra:

Dimensioni: cm 10x15

Spessore: mm 4

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE -
BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO - NERO




MORSETTI

Supporti utilizzati per la costruzione di qualsiasi tipo di struttura in tubolare.
Vengono inseriti i tubi negli appositi inserti e si stringe la vite in dotazione.

Utilizzati specialmente per comporre gazebi — altalene — corrimani




PALI IN LEGNO - TORNITI

Pali in legno di pino lavorato e impregnato con autoclave senza agenti tossici o chimici,
per garantire un’ottima resistenza contro sole, pioggia e tempo.

La lavorazione al tornio, permette al palo di avere una forma tonda perfetta e levigata
che migliora I'aspetto estetico.

Diametri disponibili: cm4-5-6-8-10-12-14

Altezza disponibili: da cm 150 a 400 a seconda del diametro

ALTEZZA IN CM
150 | 200 [ 250 [ 300 | 350 | 400
DIAMETRO IN CM
= 4 — —j = —
5 5 5 5 - —
~ 6 6 6 - —
8 8 8 8 8 8
10 10 10 10 10 10
12 12 12 12 - 12
- 14 14 14 14 14




PALI IN LEGNO - SCORTECCIATI

Pali in legno di pino semplicemente scortecciati (privi di corteccia), trattati in autoclave
senza agenti tossici o chimici, per garantire un’ottima resistenza contro sole, pioggia e
tempo.

Diametri disponibili: 3/5-4/6—5/7 - 6/8 — 8/10-10/12 - 12/14

Altezza disponibili: da cm 150 a 400 a seconda del diametro

ALTEZZA IN CM

150 | 200 | 250 | 275 | 300 [ 350
DIAMETRO IN CM

3/5 3/5 3/5 - - -

- 4/6 4/6 4/6 4/6 -

= il 5/7 - - .

- 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8

= 8/10 8/10 8/10 8/10 =
- 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12
= 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14




CAMBRETTE

Accessorio in ferro a U utilizzato per fissare la rete al palo.

Viene fornito in scatole da 150 pezzi




COLONNE

Colonne quadre con diverse sezioni a seconda delle esigenze.

Vengono utilizzate per il sostegno di cancelli pedonali o scorrevoli.

Due tipologie di rifinitura: zincate a caldo — zincate a caldo e verniciate a forno.
Sezioni disponibili in mm: 60x60 — 80x80 — 100x100 — 120x120 - 150x150

Vengono fornite con apposito casco diamantato saldato nella parte superiore della

colonna.
Vengono saldati anche le basi per i registri in base all’altezza del cancello

Colori utilizzati: VERDE - MARRONE SCURO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO ANTRACITE -
BIANCO LUCIDO - BIANCO AVORIO - NERO




PALI RASTREMATI

Sono sostegni progettati e costruiti per sostenere una o piti armature di illuminazione o

proiettori.
Il palo & realizzato con elementi tubolari cilindrici di diametro decrescente verso la

parte alta, opportunamente raccordati (rastremati) e saldati in sequenza.

Sono predisposti per il montaggio di:

— una armatura testa palo

— una serie di raccordi ad inclinazione prefissata per accogliere contemporaneamente da
1 a 4 armature

— bracci semplici, doppi, tripli

— traverse per il montaggio di proiettori. Le lavorazioni standard della base del palo
comprendono: n° 1 asola per morsettiera, n° 1 attacco per I'impianto di messa a terra, n°
1 asola di entrata cavi.

W [ -l
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Altezza palo / Pole height

ACP030 ACP035 ACP040 ACPOSO ACP060 ACPO70 ACPOSO



TESARAPID MAGLIA MM 50X50

Rete metallica zincata e plastificata maglia mm 50x50

Prodotta con il sistema “TESARAPID” (che incorpora i fili sopra e sotto che agevolano il montaggio)
Una particolarita della rete & che & possibile scegliere tra tantissimi colori, tra i quali: Verde classico,
Verde oliva, Bianco avorio, Bianco latte, Grigio chiaro, Grigio antracite, Nero, Marrone scuro e
Marrone corten

Diametro filo: 3,00 mm (anima filo mm 2,20)

Altezze disponibili: da cm 50 — 300

Commercializzazione: A METRO

Peso al MQ: kg 1,55

Il sistema TESARAPID consente un enorme vantaggio sulla posa in opera. La sua caratteristica
principale & che viene prodotta gia con il filo scorrevole incorporato sopra e sotto: in pratica basta
fissarla al primo palo e via via fissarla ai pali intermedi e tirare il filo sopra e sotto e il gioco & fatto!

La rete viene prodotta all’interno del nostro magazzino con apposite macchine studiate e brevettate

da noi.
La rete viene prodotta su misura in base alle esigenze del consumatore.




TESARAPID MAGLIA MM 40X40

Rete metallica zincata e plastificata maglia mm 40x40

Prodotta con il sistema “TESARAPID” {che incorpora i fili sopra e sotto che agevolano il montaggio)
Una particolarita della rete & che & possibile scegliere tra tantissimi colori, tra i quali: Verde classico,
Verde oliva, Bianco avorio, Bianco latte, Grigio chiaro, Grigio antracite, Nero, Marrone scuro e
Marrone corten

Diametro filo: mm 3,00 (anima filo mm 2,20)

Altezze disponibili: da cm 50 - 300

Commercializzazione: A METRO

Peso al MQ: kg 2,00

Il sistema TESARAPID consente un enorme vantaggio sulla posa in opera. La sua caratteristica
principale & che viene prodotta gia con il filo scorrevole incorporato sopra e sotto: in pratica basta
fissarla al primo palo e via via fissarla ai pali intermedi e tirare il filo sopra e sotto e il gioco & fatto!

La rete viene prodotta all'interno del nostro magazzino con apposite macchine studiate e brevettate
da noi.

La rete viene prodotta su misura in base alle esigenze del consumatore.




MAGLIA MM 30X30

Rete metallica zincata e plastificata maglia mm 30x30

Una particolarita della rete & che & possibile scegliere tra tantissimi colori, tra i quali: Verde classico,
Verde oliva, Bianco avorio, Bianco latte, Grigio chiaro, Grigio antracite, Nero, Marrone scuro e
Marrone corten

Diametro filo: mm 3,00 (anima filo mm 2,20)

Altezze disponibili: da cm 50— 300

Commercializzazione: A METRO

Peso al MQ: kg 2,50

La rete viene prodotta all'interno del nostro magazzino con apposite macchine studiate e brevettate da
noi.
La rete viene prodotta su misura in base alle esigenze del consumatore.




RETE ELETTROSALDATA

ESAPLAX MAGLIA MM 50X75

Rete in filo zincato e plastificato prodotta in Italia garantita 10 anni contro la corrosione.

Diametro filo: mm 2,60

Altezze disponibili: da cm 80 - 200
Misura rotoli: 25 metri

Colore disponibile: VERDE
Commercializzazione: METRO

Altezze disponibili: cm 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
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ESAPLAX MAGLIA MM 50X50

Rete in filo zincato e plastificato prodotta in Italia garantita 10 anni contro la corrosione.
Diametro filo: mm 2,60

Altezze disponibili: da cm 100 - 200

Misura rotoli: 25 metri

Colore disponibile: VERDE

Commercializzazione: METRO

Altezze disponibili: cm 100 - 120 - 150 - 180 - 200

T ¥IA CA' DEL VENTD. 37 - BAGNACAVALLD - RA
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ESAPLAX MAGLIA MM 25X50

Rete in filo zincato e plastificato prodotta in Italia garantita 10 anni contro la corrosione.

Diametro filo: mm 2,60

Altezze disponibili: da cm 100 - 200
Misura rotoli: 25 metri

Colore disponibile: VERDE
Commercializzazione: METRO

Altezze disponibili: cm 100 - 120 - 150 - 180 - 200




ESAPLAX MAGLIA MM 12X12

Rete in filo zincato e plastificato prodotta in Italia garantita 10 anni contro la corrosione.
Diametro filo: mm 1,20

Altezze disponibili: da cm 50 — 200

Misura rotoli: 25 metri

Colore disponibile: VERDE

Commercializzazione: A METRO

Altezze disponibili: cm 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 200

CARAVITA

VIA CA’ DEL VENTD, 37 - BAGNACAVALLD - RA
B 0545 - 63240 - [ 0545 - 52960 - www.caravitarecinzionl.il
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EVERPLAX

Rete in filo zincato e plastificato prodotta in Italia garantita 10 anni contro la corrosione.
Maglia mm 50x100, con fili orizzontali ondulati

La rete presenta 3 ordini di filo sopra e sotto, che garantiscono una maggiore resistenza
Diametro filo: mm 2,60

Altezze disponibili: da cm 60 — 200

Misura rotoli: 25 metri

Colore disponibile: VERDE — GRIGIO ANTRACITE

Commercializzazione: A METRO

Altezze disponibili: cm 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
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DECOPLAX

Rete in filo zincato e plastificato prodotta in Italia garantita 10 anni contro la corrosione.
Diametro filo: mm 2,60
Altezze disponibili: da cm 80 — 200

Misura rotoli: 25 metri
Colore disponibile: VERDE - GRIGIO ANTRACITE

Commercializzazione: METRO

Altezze disponibili: cm 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200

CARAVITA

VIA CA’ DEL VENTO, 37 - BAGMACAVALLD - BA
£ 0545 - 83244 - ([5 0548 - 02960 - werw.caravitateninzioni )

ATE

FABERICA RETI METH
PALL - MUHETT) .
MY ANTY SPORT

/A N N 2 W/ S




OVERPLAX

Rete in filo zincato e plastificato prodotta in Italia garantita 10 anni contro la corrosione.
Maglia mm 50x50, con fili orizzontali ondulati

La rete presenta 3 ordini di filo sopra e sotto, che garantiscono una maggiore resistenza.
Da hl 150 cm, la rete & contraddistinta da punte

Diametro filo: mm 2,80

Altezze disponibili: da cm 100 - 200

Misura rotoli: 25 metri

Colore disponibile: VERDE

Commercializzazione: A METRO

Altezze disponibili: cm 100 - 120 - 150 - 180 - 200

VIA CA' DEL VENTO. 37 - BAGMACAVALLD - RA
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STILPLAX

Rete in filo zincato e plastificato prodotta in Italia garantita 10 anni contro la corrosione.
Maglia mm 50x50, con fili orizzontali ondulati

La rete presenta 3 ordini di filo sopra e sotto, che garantiscono una maggiore resistenza.
Da hl 150 cm, la rete & contraddistinta da punte

Diametro filo: mm 3,30, la pil grossa tra le reti elettrosaldate

Altezze disponibili: da cm 100 - 250

Misura rotoli: 25 metri

Colore disponibile: VERDE

Commercializzazione: A METRO

Altezze disponibili: cm 100 - 120 - 150 - 180 - 200




MARGHERITA MAGLIA MM 50X75

Rete in filo zincato e plastificato prodotta in Italia garantita 10 anni contro la corrosione.
Diametro filo: mm 2,40

Altezze disponibili: da cm 80 - 200

Colore disponibile: VERDE

Commercializzazione: A METRO

Altezze disponibili: cm 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200

| CARAVITA
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NOVAPLAX

Rete in filo zincato e plastificato prodotta in Italia garantita 10 anni contro la corrosione.
Fili orizzontali ondulati

Diametro filo: mm 2,40

Altezze disponibili: da cm 60— 200

Misure rotoli: 25 metri

Colore disponibile: VERDE

Commercializzazione: A METRO

Altezze disponibili: cm 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200




ARCOPLAX

Rete in filo zincato e plastificato, prodotta in Italia garantita 10 anni contro la corrosione.
La rete & caratterizzata da archi nella parte superiore.

Maglia mm 80x150 nella parte centrale

Maglia mm sotto gli archi: mm 65x80

Altezza massima degli archi: cm 8,50

Diametro filo: verticale mm 3,20 — orizzontale mm 2,20

Altezze disponibili: da cm 40— 120

Misura rotoli: 25 metri

Colore disponibile: VERDE

Commercializzazione: A METRO

Altezze disponibili: cm 46 - 65
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AGRISALD MAGLIA MM 50X75

Rete in filo zincato a zincatura commerciale prodotta in Italia garantita 2 anni contro la corrosione.

Diametro filo: mm 2,00

Altezze disponibili: da cm 80 — 200
Misure rotoli: 25 metri
Commercializzazione: A METRO

Altezze disponibili: cm 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
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AGRISALD MAGLIA MM 25X50

Rete in filo zincato a zincatura commerciale prodotta in Italia garantita 2 anni contro la corrosione.

Diametro filo: mm 2,00

Altezze disponibili: da cm 100 — 200
Misure rotoli: 25 metri
Commercializzazione: A METRO

Altezze disponibili: cm 100 - 120 - 150 - 180 - 200
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MARGHERITA MAGLIA MM 50X75

Rete in filo zincato prodotta in Italia garantita 2 anni contro la corrosione.
Diametro filo: mm 1,80

Altezze disponibili: da cm 80 - 200

Misure rotoli: 25 metri

Commercializzazione: A METRO

Altezze disponibili: cm 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 200
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ESAFORT

Rete in filo zincato a forte zincatura (zincata dopo la saldatura) prodotta in Italia garantita 2 anni

contro la corrosione.

L’ampia disponibilita di misure, consente di utilizzare la rete in molteplici settori.

Diametro filo: da mm 0,65 — 2,45 a seconda della maglia
Altezze disponibili: da cm 50 — 120 a seconda della maglia
Misure rotoli: 25 metri

Commercializzazione: A METRO

MAGLIA MM ALTEZZA CM MAGLIA MM ALTEZZA CM
6X6 50 8X8 60
6X6 60 8X8 80
6X6 80 8X8 100
6X6 100
MAGLIA MM ALTEZZA CM MAGLIA MM ALTEZZA CM
10X10 60 12X12 50
10X10 80 12X12 60
10X10 100 12X12 80
12X12 100
MAGLIA MM ALTEZZA CM
16X16 60 MAGLIA MM ALTEZZA CM
16X16 80 19X19 50
16X16 100 19X19 60
19X19 80
MAGLIA MM ALTEZZA CM 19X19 100
25X25 100 19X19 120
MAGLIA MM ALTEZZA CM
76X12 60
76X12 76




TREFORT

Rete metallica a triplice torsione, tripla zincatura (zincata 3 volte dopo la tessitura)
Viene definita come la classica rete da polli

Maglia esagonale con misure che vanno da mm 13 a 51

Altezze disponibili: da cm 50 — 200 a seconda della maglia

Misura Rotoli: 50 metri

Commercializzazione: A METRO

MAGLIA MM ALTEZZA CM MAGLIA MM ALTEZZA CM

13 50 16 50

13 60 16 60

13 80 16 80

13 100 16 100
MAGLIA MM ALTEZZA CM MAGLIA MM ALTEZZA CM

25 50 51 100

25 60 51 120

25 80 51 150

25 100 51 200

25 120

25 150

25 200




NODAGRI

Rete annodata in filo zincato a zincatura commerciale, a maglie differenziate a seconda dell’altezza.
Viene misurata in base al numero dei fili orizzontali e la maglia in cm.

Viene definita come la classica Rete da pascolo
Altezze disponibili: da cm 100 - 150
Misura rotoli: 50 metri
Commercializzazione: A ROTOLO

ALTEZZA FILI ORIZZONTALI MAGLIA IN CM
100 9 15
120 10 15
150 13 15




NODAFORT

Rete annodata in filo zincato a forte zincatura, a maglie differenziate a seconda dell’altezza.

Viene misurata in base al numero dei fili orizzontali e la maglia in cm.
Viene definita come la classica Rete da pascolo

Altezze disponibili: da cm 100 — 200

Misura rotoli: 50 metri

Commercializzazione: A ROTOLO

ALTEZZA FILI ORIZZONTALI MAGLIA IN CM
100 9 15
120 10 15
150 13 15




RETE SICURA

Rete di protezione omologata e testata per cancelli e aperture motorizzate.

E’ prodotta in acciaio INOX che garantisce una lunga durata nel tempo.

Grazie alla sua robustezza e rigidita, si applica facilmente su ogni tipo di cancello o recinzione senza
I'ausilio di strumenti particolari.

Risponde alle normative UNI 8612 per i dispositivi di protezione contro gli infortuni e UNI EN 12604 per
i requisiti meccanici.

E’ omologata e studiata per non far passare attraverso il foro, una sfera da 1 cm di diametro.

Altezze standard: cm 100 — 125 -150
Lunghezza rotoli: 25 metri
Commercializzazione: A METRO
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RETE DI CORDA MAGLIA CM 13X13

Rete da recinzione in corda ritorta di polietilene.
Trattata con polimeri speciali per resistere ai raggi UV e mantenere il colore inalterato nel tempo.

Diametro filo: mm 2

Maglia: cm 13x13

La rete & completa di bordatura perimetrale di rinforzo spessore mm 6.

Utilizzata prevalentemente per la recinzione di impianti sportivi esterni, quali: campi da calcio, campi
da calcetto, beach volley, basket.




RETE DI CORDA MAGLIA MM 45X45

Rete da recinzione in corda ritorta di polietilene.

lterato nel tempo.

UV e mantenere il colore i

i per resistere ai raggi

imeri spec

Trattata con pol

Diametro filo: mm 3

Maglia: mm 45x45

La rete & completa di bordatura perimetrale di rinforzo spessore mm 6.

Utilizzata prevalentemente negli stabilimenti balneari nella realizzazione di campi da beach tennis.
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RETE CALCIO BASIC

Rete per porte da calcio in cordea ritorta.
Stabilizzazione UV per garantire la qualita nel tempo.
Lavorata con nodo e completa di corda per I'aggancio.

Materiali: polietilene

Maglia: cm 12x12

Diametro filo: mm 3

Dimensioni: Larghezza 750 cm — Altezza 250 cm
Colore standard: Bianco latte
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RETE CALCIO WORLD CUP

Rete per porte da calcio intrecciata.
Stabilizzazione UV per garantire la qualita nel tempo.
Lavorata con nodo e completa di corda per I'aggancio.

Materiali: polietilene

Maglia: cm 12x12

Diametro filo: mm 4

Dimensioni: Larghezza 750 cm — Altezza 250 cm

Colore standard: Bianco latte — Bianca e Rossa — Bianca e Blu — Gialla e Verde




RETE DA CALCETTO

Rete per porte da calcetto intrecciata, lavorata con nodo.
Stabilizzazione UV per garantire la qualita nel tempo.

Materiali: polietilene

Maglia: cm 12x12

Diametro filo: mm 3

Dimensioni: Larghezza 500 cm — Altezza 200 cm
Colore standard: Bianco latte




RETE DA TENNIS

Rete tennis lavorata con nodo.
Nastro pesante di 50 mm in poliestere

con quattro cuciture.

Completa di cavo acciaio rivestito in PVC di spessore 5 mm.

Centro rete con gancio e fibbia.

Materiale: polietilene
Maglia: mm 42x42
Diametro filo: mm 3,50
Dimensioni: m 12,90x1,00
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RETE BEACH TENNIS

Rete beach tennis in poliestere alta tenacita, lavorata senza nodo.
Stabilizzazione UV per garantire la qualita nel tempo.

Nella parte superiore & presente una banda in PVC di 50 mm e cavo in acciaio zincato di diametro mm
5.

Nella parte inferiore & presente una banda in PVC di 50 mm e corda in poliestere di diametro mm 6.
Possibilita di creare stampe personalizzate sul PVC.

Materiali: poliestere

Maglia: mm 42x42

Diametro filo: mm 3

Dimensioni: m 8,50x1,00

Colori disponibili per la banda in PVC: Azzurro — Verde — Rosso — Arancione — Giallo
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FILO SPINATO ZINCATO

Filo spinato ad alta resistenza a forte zincatura,
Il filo & confezionato in bobine da ml 100 e 250 in apposite scatole antinfortunio

Commercializzazione: BOBINA

Diametro filo: mm 1,70
Peso bobina da ml 100: kg 5
Peso bobina da ml 250: kg 12,50




FILO SPINATO PLASTIFICATO

Filo spinato ad alta resistenza zincato e plastificato.
Il filo & confezionato in bobine da ml 100 e 250 in apposite scatole antinfortunio

Commercializzazione: BOBINA

Diametro filo: mm 2,10
Peso bobina da ml 100: kg 5,50
Peso bobina da ml 250: kg 13,70




FILO SOTTILE DA LEGATURE

Filo da legature disposto in bobine da 100 metri lineari.
Diametro filo zincato: mm 1,50

Diametro filo plastificato: mm 1,50

Peso bobina zincata: kg 1,10

Peso bobina plastificata: kg 0,75
COMMERCIALIZZAZIONE: A PEZZO




OMBREGGIANTE SOLEADO

Telo ombreggiante tessuto in piattina con bordi laterale rinforzati per facilitare il fissaggio con fascette
o filo sottile.

Si applica facilmente a una qualsiasi recinzione esistente.

Trattato con polimeri speciali per resistere ai raggi UV e mantenere il colore inalterato nel tempo.
Ombreggiatura: 90%

Lunghezza rotoli: 100 metri

Telo commercializzato: METRO

Altezze disponibili: cm 100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600




OMBREGGIANTE COIMBRA

Telo ombreggiante tessuto in piattina con bordi laterale rinforzati per facilitare il fissaggio con fascette
o filo sottile.

Garantisce una privacy completa grazie alla sua fitta rifinitura!

Si applica facilmente sopra a una qualsiasi recinzione esistente.

Colori disponibili: VERDE - GRIGIO ANTRACITE

Trattato con polimeri speciali per resistere ai raggi UV e mantenere il colore inalterato nel tempo.
Oscurante: 90%

Lunghezza rotoli: 50 metri

Telo commercializzato: METRO

COLORE: VERDE |
Altezze disponibili: cm 100 - 120 - 150 - 180 - 200

COLORE: GRIGIO ANTRACITE ]
Altezze disponibili: cm 100 - 150 - 200
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OMBREGGIANTE TOTAL COLOUR

Telo ombreggiante semplice utilizzato spesso nelle zone residenziali grazie alla vasta gamma di colori.
Colori commercializzati: Bianco Latte — Bianco Avorio — Grigio Antracite — Marrone — Giallo Limone -

Nero — Beige

Trattato con polimeri speciali per resistere ai raggi UV e mantenere il colore inalterato nel tempo.

Ombreggiatura: 90%
Lunghezza rotoli: 50 metri
Altezza standard: cm 200
Commercializzazione: METRO




OMBREGGIANTE VELA

Kit composto da una rete tessuta ombreggiante, molto fitta e resistente, con bordatura di rinforzo e

con anelli metallici ad ogni angolo.

Si installa velocemente grazie alle corde di fissaggio incluse, che aiutano a dare al telo I'inclinazione

desiderata.

Trattatamento con polimeri speciali per resistere ai raggi UV e mantenere il colore inalterato nel

tempo.

Due Forme diverse: triangolare — quadrangolare

Misura standard per triangolare: cm 300x300x300

Misure standard per quadrangolare: cm 360x360 — 500x500




SIEPE SINTETICA EDERA

Siepe sintetica in moduli di cm 50x50 facilmente assembilabili tra di loro.

La siepe & trattata con polimeri speciali per resistere ai raggi UV e mantenere il colore inalterato nel

tempo.

Si applica facilmente su qualsiasi recinzione esistente con I'utilizzo di fascette di plastica o filo sottile.

Grandezza quadretti: cm 50x50
Commercializzazione: A METRO QUADRATO




SIEPE SINTETICA PHOTINIA

Siepe sintetica in moduli di cm 50x50 facilmente assemblabili tra di loro.
La siepe é trattata con polimeri speciali per resistere ai raggi UV e mantenere il colore inalterato nel
tempo.

Si applica facilmente su qualsiasi recinzione esistente con I'utilizzo di fascette di plastica o filo sottile.
Grandezza quadretti: cm 50x50
Commercializzazione: A METRO QUADRATO




SIEPE SINTETICA RAMPICANTE

Siepe sintetica in moduli di cm 50x50 facilmente assemblabili tra di loro.
La siepe & trattata con polimeri speciali per resistere ai raggi UV e mantenere il colore inalterato nel
tempo.

Si applica facilmente su qualsiasi recinzione esistente con I'utilizzo di fascette di plastica o filo sottile.
Grandezza quadretti: cm 50x50
Commercializzazione: A METRO QUADRATO




SIEPE SINTETICA GELSOMINO

Siepe sintetica in moduli di cm 50x50 facilmente assemblabili tra di loro.

La siepe & trattata con polimeri speciali per resistere ai raggi UV e mantenere il colore inalterato nel

tempo.

Si applica facilmente su qualsiasi recinzione esistente con I'utilizzo di fascette di plastica o filo sottile.

Grandezza quadretti: cm 50x50
Commercializzazione: A METRO QUADRATO




SIEPE SINTETICA BUXUS

Siepe sintetica in moduli di cm 50x50 facilmente assemblabili tra di loro.
La siepe & trattata con polimeri speciali per resistere ai raggi UV e mantenere il colore inalterato nel
tempo.

Si applica facilmente su qualsiasi recinzione esistente con I'utilizzo di fascette di plastica o filo sottile.
Grandezza quadretti: cm 50x50
Commercializzazione: A METRO QUADRATO




CANCELLI FORTINET PEDONALI

Cancelli pedonali in ferro zincati e verniciati colore VERDE.
E’ completo di colonne e tutti i relativi accessori. Nella confezione & compresa la chiusura a maniglia
con doppia chiave, i registri per registrare la chiusura e il libretto delle istruzioni.
Commercializzazione: A PEZZO

LARGHEZZA: CM 100

|

Altezze disponibili: cm 95-115-145-175- 195

LARGHEZZA: CM 125

|

Altezze disponibili: cm 95 - 115 - 145 -175- 195

Cancello Fortinet® Accessori

\\/—

SERRATURA

» Serralura incorparata

 Sistera di bloccaggio {o di
chiusura) unico e sicuro

GONTROBATTUTA

= Controbattuta nera reatxrzata in pla-

stica
« Elevala sicurezza

MANIGLIA

« Manigtia In piastica con ci-
findro integralo

» Design elegante in due co
lori nero £ sitver

£

N

-

COLORI

s Verde RAL 6005

= Nero RAL 8005
{assorlimenta limitaio)

STRUTTURA

» Riguadro in tubolare 40x40 mm con
stralp anlicorrosione e rivestimen-
10 in poliesters

» Riempimento con rels Fortinel
maghie 50x50 mm, fili onzzontali
ondulall

. CARDINI

A » Deslgn unico in armonia con la manigha

O « Regolabif

» Finiture sobrie: nessuna vite o bulione visibite

FALl

ENEENEEEEEEEEE = Pali con cappucei in plastica
- "  Strato anticorrusione @ un rivestimenta in po

liestere

INSTALLAZIONE
» Facile & veloce installazione




CANCELLI FORTINET CARRAI

Cancelli carrai a due ante in ferro zincati e verniciati colore VERDE.
E’ completo di colonne e tutti i relativi accessori.

Nella confezione & compresa la chiusura a maniglia con doppia chiave, i registri per registrare la

chiusura e il libretto delle istruzioni.
Commercializzazione: A PEZZO

LARGHEZZA: CM 300 |

Altezze disponibili: cm 95 - 115-145-175-195

LARGHEZZA: CM 400

Altezze disponibili: cm 95 - 115-145-175- 195
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CANCELLI GARDEN

Cancelli pedonali in ferro zincati e verniciati colore VERDE.

E’ completo di colonne e tutti i relativi accessori.

Nella confezione & compresa la chiusura a maniglia con doppia chiave, i registri per registrare la
chiusura e il libretto delle istruzioni.

Commercializzazione: A PEZZO

Colonne quadre di sezione: mm 50x50 — 60x60 a seconda dell’altezza

Il telaio &€ composto da un ferro quadro di mm 40x40, tamponato con rete elettrofusa maglia mm
50x50 e di spessore mm 4.

Le colonne sono comprensive di tappo di protezione.

La larghezza si basa sulla misura dell’anta

Larghezza standard: cm 100

Altezza disponibili: cm 100 - 125 - 150 - 175 - 200




CANCELLI GARDEN ECONOMY

Cancelli pedonali in ferro zincati e verniciati colore VERDE.

E’ completo di colonne e tutti i relativi accessori.

Nella confezione & compresa la chiusura a gancio e il libretto delle istruzioni.
Commercializzazione: A PEZZO

Colonne tonde di diametro: mm 48

Il telaio & composto da un ferro quadro di mm 40x40, tamponato con rete elettrofusa maglia mm
50x100 e di spessore mm 4.

Le colonne sono comprensive di tappo di protezione.

La larghezza si basa sulla misura dell’anta

Altezze disponibili: cm 100 - 125 - 150




CANCELLI CLASSIC

Il cancello classic & composto dal semplice telaio tamponato con la rete metallica a maglia sciolta o

elettrosaldata.
Viene prodotto su misura in base alle richieste del cliente.
Puo essere pedonale o carraio a due ante — scorrevole.

Colonne quadre sezione: mm 60x60 — 80x80 — 100x100 — 120x120 — 150x150, in base alle misure

effettive del cancello.
Chiusure possibili: maniglia — catenaccio
Due tipi di rifinitura: zincato a caldo — zincato a caldo e verniciato a forno




CANCELLI ORNAMENTALI

Cancelli pedonali o carrai in ferro zincati a caldo e verniciati a forno.

Vengono prodotti su misura in base alle richieste del cliente.

Grazie alla sua struttura elegante e robusta, vengono definiti i top di gamma per quanto riguarda le
cancellature.

E’ possibile creare il proprio telaio grazie alla scelta tra decine di decorazioni.

Chiusure possibili: maniglia — catenaccio — motorizzato

Cancello ornamentale standard:

Telaio: mm 40x40 — 50x50 a seconda delle misure
Tamponatura telaio: Ferri verticali con nodino al centro
Altezza ferri verticali: da cm 80 a 250

Telaio arcato con rialzo centrale di circa 20 cm
Colonne: tubolare quadro con sezione minima di 100x100 fino a 150x150 a seconda delle misure del

cancello
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CANCELLI CON LAMIERE

Cancelli pedonali o carrai in ferro zincati a caldo e verniciati a forno.

Vengono prodotti su misura in base alle richieste del cliente.

Il telaio & composto principalmente da lamiere longitudinali.

La struttura a lamiere viene molto richiesta per unire la privacy ed eleganza nell’abitazione.
Chiusure possibili: automatico — catenaccio

Cancello standard:

Telaio: tubolare mm 40x40

Tamponatura telaio: 2-3 lamiere longitudinali di ugual misura

Colonne: tubolare quadro con sezione minima mm 100x100 fino a mm 150x150 a seconda delle
misure del cancello




CANCELLI PEDONALI SAFE OUT

Struttura telaio: tubolare quadro sezione mm 50x50x2

Tipo di rifinitura: ferro zincato e plastificato colore verde
Tamponatura telaio: Rete elettrosaldata maglia mm 60x200
Diametro filo rete: mm 4,8

Colonne: tubolare quadro sezione mm 50x50x2 a cementare
Serratura elettrica su richiesta

Il set & completo di tutti gli accessori e il libretto per il montaggio

LARGHEZZA STANDARD: CM 100 |

Altezze diponibili: cm 100 - 119 - 157 - 176 - 207




CANCELLI CARRAI SAFE OUT

Struttura telaio: tubolare quadro sezione mm 50x50x2

Tipo di rifinitura: ferro zincato e plastificato colore verde

Tamponatura telaio: Rete elettrosaldata maglia mm 60x200

Diametro filo rete: mm 4,8

Colonne: tubolare quadro sezione mm 50x50x2 — 100x100x3 a cementare, a seconda della misura del
cancello

Serratura elettrica su richiesta

Il set & completo di tutti gli accessori e il libretto per il montaggio

LARGHEZZE STANDARD: CM 200 - 300 - 400 [
Altezze disponibili: cm 100 - 119 - 157 - 176 - 207

——F mm;;;iiiiii il
! uuﬁﬂlﬂi""'ﬂ i lmzmi!ll

:“F“ﬂll' g F]F

‘.
‘l’

LT

\ miEreg -
-, B e R
A - m'ﬁf

£ : -ﬂm‘ﬂmm
“”"'Wﬁwwmﬁ



CORDOLO

Cordolo in cemento armato prodotto secondo un Nostro brevetto.
Spessore: cm 12

Altezza: cm 30

Lunghezza: cm 200

Il montaggio & eseguito con scavo e il palo della recinzione viene inserito a ogni estremita del cordolo

con un plinto in calcestruzzo di profondita 60 cm
Commercializzazione: A PEZZO




MURETTO

Muretto in cemento armato.
Spessore: cm 15 0 20
Altezza: cm da 40 a 200

Il montaggio & eseguito con scavo, fondazione, rinterro ed una eventuale ciabatta laterale da
contenimento terreno in calcestruzzo per garantire maggiore stabilita e resistenza alla recinzione

Commercializzazione: A METRO




LASTRE

Lastre in cemento prefabbricato.
Spessore:cm 5
Altezza: cm 40 -50

Larghezza: cm 200 — 240 — 250 a seconda dell’altezza

Commercializzazione: A PEZZO

La lastra viene sempre accompagnata con
posato il palo di supporto alla recinzione.

un apposito plinto in ca

Ice

struzzo di cm 16x16 dove verra




GRIGLIATO STEROPE 2

Pannelli di recinzione modello STEROPE 2.

Due tipi di rifinitura: zincato a caldo — zincato a caldo e verniciato.

Puo essere installato su un muretto o su terreno attraverso le apposite piantante a cementare o a
tassellare

Viene fornito completo di tutti i bulloni e i relativi accessori.

Larghezza standard pannello: mm 1992

E’ composto da ferri piatti verticali e da tondini orizzontali.
Sezione ferri piatti: mm 25x2

Diametro tondini: mm 5

Altezze disponibili: cm 93 -115-132-146-172 - 198 - 212 - 251
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GRIGLIATO SAFE SPACE

Pannelli di recinzione per aree esterne in ferro zincato e plastificato.

Sono presenti delle pieghe orizzontali per garantire pil resistenza e rigidita.

Adatti ad ogni esigenza: recinzione perimetrale residenziale, industriale, impianti sportivi e pubblici.
Pud essere posato su un muretto esistente o su terreno attraverso le apposite piantane a cementare
o a tassellare.

Le piantane a tassellare sono composte da una piastra a 2 o 4 fori.

Colori standard: VERDE o GRIGIO ANTRACITE

Larghezza standard pannelli: cm 200

Maglia: mm 60x200

Diametro filo: mm 5

E’ possibile acquistare i pannelli anche in altri colori, poiché disponiamo anche di pannelli pre-zincati
pronti per essere portati in verniciatura.




RECINZIONE PROVVISORIA

Pannelli di recinzione provvisoria in ferro zincati a caldo.
Vengono forniti con gli appositi basamenti in calcestruzzo

Altezza: cm 200 cm
Larghezza: cm 350
Maglia: cm 10x25




RECINZIONE IN PVC - MODELLO FA1l

Pannello standard: Altezza 193 cm — Larghezza 186 cm

Colonna sezione: mm 120x120

Altezza colonna: 193 - 274 cm a seconda del tipo di posa (su cemento o su terreno)
Aste verticali: nr 6 di altezza 160 cm

Aste orizzontali: nr 2 di lunghezza 180 cm

Colore standard: bianco

Recinzione in PVC con anima in titanio. Ciascun modulo & composto da 2 colonne portanti, 2 aste

orizzontali, nr 6 aste verticali.
Adatta per recinzioni in localita marittime e grandi giardini




RECINZIONE IN PVC - MODELLO FD1

Pannello standard: Altezza 122 cm - Larghezza 183 cm

Colonna sezione: mm 100x100

Altezza colonna: 122 - 193 cm a seconda del tipo di posa (su cemento o su terreno)
Aste verticali: nr 16 di altezza 102 cm

Aste orizzontali: nr 2 di lunghezza 178 cm

Colore standard: bianco

Recinzione in PVC con anima in titanio. Ciascun modulo & composto da 2 colonne portanti, 2 aste

orizzontali, nr 6 aste verticali.
Adatta per recinzioni in localita marittime e grandi giardini
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RECINZIONE IN PVC - MODELLO FA2

Pannello standard: Altezza 193 cm — Larghezza 186 cm

Griglia altezza: cm 30

Griglia lunghezza: cm 173

Colonna sezione: mm 120x120

Altezza colonna: 193 - 274 cm a seconda del tipo di posa (su cemento o su terreno)
Aste verticali: nr 6 di altezza 127 cm

Aste orizzontali: nr 2 di lunghezza 180 cm

Colore standard: bianco

Recinzione in PVC con anima in titanio. Ciascun modulo & composto da 2 colonne portanti, 2 aste

orizzontali, nr 6 aste verticali.
Adatta per recinzioni in localita marittime e grandi giardini




RECINZIONE IN PVC - MODELLO FC3

Pannello standard: Altezza 137 cm — Larghezza 183 ¢cm

Colonna sezione: mm 120x120

Altezza colonna: 137 - 213 cm a seconda del tipo di posa (su cemento o su terreno)
Aste orizzontali: nr 3 di lunghezza 178 cm

Distanza tra le aste: cm 26,60 — 26,60 - 36,80

Colore standard: bianco

Recinzione in PVC con anima in titanio. Ciascun modulo & composto da 2 colonne portanti, 2 aste
orizzontali, nr 6 aste verticali.
Adatta per recinzioni in localita marittime e grandi giardini
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TALIA VENTUS

Pannelli di recinzione che coniugano riservatezza ed eleganza grazie ad una particolare sezione delle

lamelle.

Rifinitura: Zincatura a caldo e verniciatura in poliestere certificata per gli ambienti esterni.
Certificata antivento

Il pannello & completo di piantana che facilita e velocizza la posa in opera.

Maglia: mm 46x132

Sezione tondino: mm 4

Sezione piantana: mm 80x8

Sistema di fissaggio: bulloni antifurto in acciaio inox 10x30
Altezza: cm 95— 196

Larghezza pannello: cm 165 - 200




TALIA VENTUS SCREEN

Pannelli di recinzione che coniugano riservatezza ed eleganza grazie ad una particolare sezione delle

lamelle.

Rifinitura: Zincatura a caldo e verniciatura in poliestere certificata per gli ambienti esterni.
Certificata antivento

Il pannello & completo di piantana che facilita e velocizza la posa in opera.

Maglia: mm 46x132

Sezione tondino: mm 4

Sezione piantana: mm 80x8

Sistema di fissaggio: bulloni antifurto in acciaio inox 10x30
Altezza: cm 95 - 196

Larghezza pannelio: cm 165 — 200




TRAPPOLA PER TOPI

Trappola per topi fatta a mano costruita con rete metallica modello ESAFORT maglia mm 76x12.
La trappola presenta 2 entrate per il topo studiata apposta per non permetterne la fuori uscita.

Altezza

cm 30

Profonda: cm 20

Larghezza: cm 80
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CUCITURA OMBREGGIANTI

Lavorazione extra effettuata per aumentare le misure dell’ombreggiante ideale per costruire su misura
teli ombreggianti.

Si possono utilizzare tutti i tipi di ombreggianti: soleado, coimbra, total colour.

Il trattamento viene effettuato da uno specialista utilizzando macchine apposite.

E’ un servizio extra effettuato senza il vincolo di acquisto del nostro ombreggiante




PIANTE SINTETICHE

Eleganti e raffinate, le piante per esterno sono un’innovativa soluzione a per chi cerca un tocco

estetico di grande prestigio per il proprio giardino o per I'interno.

Sono disponibili in molteplici modelli: BUXUS, BUXUS 3D, OSMANTHUS, AGAVE LUNGA, AGAVE
CORTA, CHYCAS CORTA, ARECA PALM, CIPRESSO A GOCCIA, SPIRALE DI BUXUS, BAMBOO, FICUS

BENJAMIN, PHOTUS, PAMPAS E PAPIRO

e oty 'PALLADIBOSSO&
|5y y o P~ _
W (I 4 r | ’ ‘

N



STENDIPANNI

Coppia pali per stendere i panni, prodotti direttamente da noi.

Vengono prodotti utilizzando ferro grezzo, lavorato, saldato e portato in zincatura.

Il palo composto da un tubolare quadro verticale di mm 40x40 hl 250 cm e un tubolare quadro
longitudinale hl 100 cm dove verranno installati i ganci per i fili

Altezza totale: cm 255

Larghezza totale: cm 100

Numero agganci per fili tenditori: nr 5
Prodotto commercializzato: A COPPIA




AGGRAFFATRICE

Pinza aggraffatrice studiata per eseguire qualsiasi tipo di legatura.

Piccola, impugnatura semplificata con manici in gomma, dimezza i tempi di legatura grazie ai punti in

dotazione.
| punti vengono inseriti nel caricatore di lunghezza 20 cm circa




PINZA VANADIO

Pinza utilizzata per eseguire legature speciali.
Viene fornita di apposite puntine di 2 misure diverse (in base alla sezione).
Viene utilizzata prevalentemente per chiudere voliere o piccole trappole per roditori

100




PALO CORTEN

Palo da recinzione con rifinitura Corten (dall’inglese corrosione resistente) utilizzata
prevalentemente nel settore agricolo.

Sezione: T mm 40x40x4

Ossidazione naturale completa: 18-36 mesi

Altezze: cm 120 - 150—- 180 - 200 - 250

Solo su ordinazione

Ossidazione controllata : gli permette di “autorigenerarsi” mantenendo una protezione

continua
Categoria prezzo: si colloca al centro tra il palo grezzo e il palo zincato a caldo
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VIA CA' DEL VENTO, 37 - 48012 - BAGNACAVALLO (RA)

TEL: 0545 63240
FAX: 0545 901570

PER INFORMAZIONI: INFO@CARAVITARECINZIONLIT

UFFICIO COMMERCIALE: COMMERCIALE@CARAVITARECINZIONLIT

WWW.FACEBOOK.COM/CARAVITARECINZIONI

PEC: CARAVITA@PEC.BUFFETTLIT
WWW.CARAVITARECINZIONI.COM
SARA: 351 5527287

ORIETTA: 347 2708299






