meclean

functional cleaning power

Warmwater hogedrukreinigers / Nettoyeurs haute pression en eau chaude / Hot water pressure washers

‘ SERIE-CX ) @)

Traploos regelbare werkdruk Stuurt en rijdt pefect dankzij neuswiel
Drukmeter met voetrem en 2 grote wielen @ 400 mm
Start-stop systeem (Stop 'n Go) Inclusief:
Messing pompkop en ceramische plunjers ¥ Hogedrukslang10m

: :  Hogedrukpistool en lans
Professionele, radiale pomp (1450 rpm) met verstelbare nozzle
Regelbare temperatuur tot 140 °C

RVS/inox warmtewisselaar

* Snelwisselsysteem
Optioneel met haspel

RVS/inox kappen
I I Pression d'eau réglable Parfaitement Maniable grace a la
Manomatre roue avant avec frein a pied et aux

2 grandes roues @ 400 mm

Inclus:
v Tuyau haute pression 10 m

Systeme start-stop (Stop 'n Go)
Culasse en laiton et pistons en céramique
Pompe radiale professionnelle (1450 tpm) ~, Pistolet haute pression et lance
Température réglable jusqua 140 °C avec buse réglable *

La chaudiere en acier inoxydable * Systeme raccords rapide
Stﬂp GO Capots en acier inoxydable Enrouleur en option

automatic total stop

=IZ= < Adjustable working pressure Steers and rides pefectly thanks to nose
s .
Pressure gauge wheel with foot brake and 2 large wheels
( ) 2400 mm
Start-stop system (Stop 'n Go .
X P yh y dp ol Including:
ra:s pympl ez. ?n ceramic plungers v High-pressure hose 10 m
Prq essional,radial pump (1450 rpm) v High-pressure gun and lance
Adjustable temperature up to 140 °C with adjustable nozzle *
Stainless steel heat exchanger *Quick release system
Stainless steel covers Optional with hose reel
Kijk voor meer informatie op meclean.eu/multifuel
Pour plus d'informations, visitez meclean.fr/multifuel
MU/tI-fUE'/ For more information, visit meclean.eu/en/multifuel
artikelnummer model max. werkdruk max. waterdebiet max.temperatuur ~ max. toerental pomp  inhoud brandstoftank voltage max.vermogen  gewicht*
réference modele pression deau max.  débitdeau max.  température max.  régime max. de la pompe  réservoir de carburant voltage puissance max. poids*
article code model  max. working pressure  max. water flow  max. temperature max. pump speed fuel tank capacity voltage max. power weight*
150513509003 SERIE-CX 200/15 200 bar 15-17 L/min. 140 °C 1450 rpm 18L 400V (3-phase) 5,8 KW +200 kg
150513510003 SERIE-CX 200/21 200 bar 21-23 L/min. 140 °C 1450 rpm 8L 400V (3-phase) 78 kW +230 kg
150513511003 SERIE-CX 250/13 250 bar 13-15 L/min, 140 °C 1450 rpm 18L 400V (3-phase) 78 kKW +235kg

*Exclusief opties en accessoires *Hors options et accessoires *Excluding options and accessories

Enkele opties / quelgues options / some options:

—

Extra hogedrukslang Rioolslang Roterende wasborstel Vuilfrees Oppervlaktereiniger Haspel
Tuyau haute pression supplémentaire Tuyau d'égout Brosse de lavage rotative Buse rotative Nettoyeur de surfaces Enrouleur
Additional high-pressure hose Sewer hose Rotating washing brush Roto nozzle Surface cleaner Hose reel
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