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DiámetroCapacidades Diámetro
Base

Altura Total

0.86 m 0.24 m 1.42 m

1.12 m 0.247 m 1.73 m

Diámetro Base

Diámetro

Altura Total



GARANTÍA
DE POR

VIDA

1. Filtro trampa de grasas

2. Registro de lodos

3. Tapa 

4. Válvula esférica PVC hidráulico 2"

5. Adaptador macho PVC hidráulico 2"
6. Tubos de PVC hidráulico 2"

Facebook.com/BioplasMx
Síguenos en:

www.bioplas.mx

ACCESORIOS

INCLUIDOS
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Recuerda: Purgar cada año el biodigestor, abriendo la válvula del registro de lodos 
y dejando uir de 3 a 10 minutos.

Instale el biodigestor a una distancia
mínima de 5m y máxima de 60m.

Realice una excavación con 
un ángulo entre 45° y 60° y baje 
el biodigestor cuidando no dañar

la tubería.

1 REALIZAR
LA EXCAVACIÓN

El registro de lodos es donde se 
contendrán los sólidos salientes del

biodigestor.

Ubique la posición de la salida para lodos y conecte 
el registro, distancia mínima 2 m del biodigestor.

EXCAVACIÓN PARA
 REGISTRO DE LODOS
3

INSTALACIÓN DEL
REGISTRO DE LODOS
4

Para rellenar agregue 30cm de tierra
y después llene el biodigestor con un
poco de agua, repita la acción hasta

que este totalmente lleno.

2 RELLENAR 2

 EXCAVACIÓN

Instalación y
Mantenimiento

4 Acceso para limpieza

Salida de Agua tratada

Entrada de desechos1

3

Salida de lodos

2
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Salida de Agua Tratada

Entrada de Desechos

Registro de 
Lodos
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