
Nous avons la solu�on!!
Leader Valaisan du chemisage sans tranchée

 

Canalisations CASSEES ?



TRAVAUX 
SANS 

TRANCHÉE

EN UN CLIN D’OEIL



TRAVAUX SANS TRANCHÉE

Pour tout type d’anomalie nous sommes à même de vous proposer la solution 
ad hoc :

Problème d’étanchéité sur vos conduites domestiques de petits diamètres ? 
Problème d’obstruction à répétition ? Grâce aux procédés de type spray liner, 
nous injectons de la résine pour rendre la surface étanche et lisse. Pour vos 

conduites sous radier, gainage de vos anciens tuyaux ciment non étanches et 
déboîtés par gaines PRV réversées dès le DN 50 mm à 

300 mm et jusqu’aux collecteurs visitables (max DN 2000mm) pour les gaines 
treuillées.

Pour collecteurs communaux dès DN 200 mm, palette complète de robots 
filoguidés pour la préparation avant chemisage et également décalcification 

2500 bar. Etanchéité des branchements par robot d’injection de résine Sika.
Pour la réhabilitation, nous travaillons exclusivement avec de la polymérisation 

aux UV dont voici les avantages :
-La durée de vie des tubes en PRV (Polyester Renforcé de fibre de Verre) est au-

delà des 50 ans. Gaines commandées sur mesures imprégnées en usine. 
Epaisseur des parois de 3.5 mm à 11 mm

- Insensibilité à la corrosion. Quel que soit l’effluent transporté, les tubes PRV 
n’ont besoin d’aucun revêtement supplémentaire. Résistance à des pH de 1 à 10 

ainsi que des températures jusqu’à 45°

- Etanchéité parfaite, élimination des risques d’infiltration et d’exfiltration.
- Réduction des coûts, réduction des nuisances sonores, rapidité d’exécution un 

plus pour notre environnement.



PROJECTION RÉSINE SPRAY-LINER

POINT-LINER - MANCHETTE

Réhabilitation dès DN 50 mm – équipement 
complet sur remorque et véhicule adéquat.

Réhabilitation partielle grâce à l’installation d’une 
manchette fibre de verre et résine – possibilité pour 
conduite en pression avec quick-lock inox dès DN 150 mm

Avant AprèsRéhabilitation en cours



BLUE-LIGHT

GAINAGE PRV- UV MAN  PROKASRO

Réhabilitation de dérivations et branchement dès DN 100 mm 
jusqu’à DN 250 mm – procédé par inversion et polymérisation aux 
UV – passage de coude OK

Pour la réhabilitation de collecteurs dès DN 200 mm jusqu’à 200 ml 
par tronçon – polymérisation aux UV – épaisseur de la gaine selon 
choix client de 3 mm à 18 mm.

Avant Réhabilitation en cours

Après



CUVELAGE REGARD/FOSSE

TRAVAUX ROBOTIQUES

Injection lors de fissures, d’infiltrations d’eau et projection de 
résine à 2 composants – épaisseur jusqu’à 3mm- adapté pour 
fosses et regards grâce aux buses rotatives

Robots multifonctions de fraisage, préparation au chemisage 
ou évacuation d’obstacles – mise en service dès DN 100 mm.



Chantiers clefs, réalisations importantes, plus de 600 ml en DN 400 à 600 mm
pour la Ville de Martigny, incluant étanchement de 48 branchements par

injection Sika – polymérisation aux UV – plusieurs bâtiments réfection des
dérivations et colonnes par projection de résine – pose de manchettes
résistantes à la pression dans conduites forcées DN 700 mm – robotique avec
pompe THP 2500 bar pour démolition calcaire et autre dépôt dur – Pour ville
de Biarritz, enlèvement de ciment d’ancrage sur plus de 80 ml dans un

collecteur Eternit DN 180 mm sans dégâts aux canalisations – 10 jours de
travail effectif.

Zoom sur: Injection de branchements pour étanchéité entre 
raccordements privés et collecteur au moyen de résine Sika 2 composants

Préparation Avant Après finition



Zoom sur la mise en oeuvre

Procédure pour la mise en conformité des 
canalisations vétustes selon les normes actuelles.

Préparation - Chemisage - Remise en service

Durée travaux:
1 jour pour particulier
3 jours min. pour travaux communaux

Moyennes gaines PRV posées par année: 2000 ml 
du DN Ø200 mm au DN Ø800 mm
Biens fond privés et colonnes 600 à 800 ml du DN 
Ø 56mm au DN 150mm

Au service de vos canalisations de A à Z



• Installation de by-pass et pompage en continu

• Préparation robotique et décapage concrétion de 
calcite à 2500 bar si necessaire et si robot 
conventionnel trop lent

• Chemisage gaine PRV et polymérisation aux UV 
jusqu’à 200 ml par tronçon



• Ouverture des branchements et brossage
soigné robotique

• Injection pour étanchement entre gaine et raccord
privé avec résine 2 composants SIKA pour une
étanchéité profonde

• Réfection des regards et application des masques
• Réception de l'ouvrage avec enregistrement vidéo et 

rapport Wincan

Au service de vos canalisations de A à Z





Pour vos chantiers spéciaux ou collecteurs n’ayant pas accès à l’eau potable, nous disposons de citernes mobiles
ainsi que les filtrations adéquates pour utiliser l’eau des ruisseaux ou cours d’eau.



Vos canalisations ne sont pas conformes ?

Nous avons la solution !

Avant



Choix de la meilleure technique

Préparation, curage jusqu’à 2’500 bar

Lors de

Solutions

• Racines
• Infiltrations
• Tuyaux non étanches
• Cassures
• Corrosion

• Chemisage total
• Chemisage partiel
• Projection de résine
• De 50 mm jusqu’à DN 800 mm

Mise en place de la gaine,
polymérisation UV

Contrôle qualité final,
remise d’un rapport

Après

Avant Après

All Inclusive

Service 24/24 0800 880 860
info@adoc.top - www.adoc.top

Interventions partout
en Suisse Romande

Autres applications possibles :

Fosses / Regards Branchements sur collecteurs
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SOS CANALISATIONS DÉGÂT D’EAU

- Toujours la bonne machine et le bon véhicule pour le mandat confié.
- Des pompes avec débit et puissance adaptées à toutes les situations et 

toutes les qualités de canalisations.

- Autorisations à jour pour déchets spéciaux selon omod.
- Solutions de A à Z, du curage d’entretien à la recherche et détection des 

anomalies et proposition de réparation. Toujours une solution de 
réparation sans tranchée grâce aux différentes techniques maîtrisées.

- Nous sommes votre partenaire ! Que vous soyez architecte, ingénieur, 

sanitaire, responsable technique, assurances, particulier, etc… nous nous 
réjouissons de pouvoir collaborer avec vous.

Véhicules de première 
intervention 4x4

Cureurs/vidangeurs 3.5t 

Inspections TV, 
recherche caméra

Camion 2 essieux Fuso
Baroclean combiné 7.5 t

Travaux de 
débouchage /curage / 

détartrage /entretien 
périodique
- Eau 600 lt
- Curage 100lt/200 

bar

Plus de 10 caméras 
avec tête rotative dès 

DN 63 mm – longueur 
jusqu’à 120 ml –
Jetcam inspection 
simultanée avec 
curage HP 150 bar

Caméra de regard

- Boues 3000 lt
- Eau 1’000 ltr

Curage 200 lt/200 bar
Vidange 600 m3/hr

SERVICE IMMEUBLES/CHALETS



Travaux 
Robotique

Pour travaux spéciaux
de fraisage 

d’obstacles ou
hydrodémolition THP
2500 bar.

Recherches réseaux en 
pression/ détection fuite

Corrélateur acoustique 
et écoute au sol pour 
recherches sur 
conduites en pression –
pour branchement 
privés utilisation gaz 
traceur et radar.
Par exemple sur réseau 
chauffage.

Plus de 40 machines 
d’assèchement –
suppresseurs, 
déshumidificateur à 
condensation et à 
absorption – location et 
installation et contrôle.
Assèchement de chappe 
et couches isolantes.

Assèchement 
après sinistre

Chantiers clefs, réalisations importantes, plusieurs bâtiments avec 20
appartements et +

Bâtiments publics, hôpitaux, écoles, etc… En cas d’urgence, intervention dans
l’heure garantie. Inspection TV de réseaux communaux lors de PGEE, conseils
quant aux travaux de réhabilitation réalisables.
2021, grand hôtel complètement inondé, pompage de plus de 50’000 lt d’eau,
percement de la chape à 48 endroits prédéfinis grâce au radar ultrason –

assèchement durant 3 semaines grâce à l’installation de plus de 22 machines.



Inspection TV 
Recherche Caméra

Test Étanchéité

EN UN COUP D’OEIL



Caméra robotisée 
collecteur

Caméras sur jonc à
pousser

Diagnostic réseau 
public lors de PGEE

Inspection TV 
collecteur dès   
Ø150mm à
Ø600mm
Longueur 300m.

Inspection TV 
branchements dès  
Ø50mm
Tête rotative dès 
Ø90 mm 
longueur selon 
modèle 30m, 60m ou 
120m.

Jet cam

Test fumée
-Mesure de débit, 
contrôle débit parasite
eaux claires.

Test d’étanchéité à l’air
selon normes VSA SIA 
190

Test fumée/ fumigène
Pour déceler erreur de 
branchement eaux 
claires + eaux usées.

Curage haute pression 
et inspection 
simultanée.
Parfait pour fin de 
chantier Ø100 à
300 mm.

Installation portative

Installation  mobile avec
Régie pour conduites de
Ø100 à Ø600 et 300m 
de câble.

Dans le cadre de PGEE, prestations totales avec curage haute pression, 
inspection TV et recherches d’infiltrations d’eau parasite.
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Nous sommes équipés de machines d’hydrodémolition de béton et aussi pour 
Nous sommes équipés de machines d’hydrodémolition de béton et aussi pour 

l’hydro décapage 3000 bar de peintures. Également à votre service, des camions 
d’aspiration à sec pour travaux de pompage haute performance. Travaux en 
milieu confiné ? Nous disposons des dernières technologies en matières de 

robots filoguidés.x de pompage haute performance. 

HYDRODÉMOLITION / HYDRODÉCAPAGE

Robots filoguidés avec pompe THP 2500 bar pour élimination de 
calcaire et autre dépôts durs – dès DN 100 mm

TRAVAUX SPÉCIAUX

Travaux à la lance 22 lt/min à 2500 bar
Robot 28lt/min 3000 bar

Hammelmann installation 610 kW
Hydrodémolition robotisée 2500 bar-90 lt/min ou 1600bar -200lt/min 

selon épaisseur du béton à assainir.



SUPER ASPIRATEUR / ASPIRATRICE EXCAVATRICE

Chantiers clefs: Plusieurs m3 en hydrodémolition – Aspiration dans 
conduites forcées de résidus de sablage – Fouille lors de proximité avec 
câbles électriques ou conduite vapeur, etc…

Pour tous travaux d’aspiration hors normes:

Aspiration à sec et liquides jusqu’à 40m de profondeur et 200m 
de distance. Adapté pour : sable, gravier, gravats de chantier, 

pellets, poussières, cendres, etc…



NOTRE FLOTTE DE 
VÉHICULES EN
UN CLIN D’OEIL



SERVICE DE VOIRIE - SALUBRITÉ

Des machines ultra performantes au service de votre commune : nettoyage 
et désinfection de conteneurs à ordures de type semi-enterré (molok). 

Balayages et lavage de route. Vidange de sacs de route avec recyclage d’eau 
et floculation selon norme.

Véhicule
4 x 4 Defco

- Boues 1’000 ltr
- Eau 400 ltr
Combiné curage 110 
ltr/min, 150 bar, 
pompage 600 m3/hrs

Camion 2 essieux Fuso
Canter Baroclean

- Boues 3’000 ltr
- Eau 1’000 ltr
Combiné curage 160 
ltr/min, 180 bar, 
pompage 800 m3/hrs

Camion 3 essieux 
Volvo Cappellotto

- Boues 10’000 ltr
- Eau 6’000 ltr
Curage avec recyclage 
d’eau en continu 320 
ltr/min, 200 bar
Pompage 2800 m3/hr

Camion 4 essieux
Kaiser

- Boues 12’000 ltr
Compartimentable 5’000 
eau + 7’000 boues 
Curage 320 lt/min, 200 bar
Pompage 3800 m3/hr

Camion 4 essieux

D.Kaiser floculation

- Boues 11’000 ltr
- Eau 6’000 ltr
Combiné curage avec 
recyclage d’eau 320 lt/min 
200 bar unité mobile de 
floculation capacité entre 150 
et 200 sacs de route par jour.

Camion 5 essieux 
Scania Hercules

- Boues 14’000 ltr
- Eau 1000 lt
Camion de pompage pour 
travaux spéciaux, pompage 
jusqu’à 200 ml distance et -40 
m de profondeur – possibilité 
d’aspiration à sec et liquides.



Camion super aspirateur 
pour matières sèches 
(cendres, pellets, etc.)
Fouilles par excavation 
tuyau DN 300 mm.

Capacité du réservoir à 
boues 1000 lt, eau 
fraîche 800 lt – haute 
pression eau chaude et 
désinfection chlore.

Camion 4 ess. RSP 
aspirateur

Camion Nettoyage
Molok

Crafter + remorque
UHP 3000 bar

Installation robotisée 
d’hydrodémolition de 
calcaire – de 1000 à 
3000 bar – démolition 
béton, calcaire, etc…
De DN 100 mm à DN 
1600 mm (visitable).

Balayeuse 3 essieux Man

Capacité du réservoir à 
boues 8000 lt, eau fraîche 
6000 lt – haute pression 
300 bar avec rotoplast –
option démarquage lignes 
blanches 2000 bar.

Balayeuse 2 essieux 
Man Kobit

Capacité du réservoir à 
boues 6000 lt, eau 
fraîche 4000 lt – haute 
pression 200 bar avec 
rotoplast.

Mini balayeuse Hochdorf 
MFH 2500

Capacité du réservoir à 
boues 1000 lt, eau 
fraîche 400 lt – haute 
pression 60 bar, 
possibilité de vider dans 
benne.

Chantiers clefs, réalisations importantes, plusieurs travaux importants dont Nant de
Drance à Châtelard, pompage et évacuation de plus de 600 m3 de boues avec jusqu’à 3
camions en simultané sur site, boues de forage, eaux usées, curages de fin de chantier.
Travaux en Step avec super aspirateur pour aspiration et refoulement de biolyte,
digesteurs et autres transports de boues entre step.
Balayeuses adaptées aux raboteuses, chantiers autoroutiers dont A9 de 2020 à 2022
jusqu’à 4 balayeuses en simultané sur site, également interventions avec camions
aspirateurs pour évacuation gravats d’hydrodémolition et excavation pour pieux de
barrières – Ville de Sion, durant 2 ans, mandat de désinfection de plus de 400 Moloks
avec remplissage des fiches d’entretien pour personnel de la ville



TRANSPORTS
GRUTAGE
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TRANSPORTS

Camions multi-lift 4 et 5 essieux pour toutes vos bennes de 10 à 40 m3. 
En location pour vos chantiers:

• Bennes diverses 10 à 40 m3
• Bennes étanches avec bâche 20 m3
• Benne à grains/pellets 40 m3 avec bâche et raccord vacu-press
• Thermo silo pour vos enrobés

• Bacs de dépollution des eaux et régularisation du PH, de 20 à 
120lt/min

• Citerne à eau 15 m3 avec motopompe
• Plateaux pour déplacements de machine



GRUTAGE

Camion 4 essieux et grue de 88 t/m parfaitement adapté pour le 
transport de containers. Avec la remorque, 2 containers à la fois. 
Également à disposition pour tous travaux de grutage et 
déplacement de divers matériaux de chantier.
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