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TECHNISCHES MERKBLATT 

pleyers. porbits®
 

synthetic Farbgranulat 
Systemprodukt 
 

 

 
 

Produktbeschreibung: 
micro-tiling-system® high performance/ UV-beständig / kühlender Effekt / Anti-Slip 
pleyers. porbits® synthetic werden als kratzfeste und leicht zu reinigende Oberfläche 
(mit oder Kopfversiegelung pleyers. WB800®  transparent) auf mit porfil.® PLUS X 
grundiertem Estrich, Beton, empfohlenen Spachtelmassen oder auf 
selbstverlaufenden Beschichtungssystemen (z.B. Polyurethan, Epoxidharz…) 
verwendet. Das porviva® System wird im Außenbereich insbesondere für den 
rutschhemmenden und kühlenden Effekt eingesetzt.  Die Bewitterungs- und UV-
Stabilität wird stark verbessert. 
 

Anwendungsgebiete und Informationen:  
pleyers. porbits® synthetic werden als porviva® System im Außen- und Innenbereich, 
für Boden, Wand, Möbel, Decken, Nassräume, Tiefgaragen, Industrieböden, Pools 
(bei Pools Ausführung nur durch die porviva® gmbh) eingesetzt. Die Bewitterungs- 
und UV-Stabilität wird stark verbessert. Aufgrund der hohen mechanischen 
Beständigkeit zeichnen sich die pleyers. porbits® synthetic durch eine hohe 
Abriebfestigkeit und Feuerbeständigkeit aus. Das Material ist leicht zu reinigen. 
Starke Verschmutzungen können durch geeignete Wahl des Lösungs-mittels 
beseitigt werden. Abhängig von der Nutzung sind die pleyers. porbits® synthetic 
resistent gegen Frisch-, See- und Abwasser, aber auch gegen Mineralöle, Fette, 
Benzine, verdünnte Säuren (≥ ph4) und Laugen und Salzlösungen (bitte beachten 
Sie die Beständigkeitslisten, spezielle Tests können auf Wunsch durchgeführt 
werden). Bitte beachten die porviva Reinigungs- und Pflegeanleitung. In 
Kombination mit porfil.® PLUS X können die pleyers. porbits® synthetic auf jungen 
(grünen) Beton-oberflächen als Abdichtung gegen jegliche rückseitige 
Durchfeuchtung, auch Druckwasser-belastung, eingesetzt werden. 
 

 
Weitere Informationen: 
Gebindegröße in kg: 25,00 kg (Größe XS + S); 20,00 kg (Größe M) 
Partikelgrößen:                   Größe XS, S, M  
Verpackungsart:  im Schutzbeutel – Außenverpackung Karton 
Gut/ Gefahrgut:  Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften  
                                                (ADR/ RID, IMDG-Code, ICAO-TI/IATA-DGR). 
VOC-Gehalt:  ppm < 400 
Palettierung:  800 kg pro Palette (Größe XS + S)  
                                                640 kg pro Palette (Größe M) 
Lagerfähig:   verschlossene Originalgebinde trocken, frostfrei bei +15℃   
                                                bis +25℃ lagern. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu   
                                                vermeiden. 
Haltbarkeit:  bei korrekter Lagerung in unangebrochenen Original-

gebinden ca. 24 Monate haltbar. Bei angebrochenen 
Gebinden gibt es keine Gewähr zur Lagerfähigkeit. Das 
Material soll nach dem Öffnen sofort aufgebraucht 
werden. 

Sonstiges:                             Abgabe nur an gewerbliche/ industrielle Verarbeiter. 
 
Folgende Produktinformationen können bei uns angefordert werden: 

• Produktinformation 
• Sicherheitsdatenblätter 
• porviva® Reinigungs- und Pflegeanleitung  
• porviva® Referenzen 
• porviva® synthetic color palette / RAL-Farbkarte /  NCS-Farbkarte 

  

  

  

 

 

PRODUKT VARIANTEN: 

• PORVIVA-FARBEN 
• RAL-FARBEN 
• NCS-FARBEN 

EINSATZBEREICHE: 

• FLUGHÄFEN 
• INDUSTRIEBÖDEN 
• GEWERBERÄUME 
• BÜRORÄUME 
• PRIVATRÄUME 
• PARKHÄUSER,  

TIEFGARAGEN ETC. 
• WASSER- UND 

THEMENPARKS 

UNTERGRÜNDE: 

• BETON 
• ESTRICH 
• ZEMENTÄRE 

SPACHTELMASSEN 
• HOLZ 
• METALL 

EIGENSCHAFTEN: 

• ANTI-SLIP EFFEKT 
• KÜHLENDER EFFEKT 
• NATÜRLICHES DESIGN 
• UNENDLICHE 

GESTALTUNGSMÖGL. 
• LÖSEMITTELFREI 
• DAUERHAFT 
• UV-STABIL 
• GUT ZU REINIGEN 
• EINFACH ZU  

ÜBERARBEITEN 
 
   

PORVIVA GMBH 
Adamsmuehle 1 
52146 Wuerselen 

(Germany) 
 

fon: +49 (2407) 568 303-0      
fax: +49 (2407) 568 303-30  

www.porviva.com  
office@porviva.com 

Stand: 02.10.2023 
 

 

  

http://www.porviva.com/
mailto:info@porviva.com
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TECHNISCHES MERKBLATT 

pleyers. porbits®
 

synthetic Farbgranulat 
Systemprodukt 
 
Verbrauch:  
ca. 1,80 kg/ m² in 2 Arbeitsgängen  

 
Weitere Informationen: 
pleyers. porbits® synthetic können sowohl im Innenbereich 
als auch im Außenbereich (Tiefgaragen, Industrieböden, 
etc.) eingesetzt werden. Die Bewitterungs- und UV-
Stabilität wird stark verbessert. 
Aufgrund der hohen mechanischen Beständigkeit 
zeichnen sich die pleyers. porbits® synthetic durch 
eine hohe Abriebfestigkeit und Feuerbeständigkeit aus.  
Das Material ist leicht zu reinigen. Starke Verschmutzungen 
können durch geeignete Wahl des Lösungs-mittels 
beseitigt werden. Abhängig von der Nutzung sind die 
pleyers. porbits® synthetic resistent gegen Frisch-, See- und 
Abwasser, aber auch gegen Mineralöle, Fette, Benzine, 
verdünnte Säuren (≥ ph4) und Laugen und Salzlösungen 
(bitte beachten Sie die Beständigkeitslisten, spezielle Tests 
können auf Wunsch durchgeführt werden). Bitte beachten 
die porviva Reinigungs- und Pflegeanleitung. 
In Kombination mit porfil.® PLUS X können die pleyers. 
porbits® synthetic auf jungen (grünen) Beton-oberflächen 
als Abdichtung gegen jegliche rückseitige Durchfeuchtung, 
auch Druckwasserbelastung, eingesetzt werden. 

 
Reinigung: 
Die Reinigungsempfehlung können Sie der aktuellen 
porviva Reinigungs- und Pflegeanleitung entnehmen. 
 

Sonstiges: 
Abgabe nur an gewerbliche oder industrielle, durch uns auf 
das System geschulte und zertifizierte, Verarbeiter. Bitte 
fordern Sie zur Verarbeitung stets die aktuellen porviva 
Verarbeitungsrichtlinie an. 
 

Mindestabnahmemengen: 
Sonderfarbe:  
0,25 mm; 0,5 mm    = 175,00 kg pro Farbton 
1 mm                           = 160,00 kg pro Farbton 
 
Standardfarbe:  
0,25 mm; 0,5 mm    = 25,00 kg pro Farbton 
1 mm                           = 20,00 kg pro Farbton 
 
 
 
 
 
 

    porviva Standardfarben:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
       SY.0007.  
     Schwarzgrau 
     ca. RAL 7021 

 

       
               SY.0008. 
                    Reinweiß  
                    ca. RAL 9010 

 
        SY.0009. 

                     Platingrau  
                     ca. RAL 7036 

 
 

                     SY.0011. 
                     Ziegelrot 
                     ca. NCS S 4040-  
                     Y80R 

  

                     SY.0012. 
                     Ultramarineblau 

        ca. RAL 5002 
 

 
                      SY.0013. 
                       Vogelblau  

          ca. RAL 5014 
 

 
                      SY.0014. 
        Türkisblau  

         ca. RAL 5018 
 
 

                      SY.0015. 
                      Verkehrsgelb 

                        ca. RAL 1023 

Verbrauch:  
ca. 1,80 kg/ m² in 2 Arbeitsgängen  

 
Produkteigenschaften: 
+ permanente Versiegelung (m. porfil.® PLUS X beständig gegen   
   rückseitige Durchfeuchtung), 
+ kühlende Oberfläche für Außenbereiche insbesondere bei sehr  
   hohen Außentemperaturen, 
+ rutschhemmende Oberfläche, 
+ robuste Oberfläche, 
+ Verbesserung mechanischer Kennwerte (Verschleißwiderstand,  
   Haftzugfestigkeit), 
+ Wasserdampfbremse, CO2-Diffusionsbremse (mit porfil.® PLUS X), 
+ beständig gegen Chemikalien, Öle, Fette, Kerosin, etc., 
+ Schutz des Untergrundes gegen Eindringen von Chloriden etc. (mit  
   porfil.® PLUS X), 
+ leicht zu Reinigen 
+ UV beständig,  
+ einfache und schnelle Applikation, 
+ einfach auszubessern, 
+ sehr gute Feuerbeständigkeit, 
+ geprüft als Oberflächenschutzsystem n. Richtlinie für  
   Instandsetzung und Beton (RiLi-SIB), 
+ besonders emissionsarm, da lösemittelfrei, 
+ Leed zertifiziert, 
+ DGNB12 und DGNB15 Zulassung  
 
Reinigung: 
Die Reinigungsempfehlung können Sie der aktuellen porviva® 
Reinigungs- und Pflegeanleitung entnehmen. 
 

Sonstiges: 
Abgabe nur an gewerbliche oder industrielle, durch uns auf das 
System geschulte und zertifizierte, Verarbeiter. Bitte fordern Sie zur 
Verarbeitung stets die aktuellen porviva® Verarbeitungsrichtlinie an. 
 

Mindestabnahmemengen: 
Sonderfarbe:  
Größe XS, S                = 175,00 kg pro Farbton 
Größe M                     = 160,00 kg pro Farbton 
 

Standardfarbe:  
Größe XS, S               = 25,00 kg pro Farbton 
Größe M                    = 20,00 kg pro Farbton 
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TECHNISCHES MERKBLATT 

pleyers. porbits®
 

synthetic Farbgranulat 
Systemprodukt 
 
porviva® synthetic Systemaufbau 
Produkte & Verbräuche (genaue Arbeitsanweisungen beachten). Je nach Anwendungsgebiet können die Arbeitsgänge, 
Verbräuche und Schleifvorgänge von der Vorgabe abweichen! 
 
1. porfil.® PLUS X Grundierung (als Sperre unter der Spachtelmasse/ auf Estrich /oder Beton) 

einfacher Auftrag, Verarbeitung und Aushärtezeiten gemäß technischem Merkblatt  
Verbrauch (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds) zwischen ca. 0,15 - 0,60 kg/m² 

 
2. porfil.® PLUS X Grundierung (auf Spachtelmasse) 

einfacher Auftrag, Verarbeitung und Aushärtezeiten gemäß technischem Merkblatt  
Verbrauch (abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds) zwischen ca. 0,15 - 0,60 kg/m² 

 
3. pleyers. porbits® synthetic Granulat (Größe: XS, S, M) 

2-facher Auftrag, gemäß technischem Merkblatt  
Verbrauch 1. Auftrag ca. 1 x 0,90 kg/ m² 
Verbrauch 2. Auftrag ca. 1 x 0,90 kg/ m² 

 
4. pleyers. WB800® transparent (matt / glänzend) Zwischen – und Kopfversiegelung 

Verarbeitung und Aushärtezeiten gemäß technischem Merkblatt 
1 bis 2-facher Auftrag  
Verbrauch 1. Auftrag ca. 1 x 0,25 kg/ m², 
Verbrauch 2. Auftrag ca. 1 x 0,15 kg/ m² 

 
 

Technische Daten**  
(** Die vorstehenden Angaben beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und sind unverbindlich) 

1. Bindemittel acrylgebundene Mineralien 
2. Farbgebung reine Naturpigmente (komplett durchgefärbt) 
3. Farben Farben auf Anfrage 
4. Farbenvielfalt  porviva® Farben, RAL-Farben und NCS Farben sind möglich 
5. Dichte (DIN 53217) 2,0 – 2,5 g/cm³ 
6. Größe XS, S, M 
7. Aussehen semi-matt 
8. Reinigung Abhängig von der Applikation 
9. VOC-Gehalt ppm < 400 
10. Cd-Gehalt  ppm 0,1 – 4 
11. Pb-Gehalt  ppm 3 – 10 
12. Feste Bestandteile  100 %  
13. Haltbarkeit unter korrekten Lagerbedingungen mindestens 24 Monate 
14. Lagerung                       verschlossen, trocken, kühl, frostfrei, keine Sonneneinstrahlung 

 

 

 

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung dieses Produktes, beruhen auf 
unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie bleiben jedoch unverbindlich. Aufgrund der unterschiedlichen 
Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine 
Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung 
begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender 
nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung erforderlich sind, 
rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere 
jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden 
sollte unter Tel: +49 (2407) 568 303-0 oder per E-Mail: office@porviva.com. 
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