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TECHNISCHES DATENBLATT 

porviva®system Produkte 
hochleistungsfähige, UV-stabile "lebende 
Oberflächen" aus Porensteinen, Metallen, 
Mineralien oder Naturprodukten 
  Anwendungsbereiche: 
pleyers. porbits®  werden als widerstandsfähige und leicht zu reinigende Oberfläche 
mit oder ohne Oberflächenversiegelung eingesetzt. Sie können auf versiegeltem 
Estrich, Beton, selbstnivellierenden Beschichtungssystemen (PU, Epoxy...) und sogar 
auf Stahl oder Holz aufgebracht werden. Sie sind sowohl für den Innen- als auch für 
den Außenbereich (Tiefgaragen, Industrieböden, Sonnenterrassen etc.) geeignet. Die 
Witterungs- und UV-Beständigkeit wird verbessert. Aufgrund der hohen 
mechanischen Belastbarkeit zeichnen sich die pleyers. porbits®  durch eine hohe 
Abrieb- und Feuerbeständigkeit aus. Das Material ist leicht zu verarbeiten und zu 
reinigen. Starke Verschmutzungen können mit einem geeigneten Lösungsmittel 
entfernt werden. Je nach Einsatz sind die pleyers. porbits®  beständig gegen Frisch-, 
See- und Abwasser sowie gegen Mineralöle, Fette, Kraftstoffe, verdünnte Säuren (> 
ph4), Laugen und Salzlösungen. Durch die Verwendung von porfil.® PLUS X / porfil.® 

ECO können die pleyers. porbits® gleichermaßen als Abdichtung auf jungem 
(grünem) Beton und 2-3 Tage alten Zementestrichen eingesetzt werden. Diese 
verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit auf der Rückseite, auch bei Druckwasser. 

Oberflächenvorbereitung: 
Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist von größter Bedeutung. Beim Arbeiten 
in sehr dünnen Schichten spielen auch die Rauheit und Ebenheit der Oberflächen 
eine entscheidende Rolle. Die besten Ergebnisse werden immer mit einer definierten, 
ebenen Oberfläche erzielt. Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, fest und frei 
von losen Stoffen, Staub, Ölen, Fetten, elastischen Reibemitteln und anderen Stoffen 
sein, die das Eindringen oder die Haftung beeinträchtigen können. Die 
Oberflächenzugfestigkeit des Untergrundes muss im Mittel 1,5 N/mm2 betragen, was 
einer Druckfestigkeit von mindestens 25 N/mm2 entspricht. Auf der Oberfläche 
befindliche Schlämme, Schalungsöle, Nachbehandlungsmaterialien und andere 
Verunreinigungen müssen mechanisch entfernt werden. Strahlen oder 
Hochdruckwasserstrahlen sind die bevorzugten Methoden. Fehlende oder 
aufgebrochene Stellen im Fundament müssen mit geeigneten Mitteln (z.B. 
Expoxymörtel) oberflächenbündig verfüllt / geschlossen werden. 
Vor der Anwendung auf saugfähigen Untergründen sollte ein Wassertropfentest 
durchgeführt werden. Ein auf der Fläche abgesetzter Wassertropfen muss sich 
ausbreiten und nach 1-2 Minuten in die Fläche einziehen. porfil.® PLUS X / porfil.® ECO 
wird auf die vorbereitete Fläche gegossen und mit einem Rakel (Gummilippe) verteilt. 
Zeit zum Abbinden lassen! Nach einer kurzen Wartezeit (mindestens 30 Minuten) 
wird ein zweiter Arbeitsgang durchgeführt. Bei stark saugenden Untergründen kann 
ein weiterer Arbeitsgang erforderlich sein (die Oberfläche wird durch die 
Saugfähigkeit wieder hellgrau). Die trockenen Stellen erneut grundieren und 
aushärten lassen.  Der Epoxid-Überschuss muss mit einer Lackrolle kreuz und quer 
auf der Fläche verteilt werden, um im noch frischen porfil.® PLUS X / porfil.® ECO einen 
Quarzsand (0,4 - 0,8 mm) zu fixieren (perfekte Haftfähigkeit für Beläge).  
Nach der vollständigen Aushärtung des Materials wird der überschüssige Sand 
abgefegt. Auf saugfähigen Untergründen können Fehlstellen auftreten. Die Flächen 
müssen nachgearbeitet werden, um die Abdichtung und den perfekten Verbund für 
den Ausgleich zu gewährleisten. 

 
 
 
 

Folgende Produktinformationen können per E-Mail angefordert werden: 
• Produktinformation, Sicherheitsdatenblätter, Technische Merkblätter 
• porviva®  Reinigungs- und Pflegeanleitung; porviva® Referenzen 
• porviva® synthetic Farbpalette / RAL-Farbkarte / NCS-Farbkarte 

 

 

  

 

 

PRODUKT VARIANTEN: 

• SYNTHETIC 
• METALL 
• METALL SPATOLA 
• MINERAL  
• PORPEBBLE 
• NATURE 

ANWENDUNGSBEREICHE: 
 

• FLUGHÄFEN 
• SCHWIMMBÄDER 
• WASSER-/FREIZEITPARKS 
• HOTELS 
• INDUSTRIE FUSSBODEN 
• GARTEN- UND 

LANDSCHAFTS-  
GESTALTUNG 

EIGENSCHAFTEN: 
 

• FUGENLOSE 
ANWENDUNG 

• UNENDLICHE 
GESTALTUNGS-
MÖGLICHKEITEN 

• BESTÄNDIG GEGEN VIELE 
CHEMIKALIEN 

• LEICHT ZU REPARIEREN 
• UV-BESTÄNDIG 
• SCHNELLE UND EINFACHE 

ANWENDUNG 
• KÜHLEFFEKT/ NIEDRIGE 

OBERFLÄCHEN-
TEMPERATUR 

• WASSERDAMPF BREMSE 
• DAUERHAFTE 

VERSIEGELUNG 
• LÖSEMITTELFREI & SEHR 

EMISSIONSARM 

 PORVIVA GMBH 
Adamsmuehle 1 
52146 Wuerselen 

(Germany) 
 

fon: +49 (2407) 568 303-0      
fax: +49 (2407) 568 303-30  

www.porviva.com  
office@porviva.com 

Stand: 14.09.2023 
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 TECHNISCHES DATENBLATT 

porviva®system Produkte 
hochleistungsfähige, UV-stabile "lebende Oberflächen" aus 
Porensteinen, Metallen, Mineralien oder Naturprodukten  

Nivellierung des Bodens (empfohlen 
für alle gestreuten Flächen): 
Zum Ausgleichen wird ein Ausgleichsspachtel gezogen. 
Nach dem Setzen des Spachtels wird der Untergrund mit 
einer Schleifplatte mit 16mm Körnung geschliffen und 
abgesaugt. porfil.® PLUS X / porfil.® ECO wird auf die 
vorbereitete Fläche gegossen und mit einem Rakel verteilt. 
Zeit einplanen! Nach einer Wartezeit (mindestens 30 
Minuten) mit einer Farbrolle mindestens zweimal 
kreuzweise über die Fläche rollen. Lassen Sie die Fläche vor 
dem Wurf noch einmal 5-10 Minuten ruhen, um eventuelle 
Rollspuren zu vermeiden. Alternativ kann porfil.® PLUS X / 
porfil.® ECO zur Vermeidung von Rollspuren (insbesondere 
bei dunklen Edelstahlvarianten) auch in zwei 
Arbeitsgängen aufgetragen werden. 
 

Reinigung: 
Bitte beachten Sie die aktuelle porviva®  Reinigungs- und 
Pflegeanleitung. 
 
Zusätzliche Informationen: 
Die Auslieferung des Materials erfolgt ausschließlich an 
gewerbliche und industrielle Verarbeiter, die in der 
Anwendung geschult und von uns zertifiziert sind.  
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere 
Anwendungsschulung oder lesen Sie den aktuellen 
porviva®  Leitfaden. 
 

Qualitäten und Mindestmengen: 
Partikel: pleyers. porbits® mineral: 
MI.0201. grau, MI.0202. anthrazit, MI.0203. schwarz, 
MI.0204. schneeweiß, MI.0205. weiß, MI.0206. rot, MI.0207. 
orange, MI.0208. gelb, MI.0209. grün, MI.0210. diamant 
glanz, MI.0211. gold dunkel glänzend, MI.0218. gold hell 
glänzend, MI.0219. achat glänzend, MI.0220. sun topaz 
glänzend, MI.0221. amazonit glänzend, MI.0222. weich 
anthrazit glänzend, MI.0223. grau, MI.0224. kupfer grau, 
Mi.0225. kupfer grau, MI.0226 . travertin glänzend, MI.0227. 
sandstein glänzend, MI.0228. rotbeige glänzend, MI.0229. 
beige-kupferglänzend, MI.0230. ziegelrot glänzend, 
MI.0231. goldstein glänzend, MI.0232. sterngalaxie 
glänzend, MI.0233. dunkelgalaxie glänzend, MI.0234. 
sterngalaxie glänzend 
Behältertyp/ Inhalt: Eimer/Karton á 25,00 kg 
Mindestbestellmenge: 
Größe S/M/L: 25,00 kg 
Lagerung: Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten 
Originalgebinde ca. 24 Monate haltbar. Für angebrochene 
Gebinde gibt es keine Haltbarkeitsgarantie. Das Material 
sollte sofort nach dem Öffnen verwendet werden. 
(Primer: porfil.® PLUS X) 
 
 
 
 
 

Partikel: pleyers. porbits® mineral mica (shimmer): 
MC.0098.S Silber fein, MC.0098.M Silber grob, MC.0099.S 
Gold fein, MC.0099.M Gold grob 
Behältertyp/ Inhalt: Kartonage á 15,00 kg 
Mindestbestellmenge: 
Größe S/M: 15,00 kg 
Lagerung: Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten 
Originalgebinde ca. 24 Monate haltbar. Für angebrochene 
Gebinde gibt es keine Haltbarkeitsgarantie. Das Material 
sollte sofort nach dem Öffnen verwendet werden. 
(Primer: porfil.® PLUS X) 
 
 
Partikel: pleyers. porbits® porpebble: 
PP.0500. blau, PP.0501. grün 
Behältertyp/ Inhalt: Kartonage á 25,00 kg 
Mindestbestellmenge:  
Größe S/M: 25,00 kg 
Lagerung: Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten 
Originalgebinde ca. 24 Monate haltbar. Für angebrochene 
Gebinde gibt es keine Haltbarkeitsgarantie. Das Material 
sollte sofort nach dem Öffnen verwendet werden. 
(Primer: porfil.® PLUS X) 
 
 
Partikel: pleyers. porbits® metal: 
ME.0001. Edelstahl, ME.0002. Chromstahl, ME.0003. 
Aluminium 
Behältertyp/ Inhalt: Eimer/Karton á 25,00 kg 
Mindestbestellmenge: 25,00 kg 
Lagerung: Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten 
Originalgebinde ca. 24 Monate haltbar. Für angebrochene 
Gebinde gibt es keine Haltbarkeitsgarantie. Das Material 
sollte sofort nach dem Öffnen verwendet werden. 
(Primer: porfil.® ECO) 
 
 
Partikel: pleyers. porbits®  metal spatola: 
XS: MS.0003.XS Aluminium, MS.0004.XS Messing, 
MS.0005.XS Kupfer, MS.0006.XS Bronze 
S: MS.0001.S Edelstahl, MS.0002.S Chromstahl, MS.0003.S 
Aluminium 
Behältertyp/ Inhalt: Eimer/Karton á 25,00 kg 
Mindestbestellmenge:  
Size S/M/L: 25,00 kg 
Lagerung: Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten 
Originalgebinde ca. 24 Monate haltbar. Für angebrochene 
Gebinde gibt es keine Haltbarkeitsgarantie. Das Material 
sollte sofort nach dem Öffnen verwendet werden. 
(Primer: porfil.® ECO) 
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 TECHNISCHES DATENBLATT  

porviva®system Produkte 
hochleistungsfähige, UV-stabile "lebende Oberflächen" aus 
Porensteinen, Metallen, Mineralien oder Naturprodukten  

 
Partikel: pleyers. porbits® nature:  
NA.0001.S Walnuss fein, NA.0001.M Walnuss grob, 
NA.0002. Kokosnuss, NA.0003. Kaffee 
Behältertyp/ Inhalt: Eimer/Karton á 15,00 kg 
Mindestbestellmenge: 
Größe S/M: 15,00 kg 
Lagerung: Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten 
Originalgebinde ca. 24 Monate haltbar. Für angebrochene 
Gebinde gibt es keine Haltbarkeitsgarantie. Das Material 
sollte sofort nach dem Öffnen verwendet werden. 
(Primer:  porfil.® PLUS X) 
 
Partikel: pleyers. porbits®  synthetic Standard Farben: 
vielfältige Farben (siehe porviva® Farbpalette) 
Behältertyp/ Inhalt: Eimer/Karton á 20,00/ 25,00 kg 
Mindestbestellmenge Standardfarben: 
Größe XS and S:         25,00 kg 
Größe M:       20,00 kg 
Lagerung: Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten 
Originalgebinde ca. 24 Monate haltbar. Für angebrochene 
Gebinde gibt es keine Haltbarkeitsgarantie. Das Material 
sollte sofort nach dem Öffnen verwendet werden. 
(Primer: porfil.® PLUS X) 
 
 
Primer: porfil.® PLUS X transparent: 
GISCODE: GISCODE RE1 
Verpackung: 
10,00 kg Einheiten 
Komp. A 8,00 kg Weißblecheimer,  
Komp. B 2,00 kg Kunststoffkanister 
Mischungsverhältnis nach Gewicht: Komp. A 4 Teile : 
Komp. B 1 Teil 
Lagerung: In geschlossenen und unvermischten 
Originalbehältern unter trockenen Bedingungen und bei 
einer Temperatur zwischen 15-25 °C lagern. Direkte 
Sonneneinstrahlung oder Temperaturen unterhalb der 
Lagertemperatur sollten vermieden werden. Unter diesen 
Bedingungen hat das Material eine Haltbarkeit von 24 
Monaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer porfil.® ECO transparent: 
GISCODE: GISCODE RE1 
Verpackung: 
10,00 kg Einheiten 
Komp. A 6,67 kg Weißblecheimer  
Komp. B 3,33 kg Kunststoffkanister 
Mischungsverhältnis nach Gewicht: Komp. A 2 Teile : Komp. 
B 1 Teil 
Lagerung: In geschlossenen und unvermischten 
Originalbehältern unter trockenen Bedingungen und bei 
einer Temperatur zwischen 15-25 °C lagern. Direkte 
Sonneneinstrahlung oder Temperaturen unterhalb der 
Lagertemperatur sollten vermieden werden. Unter diesen 
Bedingungen hat das Material eine Haltbarkeit von 24 
Monaten. 
 
Zwischenabdichtung und obere Abdichtung 
pleyers. WB800® transparent matt or glänzend 
GISCODE: GISCODE PU10 
Verpackung: 
10,00 kg Einheiten 
Komp. A 8,33 kg Kunststoffkanister 
Komp. B 1,67 kg Kunststoffkanister 
Mischungsverhältnis nach Gewicht: Komp. A 5 Teile : 
Komp. B 1 Teil 
Lagerung: 
In geschlossenen und unvermischten Originalbehältern 
unter trockenen Bedingungen und bei einer Temperatur 
zwischen 15-25 °C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung oder 
Temperaturen unterhalb der Lagertemperatur sollten 
vermieden werden. Unter diesen Bedingungen hat das 
Material eine Haltbarkeit von ca. 9 Monaten. 

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Verarbeitungs- und Anwendungsempfehlungen zu diesem Produkt, beruhen auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen unter normalen Umständen. Sie sind jedoch unverbindlich. Wegen der unterschiedlichen Materialien, 
Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Zusicherung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, gleich aus 
welchem Rechtsverhältnis, weder aus dieser Anleitung noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, uns fällt 
insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Insoweit hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns alle für eine sachgerechte und 
erfolgversprechende Beurteilung erforderlichen Kenntnisse rechtzeitig und vollständig schriftlich zur Verfügung gestellt hat. Gewerbliche 
Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils aktuelle 
technische Datenblatt, das bei uns telefonisch angefordert werden sollte: +49 (2407) 568 303-0 oder per E-Mail: office@porviva.com. 
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