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P8I

Portatil Robusto Android de 5”.

Com certificagcdo IP67, o P8Il ¢
projetado para qualquer pessoa que
trabalhe em ambientes severos. O
usuario nunca estara cansado do seu
design ergonémico. Sua bateria suporta
o trabalho do dia inteiro para diferentes
tipos de aplicagdo. O P8Il é adequado
para trabalhos ao ar livre, tais como
levantamento e SIG.
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CPU de Alto Desempenho

Equipado com processador octa-core 2.0 GHz e sistema Android 9.0, o P8I
traz uma experiéncia suave.

Tela de Alta Fidelidade

A tela capacitiva de 5 polegadas com resolugéo de 1280 x 720 torna o P8I
um dispositivo de alta fidelidade. O brilho de 400 nits o torna visivel a luz
solar.

Operacgao a Longo Prazo

A bateria recarregavel e substituivel de 5200 mAh garante o trabalho do dia
inteiro sem interrupgéo. A carga rapida 3.0 traz a vocé uma experiéncia de
carregamento rapido.

Cartdes SIM duplos com Rede 4G

O P8Il suporta dois cartées Nano SIM com rede 4G. Vocé pode utiliza-lo
para o trabalho diario a qualquer hora, em qualquer lugar.

Suporte a TODAS as Constelagdes do GNSS
O médulo MTK GNSS integrado suporta GPS, BDS, GALILEO e

GLONASS. Todas as constelagbes podem trazer a vocé uma experiéncia
de levantamento mais conveniente.

Grande Memoria para Armazenamento

Armazenamento interno de 32 GB para suportar grandes acessos a dados.
Também suporta expansao por cartdo SD de até 128 GB.

Caneta Stylus
Equipada com stylus, € mais precisa para operar até mesmo em modo de
chuva.

Design Robusto
O P8Il possui o certificado IP67 de dispositivo robusto. Sobrevive a uma
queda de 1,5 m no piso de concreto.




Especificacao do Produto

Sistema Funcionamento Por até 12 horas'
Processador MT6762, Octa-core, 2.0 GHz Carregamento Menos de 5 horas
SO Android 9.0
RAM 3GB Sensor
ROM 32GB Alto-falante Sim
Tela Microfone Sim
Tamanho da Tela 5 Luz Sim
Resolucdo 1280 x 720 Proximidade Sim
Densidade 320 dpi Magnetometro Sim
Brilho 400 nits Giroscopio Sim
Painel sensivel ao Capacitivo, TFT Acelerémetro Sim
Toque Gravidade Sim
Toque 10 pontos de contato Bussola Sim
Camera .
Traseira 13 MP Fisico
Lanterna Suporte Dimenséo 225 x 78 x 14,5 mm
Foco Automatico Suporte P 360 g combateria

€so 265 g sem bateria
GNSS Temper:atura de -20°C ~ +60°C
Canais 72 'IC') peragao q

emperatura de A00C ~ o
Rastreamento GPS, BDS, GLONASS, GALILEO Armazenamento 40°C ~ +70°C
Precisao Simples: 1~3m A Prova de

; ) P67
_Agua/Poeira
Comunicagio Choque ;Zt;rg\é“éifci?: queda de 1,5 m no
GSM/WCDMA/LTE Global
GSM 2 % Nano SIM Umidade 95%
1 x Bateria
WIFI 802.11 alblg/n/ac 4 x Botdes de seta 1 x Retornar
BerEOOth BT41, BLE, 1 x Confirmar
Cartéo SD Suporte, até 128 GB 1 x bot&o rapido de APP 1 x
USB 1 x USB Tipo C Botbes Backspace
Suporte para OTG e fone de ouvido 1xFN
1 x Caps lock 1 x Ponto
: % 1 x Barra de espago 10 x 0~9
Fonté de Alimentagao e — 26 x A~7
Bateria ezuelglsatituel’vlgln 3% \} |gzrggar:2%ave Indicador Bluetooth, bateria
—— Certificado FCC, CE, RoHS, REACH, WEEE

1. O tempo real de funcionamento depende da temperatura e dos softwares em execugéo.
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