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CARRELLO
PIEGHEVOLE

Design compatto: facile da riporre
praticamente ovunque - materiale:
tubo e piastra di base in acciaio -
imensioni  piastra di base:
35x380 mm - dimensioni da
aperto: 370x380x960 mm - dimen-
sioni da chiuso: 380x55x690 mm -
diametro ruote: 130 mm (PP + pla-
CASSETTA IN METALLO PORTATTREZZI 120 PZ stica TPR silenziosa) - Corda ela-

Set di 120 pezzi in cassetta; Specifiche cassetta: Dimensioni complessive: 520x218x243 stica inclusa - Capacita di carico:
mm; Spessore struttura: 0,8 mm; Spessore del cassetto: 0,6 mm; Con 1 ripiano superiore 60 kg

da 506x215x63 mm; Con 2 cassetti da 449x196x54 mm. Specifiche attrezzi: 1 chiave a
cricchetto: 1/2"; 18 bussole DR da 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 27, 30, 32 mm; 1 giunto universale da 1/2"; 2 prolunghe da 1/2": 125 mm (5") e

250 mm (10"); 1 raccordo a tre vie da 1/2" Adattatore: 3/8" (F) x 1/2" (M); 2 bussole per € 9 9

candele: 1/2" Dr 16mm e 21mm; 1 chiave a cricchetto: 1/4"; 13 bussole da 1/4" 4, 4.5, 5, I

55,6,7,8,9,10, 11, 12, 13, 14.; 1 snodo universale da 1/4"; 2 prolunghe da 1/4": 50mm

(2") e 100mm (4"); 1 prolunga flessibile da 1/4"*150mm; 1 barra a "T" scorrevole da 1/4";

1impugnatura a vite: 1/4" x 150mm;1 portainserti per cacciavite ; 40 inserti da 6,35x25mm

(L) Inserti: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-PH1-PH2-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-
PZ2-PZ3-PZ4-SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL6.5-SL7-SL7-H2-H3-H3-H4-H4-H5-

H5-H6-H7-H7.; Set di 9 chiavi a brugola: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; 8 cacciaviti S2:

SL3x75, SL5.5x100, SL6.5x150, SL6x38, PHOXx75, PH2x100, PH3x150, PH2x38.; 11

chiavi combinate: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19; 1 pinza a ganasce curve da 25 NEW

cm; 1 pinza per pompa dell'acqua da 25 cm; 1 pinza combinata da 18 cm; 1 pinza a becco

lungo da 15 cm; 1 tronchese diagonale da 15 cm; 1 chiave inglese regolabile da 20 cm

SET 120 PZ ART. J/JDHS3120
PINZA REGOLABILE
€ 9 9 250MM
I CON APERTURA RAPIDA
€ 99 METRO LASER 100MT Dimensioni: 250 mm (10%); Tipo di
I apertura rapida; Apertura massima di

Funzioni: misurazione singola / misura- 0 50 mm-Materiale: acciaio al
zione continua / misurazione indiretta / serraggio: 50 mm,Materiale. acciaio a
carbonio; Trattamento superficiale: fi-

NEW misurazione dell'area / misurazione del " lucidatura: Manico bi
volume / misurazione del teorema di Pi- nitura nera € lucidatura, Manico bico-

tagora singolo / doppia. Pitagora piti / lore

doppia. Pitagora meno / doppia. Misurazione dell'area.
MINI'LIVELLA MAGNETICA 100 MM Campo di misura: 0,05-100 m. Precisione di misura:

Lunghezza: 10 cm; Con potente magnete; Fiala in acrilico 2,0 mm. Tipo di laser: 635 nm, <1 mW, Classe 2. Con
solido antiurto da 1,0 mm; Spessore: 1,0 mm; Tappi ter-  misurazione dell'angolo. Batteria: 2 batterie AA da 1,5
minali antiurto; Precisione: 1.00 mm/mt. V. Temperatura di esercizio: 0 °C ~ +50 °C.

Misura.: 100 mm ART. J/JDSL0G20

100 metri ART. J/JDDL1520
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SET 6 CACCIAVITI CROCE/TAGLIO

In Cr-V, magnetici, appendibili. Set composto da:
3 cacciavite a taglio SL3x75 - SL5,5x100 -
SL6,5X100 e 3 cacciavite a croce PHOX75 -
PH1x100 - PH2x100

Set 6 pezzi
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SET 4 CACCIAVITI CROCE/TAGLIO

In Cr-V, magnetici, appendibili. Set composto da:
2 cacciavite a taglio SL5,5x75 - SL6,5X100 e 2
cacciavite a croce PH1x75 - PH2x100

Set 4 pezzi ART. J/JDSS2204

ART. J/JDSS2206
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SET 8 CACCIAVITI CROCE/TAGLIO

In Cr-V, magnetici, appendibili. Set composto da: 4 cacciavite a
taglio SL6,5x38 - SL3x75 - SL5,5X75 - SL6,5X100 e 4 caccia-
vite a croce PH2x38 - PHOX75 - PH1x75 - PH2x100

Set 8 pezzi ART. J/JDSS2408

L J

croce PH2x100

Set 2 pezzi

SX38€1,19
6X38 €1,39

CACCIAVITI NANIA CROCE

—ome £ 7,99

o9 .

SET 8 CACCIAVITI CROCE/TAGLIO

In Cr-V, magnetici, appendibili. Set composto da: 4
cacciavite a taglio SL6,5x38 - SL3x75 - SL5,5X75 -
SL6,5X100 e 4 cacciavite a croce PH2x38 - PHOX75
- PH1x75 - PH2x100

Set 8 pezzi

tondo. Tipo di punta: magnetica Phillips.

PH1 - 5X38 ART. J/JDSD2211
ART. J/JDSD2221

PH2 - 6X38

Bl

5X38€1,19
6X38 €1,39

CACCIAVITI NANI A TAGLIO

Materiale: acciaio Cr-V. Finitura della
lama: punta nera. Punta magnetizzata. Im-
pugnatura morbida e confortevole. Gambo

tondo. Tipo di punta: magnetica piatta.

5,5 - 5X38 ART. J/JDSD1251

ART. J/JDSS1408 6,5 - 6X38 ART. J/JDSD1261

ART. J/JDSS1302

Materiale: acciaio Cr-V. Finitura della
lama: punta nera. Punta magnetizzata. Im-
pugnatura morbida e confortevole. Gambo

€
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SET 4 CACCIAVITI CROCE/TAGLIO

In Cr-V, magnetici, appendibili. Set composto da:
2 cacciavite a taglio SL5,5x72 - SL6,5X100 e 2
cacciavite a croce PH1x75 - PH2x100

ART. J/JDSS1204

Set 4 pezzi

€099

A PARTIRE DA

SET 2 CACCIAVITI CROCE/TAGLIO

In Cr-V, magnetici, appendibili. Set composto da:
1 cacciavite a taglio SL6,5x100 e 1 cacciavite a

CACCIAVITI A CROCE

Materiale: acciaio Cr-V. Finitura della lama:
punta nera. Punta magnetizzata. Impugna-
tura morbida e confortevole. Gambo tondo.
Tipo di punta: magnetica Phillips.

ART. J/JDSD2203
ART. J/JDSD2213
ART. J/JDSD2214
ART. J/JDSD2225

ART. J/JDSD2226
ART. J/JDSD2236
ART. J/JDSD2238

A PARTIRE DA

€119

CACCIAVITI A TAGLIO

Materiale: acciaio Cr-V. Finitura della lama:
punta nera. Punta magnetizzata. Impugna-
tura morbida e confortevole. Gambo tondo.
Tipo di punta: magnetica piatta.

3,0 - 3X75 ART. J/JDSD1233
4,0 - 4X100 ART. J/JDSD1244
5,5 - 5X75 ART. J/JDSD1253
ART. J/JDSD1254
ART. J/JDSD1265
ART. J/JDSD1266

5,5 - 5X100
6,5 - 6X125
6,5 - 6X150




SET 6 CACCIAVITI CROCE/TAGLIO

In Cr-V, magnetici, appendibili. Set composto da: 3
cacciavite a taglio SL3x75 - SL5,5x100 - SL6,5X100
e 3 cacciavite a croce PHOx75 - PH1x100 - PH2x100

Set 6 pezzi ART. J/JDSS1206

SET 6 CACCIAVITI DI PRECISIONE

In Cr-V, magnetici, testa girevole. Set composto
da 1 cacciavite X: SL2.0x50 - SL2.5x50 -
SL3.0x50 - PHOX50 - PHOO0X50 - PHO00x50

SET 12 CACCIAVITE
CON BIT INTERCAMBIABILI

In Cr-V, magnetico, bit intercambiabili. Set
composto da: 1 porta punte per cacciavite
da 1/4" x 100 mm - 11 punte CR-V: 1/4" x
25 mm - Dimensioni delle punte:SL4, SL5,
SL6, SL7, PHO, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1,
PZ2.

Set 12 pezzi ART. J/JDSS1612

LA A AR |
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€5 99

SET 10 CACCIAVITI
INTERCAMBIABILI

In Cr-V, elementi intercambiabili. Set composto
da: 1 cacciavite SL3x65 mm - 1 cacciavite
SL5x65 mm - 1 cacciavite SL6x65 mm - 1 cac-
ciavite PHOx65 mm - 1 cacciavite PH1x65 mm
- 1 cacciavite PH2x65 mm - 1 levapunti 5x65 -
1 punteruolo 3x65 - 1 cacciavite a U 5x65 - 1
impugnatura intercambiabile.

Set 10 pezzi ART. J/JDSS1B10

Set 6 pezzi

—
4 4
€6,99

In Cr-V, con box. Set composto da: 26 punte per
cacciavite da 1/4" x 25 mm: SL3 SL4 SL5 SL6
SL7 PHO PH1 PH2 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3
T10 T15 T20 T25 T27 T30 H2 H2.5 H3 H4 H5
H61; impugnatura a cricchetto dal design esclu-
sivo; 1 porta punte da 1/4" x 50 mm.

Set 28 pezzi ART. J/JDSS8B28

€13 .99

SET 6 CACCIAVITI
DI PRECISIONE
Set composto da: 1 PH1x102 mm,
1 PHOx95 mm, 1 PHOOx102 mm, 1
SL1.4x80 mm, 1 SL2x85 mm, 1

SL2.4x95 mm

Set 8 pezzi ART. J/JDSS2B26

€3 99

SET CACCIAVITI DA 16 PEZZI

Set di 16 cacciaviti. Impugnatura dal nuovo design. Materiale:
Cr-V. Include: Cacciavite a taglio (8 pezzi): 1 SL3 x 75 mm. 1
SL5,5x 100 mm. 1 SL6,5 x 38 mm. 1 SL6,5 x 150 mm. 1 PHO
X 75 mm. 1 PH1 x 100 mm. 1 PH2 x 38 mm. 1 PH2 x 150 mm.
Cacciavite di precisione (8 pezzi): 1 SL1,5 x 50 mm. 1 SL2,5 x
50 mm. 1 PHO x 50 mm. 1 PHO x 50 mm. 1 PHO x 50 mm. 1 T6
x50 mm. 1 T8 x 50 mm. 1 T10 x 50 mm.

ART. J/JDSS1416
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SET CACCIAVITI DA 30 PEZZI

Set di 30 cacciavitiMateriale: CR-V. Con 1 cacciavite
magnetico da 1/4"x100 mm. Con 20 punte per caccia-
vite C-RV 4x25 mm: SL3 SL4 SL5 SL6 PHO PH1 PH2
PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5
H6. Con 1 cacciavite PH1x75 mm. Con 1 cacciavite
PH2x38 mm. Con 1 cacciavite PH2x100 mm. Con 1
cacciavite SL5.5x75 mm. Con 1 cacciavite SL6.5x38

mm. Con 1 cacciavite SL6.5x100 mm. 3 cacciaviti bi-
direzionali a Z: SL3xPHO; SL5xPH1; SL6XPH2.

ART. J/JDSS1430

Set 16 pezzi

ART. J/JDSS2B06

-9,

SET 28 BIT E CACCIAVITE
A CRICCHETTO

Set 30 pezzi

SET DI 45 CACCIAVITI CON CHIAVEA T

Materiale: CR-V. 36 punte per cacciavite da 1/4" x 25 mm:
SL3 SL4 SL5 SL6 SL6 SL7 PHO PH1 PH1 PH2 PH2 PH2
PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30
T40 H2 H2,5 H3 H4 H5 H6 S0 S1 S2 S3. 6 bussole da 1/4"
x 20,5 mm: 567 89 10 mm. 1 adattatore. 1 porta punte
da 1/4" x 139 mm. 1 impugnatura a cricchetto a T. Confe-
zionato in box di plastica.

Set 45 pezzi ART. J/JDSS8B45



il i

SET 6 CACCIAVITI ESAGONALI SET 4 GANCI DI PRECISIONE

In Cr-V, magnetici, appendibili, per dadi eagonali. - .
Lunghezza: 185 mm. Set composto da: 5 mm, 6 !N &cciaio al carbonio. Set composto da
gancio 1x: intero, 45°, 90°, dritto.

mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm .
Set 6 pezzi ART. J/JDSS24T6 Set 4 pezzi ART. J/JDSS2604
mm, 160 € 3,99

mm. 160 € 3,99
mm. 180 € 4,99 mm. 180 €4,99

mm. 200 € 5,49

TRONCHESE DIAGONALE

Materiale: acciaio al carbonio. Trattamento
superficiale: lucidatura. Manico bicolore.

Misura: 160 mm. ART. J/JDPL3C06
Misura: 180 mm. ART. J/JDPL3CO7

€399

PINZA PROFESSIONALE

Materiale: acciaio al carbonio. Trattamento superfi-
ciale: lucidatura. Manico bicolore.

Misura: 160 mm. ART. J/JDPL1CO06
Misura: 180 mm. ART. J/JDPL1CO7
Misura: 200 mm. ART. J/JDPL1CO08

AN
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SET 5 MINI PINZE 4,5"

Manico bicolore. Composizione: 1 pinza combinata;
1 pinza a taglio diagonale da; 1 pinza a becchi lun-
ghi; 1 pinza a taglio frontale; 1 pinza a becchi piatti.

Misura: 114 mm ART. J/JDPS1615

€13.99
-

PINZA A BECCHI
CURVI 160 MM

Materiale: acciaio al carbonio. Trattamento
superficiale: lucidatura. Manico bicolore.

Misura: 160 mm ART. J/JDPL4C06

€14 99

|

Cromato opaco

SET 8 CHIAVI COMBINATE

Cromato opaco

DAG6A 19 mm ART. J/JDSP1208

SET 8 CHIAVI A FORCHETTA

Materiale: acciaio Cr-V Lucidato finemente.

DA 6A 22 mm ART. J/JDDS2208

Materiale: acciaio Cr-V Lucidato finemente.

€11 .99

SET 3 PINZE PROFESSIONALI

Materiale: acciaio al carbonio. Trattamento superfi-
ciale: lucidatura. Manico bicolore. Composizione:
Pinza universale da 18 cm - Pinza a becchi lunghi
da 15 cm - Pinza a taglio diagonale da 15 cm

Misura: 160/180 mm ART. J/JDPS0603

€399

PINZA A BECCHI LUNGHI 160 MM

Materiale: acciaio al carbonio. Trattamento superfi-
ciale: lucidatura. Manico bicolore.

Misura: 160 mm ART. J/JDPL2C06

A PARTIRE DA

€1 99

CHIAVE COMBINATA

Materiale: acciaio Cr-VLucidato finemente.
Cromato opaco

ART. J/JJDSA1108
ART. J/JDSA1110
ART. J/JJDSA1113
ART. J/JDSA1117
ART. J/JJDSA1119
ART. J/JJDSA1321
ART. J/JJDSA1322

Misura: 8 mm

Misura: 10 mm
Misura: 13 mm
Misura: 17 mm

Misura: 19 mm
Misura: 21 mm
Misura: 22 mm

€3;§:‘

SET 5 CHIAVI COMBINATE

Materiale: acciaio Cr-V Lucidato finemente.
Cromato opaco

DA 8 A 14 mm ART. J/JDSP1205




SET 7 CHIAVI'COMBINATE
SNODATE A CRICCHETTO

Materiale: acciaio Cr-V 72T Lucidato fine-
mente. Cromato opaco

DA 8A 19 mm ART. J/JDSP5207

__33339

SET 12 PZ CRICCHETTO 1/4"

Include: 10 bussole da 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14 mm. 1 cricchetto a sgancio rapido da 1/4"
45T. 1 prolunga da 1/4"; 75 mm. Materiale: ac-
ciaio CrV 50BV30 di alta qualita. Trattamento ter-

mico. Cromatura

DAS5A 14 mm ART. J/JDST4212

9 99

SET 45 PZ CRICCHETTO 1/4"

Include: 1 chiave a cricchetto da 1/4", 45 denti -
sole da 1/4"; 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

giunto universale da 1/4" - 2 barre di prolunga da 1/4"

50 mm e 100 mm - 1 impugnatura girevole da 1

mm - 20 inserti per cacciavite: PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-T10-
T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6-SL3-SL4-SL5-SL6-PHO-
PH1-PH2-PH3 - 1 portainserti per cacciavite - 1 barra di

prolunga flessibile da 1/4" 150 mm - 1 adattatore

da 1/4" - Adattatore - Chiave esagonale da 4 pezzi: 1,5-
2,0-2,5-3,0 mm - Materiale: Cr-V (50BV30) - Trattato ter-

micamente - In valigetta.

:.
€2

DA 8A 19 mm ART. J/JDST4DA45
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CHIAVI A RULLINO
Materiale: acciaio Cromato opaco

ART. J/JJDAW1106
ART. J/JJDAW1108
ART. J/JJDAW1110
ART. J/JJDAW1112

Misura: 150 mm (6")
Misura: 200 mm (8")

Misura: 250 mm (10")
Misura: 300 mm (12")

o
€ '23,99,

SET 7 CHIAVI COMBINATE
A CRICCHETTO

Materiale: acciaio Cr-V 72T Lucidato fine-
mente. Cromato opaco

DA 8A 19 mm ART. J/JDSP4207

€19 o9
- —
SET 12 PZ CRICCHETTO 3/8"

Include: 10 bussole da 3/8": 8-10-11-12-13-14-15-
16-17-19mm. 1 cricchetto a sgancio rapido da
3/8" 45T. 1 prolunga da 3/8": 75 mm. Materiale:
acciaio CrV 50BV30 di alta qualita. Trattamento
termico. Cromatura

DA 8A 19 mm ART. J/JDST3212

o/af

CHIAVE A CRICCHETTO 1/4”

Attacco: 1/4"; rilascio rapido; cricchetto
45T, lunghezza: 158 mm; Materiale: Cr-
V+CrMo. Impugnatura morbida bicolore

€49 o

CHIAVE DINAMOMETRICA 1/2”

Attacco: 1/2"; lunghezza: 430 mm; intervallo di coppia: 40-
220 Nm con tolleranza +4%; rilascio rapido; Materiale: ac-
ciaio Cr-V+Cr-Mo; trattamento termico; cromatura.

ART. J/JDWQ7D21

-__£2639

SET 12 PZ CRICCHETTO 1/2"

Include: 10 bussole da 3/8": 10-11-12-13-14-15-
17-19-21-24mm. 1 cricchetto a sgancio rapido da
1/2" 45T. 1 prolunga da 1/2": 75 mm. Materiale:
acciaio CrV 50BV30 di alta qualita. Trattamento
termico. Cromatura

DA 10 A 24 mm

ART. J/JDST2212

ART. J/JJDRW1214

7 99

mm-1

.

CRICCHETTO DOPPIO
ATTACCO (1/4" - BIT)
Impugnatura a cricchetto corta. Testa a
doppio attacco, accetta bussole o punte.
Misura: 1/4" 72T -Lunghezza: 110 mm -

Materiale: Cr-V+Cr-Mo

SET BUSSOLE 1/2" IN VALIGETTA

4" 150 Set di 25 pz in valigetta, composto da: 1 chiave a cric-

chetto da 1/2", 45 denti; 18 bussole da 1/2": 10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm; 1
giunto cardanico da 1/2"; 2 barre di prolunga da 1/2": 125
e 250 mm; 2 bussole per candele: 16 e 21 mm; 1 adatta-
tore a 3 vie da 1/2". Materiale: Cr-V (50BV30); Trattato ter-
micamente. Confezionato in valigetta di plastica.

ART. J/JDST2D25

a3vie

Set 25 pz.
1/4" - BIT

ART. JDRW2J14




€699

SET 10 BUSSOLE DA 1/4”

Realizzate in acciaio 50BV30, Cr-V di alta qualita;
Trattamento termico; Cromatura. Attacco: 1/4” ;
Misure bussole esagonali: 5-6-7-8-9-10-11-12-13-
14 mm. Set 10 pz. in una comoda staffa per lo
stoccaggio ed il trasporto.

Set 10 pz. ART. J/JDST4410

€7 99

€11 .99

CHIAVE A CRICCHETTO 1/2”
Attacco: 1/2"; rilascio rapido; cricchetto 45T; lun-

ghezza: 260 mm; Materiale: Cr-V+CrMo. Impu-
gnatura morbida bicolore

SET 12 BITS DA 1/4"

Realizzate in acciaio 50BV30, Cr-V di alta qualita;
Trattamento termico; Cromatura. Attacco: 1/4"; 6
bits esagonali: H2-3-4-5-6-7 / 6 bits Torx: T8, T10,
T15, T20, T25, T27. Set 12 pz. in una comoda
staffa per lo stoccaggio ed il trasporto.

Set 12 pz. ART. J/JDST2414

L YT

SET 8 CHIAVI
ESAGONALI POCKET

€499

Materiale: Cr-V. Dimensioni: 1,5 mm, 2 mm, 2,5
mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm. Tratta-
mento termico e cromatura

DA15A8 mm ART. J/JJDHK1281

€049

SET 9 CHIAVI ESAGONALI EXTRA LUNGHE

Materiale: Cr-V. Dimensioni: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4
mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm. Braccio extra lungo. Tratta-
mento termico e cromatura

€599

SET 9 CHIAVI ESAGONALI

EXISET GRIEUSE | UNGHE BALL POINT

DA15A 10 mm

lungo. Trattamento termico e cromatura

€0,99

SET 9 CHIAVI ESAGONALI
EXTRA LUNGHE BALL POINT
Materiale: Cr-V. Dimensioni: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3
mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm. Braccio extra

lungo. Trattamento termico e cromatura

ART. J/JDHK2292

DA 15A 10 mm

termico e cromatura

€6,99

SET 9 CHIAVI TORX EXTRA LUNGHE

Materiale: Cr-V. Dimensioni: T-10,T-15,T-20,T-25,T-27,T-30,T-
40,T-45,T-50. Braccio extra lungo. Trattamento ter-
mico e cromatura

DA T-10 A T-50 mm

mando a scatto autobloccante.
ART. J/JDHK 3292

SET 9 CHIAVI ESAGONALI LUNGHE

Materiale: Cr-V. Dimensioni: 1,5 mm, 2 mm, 2,5
mm, 3 mm, 4 mm, 5mm, 6 mm, 8 mm, 10 MM. pytazione: 1 lama autobloccante.
Braccio lungo. Trattamento termico e cromatura

DA 1,5A 10 mm ART. J/JDHK1291

DA T-10 A T-50 mm ART. J/JJDHK3291

€2 99

CUTTER ALLUMINIO
CON LAMA 18X100MM

Lunghezza: 160 mm. Corpo in lega di alluminio; co-

Misura lama: 18mm. ART. J/JDSK4918

€13 .99

SET 10 BUSSOLE DA 1/2”

Realizzate in acciaio 50BV30, Cr-V di alta qualita;
Trattamento termico; Cromatura. Attacco: 1/2”;
Misure bussole esagonali: 10-11-12-13-14-15-17-
19-21-24 mm. Set 10 pz. in una comoda staffa
per lo stoccaggio ed il trasporto.

Set 10 pz. ART. J/JDST2410

€14 99

SET 10 BITS DA 1/2”

Realizzate in acciaio 50BV30, Cr-V di alta qualita;
Trattamento termico; Cromatura. Attacco: 1/2"; 5
bits esagonali: H8-10-12-14-17 / 5 bits Torx:
T30,T40,T45,T50,T55. Set 10 pz. in una comoda
staffa per lo stoccaggio ed il trasporto.

Set 10 pz. ART. J/JDST1412

€ 07*9‘-——
—

CUTTER INOX CON LAMA 9X80MM

Corpo in acciaio inox, lunghezza: 140 mm, co-
mando a scatto.

Misura lama: 9mm. ART. J/JDSK1509

€099—-

CUTTER CON LAMA 9X80MM

Misura Lama: 9mmx80mm. Lunghezza:
135mm. Pulsante piatto con Auto-Lock

150 MM ART. J/JDSK3909

Materiale: Cr-V. Dimensioni; 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm,
3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm. Braccio

DA 1,5A 10 mm ART. J/JJDHK2291 €

L

SET 9 CHIAVI TORX LUNGHE

Materiale: Cr-V. Dimensioni: T-10,T-15,T-20,T-25,T-
27,T-30,T-40,T-45,T-50. Braccio lungo. Trattamento

.‘

CUTTER CON LAMA 18X100MM
Lunghezza: 153 mm, comando a scatto.

Misura lama: 18mm. ART. J/JDSK3918




€0.79

€0:99
€

SET 10 LAME DI RICAMBIO 9X80 SET 10 LAME DI RICAMBIO 18X100
Astuccio con 10 lame per cutter da 9x80mm Astuccio con 10 lame per cutter da 18x100mm

SET 3 FORBICI INOX

Misura lama: 9mm. ART. J/JJDMK1K09 Misura lama: 18mm. ART. J/JJDMK1K18 . L . . e
_ Materiale: acciaio inossidabile. Maniglia dal de-

sign esclusivo. Superficie sabbiata. Misure for-

bici: 140/160/215mm
€ 4 9 Dimensioni: 140/160/215mm. ART. J/JDSX4633
I
2 ,49

FORBICI INOX 215 MM ‘
FORBICI INOX 210 MM Materiale: acciaio inossidabile. Maniglia dal de- €
Materiale: acciaio inossidabile; Spessore lama; ~ Sign esclusivo. Superficie sabbiata. 9 9 ‘
1,8 mm; Funzione apribottiglia e schiaccianoci; !

Impugnatura dal design esclusivo.
SET 3 COLTELLIINOX (3Cr14)
€ Materiale: acciaio inossidabile. Manico in PP. In-
9 9 clude: 1 coltello da chef da 20 cm; 1 coltello mul-
I tiuso da 13 c¢cm; 1 coltello spelucchino da 9 cm.

PINZA DI BLOCCAGGIO

Dimensioni: 210 mm. ART. J/JDSX1602

€.5‘ 99 A GANASCE DRITTE
I Dimensioni: 10"- 25,4 cm. Intervallo di apertura:
PINZA DI BLOCCAGGIO 0-45 mm. Acciaio al carbonio HRC38°- HRC48°
A GANASCE CURVE nichelato € 1 7 99
I

Dimensioni: 10"- 25,4 cm. Intervallo di apertura:
0-45 mm. Acciaio al carbonio HRC38°- HRC48°
nichelato

1 €8,99

1-1/2 €12,99

€ 6 99 2 €19,99

I
SET 3 PINZE AUTOBLOCCANTI
Include: 1 pinza autobloccante a becchi dritti da 7" - 1
pinza autobloccante a becchi lunghi da 9" - 1 pinza auto-
bloccante a becchi curvi da 10". In acciaio al carbonio
HRC38°-HRC48° nichelato.
PINZA REGOLABILE 250 MM GIRATUBI 90°
Apertura massima di serraggio: 40 mm, Im- Tipo professionale per impieghi gravosi a 90°. Materiale: Acciaio al carbonio

Misura: 1" (serraggio massimo 40 mm) ART. J/JJDPW2101
Misura: 1-1/2" (serraggio massimo 55 mm) ART. J/JJDPW2115
Misura: 2" (serraggio massimo 67 mm) ART. J/JJDPW2102

SCALPELLO PIATTO 300MM

Dimensioni: 25 mm x 18 mm x 300 mm € 7 9
Materiale: acciaio al carbonio 45# con Trat- I
tamento termico, con impugnatura.

Misura: 300 mm ART. J/JDCC1302

250mm € 2,99
300mm € 3,79

pugnatura bicolore.

Misura: 250 mm ART. J/JDPL6910

€7 99

SCALPELLO A PUNTA
Dimensioni: 4 mm x 16 mm x 250 mm
Dimensioni: 4 mm x 18 mm x 300 mm

Materiale: acciaio al carbonio 45# con Tratta-
mento termico, con impugnatura.

PINZA REGOLABILE 300 MM
Apertura massima di serraggio: 50 mm, Impu-
gnatura bicolore. Misura: 250 mm ART. J/JDCC1303

Misura: 300 mm ART. J/JDPL6912 Misura: 300 mm ART. J/JDCC1304




€5 99

€
. €1’79 4,49

RASCHIETTO PER VETRI

Lunghezza: 102 mm; Dimensioni della
lama: 100x18 mm.; con 1 lama + 3 di ri-

cambio; particolarmente adatto per ra- RASCHIETTO PER METALLO —

schiare la vermice in eccesso dalle finestre. Impugnatura antiscivolo; piastra in alluminio ; lama: FUSTELLATRICE A TESTA ROTANTE
R ULUREEESIRE  18x100mm; lunghezza: 300mm. Dimensioni: 25,4 cm. Dimensioni dei fori: 2,5 mm

Lunghezza: 300mm. ART. J/JJDGS1630 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm. Risparmio

energetico del 30%. Comoda impugnatura in PVC
€ 3 9
v
/ p € 5,99
TAGLIAVETRO 5
49

Struttura in acciaio, lama di alta qualita e lunga du-

rata, lubrificazione automatica, con tubetto x olio. PINZA SPELLACAVI 215 MM
Misura: 173mm. ART. J/JJDGR2601 ) . - .
Con bordo affilato per tagliare i fili. Con funzione
mm. 400 € 4,99 di spinta del filo. Con funzione di spelatura del
mm. 450 € 5,49 filo. Puo spelare fili di 7 diverse dimensioni. Puo PINZA SPELLACAVI 160 MM

tagliare viti in rame di 5 diverse dimensioni. Materiale: acciaio al carbonio. Trattamento

Misura: 215 mm ART. J/JDPL5685 superficiale: lucidatura. Manico bicolore
€ 9 Misura: 160 mm  ART. J/JJDPL5C06
99

€1 79

mm, 500 € 5,99

SEGACCIO A MANO

Spessore: 0,9mm, 7TPI; protezione den-
tatura; trattamento termico; appendibile. Disponi-
bile nelle misure da 400, 450 e 500mm.

Misura: 400 mm. ART. J/JJDHW1116
Misura: 450 mm. ART. J/JJDHW1118
Misura: 500 mm. ART. J/JJDHW1120
SEGHETTO
TAGLIACORNICI DA 150MM
CON SEGA 300MM . Dimensioni: 150 mm. Telaio in ac-
€ 9 9 Tagliacornici misura: 300x140x80mm spes- ciaio. Con 1 lama. Per uso universale
! sore: 0,8mm; sega a dorso misura: 300mm
SEGHETTO CARTOGESSO 150MM con impugnatura a due colori.
Materiale: 65Mn. Denti rettificati di precisione, 2 taglienti.
Taglio rapido

Misura: 150mm. ART. J/JJDHW3G06

SEGACCIO

A FORETTO
300MM € 3,99

Lama SK5 7TPlI, trattamento termico
denti; taglio veloce e lunga durata.
Misura: 300mm. ART. J/JJDHW6G12

SEGHETTO DA 150MM

Dimensioni: 150 mm. Telaio in ac-
ciaio, manico in ABS. Con 1 lama.
Misura: 150 mm. ART. J/JJDHF2105

€1 29

SEGHETTO
DA 300MM

Dimensioni: 300 mm. Telaio in acciaio,

impugnatura in ABS. Con 1 lama.

Misura: 300 mm. ART. J/JJDHF3138

SEGHETTO AD ARCO
Lunghezza: 180mm (7"); Arco in acciaio; DA 300MM
Impugnatura: PP+TPR. In dotazione 5 lame Dimensioni: 300 mm. Telaio in acciaio, impu- LAMA BIMETAL DA 300MM
65Mn (8T, 14T, 18T, 24Tx2). gnatura morbida in ABS+TPR. Con 1 lama. Materiale: M2+D6A. Numero di denti: 24T




mm. 200 € 3,99
mm. 228 € 4,59 € 99
mm. 250 € 5,59 !

FORBICI €
ELETTRICISTA 145 M < },49
TENAGL_IE DA CEMENTISTA Materiale: acciaio inossidabile Spes- CESOIA PER CAVI
Impugnatura bicolore. sore lama: 3,0 mm. Impugnatura dal ] . L .
Misura: 200 mm ART. J/JDPL8908 design esclusivo. Superficie sabbiata. Lunghezza: 175mm (7"); in acciaio inossi-
Misura: 228 mm ART. J/JDPL8909 dabile; Taglio massimo: 16 mm; Design

Misura: 145 mm ART. J/JDSX1655

€5 19

Misura: 250 mm ART. J/JDPL8910

€699

TA!I‘!!U!‘ !II M

Lunghezza: 203 mm. Rivestimento in teflon. Diametro
di taglio: 3-42 mm. Materiale struttura: Alluminio

unico; Superficie sabbiata.
Dimensioni: 175 mm. ART. J/JJDSX8604

TAGLIATUBI 207 MM

Lunghezza: 207 mm. Taglio singolo.Rivesti-
mento in teflon. Diametro di taglio: 3-35 mm.
Materiale: Alluminio

@ Taglio: 3/35 mm ART. J/JDPC54636

@ Taglio: 3/42 mm ART. J/JDPC54642

300mm € 8,49 €
R8I, 99
12,99 J SET 4 PINZE 180MM
16,99 PER ANELLI ELASTICI
23 99 Manico bicolore. Composizione: 2

da 180° - 2 da 90°. Dimensioni:
180 mm. Diametro: 1,8 mm. Ac-

TAGLIABULLONI 203 MM  ciaio al carbonio

Ampiezza di taglio: 3,5 mm. Testa di taglio 65Mn. [ RSl
X N ART. J/JDPS2604
. _ Blocco all'estremita dellimpugnatura. Impugna-
Misura: 12" (300 mm) taglio max ART. J/JDBC1112

: ., X tura comoda e di nuovo design.
Misura: 14" (350 mm) taglio max ART. J/JDBC1114

) : 5

Misura: 18" (450 mm) taglio max ART. J/JDBC1118 MIEWTES 286 ART. J/JDBC1908
)
)

TAGLIABULLONI

Forgiato a stampo. Impugnatura comoda e di nuovo design.

Misura: 24" (600 mm) taglio max ART. J/JDBC1124

Misura: 30" (750 mm) taglio max ART. J/JDBC1130

€4 99

€169 €4 99

SQUADRA ANGOLARE

Materiale principale: corpo in lega di alluminio

] _SQUADRA ANGOL'A:RE" Campo di misura: 300 mm, (12") Dimensioni to-

Dlrlnen3|qn|_: 3%0 lelm X 1d50 mm (1?".X 6 )';‘Matel- tali: 300 mm x 27 mm (L x P) Righello angolare a

riale: acciaio. Scala graduata in millimetri in pol- squadra con struttura in acciaio inossidabile-

RIGHELLO IN ACCIAIO lici. Scala graduata in millimetri in pollici

Lunghezza: 300 rm, (12°) Larghezza: 25 m

Materiale: acciaio. Scala graduata in millimetri in

pollici.
Lungh.: 300mm ART. J/JDRU1330 SET 2 CAVALLETTI

Include: 2 cavalletti in acciaio - portata 100
kg - Dimensioni aperto: 995 x 480 x 780
mm - Dimensioni chiuso: 995 x 100 x 36
€ mm - Altezza di lavoro: 780 mm - Lar-
9 9 ghezza di lavoro: 100 mm. Con tappetini
I superiori antiscivolo e maniglia per il tra-

sporto.
Set 2 pz. ART. J/JDDZ1510

PISTOLA TERMOINCOLLANTE 100W
Alimentazione: 220-240 V ~ 50/60 Hz - Potenza in in-
gresso: 16 W (100 W) - Capacita di incollaggio: 5-8
g/min - Diametro stick di colla: 7 mm. In dotazione 2
stick di colla da 100 mm.

ART. J/JDGL1407




58x188mm 23,98
50x200mm 4,2
Sox300mm €529 50x250mm € 4.99
60x450mm € 6,49 80x300mm € 6,99
60x600mm € 6.99 120x500mm € 11,99
! 120x800mm € 14,99

STRETTOIAF
Asta nichelata. Barra filettata zincata. Impugnatura in plastica
Misura: 50x150 (serraggio 120 Kg) ART. J/JDCP2151
Misura: 50x200 (serraggio 120 Kg) ART. J/JDCP2152
mm. 100 € 49,99 Misura: 50x250 (serraggio 120 Kg) ART. J/JDCP2153
Misura: 80x300 (serraggio 150 Kg) ART. J/JDCP2181
mm. 15 0 € 8 9' 99 Misura: 120x500 (serraggio 170 Kg) ART. J/JDCP2123
Misura: 120x800 (serraggio 170 Kg) ART. J/JDCP2124
100mm € 0,99
STRETTOI A SGANCIO RAPIDO 150mm € 1.49
Corpo in plastica rigida. Barra acciaio con finitura
nera. Cuscinetti morbidi antitraccia
Misura: 60x150 (serraggio 60 Kg) ART. J/JJIDCP4306
Misura: 60x300 (serraggio 60 Kg) ART. J/JJIDCP4312
Misura: 60x450 (serraggio 60 Kg) ART. J/JJDCP4318
Misura: 60x600 (serraggio 60 Kg) ART. J/JDCP4324 .

MORSA DA BANCO GIREVOLE MORSETTI A MOLLA

Corpo in miscela di PP+fibra di vetro. Ga-

nasce in PE. Confezionato con etichetta
Misura: 4" (100 mm) ART. J/JJDCP5374

Con base girevole e incudine. In 2 misure.
100mm. peso: 5,5Kg ART. J/JJDBV1A04

150mm. peso: 12Kg  ART. J/JJDBV1A06

Misura: 6" (150 mm) ART. J/JJDCP5376
GIREVOLE

50 MM

Morsa da tavolo gi-
revole mm 50 in
ghisa, con incudine.

50mm ART. J/JDBV1A02

€5 99

——
# *eoew
aees

RIVETTATRICE MANUALE 26,5 CM

€59 ¢

Dimensioni: 10,5". Rivetti in alluminio appllcablll RIVETTATRICE MANUALE 40 6 CM
D|en5|on|: @24 mm, 3,2mm, 4mm, 4,8 mm. 1 pistola per rivetti da 16". 7 mandrini metrici intercambiabili (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12)
in una scatola di plastica. 10 rivetti M3. 10 rivetti M4. 10 rivetti M5. 10 rivetti M6. 10 rivetti M8.

10 rivetti M10. 10 rivetti M12. Il mandrino pu0 essere facilmente rimosso manualmente per

una facile sostituzione o manutenzione. In valigetta.
€ 49 Misura: 40,6 cm ART. J/JJDHR5B16
I
220 gr. €4,99
€ 3,29
€449 450 gr. € 6,49

GRAFFATRICE3IN 1

Craffette: Filo metallico: 1,2 mm, Corona: 11,3 MAZZETTA TESTA GOMMA BIANCA

mm, Lunghezza: 4-14 mm. Graffette a U: Filo Testa del martello in gomma naturale, tipo morbido.

metallico: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Lunghezza: MAZZETTA TESTA GOMMA_ _ Antiscintilla. Superfici in plastica antigraffio. Pro-

10-12 mm. Chiodi a testa quadra: Filo metallico: Testa di martello in gomma nera. Manico in tegge la superficie del pezzo in lavorazione. Impu-
1,2 mm, Lunghezza: 10-14 mm legno duro. gnatura in fibra di vetro dal design esclusivo.

Peso: 220 gr. ART. J/JJDMB7301
Peso: 450 gr. ART. J/JJDMB7302

Peso: 220 gr. ART. J/JJDHM7303
ART. J/JDGU2614

Peso: 450 gr. ART. J/JJDHM7304




€6.49

MARTELLO TESTA
GOMMA/RESINA

Testa in acciaio @ 35mm; terminali gomma e re-
sina; impugnatura in vetroresina.

@ testa 35mm ART. J/JJDHM7305

200 gr. € 3,79
300 gr. € 4,29

MARTELLO TEDESCO
IMPUGNATURA IN VETRORESINA

Martello forgiato, trattamento termico, acciaio al
carbonio, impugnatura in vetroresina, appendibile.

Peso: 200 gr. ART. J/JDHM1302
Peso: 300 gr. ART. J/JJDHM1303

€1439

SET 4 SCALPELLI LEGNO

Realizzati in Cr-V, larghezza: 6mm, 12mm, 19mm,
25mm, lunghezza: 140mm.

Set 4 pezzi ART. J/JJDWC2204

100 gr. €2,79
200 gr. € 3,29
300 gr. € 3,69
500 gr. €4,69
1000 gr. € 7,99

MARTELLO TEDESCO

IMPUGNATURA IN LEGNO

Martello forgiato, trattamento termico, ac-
ciaio al carbonio, impugnatura in legno.
ART. J/JJDMB1301
ART. J/JDMB1302
ART. J/JDMB1303
ART. J/JDMB1305
ART. J/JDMB1310

800 gr. € 6,99
1.000 gr. € 7,99
1.500 gr. € 9,99

MAZZETTA IMPUGNATURA
IN VETRORESINA

Mazzetta forgiata, trattamento termico, acciaio al

carbonio, impugnatura in vetroresina, appendibile.
Peso: 800 gr. ART. J/JJDHM2308
Peso: 1.000 gr. ART. J/JJDHM2310
Peso: 1.500 gr. ART. J/JJDHM2315

€699

BRACCIALETTO MAGNETICO
39.5X9 CM

Dotato di 10 potenti magneti. Con 1 piccola tasca,
ideale per riporre piccoli oggetti in plastica. Utiliz-
zabile per contenere piccoli oggetti metallici:
chiodi, viti, dadi, bulloni, perni, punte da trapano e
altro ancora.

395x90 MM ART. J/JDHV1401

€2999

€129

SET 5 SCALPELLI E PUNZONI

Diametro impugnatura: 10 mm (3/8"). Include:
1 scalpello a freddo: 13 x 152 mm (1/2" x 6")
- 1 scalpello a punta: 5 x 152 mm (3/16" x 6")
- 1 scalpello conico: 2 x 140 mm (3/32" x 5-
1/2") - 2 cacciaspine: 6 x 152 mm (1/4" x 6") -
Trattamento termico uniforme. Confezionato
in scatola di plastica.

Set 5 pezzi ART. J/JJDCC8395

€4 29

MARTELLO CARPENTIERE

Peso: 220 g. Testa del martello forgiata. Trattamento
termico, acciaio al carbonio 45. Manico in legno duro

Peso: 220 gr. ART. J/JJDMB3308

1.000 gr. € 6,99

1.500 gr. € 8,99

2.000gr. €11,99
MAZZETTA

IMPUGNATURA IN LEGNO

Mazzetta forgiata, trattamento termico, acciaio al car-
bonio, impugnatura in legno.
Peso: 1.000 gr.
Peso: 1.500 gr.

ART. J/JDMB2310
ART. J/JDMB2315
ART. J/JDMB2320

.
\

Peso: 2.000 gr.

€999
”
”

SET 3 LEVERINI

Set di 3 leve passanti, larghezze punte: 6, 8, 12
mm; lunghezza totale: 215, 300, 440 mm. Mate-
riale: 45Cr, trattato termicamente, impugnatura
colorata.

Set 3 pezzi ART. J/JDQBS203

450mm € 5,49
600mm € 6,49
750mm € 9,99
900mm € 11,99

LEVERINO JADEVER

Materiale: acciaio al carbonio. Misure da
450 e 600 mm con profio da 16mm. Misure
da 750 e 900 mm con profio da 18mm.
Misura: 450 mm ART. J/JDQB1345
Misura: 600 mm ART. J/JDQB1360
ART. J/JDQB1375
ART. J/JDQB1390

Misura: 750 mm
Misura: 900 mm

CARRELLO PIEGHEVOLE

Design compatto: facile da riporre praticamente
ovungue - materiale: tubo e piastra di base in acciaio
- dimensioni piastra di base: 235x380 mm - dimen-
sioni da aperto: 370x380x960 mm - dimensioni da
chiuso: 380x55x690 mm - diametro ruote: 130 mm

(PP + plastica TPR silenziosa) - Corda elastica
inclusa - Capacita di carico: 60 kg
Portata: 60kg. ART. J/JJDWB9A06




10 It.
20 It.

€19.,99
€ 25,99

TANICHE PER CARBURANTE

Taniche verticali - Realizzate in acciaio con trat-
tamento superficiale con verniciatura a polveri -
Chiusura di sicurezza con coppiglia - Adatte per
combustibili liquidi - Struttura in acciaio con spes-
sore 0,8 mm per un uso gravoso. Disponili in due
misure: 10 It. (30x13x40,5 cm) e 20 It
(36x17x47cm).

Capacita: 10 It. ART. J/JDQY1310

ART. J/JDQY1320

Capacita: 20 It.

9" €9,99
11" €15,99

CHIAVE A GINGHIA PER FILTRI OLIO

Impugnatura forgiata a caldo; cinghie in gomma e
nylon

Trattamento termico; Cromatura. Disponibile in due
misure:

9"; Diametro di serraggio: 30-120mm; Lunghezza
cinghia: 500mm

11"; Diametro di serraggio: 30-190mm; Lunghezza
cinghia: 820mm

ART. J/JJDAW3309
ART. J/JJDAW3311

O

Dimensioni: 11"
1000mm € 4,49

1200mm € 4,99

LUCCHETTO BICI
C/COMBINAZIONE

Cavo metallico intrecciato di alta qualita rivestito
in PVC - Portalucchetto per telaio bicicletta -
Combinazione a quattro cursori - Facilmente ar-
rotolabile per riporlo facilmente. Disponibile in
due misure: Lunghezza: 1000 mm - Diametro: 8
mm e Lunghezza: 1200 mm - Diametro: 10 mm.

Lungh. 1000mm ART. J/JDBK2108
Lungh. 1200mm

Dimensioni: 9”

ART. J/JJDBK2110

€34 99

POMPA MANUALE PER TRAVASO

Portata 25 I/min; Pescante: 100 cm; Tubo man-
data 100 cm; Diametro pompa: 125 mm; Mate-
riale: acciaio al carbonio; pescante zincato.

9" €9,99

12" € 15,99 12"

9'l

CHIAVE A CATENA PER FILTRI OLIO
Impugnatura forgiata a caldo; Trattamento termico;
Cromatura. Disponibile in due misure:

9"; Diametro di serraggio: 60-150mm; Lunghezza
catena: 520mm

12"; Diametro di serraggio: 60-110mm; Lunghezza
catena: 420mm

ART. J/JJDAW1309
ART. J/JJDAW1312

Dimensioni: 9”

Dimensioni: 12"

’ O)

912mm € 3,99
@ 15mm € 5,49

LUCCHETTO BICI
CON CHIAVE

Cavo in acciaio rivestito in PVC, cassa in ABS,
cilindro in ottone al 100%. Dotato di 2 chiavi.
Ideale per: bicicletta, cancello, moto, ecc. Lun-
ghezza: 1200 mm. Disponibile in due diametri
cavo: 12 e 15 mm.

ART. J/JDBK1112
ART. J/JJDBK1115

@ 12mm
@ 15mm

€1 99

IMBUTO FLESSIBILE 2IN 1

Imbuto lungo flessibile in plastica 2 in 1 con ma-
nico - Materiale: PP+PE - Dimensioni: 145 mm x
370 mm.

145x370 mm ART. J/JDUF1302

-

€2 99

OLIATORE CANNA FISSA 250ML

Beccuccio in plastica rimovibile, ugello per olio
in rame puro per distribuire I'olio in modo uni-
forme. Grilletto a pompa, compatto e perfetto
per lavori di lubrificazione in spazi ristretti, per
uso domestico, automobilistico ecc. Capacita:
250 ml. Materiale: ST14;

250 ml ART. J/JDYH1325

€4 o9

OLIATORE CANNA FISSA 500ML

Beccuccio in plastica rimovibile, ugello per olio
in rame puro per distribuire I'olio in modo uni-
forme. Grilletto a pompa, compatto e perfetto
per lavori di lubrificazione in spazi ristretti, per
uso domestico, automobilistico ecc. Capacita:
250 ml. Corpo interamente in acciaio robusto,
resistente alla ruggine. Base ampia per una
maggiore stabilita. Corpo trafilato senza giun-
zioni che non perde sul fondo.

500 ml ART. J/JDYH1350



PISTOLA PER INGRASSARE
400CC

Capacita: 400 cc / 14 oz. Modalita di caricamento.
Cartuccia da 14 oz / 400 cc sfuso. Pressione di
esercizio: 4500 psi. Pressione di scoppio: 7000 psi.
Materiale: Tubo in acciaio da 1,2 mm + fusione di
alluminio. Accessori standard: 1 tubo flessibile in
nylon ad alta pressione da 12". 1 beccuccio metal-
lico curvo.

400 cc ART. J/JDGG2540

CARRELLO PORTATTREZZI
CON RUOTE 3 PIANI

Dimensioni totali: 719x365x663 mm - Con 3 vassoi
da 719x365x85 mm - Materiale: acciaio - Peso: 12
kg - Dimensioni totali con ruote: 719x365x780 mm
- Dimensioni ruote: 4"x1" - Spessore acciaio:
0,6~0,8 mm.

719%x365x663 MM ART. J/JJDCS1A13

€4 o9

INGRASSATORE MANUALE 16KG

Capacita: 16 kg. Diametro del serbatoio: 220 mm.
Altezza: 380 mm. Lunghezza del tubo: 1500 mm.
Pressione: 3000 psi.

Materiale del serbatoio: acciaio

16 Kg ART. J/JDHY1A16

€7 99

VASSOIO PORTAOGGETTI
MAGNETICO 136X235 MM

Materiale: acciaio inossidabile. Base magnetica ri-
vestita in gomma. Ideale per riporre dadi, bulloni e
viti.

136x235 MM ART. J/JDMC6002

€16,99

VASSOIO PORTAOGGETTI
MAGNETICO 270X290 MM
Materiale: acciaio inossidabile. Base magnetica ri-
vestita in gomma. Ideale per riporre dadi, bulloni e

viti.
SET 12 PZ PENNARELLI
INDELEBILI

Set da 12 pezzi; punta tonda in fibra 2-3 mm; du-
rata scrittura: 400 m; inchiostro oleoso opaco,
asciugatura rapida ad alta visibilita; Odore neutro,
resistente alla luce e all'acqua.Funzionano su tutti
i tipi di superfici, inclusi plastica, metallo, legno, car-
tone e vetro.

Disponibili nei colori: Nero, rosso e blu.

ART. J/JDIM1501
ART. J/JDIM1502
ART. J/JDIM1503

Colore: Nero

Colore: Blu
Colore: Rosso

INGRASSATORE MANUALE 25KG

Capacita: 25 kg. Diametro del serbatoio: 295 mm.
Altezza: 440 mm. Lunghezza del tubo: 1500 mm.
Pressione: 3000 psi. Materiale del serbatoio: ac-
ciaio. Impugnatura in gomma. Con una maniglia
push-pull. Con una coppia di ruote. Dimensioni
ruote: diametro: 150 mm, spessore: 33 mm. Pistola
con impugnatura per un confortevole utilizzo.

25 Kg ART. J/JJDHY2A25

€11 .99

VASSOIO PORTAOGGETTI
MAGNETICO 160X360 MM

Materiale: acciaio inossidabile. Base magnetica ri-
vestita in gomma. Ideale per riporre dadi, bulloni e
viti.

160x360 MM ART. J/JDMC6003

16mm € 2,99
21mm € 3,19

CHIAVE PER CANDELE 16 - 21 MM

Dimensioni: 16 e 21 mm - Materiale: acciaio al car-
bonio - Chiave girevoli con impugnatura a T rive-
stita in plastica - Con inserto in gomma per la
protezione e la tenuta dell'isolante della candela.
ART. J/JDTH5116
ART. J/JJDTH5121

16 mm

21 mm




€939;;E

CHIAVE A CROCE 40 CM

Lunghezza: 16" (406 mm). Dimensioni bussole:
17x19x21x23 mm. Materiale: acciaio al carbonio

CK45. Trattamento termico, cromato. FORBICI DA LATTONIERE 250 MM
Dimensioni: 250 mm (10"). Realizzate in acciaio for-
giato a stampo con doppia impugnatura a immersione.
3 I 99 CESOIA DA LATTONIERE 250 MM
Lunghezza: 250mm (10"), impugnatura morbida due
— tonalita. Nelle versioni: dritta, sinistra e destra.
Mis.: 250mm. (I. dritta) ART. J/JJDAS2910
Mis.: 250mm. (I. sinistra) ART. J/JJDAS1910
Mis.: 250mm. (I. destra) ART. J/JJDAS3910
I ) 9 9 € 3 I 9 9

TRACCIALINEA CON LIVELLA MORSETTO ANGOLARE 90°
Rocchetto traccialinea con filo da 30 m. Con 1 li-  Morsetto angolare per tagli obliqui. Lega di allumi-
vella. Con 1 flacone di polvere blu: 113 g. nio. Modello economico. Forza di serraggio mas-
sma: 75 mm (37 Angolo di serraggio: 90°

75 mm - 90° ART. J/JJDACC353

€34 99

SUPPORTO PER
SMERIGLIATRICE

CAZZUOLA PUNTA
TONDA 180MM

Dimensioni: 7"/180 mm. Gambo: 9,5 mm.
Spessore: 1,2 mm. Maniglia dal design unico.

180 mm. ART. J/JDBT3307

€4 49

€29 9

ANGOLARE 100-125MM CAZZUOLA PUNTA
Corpo in lega di alluminio. Base in ghisa. L'angolo SUPPORTO PER TRAPANO QUADRA 180MM

di serraggio puo essere regolato da 0 a  Base e corpo in lega di alluminio. Capacita del sup- Dimensioni: 7"/180 mm. Gambo: 9,5 mm.
. 45°. Dimensioni del tavolo: 190x235 mm. porto: 43 mm. Lunghezza di lavoro singola: 60 mm. Spessore: 1,2 mm. Maniglia dal design unico.

100-125MM ART. J/JJDASC1251

ART. J/JJDADS1509

180 mm. ART. J/JJDBT4307




-
TAGLIAPIASTRELLE 600MM

Lunghezza di taglio massima: 600 mm. Dimensioni base
in acciaio: 765 x 148 mm. Peso del prodotto: 3,5 kg. Spes-
sore base: 1,2 mm. Spessore di taglio massimo: 10 mm.
Dimensioni lama: 15 x 6 x 1,5 mm.

600 mm ART. J/JJDTR1506

€2 49

SET 12 MATITE
CARPENTIERE

€2 99

TAGLIAPIASTRELLE MANUALE 1200 MM

Lunghezza di taglio massima: 1200 mm; Spessore di taglio massimo: 14 mm; Di-
mensioni base in acciaio: 1400x200 mm; Peso: 15,7 kg; Spessore base: 2 mm; Di-
mensioni lama: 22x6x2 mm. Lama e carrello su cuscinetti a sfera.

1200 mm ART. J/JDTR8512

€10.99

SET 12 MATITE
CARPENTIERE BICOLORE

) o ) ) Dimensioni: 10x7,5x176 mm. Misura della mina:
Dimensioni: 12x7,4x176 mm. Misura della mina: 4 0x2,0 mm. Colore della mina: rosso e blu

5,0x2,0 mm. Colore della mina: nero

SET 12 PZ ART. J/JDMQ1512

€1 99

SET 3 SPAZZOLE
ABRASIVE 18 CM

in plastica in plastica

SET 3 PZ ART. J/JJDBH3607 SET 3 PZ ART. J/JJDBH3609

SET 12 PZ ART. J/JJDMQ2512

SET 3 RASPE PER LEGNO 200 MM

Per la lavorazione del legno. Lunghezza: 200 mm
(8" - 1 lima piatta - 1 lima semitonda - 1 lima tonda.
Materiale: acciaio al carbonio

SET 3 PZ ART. J/JDSF1403

€1 99

SET 3 SPAZZOLE
ABRASIVE 23 CM

Tre mini spazzole per la pulizia con setole in nylon, ~ Tre mini spazzole per la pulizia con setole in nylon, ~ Adatta per acciaio, legno tenero, 'egf‘? duro. Lun-
ottone e filo metallico. Dimensioni: 18 cm. Manico ~ ottone e filo metallico. Dimensioni: 23 cm. Manico ~ 9h€zza 250 mm (10%) - Lunghezza filo: 130

SPAZZOLA METALLICA 250MM

mm - Diametro filo 0,3 mm.

Lungh. 250 mm. ART. J/JJDBH1101



€4 99 ’ €599
’ ‘ €399

FRATTONE LISCIO

FRATTONE DENTATO FRATTONE LISCIO
. 280X120MM | 280X120MM 230X100MM
Per intonaco. Dimensioni: 280x120 mm. Manico o 0 Nicensioni: 280x120 mm. Denti:  Per intonaco. Dimensioni: 230x100 mm. Manico
dal design unico 10x10 mm Manico dal design unico dal design unico acciaio al carbonio

280x120 mm. ART. J/JDPE1912 T TR PN TAEEEZoa

25mm
€399

38mm
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FRATTONE DENTATO
230X100MM

Per intonaco. Dimensioni: 230x100 mm. Denti:

10x6 mm Manico dal design unico acciaio al car-

bonio

230x100 mm. ART. J/JDPE4923

€2 99

SPATOLE ACCIAIO SET 4 SPATOLE
Trattamento termico. Lucidatura fine. Manico in pla- ~ Set da 4 spatole con lama: acciaio inossidabile,
stica bicolore. Lama flessibile. manico con bordo in plastica. Dimensioni: 5 cm, 8

cm, 10 cm, 12 cm.

Set 4 pezzi ART. J/JJDPT4EA41

Misura: 25 mm (1") ART. J/JDPT1301
Misura: 38 mm (1,5") ART. J/JDPT1315
Misura: 50 mm (2") ART. J/JDPT1302
Misura: 63 mm (2,5") ART. J/JDPT1325

Misura: 75 mm (3") ART. J/JDPT1303

Misura: 100 mm (4") ART. J/JDPT1304
Misura: 125 mm (5") ART. J/JDPT1305 € 8 9
Misura: 150 mm (6") ART. J/JDPT1306 I

1Al

€1 99

SET 3 SPATOLE IN PLASTICA

Misure: 50 mm (2"); 75 mm (3"); 100 mm (4"); rea- SPATOLA PER NASTRATURA DISPENSER PER NASTRO
lizzate in PP. DEL CARTONGESSO IMBALLAGGIO
SEIEpZ AAIRERIEEEE | ama flessibile, antiruggine, impugnatura ergono- ~ Diametro di taglio massimo: 55 mm. Diametro

mica. Larghezza: 200 mm; Spessore lama: 0,5 esterno massimo del nastro: <135 mm. Manopola
mm. Piastra di supporto in alluminio. del freno regolabile.

ART. J/JDPT7320 55 mm. ART. J/JJDXQ1A01




LIVELLA 3BOLLE

:'h‘ll..749

IN ALLUMINIO
SET 10 SPUGNE.M.ULTI.U.SO € 9 9 Materiale: Alluminio. Spessore: 1,6 mm. Precisione: 1,0
Confezione da 10 pezzi. Dimensioni: 11x7x2 cm. SPUGNA MULTIUSO I mm/m. Tre fiale: 90°, 180°, 45°

La nostra spugna premium per la pulizia delle

fughe a doppio uso presenta due superfici: un Dimensioni: 190X109)§50 mm. Multiuso e sicura [RYISIER RN ART. J/JDSL5G040
lato standard per la pulizia e un lato ruvido per lo ~ per tutte le superfici. E la scelta perfetta per Misura: 60 cm ART. J/JDSL5G060
ART. J/JDSL5G080

sfregamento.. Le proprieta idrofile della spugna le una stuccatura e una pulizia facili e veloci. Le  EUICIERei
esclusive proprieta idrofile conferiscono a que-  [UASTLCHEIUYEY] ART. J/JDSL5G100

consentono di trattenere una grande quantita NTENSCono
sta spugna un'elevata capacita di ritenzione € 1
“ ’ 9 9

d'acqua, semplificando il lavoro.
idrica.
€ 2 49 MINI LIVELLA MAGNETICA 225MM

ey ART. J/JDGSP2901 K™ 0, 109x50 mm. ART. J/JDGSP1901
Lunghezza: 225 mm. Con magnete. Con 3 fiale. Materiale: PP.
' 225 mm ART. J/JDSL4320
1 19

MINI LIVELLA 100MM
Lunghezza: 100 mm. Fiala in acrilico an-
SET 2 SPUGNE tiurto da 1 mm/m. Spessore: 0,8 mm -
Tappi terminali antiurto
ABRASIVE PER LEVIGATURA €1 5 99
Adatte per metallo e legno - Set da 2 pz. !
i

Dimensioni: 100x70x25 mm
Disponibili con grana: 80, 120 e 180.

Grana 80 ART. J/JDUK2501 €
Grana 120 ART. J/JDUK2502 ! 9 9

Grana 180 ART. J/JDUK2503

MULTIMETRO DIGITALE

Display LCD a 2000 conteggi; Campo misura-
zioni: Tensione CC 200 mV/2 V/20 V/200 V/600
V; Tensione CA 20 V/200 V/600 V; Corrente CC
20 mA/200 mA/10 A; Resistenza 200 Q/2 kQ/20

METRO LASER 40MT kQ/200 kQ/2 MQ/20 MQ. Isolamento Cat Il 600V.
e Lo Indicazione di batteria scarica. Fornito con 2 bat-
Specifiche: intervallo di misura- terie RO3 AAA

zione: 0,05-40 m; Precisione di

misurazione: +2,0 mm; Tipo di
laser: 635 nm, <1 mW, Classe

2: alimentazione: 2 batterie R03 140mm € 0,
AAA da 1,5 V. Temperatura di 1 90mm € 1,
esercizio: 0 °C ~ +50 °C.

40 metri ART. J/JDDL1504

€22 9

LIVELLA MAGNETICA 3BOLLE

Corpo profilato spessore 1,5mm. fresato su entrambi i lati
con due potenti magneti; Precisione: 0,5 mm/m.; Tre fiale:
90°, 180°, 45°. Disponibile in tre misure.

Misura: 40 cm ART. J/JDSL3G40
Misura: 60 cm ART. J/JDSL3G60

CACCIAVITI
CERCAFASE
AC 100-250V

Misura: 80 cm ART. J/JDSL3G80

@ 3x140 mm ART. J/JDTP1502
MULTIMETRO A @ 4x190 mm ART. J/JDTP1904

€19 o9

MULTIMETRO
DIGITALE 600V 600V € 9
Display: Vero valore RMS 4000 Display: 4000 punti. LCD 9 9
conteggi. Funzione Smart. retroilluminato. Classe IlI
Classe Il 600V. Misurazioni: 600V. Corrente _CA: 1 N

AJ40 A/600 A. Tensione CA:

Tensione CC: 4 V/40 V/400 . :
V/600 V. Tensione CA: 4 /40 4 V/40 V/600 V. Tensione CC: 6 V/60 V/600 CERCAFASE A BATTERIA 1000V
V/400 V/600 V. Resistenza: 4 kQ/40 kQ/400 kQ/4 V. Resistenza: 600 Q/6 kQ/60 kQ/600 kQ/6 Tensione CA: 12V~1000V (alta sensibilitd);
MQ/40 MQ. Frequenza: 4 Hz/40 Hz/400 Hz/4 MQ/60 MQ. Capacita: 6 nf/600 nf/600 nf/6 70V~1000V (bassa sensibilita); Frequenza: 50/60Hz;
kHz/40 kHz. In tempo reale: allarme acustico e lu-  UF/60 uF/600 uF/6 mf/60 mf. Test diodi. Modalita allarme: allarme sonoro e luminoso; Display
minoso. Intervallo automatico. Mantenimento della  Test di frequenza. Test diodi. Mantenimento a LED; Luce lampeggiante; Spegnimento auto-
data. Retroilluminazione e torcia. Spegnimento dati. Torcia elettrica. Spegnimento a bassa matico; Indicazione di batteria scarica; Con 2
automatico. Con 2 batterie RO3 AAA. potenza. Con 2 batterie AAA. batterie AAA RO3

600V ART. J/JJDDM1503 600V ART. J/JDDM8601 ART. J/JJDTP3504




3
€30 199

F.v)

ot
S84

SET 32 PEZZI BIT E PORTABIT ! . ‘
31 hit per cacciavite CRV da 25 mm SET 12 BITS

SET 2 PORTABIT 60MM
Set 2 pezzi Lunghezza: 60 mm

SET 2 PEZZI ART. J/JDSV2K01

€599

Dettaglio bit: H3-4-5-6 - S1-2-3 - T10-15-20- E PORTABIT SET 2 PORTABIT 60MM

25-27-30-40 - PZ0-1-1-2-2-3 - SL3-4-5-6 - Set composto da 11 punte per CON RILASCIO

PHO-1-1-2-2-2-3 cacciavite CRV da 25 mm: PH1-  Set 2 pezzi. Lunghezza: 60 mm Con

1 porta punte per cacciavite 2-3, PZ1-2-3, SL4.5-5.5-8, T20- funzione di sgancio rapido. Mate-

Confezionato in box di plastica 25 - 1 porta punte per cacciavite  riale: Acciaio + Cr-v + Alluminio

|
€299 €399 @ €/2199

SET 7 PUNTE HSS

Set di 7 punte per muratura. Det-
taglio misure: 4x75, 5x85, 6x100,
8x120, 10x120

SET 7 PEZZI ART. J/JDTD3K01

| : €5 99
ADATTATORE DA 1/2" QUADRO A
1/4" ESAGONALE

Adattatore da 1/2" quadro a 1/4” esagonale con ri-
lascio rapido. Lunghezza totale 2".

SET 3 ADATTATORI 1/4"
Set da 3 pezzi:

Gambo: esagonale da 1/4" SET 8 PUNTE MURO
Adattatore quadro: 1/4", 3/8", 1/2"

In acciaio 50BV30
Lunghezza I: 65 mm (1/4", 3/8")
Lunghezza Il: 73 mm (1/2")

Set 3 pz. ART. J/JDSV4K01

Set di 8 punte per muratura. Det-
taglio misure: 3X60, 4X75, 5X85,

6X100, 7X100, 8X120, 9X120,
€ 9 9 10X120. Confezionato in scatola

di plastica. ' € 2

A

S & 99

SET 6 PUNTE MURO SDS PLUS ‘
Set di 6 punte per trapano a percussione SET 5 PUNTE MURO
Attacco: SDS Plus. Dettaglio misure: Set di 5 punte per muratura. Det-
6x110 mm, 6x110 mm, 8x110 mm, 8x160 mm, taglio misure: 4x75, 5x85, 6x100,

10x160 mm, 12x160 mm. Confezionato in 8x120. 10x120
scatola di plastica. !

6 99

J/JDGZ1201 € 2,99
J/JDGZ1202 € 3,19
J/JDGZ1203 € 3,99
SCALPELLI
SETQEUNTE MISTE SDS-PLUS
Dettaglio tipo e misura: 3 punte -
elicoidali HSS: 5 mm, 6 mm, 8 € In" acciaio al cromo-
mm - 3 punte per muratura: 5 9 9 v_anadlo con superflj
mm, 6 mm, 8 mm - 3 punte per 1 cie sabbiata. Attacco:
legno: 5 mm, 6 mm, 8 mm - ' _SDS-PI_us. _Dlsponlblh
Confezionato in box di plastica. in 3 varianti.
SET 8 MECCHIE PER LEGNO Punta 14x250mm ART. J/JDGZ1201
Set di 8 mecchie per legno con codolo esa- Piatto 14x20x250mm ART. J/JDGZ1202
gonale. Dimensioni (mm) 6, 8, 10, 12, 16, 19, Piatto 14x40x250mm ART. J/JJDGZ1203

22, 25 mm. Adatte per forare legni duri natu-

rali, legno tenero e truciolato. J/JDGZ2101 € 5,49
€ 1 9 90 J/JDGZ2102 € 5,99
" SET 3 FRESE CONICHE HSS J/JDGZ2105 € 9,99

Set di 3 frese a gradini SCALPELLI

1 fresa da 4-12 mm, 2 mm/passo, diametro _ _SDS'MAX
gambo 6 mm In acciaio al cromo-
1 fresa da 4-20 mm, 2 mm/passo, diametro vartw)%qm con sxperﬂcne.

ambo 8 mm sabbiata.  Attacco:
g SDS-Max. Disponibili
in 3 varianti.

1 fresa da 4-32 mm, 2 mm/passo, diametro
gambo 10 mm

. Punta 18x300mm ART. J/JDGZ2101
Materiale HSS Piatto 18x25x300mm ART. J/JDGZ2102

Punta 18x600mm ART. J/JDGZ2105

SET 3 PEZZI ART. J/JDJD3401




12,99
DISCO DIAMANTATO .
DISCO SEGMENTATO @ 230
Dimensioni disco: 230 x 22,2
l'?'IL’JA%\ABAON%AZE% mm. Larghezza lama: 7,5 mm.
Dimensioni disco: 230 x 22,2 g 230 MM ART JDDCIKOS BOX 15 DISCHI
mm. Larghezza Iéma: 7,5 n,1m. ABRASIVI 115X1.0MM
7 9 Dimensioni disco: 115 mm (4-1/2")
x 1,0 mm (3/64") x 22,2 mm (7/8") -
D|SCO DIAMANTATO Centro piatto - Disco da taglio per
SEGMENTATO @ 115 metallo e acciaio inox - Giri/min:
Dimensioni disco: 115 x 22,2 13300 giri/min
mm. Larghezza lama: 7,5 mm.
mm. Larghezza lama: 7,5 mm.

€2 29 €0g ° 2,19
»

DISCO DIAMANTATO
DISCO TAGLIO A

2 99

TURBO @ 115
Dimensioni disco: 115 x 22,2

o~

DISCO DIAMANTATO A UMIDO
PER METALLI Q 230 DISCO TAGLIO PER METALLI Q 76 Disco piano per tag"o cemento, pietra e gra-

Disco piano per taglio metallo e Disco piano per taglio metallo e acciaio inox. Di-  Nito. Dimensioni: 76 mm (3") x 1 mm (3/64") x
acciaio inox. Dimensioni: 230 mm (9") x 1,6 mm (1/16")  mensioni: 76 mm (3") x 1,2 mm (3/64") x 10 mm 10 mm (25/64"). Taglio pulito. Adatto per sme-

rigliatrici a batteria.

@76 mm. ART. J/JDDC2K06
4, 49

TORCIALED 50 LM

Luminosita: 50 Im. Distanza di irradiazione: 30
m. Utilizza 3 batterie AAA. Senza batterie. Inter-
ruttore luce posteriore. Diametro/lunghezza: 25
mm/86 mm. Peso: 36 g (senza batterie)

€ 29 QQ, TREPPIEDI PER -~

LIVELLE LASER
€249

X 22,2 mm (7/8") - Giri/min: 6650 giri/min. (25/64"). Adatto per smerigliatrici a batteria.

@ 230 mm. ART. J/JJDAC1394 @ 76 mm. ART. J/JJDAC1361

€59

LIVELLA LASER VERDE
AUTOLIVELLANTE 30 MT

Portata di lavoro: 0~30 m. Precisione di livellamento:
+2 mm a 5 m. Precisione della linea: £2 mm a 5 m.
Tempo di livellamento: <3 s. Angolo di autolivellamento:
<4°. Tipo di laser: 52045 nm. Laser Classe Il <1 mW.
Con funzione di blocco incrociato laser. Con funzione
di linea orizzontale e verticale. Temperatura di funzio-
namento: 0~+40 °C. Temperatura di stoccaggio: -

Vite adattatore: filettatura 5/8" e 1/4" - Altezza
regolabile da 0,45 m a 1,1 m - Costruzione in
alluminio leggera e resistente - Peso: 0,75 kg.

10~+50 °C. Batterie (X2) LR6 AA (1,5 V). StaffalilBYis ART. JDLE9301 - .
magnetica. Confezionata in borsa di tela.
g ‘ SET 4 MOSCHETTONI
2 49 % POMPIERE 50MM
MASCHERA SALDATURA Set 4 pezzi da 50 mm. Carico di
€ 2 4 AUTOSCURANTE lavoro massimo: 40 kg. In acciaio
al carbonio.
Area di visualizzazione: 90x35 mm -
Oscurante con tonalita fissa 11 - Ac- -
censione/spegnimento:  completa-
mente automatico - Controllo sensibilita: SET 2 MOSCHETTONI
non regolabile, automatico - Protezione  POMPIERE S8OMM € 9 9
I

UV/IR: DIN 16 - Alimentazione: celle . . .
solari e batteria al litio sigillata - Tempo E;\a/to?opr?\ézsls?r?q g OlTOmkgC?r:Ig%-dl
di commutazione: 1/25000 s, da chiaro ciaio al carbonio.

a scuro - Da scuro a chiaro: 0,2-0,5 s au- SET 2 MOSCHETTONI
tomatico - TIG a basso amperaggio: 215 POMPIERE 60MM
ampere (CC), 235 ampere (CA) - Tempera-
tura di esercizio: -5 °C ~ +55 °C.

AUTOSCURANTE ART. J/JJDWH2501

Set 2 pezzi da 60 mm. Carico di lavoro
massimo: 60 kg. In acciaio al carbonio.

pz2x 60 MM ART. J/JJDQL2K03
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SET DI 3 PENNELLI

Set di 3 pennelli - Per pittura a olio - 1 pen-
nelloda2,5cm-1pennelloda5cm-1
pennello da 7,6 cm - Manico in plastica.

SET 3 PEZZI ART. J/JDPB1931

L ey
>

SET DI 10 PENNELLI ARTISTA

Set di pennelli 10 in 1 per artisti - Materiale del
pennello: nylon - 1 pennello a punta tonda n. 1
(lunghezza setole: 10 mm) - 1 pennello a punta
tonda n. 1 (lunghezza setole: 16 mm) - 1 pen-
nello a punta angolata n. 1/4 (lunghezza setole:
10-13 mm) - 1 pennello a punta per shader n. 2
(lunghezza setole: 12 mm) - 1 pennello a punta
tonda piatta n. 4 (lunghezza setole: 10 mm) - 1
pennello a punta tonda n. 6 (lunghezza setole:
20 mm) - 1 pennello a punta tonda n. 6 (lun-
ghezza setole: 11 mm) - 1 pennello a punta
piatta n. 12 (lunghezza setole: 16 mm) - 1 pen-
nello a punta piatta n. 3/4 (lunghezza setole: 22
mm) - 1 pennello a punta tonda n. 2 (lunghezza
setole: 13 mm) - Manico in legno.

SET 10 PEZZI ART. J/JJDXA1K10
7 99

ENTOSA DOPPIA

Materiale del manico: ABS - Tiro massimo:
50 kg - Diametro della tazze: 115 mm

2x115MM - 50 KG ART. J/JJDKR1G50

€109

PISTOLA PER SCHIUMA
Corpo in lega di alluminio; Canna in
lega di alluminio; Ugello in rame. Lun-
ghezza: 320 mm.

Lungh.: 320mm

ART. J/JDFPQ1304

€4 99

€399

free

€399

ik

SET DI 5 PENNELLI SET DI 5 PENNELLI

Set di 3 pennelli - Per pittura a olio - 1 da Set di 3 pennelli - Per pittura ad acqua - 1
25cm-1da38cm-lda5cm-1da6,3 da25cm-1da38cm-1da5cm-1da
cm - 1 da 7,6 cm - Manico in plastica. 6,3 cm - 1 da 7,6 cm - Manico in plastica.

SET 5 PEZZI ART. J/JDPB1952 SET 5 PEZZI ART. J/JJDPB4952

™ €1,0€29

RULLO 10 CM

IN MICROFIBRA RULLO 23 CM
CON MANICO IN MICROFIBRA
Materiale: Microfibra - Dimen- CON MANICO

sioni: 100 mm/4" - Altezza fibra:

12 mm - Adatto per pareti interne -
Gambo centrale da 6 mm - Completo
di manico esclusivo.

DI RICAMBIO

Materiale: Microfibra - Dimensioni: 100 mm/4" -
Altezza fibra: 12 mm - Adatto per pareti interne

10 CM ART. J/JDCB2941
3,99

VENTOSA

Materiale del manico: ABS - Tiro massimo:
25 kg - Diametro della tazza: 115 mm
115MM - 25 KG ART. JJJDKR1G25

€3 29
’

PISTOLA
PER SILICONE
TIPO INGLESE

Impugnatura in alluminio - Piastra di spinta - Lun-

ghezza: 230 mmSpessore: 1,7 mmDiametro: 51 mm
230 MM ART. J/JJDCG3109

€4 49

PISTOLA
PER SILICONE
PESANTE

Lunghezza: 230 mm - Gambo in ferro con denti -
Con funzione di taglio.

Materiale: Microfibra - Dimensioni: 230
mm/9" - Altezza fibra: 12 mm - Adatto per
pareti interne - Gambo centrale da 6 mm -
Completo di manico esclusivo.

RULLO 10 CM € 3 49
IN MICROFIBRA € o 49 '

RULLO 23 CM
IN MICROFIBRA
CON MANICO

Materiale: Microfibra - Dimensioni: 230
mm/9" - Altezza fibra: 18 mm - Adatto per
pareti interne - Gambo centrale da 6 mm -
Completo di manico esclusivo.

23 CM - FIBRA 18 MM ART. J/JDCB8918
2, 79

PISTOLA PER
SILICONE

Gambo in ferro con denti - Lunghezza: 230 mm
(9") - Spessore: 0,6 mm - Diametro: 51 mm.

230 MM ART. J/JJDCG1309

PISTOLA PER
SILICONE ROTANT

Robusta impugnatura in alluminio - Con fun-
zione rotante - Lunghezza: 230 mm

230 MM ART. J/JDCG4109

230 MM ART. J/JDCG2309



€399

PORTATTREZZI
DA CINTURA

Materiale: poliestere 600D - 3 tasche se-
parate per scalpelli e altri utensili affilati -
Gli elastici mantengono gli utensili sal-
damente e verticalmente per una facile
identificazione e accesso - Dimensioni:
270 x 110 mm

27x11CM ART. J/JDTG2104
4,99

€27 9

159700 g,

BORSA PORTATTREZZI 48CM
Materiale: poliestere 600D - Carico mas- BORSA PORTATTREZZI 41CM

simo: 16 kg - Struttura rigida per una fa- Materiale: poliestere 600D - Dimensioni
cile apertura e accesso a tasche interne (LxPxH): 41 x 23 x 33 cm - Carico mas-
d est i ita di simo: 12 kg - Maniglia morbida e imbottita
ed esterne per una maggiore capacita di g g bORTA TRAPANO A

per il massimo comfort - Struttura pieghe-
vole per risparmiare spazio.

stoccaggio e tracolla.

BATTERIA DA CINTURA

Materiale: poliestere 600D - Carico mas-
simo: 8 kg - 1 tasca grande per trapano a

48CM ART. J/JDTG3119
41x23x33CM ART. J/JDTG5101
batteria - 2 tasche anteriori per punte da

9 I 9 9 BORSA PORTATTREZZI 41CM trapano e viti - Dimensioni: 250 x 150 mm

Materiale: poliestere 600D - Dimensioni
(LxPxH): 41 x 29 x 21 c¢cm - Carico mas- 2eeell) HIRTL JEBITEZITS

simo: 12 kg - Struttura rigida per una facile
apertura - Con 3 tasche esterne €
99

€7 99

€19 99

NEW

BORSA PORTATTREZZI 33CM  £AINO PORTA UTENSILI
Materiale: poliestere 600D - Dimensioni Dimensioni (LxPxH): 34 x 17 x 45 cm - Mate-
(LxPxH): 33 x 21 x 18 cm - Carico mas- riale: poliestere oxford 600D - Carico mas-
simo: 8 kg - Struttura rigida per una facile ~ SimO: 8 kg - Tasche esterne per una maggiore

BORSA PORTATTREZZI 41 CM apertura - Con 3 tasche esterne capacita di stoccaggio.

Dimensioni: 40,6 cm (16"); Materiale: poliestere 600D; Carico IS ART. J/JDTG3113 45x34x11CM ART. J/JDTG4100

massimo: 18 kg; Telaio rigido per una facile apertura e accesso;

Base in plastica rinforzata per una maggiore durata; Tasche in-
terne per ulteriore capacita di stoccaggio; Dimensioni (LxPxH): € 5 4
99

cm. 41x25x26
Misura.: cm. 41x25x26 ART. J/JDTG3216

NEW

BORSA PORTATTREZZI 50 C TROLLEY PORTATTREZZI 48 CM

Dimensioni: 19"; Materiale: poliestere 600D; Carico massimo: 20 kg; Grande ~ Dimensioni: 19"; Materiale: poliestere 600D; Carico massimo: 20 kg;
capacita di carico: Fascia posteriore per fissarlo ad un trolley; Con base in  Con maniglia telescopica con ruote; Con 7 tasche esterne e diverse
plastica PP; Base in plastica rinforzata per una maggiore durata; Tasche in-  tasche interne; Con 1 gancio per metro a nastro; Struttura rigida per
terne per ulteriore capacita di stoccaggio; Dimensioni (LxPxH): cm. 50x24x29  una facile apertura e accesso; Dimensioni (LxPxH): cm. 48x28x36

Misura.: cm. 50x24x29 ART. J/JDTG3120 Misura.: cm. 48x28x36 ART. J/JJDTGR102




VALIGETTA PORTATTREZZI 330MM

Dimensioni: 330 mm x 170 mm x 140 mm -
Materiale: PP - Fibbia in plastica PP - Carico
massimo: 7 kg - Maniglia ad alta resistenza -
Coperchio superiore con tre scomparti - Co-
perchio superiore centimetrato - Contiene 1
vassoio in plastica.

330x170x140MM ART. J/JDTB1313

€8 99

12 99

VALIGETTA PORTATTREZZI 405MM

Dimensioni: 405 mm x 215 mm x 205 mm -
Materiale: PP - Fibbia in plastica PP - Carico
massimo: 15 kg - Maniglia ad alta resistenza
- Coperchio superiore con tre scomparti - Co-
perchio superiore centimetrato - Contiene 1
vassoio in plastica.

405x215x205MM ART. J/JDTB1316

€29 99

€19 9

VALIGETTA PORTATTREZZ| 480CM

Dimensioni: 480 mm x 280 mm x 260 mm - Materiale:
PP - Fibbia in plastica PP - Carico massimo: 18 kg -
Maniglia ad alta resistenza - Coperchio superiore con
tre scomparti - Coperchio superiore centimetrato -
Contiene 1 vassoio in plastica.

480x280x260MM ART. J/JDTB1319

‘llil;w

VALIGETTA PORTA MINUTERIE 430MM

Materiale: PP - Dimensioni: 430 mm x 350 mm x 70 mm
- Ampia maniglia integrata per un trasporto facile e sta-

bile - Scomparti per tazze rimovibili in 3 diverse misure -
Con 23 contenitori rimovibili - 12 contenitori, dimensioni:

11 99
o~
.
-
VALIGETTA PORTA MINUTERIE 345MM

VALIGETTA PORTATTREZZI 610CM Materiale: PP - Dimensioni: 345 mm x 280 mm x 70

Dimensioni: 610 mm x 330 mm x 318 mm - Ma- MM - Ampia maniglia integrata per un trasporto fa-
teriale: PP - Fibbia in plastica PP - Carico mas- Cilé  stabile - Scomparti per contenitori rimovibili in
simo: 22 kg - Maniglia ad alta resistenza - 3 dlverse_ dlme_nsmnl_- Con 12 contenitori rimovibili -
Coperchio superiore con tre scomparti - Coper- 4 contenitori, dimensioni: 40 mm x 60 mm x 60 mm - 4",y 3 60 mm x 60 mm - 5 contenitori, dimensioni: 60
chio superiore centimetrato - Contiene 1 vas- 4 contenitori, dimensioni: 60 mm x 80 mm x 60 mm -\, s ‘80 mm x 60 mm - 6 contenitori.

s0i0 in plastica. 4 contenitori, dimensioni: 80 mm x 120 mm x 60 MM - pimengjoni: 80 mm x 120 mm x 60 mm

610x330x318MM ART. J/JDTB1324 345x280x70MM ART. J/JDTB1311 430x350x70MM ART. J/JDTB1611

€29 9 €44 o

NEW

CASSETTA PORTATTREZZI
IN METALLO 420X205X160 MM

CASSETTA PORTATTREZZI
IN METALLO 470X218X210 MM

Materiale: acciaio; Spessore dell'acciaio: 0,6~0,8 mm; 1 cassetto da
397x189x80 mm; Area del ripiano superiore: 468x214x63 mm; Dimen-
sioni: 470x218x210 mm; Peso: 4,6 kg

Misura.: 470x218x210 MM ART. J/JJDTB8A22

n. 2 ripiani; n. 1 vassoio da 420x200x100 mm; n. 2 vassoi da
420x100x50 mm; Materiale: acciaio; Peso: 2,6 kg; Spessore dell'acciaio:
0,6~0,8 mm; Dimensioni: 420x205x160 mm

ART. J/JJDTB8A33

Misura.: 420x205x160 MM

SET 6 CONTENITORI

Set da 6 pezzi - Dimensioni di ogni contenitore: 165x110x80 mm - Ma-
teriale: plastica PP - | contenitori possono essere impilati, inseriti uno
dentro l'altro e bloccati lateralmente - Puo essere appeso a parete o
su un pannello pensile.

165x110x80MM
OGNI CONTENITORE
ART. J/JDTB8336

SET 6 PEZZI




€119

NEW

®

CASSETTA IMPILABILE 16P. 410x320x148

Cassetta portautensili impilabile da 40 cm (16"); Materiale: plastica PP;

Fibbia in plastica PP; Carico massimo: 15 kg; Impilabile in modo facile e

veloce; Progettata per organizzare, trasportare e proteggere gli attrezzi;
Compatibile con la piastra a rotelle (JDWB6610) per un facile sposta-

mento. Dimensioni: 410 mm (16") x 320 mm (12,5") x 148 mm (5,8")
Misura.: 16P. ART. J/JDTB6601

€23 .99

|llllIII'NEW

CASSETTA IMPILABILE 19P. 480x320x248

Cassetta portautensili impilabile da 19"; Materiale: plastica PP; Fibbia in
plastica PP; Carico massimo: 25 kg; Impilabile in modo facile e veloce;
Progettata per organizzare, trasportare e proteggere gli attrezzi; Compa-
tibile con la piattaforma a rotelle (JDWB6610) per un facile spostamento.
Dimensioni: 480 mm (19") x 320 mm (12,5") x 248 mm (10")")

Misura.: 19P.

€13 99

CASSETTA IMPILABILE 19P. 480x320x148

Cassetta portautensili impilabile da 19"; Materiale: plastica PP-, Fibbia in
plastica PP; Carico massimo: 18 kg; Impilabile in modo facile e veloce;
Progettata per organizzare, trasportare e proteggere gli attrezzi; Compa-
tibile con la piastra a rotelle (JDWB6610) per un facile spostamento.

Dimensioni: 480 mm (19") x 320 mm (12,5") x 148 mm (5,8")
ART. J/JDTB6602

Misura.: 19P.

€32.99

' NEW

CARRELLO PER CASSETTE IMPILABILI
537 X 360 X 170 MM

Materiale: ABS; Dimensioni ruote: 4"; Materiale ruote: plastica PP +
PVC; Le cassette portautensili impilabili da 16" (JDTB6601), da 19"
(JDTB6602) e da 19" (JDTB6603) possono essere impilate su ruote, per
un facile trasporto. Carico massimo: 100 kg.

Dimensioni della piattaforma: 537 x 360 mm

Dimensioni complessive con ruote: 537 x 360 x 170 mm
Misura.: 537 x 360 x 170 mm. ART. J/JJDWB6610

ART. J/JDTB6603

€49 99 new

CASSETTA PORTATTREZZI IN ABS 460X265X208 MM

Cassetta portautensili in plastica (5 scomparti); Materiale: ABS + PA; Ma-
niglia in acciaio; Chiusura a scorrimento: fermo scorrevole per una facile
apertura e chiusura.; Telaio rinforzato: il pannello & collegato e fissato tra-
mite montanti e rivetti, flessibile e resistente, con una lunga durata. Scom-
parto multifunzione: area di stoccaggio separata per piccoli oggetti come
accessori, facile da riporre e utilizzare, non facile da perdere. | divisori
sono rimovibili. Capacita di carico: 35 kg

Dimensioni: 460 mm (18") x 265 mm (10,5") x 208 mm (8")

Misura.: 460X265X208 MM ART. J/JDTB4305

Misura.: 470x238x203 MM

€29 9

NEW

CASSETTA PORTATTREZZI

IN PLASTICA/METALLO 470X238X203 MM

Cassetta portautensili da 47 cm (18,5"); Materiale: PP + acciaio; Fibbia

in metallo; Ogni cassetta & dotata di un vassoio interno.
Carico massimo: 15 kg
Dimensioni: 470x238x203 mm
ART. J/JDTB6A19




FORBICI DA POTA 200MM

Diametro massimo di taglio 10 mm. Struttura interamente in metallo, piu resi-
stente. Forbici da potatura da giardino di alta qualita. Lama in acciaio al carbo-
nio da 55 libbre. Impugnatura in PP.

200 MM ART. J/JJDPA1EO8

-

SET 3

FORBICI DA GIARDINO

Include: 1 forbice da potatura da 200 mm/8" - 1 forbice per siepi da 550 mm/22" -

1 cesoia potatura da 690 mm/27". Lame con trattamento termico.

SET 3 PEZZI

ART. J/JJDPR3EO3

€14 99

TRONCARAMI

Lunghezza: 710 mm,; realizzate in acciaio al carbonio SK5; Lama con
trattamento termico e verniciata in teflon. Diametro di taglio massimo:
23 mm.

ART. J/JJDPR1325

Lungh.: 720mm

€7 a9

FORBICI DA POTA 220MM

Diametro massimo di taglio 12 mm. Telaio interamente in metallo,
piul resistente. Forbici da potatura da giardino di alta qualita. Regola-
zione apertura impugnatura per mani grandi/piccole. Lama in acciaio
al carbonio da 55 libbre. Rivestimento in Teflon con trattamento ter-
mico. Manico in PP rivestito in TPR.

220 MM ART. J/JJDPA1E06

€139

CESOIA PER SIEPI

Lunghezza: 530 mm; realizzate in acciaio al carbonio SK5; Lama on-
dulata per una maggiore efficienza nel taglio di ampie superfici con
trattamento termico e verniciata in teflon. Diametro di taglio massimo:
10 mm.

ART. J/JJDPR2324

Lungh.: 530mm

€22 9

CESOIA
POTATURA TELESCOPICA

Materiale testa: SK5. Lunghezza: 620-850 mm (24~33"). Movimento
con ingranaggiper taglio piu facile e con meno sforzo. Lama in teflon
verniciato.

620-850 mm ART. J/JJDPR1E27



ASCIA 600GR / 1250GR SEGHETTO POTATURA

Testa d'ascia forgiata a stampoTrattamento termico, acciaio al carbonio 45#. CHIUDIBILE 180MM
Manico in legno duro. Lama tripla dentatura (denti rettificati di precisione a 3 taglienti)

600 GRAMMI ART. J/0DMB6306 A

1250 GRAMMI ART. J/JJDMB6312 Misura: 180 mm. ART. J/JJDHW4607

€5 99 €5 99

I )

SEGHETTO POTATURA 270MM
SEGH_ETTO POTATU_RA_SOQMM o o _ _ Lama tripla dentatura (denti rettificati di precisione a 3 taglienti)
Lama tripla dentatura (denti rettificati di precisione a 3 taglienti), Taglio rapido. Taglio rapido.

Misura: 300 mm. ART. JJJDHW7G12

€6 99 €399

Misura: 270 mm. ART. J/JJDHW5G12

ANNAF.FI.ATOI.O SLT . - ANNAFFIATOIO 1,5LT
Annaffiatoio in plastica, con distributore a pioggia e tappo. . .
Annaffiatoio in plastica. @

5LT ART. J/JDKW1850 15LT ART. J/JJDKW1815




€1 59 €169 €1 29

RACCORDO RACCORDO RACCORDO
RAPIDO DA 1/2" RAPIDO DA 3/4" GIUNZIONE TUBO DA 1/2"
Raccordo rapido per tubo da 1/2". Tipo Raccordo rapido per tubo da 3/4". Tipo Raccordo di giunzione per tubo da 1/2".
aperto. Materiale: ABS, PP, POM. aperto. Materiale: ABS, PP, POM. Tipo aperto. Materiale: ABS, PP, POM.

€2 99

€4 o9

ui

SET 3 RACCORDI RAPIDI

Set di 3 connettori rapidi per tubi. Materiale: ABS, PP, POM. Con 1 con-
nettore rapido da 1/2" acquastop. Con 1 connettore rapido da 1/2" tipo
aperto. Con 1 adattatore per rubinetto da 3/4" e riduttore da 1/2" a 3/4"

SET 3 PEZZI ART. J/JJDQC2E33

PISTOLA IRRIGAZIONE 9 GETTI
Testa rotante con 9 tipi di getto: angolare, piatto, a pioggia, nebuliz-

zato, a getto, centrale, a ventaglio, conico, a doccia. Il blocco del gril-
€ 4 9 letto consente un flusso d'acqua continuo. Design monoblocco con
I

guarnizione che garantisce la tenuta per prevenire perdite. Il controllo
del flusso regola facilmente il flusso d'acqua. Corpo in ABS robusto

€ 1 con isolamento in TPR e impugnatura confortevole antiscivolo.
99

9 GETTI ART. J/JJDNESE34

€399

PISTOLA IRRIGAZIONE
3 GETTI
Corpo in plastica antiurto, stelo e ugello in
plastica. Design monoblocco con guarni-
zione che garantisce la tenuta per evitare

PISTOLA IRRIGAZIONE

perdite. Controllo del flusso per regolare fa- 3 GETTI
cilmente il flusso d'acqua. Getto regolabile LANCIA IRRIGAZIONE Ugello a grilletto in plastica regolabile a 3 vie. Getto regolabile a 3 vie, da
a 3 vie, da getto a cono. 3 GETTI getto a cono. Il blocco del grilletto consente un flusso d'acqua continuo.
I controllo del flusso regola faciimente il flusso d'acqua. Corpo in ABS ro-
3 GETTI ART. J/JDNE1E34 Ugello girevole Snap-In da 5". Getto  busto con impugnatura in TPR antiscivolo. Design monoblocco con guar-
regolabile a 3 vie, da getto a cono.  nizione che garantisce la tenuta per prevenire perdite. Testa con

@ Corpo in ABS ad alta resistenza.  impugnatura comoda, facile cambio di spruzzo.
3 GETTI ART. JJJDNESE34




€399

€399

RASTRELLO 340MM ZAPPETTA / RASTRELLO 305MM CAZZUOLA DA GIARDINO 320MM
Lunghezza: 340 mm; Testa: 100 mm; In acciaio Lunghezza: 305 mm; Testa: 147 mm; In acciaio Lunghezza: 320 mm; Testa: 93 mm; In acciaio
con verniciatura a polveri; Manico in PP

con verniciatura a polveri; Manico in PP. con verniciatura a polveri; Manico in PP.
Lungh.: 340mm ART. J/JJDWK2134 Lungh.: 305mm ART. J/JJDTW2130 Lungh.: 320mm ART. J/JDTW2132
8 99

€399

TESTINA DECESPUGLIATORE

RASTRELLO_ ‘_QOMM o ) Diametro filo: 3,0 mm - @ taglio filo: 30 cm. Fornita con
Lunghezza: 420 mm; Testa: 140 mm,; In acciaio con verniciatura a polveri; filo ricambio e chiave di servizio, Compatibile con la mag-
Manico in PP. gior parte di decespugliatori a scoppio.



€26,99 €119

M

POMPA IRRORATRICE
A SPALLA 16LT.

POMPA IRRORATRICE 5LT.

Valvola di sicurezza; Pratica tracolla; Lancia in acciaio inox e ugello in pla-
stica; Grilletto ON/OFF con blocco; Flusso di spruzzatura regolabile da ne-

Lancia in fibra di vetro; doppio ugello regolabile da getto a nebulizzazione bulizzare a getto. Tubo flessibile da 1,2 m; Capacita: 5 It.; Pressione 2,5

progettato specificamente per spruzzare aree piu ampie. Contenitore ca- BAR.

piente; Tubo fessibile; Capacita: 16 I.; Pressione 4,5 BAR.
Capacita: 16lt. ART. J/JDKS1516

15mt. € 69,99
20mt. € 99,99

)

POMPA A PRESSIONE 2LT.

. . AVVOLGITUBO AUTOMATICO DA GIARDINO
Leva della pompa in metallo; Ugello regolabile con getto . . ) i ) i
diretto e nebulizzatore. Capacita: 2 It.; Pressione 2,5 BAR. Riavvolgimento lento e arresto automatico - tubo in PVC da 1/2” - pressione di
' ' esercizio: 150 psi. Avvolgitubo in plastica PP, staffa per il fissaggio a parete. Di-
Capacita: 2It. ART. J/JJDRS1820 sponibile in due misure: 15 + 1,5mt e 20 + 2mt.

Lungh. 15mt. ART. J/JDVZ1515
Lungh. 20mt.

ART. J/JDVZ1520




250 kg € 119,99
500 kg € 169,99 €54,99

BANDIERA PER PARANCO 750MM/600K G

Peso nominale di sospensione: 600 kg. Lunghezza di sol-
levamento nominale: 750 mm

750MM/600KG ART. J/JJDETS1A01

PARANCO ELETTRICO 450W 125/250KG 18MT € 8,99

Tensione alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz. Potenza in ingresso: 450 W. Portata di sollevamento:
125 kg (linea singola) 250 kg (linea doppia). Altezza di sollevamento: 18 m (linea singola), 9 m (linea
doppia). Velocita di sollevamento: 8 m/min (linea singola), 4 m/min (linea doppia). Interruttore di ar-
resto di emergenza. Terminale di protezione termica. Classe di protezione: IP54

PARANCO ELETTRICO 800W 250/500KG 18MT

Tensione alimentazione: 220-240 V ~ 50 Hz. Potenza in ingresso: 800 W. Portata di sollevamento:
250 kg (linea singola) 500 kg (linea doppia). Altezza di sollevamento: 18 m (linea singola), 9 m (linea
doppia). Velocita di sollevamento: 8 m/min (linea singola), 4 m/min (linea doppia). Interruttore di ar-
resto di emergenza. Terminale di protezione termica. Classe di protezione: IP54

® N

125/250KG - 18MT ART. J/JJDETH1A04 -

250/500KG - 18MT ART. J/JJDETH1AO01

CHIAVE PER LAVABO 300MM

€ 5 9 Lunghezza: 300 mm/12". Ganasce a molla. Larghezza aper-
! 9 9 tura: 8-32 mm. Ganasce in acciaio forgiato temprato con denti

zigrinati. Ideale per raggiungere i dadi dei rubinetti di vasche e

lavandini. Finitura elettrolitica resistente alla corrosione.

300 mm ART. J/JJDBF1732

€14 99

SALDATORE A CARTUCCIA

Costruito in nylon e rame - temperatura della
fiamma: 1300 °C (regolabile) - Consumo di gas:
108 g/h - accensione piezoelettrica automatica -
dimensioni: 260x160x120 mm - Peso: 404 g -
Funziona con bombolette di gas a foratura non
inclusa. Adatto per uso domestico, ristoranti e

molteplici usi.
ART. J/JDFG4602

AVVOLGITUBO AUTOMATICO
PER ARIA

Blocco e arresto automatici - Blocco di sicurezza - Lunghezza tubo:
14+1 m - Tubo in pvc da 1/4" - Raccordo: 1/4" BSPT - Struttura rivesti-
mento: plastica PP - Pressione di esercizio: 250 psi.

Lungh. 14mt. ART. J/JJDAZ3515




€399 NEW €549 NEW €699 NEW

sl ¢l Wl

RUOTA ACCIAIO + GOMMA RUOTA ACCIAIO + GOMMA RUOTA ACCIAIO + GOMMA
PIASTRA FISSA 75 MM PIASTRA FISSA 100 MM PIASTRA FISSA 125 MM
Ruota da 5" con piastra fissa; Portata : 100 kg; Ruota da 4" con piastra fissa; Portata: 70 kg; Ma-  Ruota da 5" con piastra fissa; Portata: 100 kg; Ma-
Materiale ruota: acciaio + gomma; Diametro ruota: teriale ruota: acciaio + gomma; Diametro ruota: 4"  teriale ruota: acciaio + gomma; Diametro ruota: 5"
5" (125 mm); Larghezza ruota: 34 mm; Cuscinetto: (100 mm); Larghezza ruota: 30 mm; Cuscinetto: (125 mm); Larghezza ruota: 34 mm; Cuscinetto:

cuscinetto a rulli; Materiale telaio: lamiera laminata cuscinetto a rulli; Materiale telaio: lamiera laminata  cuscinetto a rulli; Materiale telaio: lamiera laminata
a freddo; Spessore telaio: 2,0 mm; Finitura superfi- a freddo; Spessore telaio: 2,0 mm; Finitura superfi- ~ a freddo; Spessore telaio: 2,0 mm; Finitura superfi-

cie telaio: zincata; Dimensioni piastra superiore: cie telaio: zincata; Dimensioni piastra superiore: cie telaio: zincata; Dimensioni piastra superiore:
102x84 mm; Interasse fori: 80x60 mm; Dimensioni  102x84 mm; Interasse fori: 80x60 mm; Dimensioni  102x84 mm; Interasse fori: 80x60 mm; Dimensioni
fori: 12x8,5 mm; Altezza di montaggio: 150 mm fori: 12x8,5 mm; Altezza di montaggio: 126 mm fori: 12x8,5 mm; Altezza di montaggio: 150 mm

Misura.: 125 MM ART. J/JDJL3351

€4 49 NEW €699 NEW €7 99 NEW

é1 4l 4l

RUOTA ACCIAIO + GOMMA RUOTA ACCIAIO + GOMMA RUOTA ACCIAIO + GOMMA
PIASTRA GIREVOLE 75 MM PIASTRA GIREVOLE 100 MM PIASTRA GIREVOLE 125 MM
Ruota girevole da 3"; Portata: 40 kg; Materiale Ruota girevole da 4"; Portata: 70 kg; Materiale Ruota girevole da 5"; Portata: 100 kg; Materiale
ruota: acciaio + gomma; Diametro ruota: 3" (75 ruota: acciaio + gomma; Diametro ruota: 4" (100 ruota: acciaio + gomma; Diametro ruota: 5" (125
mm); Larghezza ruota: 22 mm; Cuscinetto: cusci-  mm); Larghezza ruota: 30 mm; Cuscinetto: cusci-  mm); Larghezza ruota: 34 mm; Cuscinetto: cusci-
netto a rulli; Materiale telaio: lamiera laminata a netto a rulli; Materiale telaio: lamiera laminata a netto a rulli; Materiale telaio: lamiera laminata a
freddo; Spessore telaio: 2,0 mm,; Finitura superfi- freddo; Spessore telaio: 2,0 mm; Finitura superfi-  freddo; Spessore telaio: 2,0 mm; Finitura superfi-
cie telaio: zincata; Dimensioni piastra superiore: cie telaio: zincata; Dimensioni piastra superiore: cie telaio: zincata; Dimensioni piastra superiore:
78x68 mm; Interasse fori: 60x50 mm; Dimensioni  102x84 mm; Interasse fori: 80x60 mm; Dimensioni  102x84 mm; Interasse fori: 80x60 mm; Dimensioni
fori: 12x8,5 mm; Altezza di montaggio: 95 mm fori: 12x8,5 mm; Altezza di montaggio: 126 mm fori: 12x8,5 mm; Altezza di montaggio: 150 mm

€599 NEW €8 99 NEW € 9,99 NEW
1 I

RUOTA ACCIAIO +lA RUOTA ACCIAIO +lA RUOTA ACCIAIO + A

PIASTRA GIREVOLE CON FRENO PIASTRA GIREVOLE CON FRENO PIASTRA GIREVOLE CON FRENO
75 MM 100 MM 125 MM

Ruota girevole da 3" con freno; Portata massima: Ruota girevole da 4" con freno; Portata massima:  Ruota girevole da 5" con freno; Portata massima:
40 kg; Materiale ruota: acciaio + gomma; Diametro 70 kg; Materiale ruota: acciaio + gomma; Diametro 100 kg; Materiale ruota: acciaio + gomma; Diame-
ruota: 3" (75 mm); Larghezza ruota: 22 mm; Cusci-  ruota: 4" (100 mm); Larghezza ruota: 30 mm; Cu-  tro ruota: 5" (125 mm); Larghezza ruota: 34 mm;
netto: cuscinetto a rulli; Materiale telaio: lamiera la- ~ scinetto: cuscinetto a rulli; Materiale telaio: lamiera  Cuscinetto: cuscinetto a rulli; Materiale telaio: la-
minata a freddo; Spessore telaio: 2,0 mm; Finitura  laminata a freddo; Spessore telaio: 2,0 mm; Fini-  miera laminata a freddo; Spessore telaio: 2,0 mm;
superficie telaio: zincata; Dimensioni piastra supe-  tura superficie telaio: zincata; Dimensioni piastra  Finitura superficie telaio: zincata; Dimensioni pia-
riore: 78x68 mm; Interasse fori: 60x50 mm; superiore: 102x84 mm; Interasse fori: 80x60 mm;  stra superiore: 102x84 mm:; Interasse fori: 80x60
Dimensioni fori: 12x8,5 mm; Altezza di Dimensioni fori: 12x8,5 mm; Altezza di montaggio: ~ mm; Dimensioni fori: 12x8,5 mm; Altezza di mon-
montaggio: 95 mm 126 mm taggio: 150 mm
Misura.: 75 MM ART. J/JDJL3333 Misura.: 100 MM ART. J/JDJL3343

Misura.: 125 MM ART. J/JDJL3353




€499 New €599 NeEW €699 NEW
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RUOTA PP+PVC 75 MM RUOTA PP+PVC 100 MM RUOTA PP+PVC 125

PIASTRA FISSA PIASTRA FISSA PIASTRA FISSA
Ruota da 3" con piastra fissa; Portata massima: Ruota da 4" con piastra fissa; Portata massima: Ruota da 5" con piastra fissa; Portata massima:
100 kg; Materiale ruota: PP+PVC; Diametro ruota: 130 kg; Materiale ruota: PP+PVC; Diametro ruota: 150 kg; Materiale ruota: PP+PVC; Diametro
3" (75 mm); Larghezza ruota: 1,25" (32 mm); Cu- 4" (100 mm); Larghezza ruota: 1,25" (32 mm); Cu-  ruota: 5" (125 mm); Larghezza ruota: 1,25" (32

scinetto: doppio cuscinetto a sfera; Materiale te- scinetto: doppio cuscinetto a sfera; Materiale te- mm); Cuscinetto: doppio cuscinetto a sfera; Ma-
laio: lamiera laminata a freddo; Spessore telaio: laio: lamiera laminata a freddo; Spessore telaio:  teriale telaio: lamiera laminata a freddo; Spessore
2,5 mm; Finitura superficie telaio: zincata; Dimen- 2,5 mm; Finitura superficie telaio: zincata; Spes-  telaio: 2,5 mm; Finitura superficie telaio: zincata;
sioni piastra superiore: 95x67 mm; Interasse fori: sore: 3 mm; Dimensioni piastra superiore: 95x67 Dimensioni piastra superiore: 95x67 mm; Inte-
75x45 mm; Dimensioni fori: 12x8,5 mm; Altezza di mm; Interasse fori: 75x45 mm; Dimensioni fori: rasse fori: 75x45 mm; Dimensioni fori: 12x8,5
montaggio: 107 mm 12x8,5 mm; Altezza di montaggio: 131 mm mm; Altezza di montaggio: 157 mm

€599 NEW €06,99 NEW €7 99 NEW

sl &l &)

RUOTA PP+PVC 75 MM RUOTA PP+PVC 100 MM RUOTA PP+PVC
PIASTRA GIREVOLE PIASTRA GIREVOLE PIASTRA GIREVOLE

Ruota girevole da 3"; Portata massima: 100 kg; ~ Ruota girevole da 4"; Portata massima: 130 kg; Ma-  Ruota girevole da 5"; Portata massima: 150 kg;

Materiale ruota: PP+PVC; Diametro ruota: 3" (75 teriale ruota: PP+PVC; Diametro ruota: 4" (100 Materiale ruota: PP+PVC; Diametro ruota: 5" (125
mm); Larghezza ruota: 1,25" (32 mm); Cuscinetto: ~ mm); Larghezza ruota: 1,25" (32 mm); Cuscinetto: ~mm); Larghezza ruota: 1,25" (32 mm); doppio cu-
doppio cuscinetto a sfera; Materiale telaio: lamiera  doppio cuscinetto a sfera; Materiale telaio: lamiera ~ scinetto a sfera; Materiale telaio: lamiera laminata
laminata a freddo; Spessore telaio: 2,5 mm; Fini-  laminata a freddo; Spessore telaio: 2,5 mm; Finitura & freddo; Spessore telaio: 2,5 mm; Finitura super-

tura superficie telaio: zincata; Spessore piastra superficie telaio: zincata; Spessore piastra supe- ficie telaio: zincata; Spessore piastra superiore: 3
superiore: 3 mm; Dimensioni piastra superiore:  riore: 3 mm; Dimensioni piastra superiore: 94 mm x mm; Dimensioni piastra superiore: 95x67 mm; In-
95x67 mm; Interasse fori: 75x45 mm; Dimensioni 61 mm; Interasse fori: 75 x 45 mm; Dimensioni fori:  terasse fori: 75x45 mm; Dimensioni fori: 12x8,5
fori: 12x8,5 mm; Altezza di montaggio: 107 mm 12 x 8,5 mm; Altezza di montaggio: 131 mm mm; Altezza di montaggio: 157 mm
6,99 7,99 8,99
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RUOTA PP+PVC 125
PIASTRA GIREVOLE CON FRENO

Ruota girevole da 5" con freno; Portata massima:

L

RUOTA PP+PVC 7 RUOTA PP+PVC 1
PIASTRA GIREVOLE CON FRENO PIASTRA GIREVOLE CON FRENO

Ruota girevole da 3" con freno; Portata massima: Ruota girevole da 4" con freno; Portata massima: 150 kg; Materiale ruota: PP+PVC; Diametro ruota:
100 kg; Materiale ruota: PP+PVC; Diametro ruota: 130 kg; Materiale ruota: PP+PVC, Diametro ruota: 4" 5" (125 mm); Larghezza ruota: 1,25" (32 mm); Cu-
3" (75 mm); Larghezza ruota: 1,25" (32 mm); Cusci- (100 mm); Larghezza ruota: 1,25" (32 mm); Cusci- scinetto: doppio cuscinetto a sfera; Materiale te-

netto: doppio cuscinetto a sfera; Materiale telaio: la-  netto: doppio cuscinetto a sfera; Materiale telaio: la-  laio: lamiera laminata a freddo; Spessore telaio:
miera laminata a freddo; Spessore telaio: 2,5 mm;  miera laminata a freddo; Spessore telaio: 2,5 mm; 2,5 mm; Finitura superficie telaio: zincata; Spes-
Finitura superficie telaio: zincata; Spessore piastra  Finitura superficie telaio: zincata; Spessore piastra  sore piastra superiore: 3 mm; Dimensioni piastra
superiore: 3 mm; Dimensioni piastra superiore: superiore: 3 mm; Dimensioni piastra superiore: 94 superiore: 95x67 mm; Interasse fori: 75x45
95x67 mm,; Interasse fori: 75x45 mm; Dimensioni  mm x 61 mm; Interasse fori: 75 x 45 mm; Dimensioni  mm; Dimensioni fori: 12x8,5 mm; Altezza
fori: 12x8,5 mm; Altezza di montaggio: 107 mm fori: 12 x 8,5 mm; Altezza di montaggio: 131 mm di montaggio: 157 mm

Misura.: 75 MM ART. J/JDJL2333 Misura.: 100 MM ART. J/JDJL2343 Misura.: 125 MM ART. J/JDJL2353




€1 99 €219

NEW NEW

RUOTA PP+PVC 50 MM PIASTRA FISSA RUOTA PP+PVC 50 MM PIASTRA GIREVOLE
Ruota da 2" con piastra fissa; Portata massima: 50 kg; Materiale ruota: PP + Ruota girevole da 2"; Portata massima: 50 kg; Materiale ruota: PP + PVC,
PVC; Diametro ruota: 50 mm; Larghezza ruota: 24 mm; Cuscinetto: doppio cu-  Diametro ruota: 50 mm; Larghezza ruota: 24 mm; Cuscinetto: doppio cusci-
scinetto a sfera; Materiale telaio: lamiera laminata a freddo; Spessore telaio: netto a sfera; Materiale telaio: lamiera laminata a freddo; Spessore telaio:
2,0 mm; Finitura superficie telaio: zincata; Spessore piastra superiore: 2 mm; 2,0 mm; Finitura superficie telaio: zincata; Spessore piastra superiore: 2

Dimensioni piastra superiore: 70 mm x 51 mm; Interasse fori: 53 mm x 35 mm  mm; Dimensioni piastra superiore: 70 mm x 51 mm; Interasse fori: 53 mm x
Dimensioni fori: 11,5 mm x 8,5 mm; Altezza di montaggio: 75 mm 35 mm; Dimensioni fori: 11,5 mm x 8,5 mm

Misura.: 50 MM ART. J/IJDJL2321 Altezza di montaggio: 75 mm

Misura.: 50 MM ART. J/JDJL2322
2 89

RUOTA PP+PVC 50 MM PIASTRA GIREVOLE CON FRENO “

Ruota girevole da 2" con freno; Portata massima: 50 kg; Materiale ruota: PP +

PVC; Diametro ruota: 50 mm; Larghezza ruota: 24 mm; Cuscinetto: doppio cusci- STIVALE GINOCCHIO IN PVC
netto a sfera; Materiale telaio: lamiera laminata a freddo; Spessore telaio: 2,0
mm,; Finitura superficie telaio: zincata; Spessore piastra superiore: 2 mm; Dimen-
sioni piastra superiore: 70 mm x 51 mm; Interasse fori: 53 mm x 35 mm

Dimensioni fori: 11,5 mm x 8,5 mm; Altezza di montaggio: 75 mm Misure dalla 39 alla 46.
Misura.: 50 MM ART. J/JDJL2323 Misure 39...46 ART. J/JDRB1L39...46

NEW

Realizzato in PVC 100% - Suola antiscivolo con elevata resistenza a
oli, acidi e alcali - 100% impermeabile - modello alto 370 mm.

In vendita presso:
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