


Hidrolavadora
Eléctrica

s 4

Potencia: 2500 W

Voltaje: 110V Motor induccion

Bomba: Biela, aluminio y cobre

rpm: 2800 rpm

Presion maxima: 120 Bar (1740 PSI)

Presion continua: 105 Bar (1523 PS|)

Flujo méximo: 12L/min (720L/H) Incluye:
Auto-stop: Sl

Peso: 18.5 Kg.

Dimensiones (mm):  350¥325*530

CIC-HE9400

GARANTiAI

Manguera, pistola,
lanza y filtro

NO incluye Boquillas

Hidrolavadora tmode.o
Eléctrica

CIC-HE12400 1

Hidrolavadora tm.,de.., 1

Eléctrica

CIC-HE10400
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GARANTIA

Contra defectos

Potencia:

Voltaje:

Bomba:

rpm:

Presion méaxima:
Presidn continua:
Flujo méximo:
Auto-stop:

Peso:

Dimensiones (mm):

Incluye:
Manguera, pistola,
3 boquillas, lanza,
2filtros y Ilantas

Uso /
INDUSTRIAL

de fabricacion
Potencia: 2500 W
Voltaje: 10V motor induccién
Bomba: Biela, aluminio y cobre
rpm: 2800 rpm
Presion maxima: 90 Bar (1305 PS)
Presion continua: 79 Bar (1145 PS)
Flujo méximo: 16L/min (960L/H)
Auto-stop: S|
Peso: 33.2Kg.
Dimensiones (mm):  540*440*680

Incluye:
Manguera, pistola,
lanza, 3 boquillas,
llantas y 2 filtros
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GARANTIA

Contra defectos
de fabricacion

3700 W
220V motor induccion
Biela con pistdn ceramico
1400 rpm

180 Bar (2610PSI)

153 Bar (2219PSI)
13L/min (780L/H)

Sl

39 Kg.

540*440*705



Hidrolavadora
a Gasolina

Cilindrada: 98cc
Bomba: Axial
Rpm: 3600 rpm

Presion méxima:
Presion continua:

1800psi (125Bar)
1550psi (107Bar)

Flujo méximo: 76L/min.
Flujo constante:  6.8L/min.
Peso: 18 Kg.

Dimensiones (mm): 425%425%420mm

Incluye:

Manguera 7.6m PVC,
pistola, lanza

y 3 boquillas

Hidrolavadora
a Gasolina

Cilindrada: 223cc
Bomba con biela:  Triplex (Cobre)
Rpm: 3600 rpm

Presién maxima:
Presion continua:
Flujo méximo: 11.35L/min

Flujo constante: ~ 9.5L/min

Tanque detergente: 3.2L

Peso: 34 Kg.
Dimensiones: 590*540*595mm

3200psi (220Bar)
2700psi (186Bar)

Incluye:
Manguera 7.6m PVC,
pistola, lanza,

llantas de 12"

5 boquillas y dispensador
de detergente
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Hidrolavadora

a Gasolina CIC-HGG6E
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Cilindrada: 212cc
Bomba: Axial
Rpm: 3600 rpm

Presion méxima:
Presién continua:

2700psi (186Bar)
2400psi (162Bar)

Flujo méximo: 8.7L/min
Flujo constante: ~ 79L/min
Peso: 22 Kg.

Dimensiones(mm): 485*417*446mm

Incluye:
Manguera 7.6m PVC,

pistola, lanza, llantas de 7"
3 boquillas y dispensador
de detergente

Hidrolavadora
a Gasolina

Cilindrada: 420cc (
Bomba con biela:  Triplex (Cobre) =
Rpm: 3600 rpm |GA!RaA|‘l=%A

Presion maxima: ~ 3625psi (250Bar)

Conty
Presion continua: - 3089psi (213Bar) dofa
Flujo méximo: 18L/min
Peso: 49 Kg.
Dimensiones: 590*520*615mm
Incluye: -;_‘.. 4

Manguera 7.6m PVC,
pistola, 4 boquillas
y llantas de 10”
neumatica
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Accesorios

hidrolavadoras eléctricas

Modelo: CIC-PHEO1
Pistola para CIC-HE9400
CIC-HE10400
CIC-HE12400
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Modelo: CIC-LHEO1
Lanza para CIC-HE9400, CIC-HE10400 y CIC-HE12400

Modelo: CIC-JBO1
juego de 5 boquillas para:

CIC-HE9400
T 9YTY

CIC-HE10400
m =

Modelo: CIC-FO1

filtro para:
CIC-HE9400
CIC-HE10400
CIC-HE12400

CIC-HE12400

Accesorios :
hidrolavadoras a gasolina
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Modelo: CIC-MHEO1

Manguera para
CIC-HE9400 y CIC-HE10400

Modelo: CIC-MHE02
Manguera para CIC-HE12400

Modelo: CIC-PHGO1
Pistola para CIC-HG33,
CIC-HG66E y CIC-HG80P

Modelo: CIC-PHGO02
Pistola para CIC-HG140P
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Modelo: CIC-LHGO1
Lanza para CIC-HG33, CIC-GH66E, CIC-HG8OP
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Modelo: CIC-LHGO2
Lanza para CIC-140P

Modelo: CIC-JBO1
juego de 5 boquillas para:

CIC-HG33
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CIC-HG66E
CIC-HG8OP
CIC-HG140P

Modelo: CIC-MHGO1
Manguera para CIC-HG33,
CIC-GH66E y CIC-HG80P

Modelo: CIC-MHG02
Manguera para CIC-HG140P




