RELEASE THE POWER

HISTORIA

Somos una empresa con 23 afios en el mercado nacional
reconocidos por la calidad y el servicio Técnico especializado
a nuestros equipos para la transformacién de la madera y
sus derivados, contamos con mas de 1000 productos que
abarcan las categorias, Madera, Neumética, Metal, Hidraulica,
Ferreteria, reconocidos por nuestros clientes mayoristas y
usuarios finales.

VISION

Mantener siendo la mejor opcion en el mercado nacional
en la herramientas y equipos que comercializamos,
manteniendo una mejora continua en todo lo que hacemos
y buscando tener una comunicacién simple y eficiente con
-nuestros clientes y usuarios finales.

MISION

Mantenernos como una empresa solida en el mercado
Ferretero, siendo lideres en equipos para la transformacion
de la madera.

VALORES

HONESTIDAD
Manejamos Transparencia en todos nuestros negocios.

RESPETO
Mantenemos un amplio respeto por nuestros clientes,
colaboradores y usuarios de nuestros equipos.

PASION
Nos aplicamos en mente y corazén en todas nuestras
actividades como empresa.

CONGRUENCIA :
Cumplimos con nuestra palabra.

SENCILLES :
Manejamos un lenguaje sencillo y transparente con nuestros
socios comerciales, colaboradores y clientes.

.
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Canteadora de Banco 6”  Colector de Aserrin / 1 Bolsa Router de Mano  Sierra de Inglete / Fija 10"
DC-WJ6-B  DC-DC2041 DC-ROUT34  DC-SI10-F
Canteadora de 6”  Colector de Aserrin / 1 Bolsa Router a Dos Manos  Sierra Inglete / Deslizable 10"
DCWJ6W  DC-DC2042 DC-ROUT2  DC-SI10-DS
Canteadorade 6”  Colector de Aserrin / 2 Bolsas Sierra Caladora 16"  Sierra Inglete / Deslizable 12"
DC-WJ6  DC-DC2043 / DC-DC2045 DC-SCA16V  DC-S112-DS
Canteadora de 6”  Colector de Aserrin / 4 Bolsas Sierra Radial de 14"
DC-WJ6-P DC-DC2047 DC-SBR14-45
Canteadorade 6”  Mangueras de Cristal PVC Sierra Cinta de Banco 10”  Sierra Tronzadora de 18"
DC-WJ6HD  DC-DUCT2/DC-DUCT4 DC-SC10-B DC-FUCS-18
DC-DUCT5 / DC-DUCT
Canteadora de 6" Sierra Cinta 14" / 2 Velocidades ~ Taladro Muiltiple
DC-DJ15 Brocas Escoplo / Ajustador Cuchillas DC-SW1402-N DC-MD21B
Apli DC-MS3840 (Vertical
Canteadora de 8" A&{Eiﬂ gzs DC-MSH16 (ﬁfriz'gﬁt)an Sierra Cinta 14" / Estilo Europeo Torno de Banco para Madera
DC-wJ8 DC-AJUST DC-MJ343B DC-WL458N
Canteadora de 8" Enchapadora de Cantos Sierras de Cinta de 16", 18", 24"
DC-WJ8HD DC-EB4G DC-BS0016 / DC-BS0018 / DC-BS0024
Canteadora 8" / Tipo Invicta Escoplo Vertical de Banco Sierra de Mesa Mini 10"  Torno de Banco de 1 000 mm
DC-DJ20 DC-MS3816-B DC-SM10-M DC-WL1000
Canteadora 12" / Bifasica Escoplo Vertical de Banco Sierra de Mesa con Ruedas 10"  Torno Copiador de 1 000 mm
DC-WJ12-1J  DC-MS3840 DC-SM10-R  DC-CWL1000
Canteadora 12" / Trifasica ~ Escoplos Horizontal Sierra de Mesa de 10”  Torno para Madera de 1 100 mm
DCWJ12-3)  DC-MSH16-1/DC-MSH16-2 DCSM10-A  DC-MC1100
Canteadora 16" Lijadora de Banda y Disco Sierra de Mesa de 12"  Aditamento Copiador
DC-WJ16 DC-BDS69-B / DC-LBD69 DC-TS12 DC-CD
Cepillo de Banco 12,5"  Escoplo Osilante Sierras de Disco ~ Trompo con Flecha
DC-CM12.5-B DC-YOM-120 DC-MBS250 / DC-MBS300 / DC-MBS350-3 DC-WS75
Cepillo de Banco 13" Espigadora Mesa Escuadradora Deslizable =~ Trompo con Flecha
DC-CM13-B  DCYCM-115 DC-ST0408 / DC-ST0408-3  DC-SP430
Cepillo Modulador 13”  Lijadora de Banda Htzl. y Vert. Prensa Sujetadora paraMesa ~ Trompo con Flecha
DC-WPM13 DC-HVS0080 DC-CLD DC-WS300
Cepillo de 15" Lijadora de Banda Htzl. y Vert. Trompo con Flecha
DC-WP15 DC-HVS00100 DC-5P860
Cepillos de Piso 15" Lijadora de Tambor Doble Sierra de Mesa en Escuadra/3HP  Alimentador Automatico
DC-WP0015-1/ DC-WP0015-3 DC-DS26 DC-SE1600-1 DC-AF32
Cepillos de 20"  Bastonera para Palos Sierra de Mesa en Escuadra/4 HP  Alimentador Automético
DC-WP0020/5-1 / DC-WP0020/5-3 DC-FURM-70 DC-SE1600-3 DC-AF34
Cepillo de 20" Heavy Duty  Lijadora para Baston Sierras Escuadradora/5HP  Aditamento para Espigar
DC-WP20HD-75 DC-SD210 DC-SE2500 DC-ESP82
Cepillo de 24" Heavy Duty =~ Redondeadora y Roscadora Sierras Escuadradora/7,5HP  Afilador Manual para Cuchillas
DC-WP24HD-10 DC-RR40-2 DC-SE3200 DC-AFMAN
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Afilador de Disco
DC-BGR700
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Cortadora de Azulejos  Barra para Remolcar Vehiculos Soporte Tripié / 567 kg ~ Cabezal Libre de Aceite - 1/2 HP
DC-CA520 DC-TB DC-ES1250 OL-5
Esmeril de Banco de 6"  Bomba Extra para Tina Tina Limpia Partes de Motor ~ Cabezal Libre de Aceite - 3 HP
DC-BGR6 DC-PUMP DC-PW20G OL-30
Esmeril de Banco de 8” Cama para Mecénico 40" Cabezal Libre de Aceite - 5 HP
DC-BGRS  DC-MC40 40 ouso
Esmeril de Banco con Banda de Lija Dobladoras de Tubos Cabezal Libre de Aceite - 7 1/2 HP
DC-BGR6L ~ DC-PB12/DC-PB16 Llantas de Nylon ~ OL75
Gato Hidraulico Usos Multiples DC-WHNB/DC-WHNS  Cabezal Libre de Aceite - 10 HP
31 DC-FTJ1500 Llantas de Poliuretano ~ OL-100
DC-WHPS/DC-WHPS  Cabezal Libre de Aceite - 15 HP
Cortadora de D'SC°DPC351 'X'Oega; 36 Traspaleta Hidraulica/3ton ~ OL150
hiiee DC-PJ3 Cabezal Libre de Aceite - 20 HP
Sierra Cinta Htzl.y Vert.  Gato Hidraulico de Patin/ 2 ton | Tyaspaleta Hidraulica de Tijera ~ OL-200
DC-MBS412 DC-RJ2T DC-PJ1E
Sierra Cinta Htzl. de 7"  Gato Hidraulico de Patin / 3 ton Troles para Viga 45
DC-MBS7  DC-RJ3T DC-TROLLEY-05 / DC-TROLLEY-1
. DC-TROLLEY-2 / DC-TROLLEY-03 .
Taladro de Banco /5 Vels.  Torres para Automévil 3/ 6 t Clavadoras Neumaticas
DC-DP5M DC-JS3/DC-JS6 DC-1850 /DC-1650
Opresor de Resorte Fijo 42 Engrapadora Neumatica Tapicera
32 DCCORF b ) DC-7116
Cabezal para Compresor - 1/2 HP
Opresor de Resorte Movil P P PS-05 Engrapadora y Clavadora
Taladro de Banco/ 16 Vels.  DC-COR-M DC-F50/9040
DC-DP13N Cabezal para Compresor - 3/4 HP .
PS-07 Clavadora para Tarima
Taladro de Columna /16 Vels. 37 DC-AT3092
DC-DP16NF Cabezal para Compresor - 1 1/2 HP
PS-15
Taladro de Columna /12 Vels.  Pluma Hidraulica Plegable 46
DC-CH18F DC-SC2F8RD Cabezal para Compresor - 1 HP
PS-10
Taladro de Columna/ 12 Vels.  Pluma Hidraulica Cabezal Libre de Aceite
DC-CH30 DC-SC3HD Cabezal para Compresor-2HP ~ OL-1.5D
PS-20 .
Polipastos de Palanca Compresor Mini
33  DC-POLIP-P3/4/DC-POLIP-P11/2 | Cabezal para Compresor-3 HP  DC-MAT1000A
DC-POLIP-P3 PS-30 Comp. de Aire / Libre de Aceite 12 L
Torno - Taladro/ 3 en 1 Polipastos de Cadena Cabezal para Compresor PSSI-5|E DC-0.5H12L
DC-HQ400-3A ngg% ; BESEES /DC-GC2/ ] Comp. de Aire / Libre de Aceite 10 L
Torno para Metal Cabezal para Compresor - 7 1/2 HP DC-1H10L
DC-BV25B PS-75
ACCESORIOS 38
Contra punto Giratorio 43 47
DC-RC Prensas Hidraulica con Manémetro
Luneta Fija ngggim Cabezal Carter de Aluminio - 3 HP Comp. de Aire / Libre de Aceite 50 L
DCSR  DC-aP50-M PS-30A  DC-1.5H50L
Luneta Viajera ideanli Cabezal Carter de Aluminio - 5 HP Comp. de Aire / Libre de Aceite 80 L
pDerR  brensas Hidréulica PS50A  DC-2.5V80L
Chuck Auto Ajustable ngg%g Cabezal Carter de Aluminio - 7 1/2 HP Compresor de Aire Lubricado / 24 L
DC-4JC PS-75A DC-25H24L
Prensas para Taladro 39 Cabezal para Compresor-5HP ~ Compresor de Aire Lubricado / 50 L
Prensa 2,5” / DC-PRENSA-2.5 PS-50T DC-3H50L
Prensa D NS Cabezal para Compresor - 10 HP
Prensa 4" / DC-PRENSA-4 i -
Prensa 5/ DC-PRENSA 5 ooporte Tripié /350 kg PS-100T
Prensa 6" / DC-PRENSA-6
Soporte Tripié / 453 k Cabezal para Compresor - 15 HP
P P 9 PS-150T

DC-ES1000

Cabezal para Compresor - 20 HP
PS-200T
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Compresor Audaz Vertical /300L  Kit de Conectores Rapidos Pincel Aerografico  Inflador y Medidor de Presion
DC-5V300 DC-QC5SB DC-AB1006 DC-A6001
Engrasadora Neumatica y Manual Kit de Conectores Rapidos Pistola para Pintar por Gravedad Inflador de Cabeza Doble
DC-T6036-6 DC-QC5LA DC-FT5G DC-TG4
Cabina para Sand Blaster Juegos de Cabeza (infladoras) | Pistola para Pintar por Gravedad Medidor de Presién
DC-SBC  DC-KINF4 DC-AS1002  DCTG9
Equipo para Sand Blaster ~ Conector Rapido Triple Pistola para Pintar por Gravedad ~ Valvulas Check
DC-SB10GA DC-AC3W DC-DAH827 DC-1004A/DC-1004B / DC-1006
Remachadora Neumatica Pistola para Pintar por Succién ~ Valvulas de Salida tipo Esfera
49 DC-AT6015 DC-A472 DC-3002 / DC-3004 / DC-3006
- Pistola para Pintar por Succion  Valvulas de Seguridad
Esmeriladora en Angulo 52 DC-S100 DC-SV2002 / DC-SV2003 / DC-SV2004
DC-AT7034 Pistola para Pintar por Succién Valvulas de Drenado
Esmeriladora Recta  Juego de Acc. para Aire / 14 pz DC-51050  DC-VD4002B / DC-VD4003D
DC-AT7033K DC-14AK . . ..
Pistola para Pintar por Succién Conectores de Niple y Cople
Unidad de Mantenimiento - 1/4”  Juego de Acc. para Aire / 18 pz DC-APQ2-U  DC-NIP1/4 / DC-NIP3/8
DC-A1000  DC-18AK )
. o . . . Conectores de Niple y Cople
Unidad de Mantenimiento - 3/8" Kit Control de Aire Automatico 56 DC-COP1/4 / DC-COP3/8
DC-A2020  DC-AK1-38
Conectores Conexion rapida M
Unidad de Mantenimiento - 1/2" Kit Control de Aire Automético Olla para Pintar DC-NIP1/4-RM / DC-NIP3/8-RM
DC-A4000 DC-AK1-12 DC-51080
Unidad de Mantenimiento - 3/4" Kit Control de Aire Automatico Pistolas de Impacto 59
DC-A2060 DC-AK1-34 DC-AT5040 / DC-AT5044K
Unidad de Mantenimiento - 1" Kit Control de Aire Automatico Pistolas de Impacto  Conectores Conexién rapida H
DC-A5000  DC-AK2 DC-AT5060 / DC-ATE081L  DC-NIP1/4-RH / DC-NIP3/8-RH
Pistola para Sand Blaster  Conectores de Niple y Cople
50 53 DC-A3071  DC-NIPCOP1/4 / DC-NIPCOP3/8
. i . Tirolera Neumatica  Conector / Acoplador Rapido
Filtro para Lineas de Aire - 1/4",1/8"  Lijadora Orbital Rotativa 5" DC-AS1081  DPC-ACOP1/4
DC-A1000F DC-RP7311 -
. . . Y . . . Conector / Acoplador Rapido
Filtro para Lineas de Aire - 3/8 Lijadora Orbital Rotativa 6" 57  DpC-ACOPI/4rRM
DC-A2020F DC-RP7316
. . . . . . Abrazaderas
Filtro para Lineas de Aire - 1/2 Manguera Flexible Pistola para Lavar Motores ~ DC-ABRAZ-1/2-20 / DC-ABRAZ-7/8-20
DC-A2040F DC-A1013 DC-AA3080
. . . Y . Conectores
Filtro para Lineas de Aire - 3/4 Manguera de Hule Pistola para Lavar Motores ~ DC-CON-4-18
DC-A2060F DC-AA1005 DC-AA5000 DC-CON-4-14
Filtro para Lineas de Aire - 1" Manguera de PVC Pistola Sopleteadora 3 Boquillas  Conectores
DC-A5000F DC-PV38 DC-DGK3 DC-CON-6-18
i i . DC-CON-6-14
Filtro Separador Aceite y Agua Pistola Sopleteadora Manual DC-CON-6-38
DC-AA2002 54 DC-A5006
. ., Conectores
Lubricador Regulador Reguladores de Presion  pc.con-s-18
DC-A400L Manémetros DC-AR160G / DC-A1000R / DC-A2020R DC-CON-8-14
X DC-PG15R / DC-PG20R .. - _8-
Filtros Reguladores Reguladores de Presion DC-CON-8-38
DC-4002FR/DC-4010FR  Manémetros DC-A2040R / DC-A2060R/DC-AS000R  Conectores
DC-PG15S / DC-PG20S Taladro Reversible ~ DC-CON-10-18
: £ DC-AT4041 DC-CON-10-14
5 1 Martillo Neumatico DC-CON-10-38
DC-T2020/R Taladro Reversible Automatico Conectores
Interruptor de Presién 1/4"  Pincel Aerogréfico DC-AT4031C DC-CON-12-18
DC-PS10-L4H DC-AB1001 DC-CON-12-14
Interruptor de Presién  Pincel Aerogréfico DC-CON-12:38
DC-PS10-1H  DC-AB1003 Conectores
Interruptor de Presion 1/4” ngg“} j]g
DC-PS10-4H DC-CON-14-38
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Conectores  Bascula Digital de Equipaje Cajas de Efectivo (rectdngular)  Candados de Combinacién
DC-CON-38-18 DC-BDE-4 DC-CE6N DC-CNC30-TSA-3L
DC-CON-38-14 ) o ) DC-CESN  DC-CNC30-TSA-3N
DC-CON-38-38 Basculas Mecanicas de Cocina DC-CE10N DC-CNC30-TSA-4R

DC-BCM-1K DC-CE12N DC-CNC30-TSA-3V
DC-BCM-2K DC-CE6R DC-CNC26-D3
60 DC-BCM-3K DC-CE8R DC-CNC30-D3
DC-BCM-5K DC-CE10R DC-CNC35-D3
DC-CE12R

Conectores
DC-CON-6-18C 63 Cajas de Efectivo (ovalada) 70
DC-CON-6-14C DC-C6N
DC-CON-6-38C DC-C8N

Basculas Electrénicas para Bafio DC-C10N Candados de Combinacién

Conectores DC-BBE-BLA DC-C12N DC-CNC50-D4
DC-CON-8-18C DC-BBE-NEG DC-C6R DC-CNC30-D3C
DC-CON-8-14C ) o ) DC-C8R  DC-CNC50-D5R
DC-CON-8-38C Basculas Mecanicas para Bafio DC-C10R DC-CNC50-D5N

DC-BBE-LISA DC-C12R

Conectores DC-BBE-BLA Candados Cromados
DC-CON-10-18C DC-BBE-NEG DC-CP20
DC-CON-10-14C _ 67 occrs
DC-CON-10-38C Brocas para Router (5 piezas) DC-CP32

DC-BR-5 , i _ , DC-CP38

Conectores Cajas de Seguridad (Enciclopedia) DC-CP50
DC-CON-12-18C DC-CD7N DC-CP32GL
DC-CON-12-14C 64 DC-CDYN  DC-CP38GL
DC-CON-12-38C DC-CD7C DC-CP50GL

DC-CD9C

Conectores Brocas para Router (8 piezas) DC-CD7A  Candados Dorados
DC-CON-14-18C DC-BR-8 DC-CD9A DC-D20
DC-CON-14-14C ) DCCD/R  DC.D25
DC-CON-14-38C Brocas para Router (15 piezas) DC-CD9R DC-D32

DC-BR-15 ) . . . DC-D38

Conectores . Cajas de Seguridad (Libro Francia) DC-D50
DC-CON-38-18C Brocas para Router (30 piezas) DC-CL7F DC-D32GL
DC-CON-38-14C DC-BR-30 DC-CL9F DC-D38GL
DC-CON-38-38C . DC-D50GL

Brocas para Router (50 piezas) | Cajas de Seguridad (Libro Paris)

Conectores DC-BR-50 DC-CL7P

DC-CON-14T DC-CL9P 7 1

DC-CON-38T

65 Cajas de Seguridad (Libro Big Ben)

Conectores DC-CL7BB  Candados de Combinacién (dorados)
DC-CON-14UN DC-CL9BB DC-CNC21
DC-CON-38UN Cable Candado con Soporte DC-CNC28

DC-CAB-10900-B Cajas de Seguridad (Libro London)

Conectores DC-CL7L  Candados Dorados (llave Tetra)
DC-CON-6MM-T ~ Cable Candado DCCL9L  DCTT38
DC-CON-8MM-T DC-CAB-10900 DC-TT50

DC-CON-10MM-T Cajas de Seguridad (Libro Roma)
Cable Candado con Soporte DC-CL7RO  Candados Grises con Placa

Conectores DC-CAB-15900-B DC-CL9RO DC-20
nggHSWH Cable Candado de Combinacién BE%S

DC-CON-10MM-U DC-CAB-81000-C 68 DC-38
Cable Candado de Combinacién nggGL
62  DC-CAB-121000-C Cajas para Llaves  pC-38GL
Cable Rigido Tipo "U” DC-CLL DC-50GL
DC-CAB-U1832 DC-CLL-90
Bascula Digital de Cocina C-CAB-U183 DC-CLL-150 Candados de Hierro Pulido
DC-BCD-5KBCO  Cajas de Seguridad Digitales DC-CLL-200 DC-A30
: i ; ; DC-CSEG-8 o . . DC-A40
Béascula Dlgltal de Cristal Cocina Cajas Mini de Segundad (A|canc|as) DC-A50
DC-CSEG-10
DC-BCD-5K-CRI DC-CSM-R
DC-CSEG-18 .
. - . DC-CSM-A Candados Laminados
Bascula Digital de Cocina DC-CSM-G  DC-CN30
DCBCDSKPLA 0 g ' DC-CNA40
Bascula Digital Uso Comercial Candados Antlpsglq?g ngmgg
DC-BCR-40 1 )
Cajas de Seguridad DC-CN84-CO
Bascula Digital de Joyero DC-CSEG-8N DC-CN94-CO
DC-BDJ-05 DC-CSEG-L Candados de Combinacién
DC-CNC-D8
DC-CNR-C50
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Jgo. de Candados Laminados ~ Cutter Semi-Profesional Confort | Chaleco de Seguridad Malla  Lentes de Seguridad Antirayaduras
DC-CN4X40 DC-CUTT-6 DC-EQ-CHA-MVE / Verde DC-LEN-5CL/ Rojos
DC-CN4X50
Chaleco de Seguridad Naranja Lentes de Seguridad Antirayaduras
Candadosév(l:ag:ethgoz 75 DC-EQ-CHNAR DC-LEN-50BS / Obscuros Rojos
DC-CN35-M Chaleco de Seguridad Amarillo Lentes de Seguridad Antirayaduras
, . Cutter Profesional DC-EQ-CHAMA DC-LEN-8CL/ Claros
Candados de Max. Seguridad DC-CUTT-7-3
DC-CN50-MX Lentes de Seguridad Antirayaduras
DC-CNé3-MX  Cutter Heavy Duty 78 DC-LEN-80BS / Obscuros
DC-CUTT-8-3
Candados Plateados Lentes de Seguridad Antirayaduras
DC-520 Estuches de Navajas Chaleco de Seguridad Cilistas ~ DC-LEN-9CL / Claros
DC-525  DC-CUTT-R9/ DC-CUTT-R18 DC-CHSPORT-M . .
DC-S32 DC-CUTT-100 DC-EQ-CHSPORT-G Lentes de Seguridad Antirayaduras
nggg DC-EQ-CHSPORT-EG ~ DC-LEN-9OBS / Obscuros
DC-S32GL Bgsgg?gafores Punta Gabinet | Conos de Precaucién sin Reflejante
DC-S38GL - DC-EQ-CON45
DC-S50GL DC-DG3164 DC-EQ-CON70 81
DC-DG3166 DC-EQ-CON90
Candados Plateados Reforzados .. . Lentes de Seguridad Antirayaduras
DC-102  Desarmadores Puntade Cruz |  Cono de Precaucion Retactil 5 | EN-13CL / Claros
DC-103 ngg] ig DC-EQ-CONRET
DC-104 - Lentes de Seguridad Antirayaduras
DC-102GL ~ DC-DC3163 Inflallantas para Neuméticos
DC103GL  DC.DCIde P 0% DC-LEN-130BS / Obscuros
DC-104GL g Mallas de Seguridad Rollos
DC-DC3166 Gorra de Seguridad Reflejante o
DC-EQ-GOR-AMA / Amarilla DC-EQ-MALLIO
73 Desarmadores Punta Plana ' DC-EQ-MALL40
ngm 22 GorraDc(i:eESéagGLgiézlaNclA gt/afrl\lejant.e Tapones Auditivos
. - - - aranja - _
Candados Redondos ~ DC-DP3164 ! DCTAP-AUD
DC-CNRé65 Sombrero de Seguridad Mascarilla Respiratoria / 1 Filtro
DC-CNR65GL g)uceﬁag ge Desarmadores DC-EQ-SOM-AMA / Amarillo Do RESPAF T
Calentadores de Agua Sombrero de Seguridad Mascarilla Respiratoria / 2 Filtros
DC-CA400-2 DC-EQ-SOM-NAR / Naranja DC-RESP-2F
DC-CA480-3 76
BC-CﬁgOO-ﬁl1 Flexémetros Profesional
DOCAI0004  Jgo.de Desarmad M 79  DCFs3016
- - go. de Desarmadores con Matraca DC-FS5019
DC-DTM-38
Carpas Plegables ~ DC-DTM-P38 Ny, DC-F58025
DC-CARP3X3 DC-DTM-48 Letrero de Sefalizacion
- DC-EQ-LETRE Flexémetros Uso Rudo
DC-CARP3X45 .
Escuadras para Carpintero ., X DC-FI3016
Cinchos de Plastico DC-ES06 Trlangulo de Segurldad DC-FI5019
DC-CINCH-10 88538241 s DC-EQ-TRI DC-FI8025
ngmgﬂ;g ’ Lampara de Destellos CH
Banderas de Sefalizacion DC-EQ-LAMP 82
DC-EQ-BAND p
74 Lampara de Destellos G ]
Banderola de Sefializacién DC-EQ-LAMS ~ Guantes de Algodén
PCEQ-BANDLO Linternas Recargables Solar PCOUAALS
Colgantes pgg,gsocf(;bg 9 DC-LS-250 Guantes de Algodén Grises
7 7 DC-LSA-250 DC-GUA-AL9
CuttSrC!ECSS%_?]r Linternas Recargables Solar ~ Guantes de Algodén con Puntos PVC
Barrera Expandible Bgtgggg DC-GUA-A9 / Blancos
Cutter (il)ecl_.(l:aUvTe{ g DC-EQ-BAREXP Guantes de Algodén con Puntos PVC
Baston Luminoso 80 DC-GUA-AF9 / Grises
Cutter Tradicional DC-EQ-BAST Guantes de Algodén con Puntos PVC
DC-CUTT-3 . .
Cinta de Peligro Lentes de Seguridad Claros DC-GUAA2/ Blancos
Cutter Tradicional con Clip DC-EQ-CIN-PEL] DC-LEN-7CL Guantes de Nylon Palma de Nitrilo

DC-CUTT-4

Cutter Semi-Profesional
DC-CUTT-5
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Cinta de Precaucién
DC-EQ-CIN-PREC

Chaleco de Seguridad Malla
DC-EQ-CHA-MNA / Naranja

Lentes de Seguridad Gogles
DC-LEN-GOG

DC-GUA-NN8
DC-GUA-NN9
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Guantes de Nylon Palma de Poliuretano  Llaves Ajustables Cromadas Restirador Manual ~ Rotomartillo Inalambrico / PT
DC-GUA-NPU8 DC-LLCR-6 DC-WINCH DC-HI-RI-21
DC-GUA-NPU9 DC-LLCR-8 i
5 . . DC-LLCR-10 Silicones en Aerosol  Sierra Inalambrico / PT
Guantes de Poliéster Cubierta de Latex DC-LLCR-12 DC-EQ-SILH / DC-EQ-SIL DC-HI-SCI-21
DC-GUA-LA8 . .
DC-GUA-LA9  Llaves Ajustables Pavonadas Sujetadores con Matraca  Taladro Destornillador / PT
. DC-LLCR-P6 DC-SUJ250 DC-HI-TDI-12
Guantes de Poliéster Palma de Latex DC-LLCR-P8 DC-SUJ750
DC-GUA-LN8 DC-LLCR-P10 DC-SUJ2000  Taladro Rotomartillo / PT
DC-GUA-LN9 DC-LLCR-P12 DC-HI-TRI-21
. - . Tijeras para Costura
Guantes de Poliéster Recubrimiento Latex DCTIJ-MCG6  Desatornillador Inaldmbrico / PT
DC-GUALNAS 86 DCTI-MCG7 ~ DC-HI-DTOR21
DC-GUA-LNA? DC-TIJ-MCG8 ; .
. . ) Router Inaldambrico / PT
Guantes de Poliéster con Cubierta de Létex Llaves Auto Ajustable Tijeras Escolares DC-HI-ROUT21
DC-GUA-LR8 DC-LLAV-AJUS8 DC-TIJ-5/DC-TlJ-6 . .
DC-GUA-LR9 DC-LLAV-AJUS10 Equipo para Loseta Inalambrico / PT
. . . Tijeras para Manicura ~ DC-HI-VIBR21
Guantes de Poliéster con Palma de Latex Llaves Auto Ajustable Tubos DCTIJ-MM312 . .
DC-GUA-LV8 DC-LLST-8 Cutter Inaldambrico / PT
DC-GUA-LV9 DC-LLST-10 DC-HI-CUI-36
DC-LLST-12 A
Guantes de Poliéster Recubrimiento Ltex D%-LLETJ 4 89 Desarmador Inalambrico / PT
DC-GUA-LVES8 DC-LLST-18 DC-HI-DPI-36
DC-GUA-LVE? - - ii . . .
petsrae oqhieras Escolares  gsmeriladora Inalambrica / PT
Guantes de Poliéster Recgb(r:mgeJtAo l’\\lllmlg Malacate 2 ton DCTLIGMO / color Morado DC-HI-ENI-36
DC.GUANMG  DEM2To DC-TIJ-6RO / color Rosa
: . DC-TIJ-6AM / color Amarillo
Malacate 4 ton
84 DC-M4T0
Tijeras para Hojalatero
Pinzas de Chofer ! P DCJ,THQJ_g
Guantes de Poliéster Recubrimiento Nitrilo ngjg DC-THOJ-10
DC-GUA-NS -9J- DC-THOJ-12
' . DC-THOJ-14
DC-GUA-N?  Pinzas de Corte Diagonal
Guantes de Poliéster Recubrimiento Nitrilo DC-DP-6 Tijeras Podadoras
DC-DP-8 DC-TPOD-7R
DC-GUAROS DCTPOD-8R
Pinzas de Electricista
Guantes de Poliéster Recubrimiento Nitrilo ng;g Te"g%'q_gthg
DC-GUA-TRI8 DC-CP-9 B
DC-GUATRI? . .. Ventonsa Sencilla
Guantes de Poliuretano Recubrimiento Nitrilo Pinzas de Extension DC-VENT1
DC-112-10AF
DC-GUA-HPP8 Ventonsa Doble
DC-GUA-HPP9 DC.VENT2
Guantes de Poliuretano Resorte de Ajuste 8 7
DC-GUA-PU
Pinzas de Punta y Corte 90
miento Nitr DC-LN-6
Guantes de Jersey Recu;g?gﬁ;?&tglg DC-LN-8 Caladora Inaldmbrica / PT
DC-GUA-AA10 DC-HI-CVI-21
Porta Anforas . o
DC-BIKE-AM / Amarilla Cepillo Inalambrica / PT
85 DC-BIKE-AZ / Azul DC-HI-CMI-21
DC-BIKE-RO / Roja . o
Esmeriladora Inalambrica / PT
Gurbias para Madera / 6 pzs g%ngg%%etas DC-HI-EAI-12
DC-GUR-6 R Llave de Impacto / PT
Gurbias para Madera CRV/ 6 pzs ISD%pE?IIZtEe guepgared para Bici DC-HI-LI21
DC-GUR-6CRV o Bateria de LiOn / PT
DC-HI-B21-4

Gurbias para Madera / 8 pzs
DC-GUR-8M

Gurbias para Madera / 12 pzs
DC-GUR-12

Gurbias para Madera / 12 pzs
DC-GUR-12M

Sargentos Rapidos
DC-SARG6
DC-SARG12
DC-SARG18

Sargentos Rapidos Metalicos
DC-SARG12-M
DC-SARG24-M
DC-SARG36-M

Cargador para Bateria / PT
DC-HI-CRB-21
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MAQUINARIA DE MADERA - CANTEADORAS

CANTEADORA 6" DE BANCO :

1,5HP/120V/ 60 Hz

Mod.: DC-WJ6-B

Desbaste:  Potencia:

6" 15np

Inclinacién de la Guia:

GARANTIA

CANTEADORA 6"

1THP/120 V/60 Hz

(152 x 3,30 mm) 6" x 1/8"
(76,2 x 6,35 mm) 3"x 1/4"

Mod.: DC-WJ6-W

Desbaste:  Potencia:

6" 1np

Inclinacién de la Guia:

GARANTIA

CANTEADORA 6"

1HP/120-220V/ 60 Hz

(76,2 x 6,3 mm) 3" x 1/4"

(254x12,7 mm) 1" x1/2"

Mod.: DC-WJ6

Desbaste:  Potencia:

6" 1uwp

—
AN

hop | 3w

—

GARANTIA

Inclinacion de la Guia:

45°-90°-135°

CANTEADORA 6"

1,5HP/120 V/ 60 Hz

(152 x 3,1 mm) 6" x 1/8"
(76 x 6,35 mm) 3" x 1/4"

Mod.: DC-WJ6-P

Desbaste:  Potencia:

6" 1,5npr

)
(A 3 Cuchillas de
5 CORTE
| —

GARANTIA

Inclinacién de la Guia:

45°-90°-135°




MAQUINARIA DE MADERA - CANTEADORAS

CANTEADORA 6"

1HP/120-220 V/ 60 Hz

(152 x 3,10 mm) 6" x 1/8"
(76,4 x 6,35 mm) 3" x 1/4"
(25,4x 12,7 mm) 1" x 1/2"

Mod.: DC-WJ6HD PROFESIOLKEAOL

Desbaste:  Potencia:
6" 1ur
3 Cuchillas de
CORTE

inlinacion de s Guia GARANTIA
o o o
45°-90°-135 |
" . USsSoO
CANTEADORA 6 Mod.: DC-DJ15 N\ PROFESIONAL
F m
ESPECIFICACIONES TECNICAS Desbaste:  Potencia: L—“— =
Motor | 1HP/120220 V/60Hz _ 6” 1 ; '
Velocidad: | 3450rpm HP
_Cap.méx.detraslape: | 27mm1/2"
Méx. profundidad de corte: (152 x 3,30 mm) 6" x 1/8" —
(76,4 x6 ,35 mm) 3" x 1/4" N p—
| esaxtermmrae | ko0 | eswe
Mesa de entrada: (76,2 x 15,24 cm) 30" x 6" - |

Altura de la mesa: (81,3 cm) 32" GARANTIA
“Dimensiones de laguia | (915127 cm) 36" x5" e 0
B kg 45°-90°- 135 |
17} . UsoO
CANTEADORA 8 Mod.: DC-WJ8 PROFESIONAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS Desbaste:  Potencia:

Motor | 2HP/120220V/60Hz _ 8" 2
Velocidad: | 4600mpm HP
_Cap.méx detraslape: | (27 mm)1/2"

Max. profundidad de corte: (203 x 3,30 mm) 8" x 1/8" —

(101 x 6,35 mm) 4"x 1/4" N
(A Cuchillas de

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (50,8x12,7 mm) 2"x1/2" @ 3 CORTE
_Mesa deentrada: | (59,1x23,5 cm) 23 1/4"x 9 1/4"
Mesadesalida: | (69.5x24,1 cm) 27 3/8"x 9 1/2"_
Aluradelamesa: | (813em)32" GARANTIA

Dimensiones de la guia: (86,4 x 11 cm) 34" x 4" '"C"‘"“i‘g' cele G""a&
e ek aaid 45°-90 |
CANTEADORA 8" Mod.: DC-WJ8HD PROFESIONAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1,5HP/120-220 V/ 60 Hz

(203 x 3,10 mm) 8" x 1/8"
(10,1 x 6,35 mm) 4" x 1/4"
(50,8 x12,7 mm) 2" x 1/2"

Desbaste:  Potencia:

8" 1,5ur
hop | 3o

Inclinacién de la Guia:

GARANTIA

45°-90°-135°
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Wvenime /5. r

uso
INDUSTRIAL

MAQUINARIA DE MADERA - CANTEADORAS

CANTEADORA 8" 1iPO INVICTA

M Mod.: DC-DJ20
|

Desbaste:  Potencia:

Motor: 1,5HP/120-220 V/ 60 Hz 8 /4 1 5
Velocidad: | 3450mpm 79 HP
_Cap.max detraslape: | 427 mm1/2" _____ |

Max. Profundidad de corte: (203 x 3,30 mm) 8" x 1/8"

(76,2x6,35 mm)4"x 1/4" | S
(50,8 x 12,7 mm) 2"x 1/2" | @ 3 CORTE /

GARANTIA

CANTEADORA 12"

3HP/220V/60Hz/ 2 Fases

(30,4 cmx 3,1 mm) 12" x 1/8"
(15,2 mm x 6,3 mm) 6" x 1/4"

| Mod.: DC-WJ12-1J PROFES/olIJvSAOL

Desbaste: Potencia:
| 1 2 " 3 HP
|
3 Cuchillas de
CORTE [

Motor

BIFASICO

I
Alturademesa: | (B0em)31S" | pr— SaRANTIA
Dimensiones de la guia: (1194 x 13,9 cm) 47°% 5 1/2" 5 0f° E
| B ssokg | 45°-90 |
CANTEADORA 12" o Mod.. DC-WJ12-3) pROFESIONA

Motor: 3HP/220V/60Hz/3 Fases
Velocidad: | 5500 rpm
“Ancho max. de desbaste: | (304cm)12"
“Capacidad méx. de traslape: | (127 mm)1/2"

(30,4 cm x 3,1 mm) 12" x 1/8"
(15,2 mm x 6,3 mm) 6" x 1/4"

Desbaste: Potencia:
| 1 2 " 3 HP
|
3 Cuchillas de
CORTE;

Motor

TRIFASICO

Atarademesa: | (B0em)315T | Incinacénde i SamanTly
Dimensiones de la guia: (119,4 x13,9 cm) 47"x5 1/2" % o_ o
| Pesor T 550kg | 45°-90 |
CANTEADORA 16" : Mod.: DC-WJ16 NoUSTHL
ESPECIFICACIONES TECNICAS DesbastE:” Potencia:
: 4HP/220V /60 Hz/ 3 Fases 16 4
Csa0mm HP
_(@oeemte” | o)
ks e x4 @ coconde
e | & :4“”5
57-1/2" x 16" |
””” é 8’_’3’/’1 33 ;(71767'7 Tt Inclinacigv dela Gm‘z:o
SRS = 0
,,,,, 4[7, ',1,/, i' ,)(,5,',7,/ ,8:' I GARANTIA
700 kg | ‘ Motor |
| ‘ TRIFASICO |




il MAQUINARIA DE MADERA - CEPILLOS
%, / THE POWER

CEPILLO DE 12,5" DE BANCO : Mod.: DC-CM12.5-B

2HP/120V/60Hz

******** oA | 2HP

| ______18000rpm I ' i
8 m/min \@ 2CORTE

77777777777777777777777 GARANTIA
32 kg | Altura Méxima:

| | | 15,2 cm |
CEPILLO DE 13" pE 8ANCO :

ESPECIFICACIONES TECNICAS | Potencia:
Motor: 2HP/120V/ 60 Hz

| 2 HP

| d Cuchillas de
§ CORTE
=

GARANTIA

| Altura Méxima:

15,2 cm

CEPILLO DE 13" MODULADOR :

ESPECIFICACIONES TECNICAS | Potencia:
Motor: 1,5HP/220V/ 60 Hz 1 5
aad . 1,9HP
_Méx profundidad de corte: | (2mm)0,078" | —
Velocidad de alimentacién: 3,6 - 6 m/min | N
7777777777777777777777777777777777777777777777 A Cuchillas de
Cuchillasdecorte: | 3 @ 3 CORTE /
_Dimensiondelamesa: | (457 x 355 cm) 18" x 14" =
Capacidad de cuchillas (6,35x 15,4 cm) 2,5" x 6" |
_paramoldura: |\ )
Peso: 120 kg | Ators Mixim GARANTIA
| = 754 |
CEPILLO DE 15" M Mod.: DC-WP15
I
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Potencia:
: 3HP/220V/60Hz
Csixsaamsae | D HP
o Bimm)1/8" |
5250 rpm —

| 48-9,1 m/min (16 30 pies/min)_ | 3 —
,,,,,,,,,, 3| @ 3CORTE}

GARANTIA

- 12 s¢ CATALOGO 2024 A




MAQUINARIA DE MADERA - CEPILLOS / CEPILLOS HEAVY DUTY

uso
CEPILLOS DE 1 5" INDUSTRIAL

|
|
| Potencia:
|
|

Potencia: )
Motor, Motor | Cuchillas de
3 HP BIFASICO 3 HP TRIFASICO 3 CORTE ’

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Motor: 3HP/220V/60Hz/ 3 Fases

Consumo:

Motor:

Consumo:

* Modelo:
DC-WP0015-1

4,8-9,1 m/min
3 piezas

GARANTIA

Clasel/65

202kg

_Aislamiento /Proteccion IP: | ____ Clasel/65 ____
| Peso:

uso
CE PI LLOS DE 2 0" INDUSTRIAL

|
|
Potencia: | Potencia:
|
|

5Hp 5hp

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor

TRIFASICO

Motor

BIFASICO

Motor: | 5HP/220V/60Hz/ 2Fases | Motor: | 5HP/220V/60Hz/3 Fases _
_Capacidaddecorte: ___ | (50,8x20,3cm)20"x8" | Capacidaddecorte: ___ | (50,8x 20,3 cm) 20" 8" _
Méx. Profundidad de corte: (3,1 mm)1/8" Méx. Profundidad de corte: (3,1 mm)1/8"
0

Cantidad de cuchillas: pi 4 piezas

Tamario de la mesa con (50,8 x 142 cm) 20" x 56" | Tamafio de la mesa con (50,8 x 142 cm) 20" x 56"
extension: extension:
TPeso: | 777 3mekg Peso: | " 3s6kg *Modelo:
| DC-WP0020/5-3 |

CEPILLOS DE 20" Y 24" Heavy DUTY INDUSTRIAL

ja: baste: S
Po7t;n§ HP Déasé " gﬁfﬁslco / CORTE /

ESPECIFICACIONES TECNICAS
7,5HP/220V/ 60 Hz/ 3 Fases

Tamafio de la mesa co
extension:

Mod.: DC-WP24HD-10

Potencia: Debaste: S
101p 24" | [firsco] | 420 | 4esie

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Motor: 10HP/220V/ 60 Hz/ 3 Fases

* Modelo:
DC-WP24HD-10

GARANTIA

Tamafo de la mesa con (60,9 x71,1 cm) 24" x 28"
_extension:
Peso: 460 kg |
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MAQUINARIA DE MADERA - COLECTORES DE ASERRIN

COLECTOR DE ASERRIN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: 1HP/120V/60Hz/ 1 Fase
Velocidad: | 3600rpm
‘Capacidad desuccion: | 600 cfm 616,99 m¥/min
‘No.debolsasyfilros: | T
Peso: | 30kg

Mod.: DC-DC2041

Potencia:

Tup

D ——

Motor ,
MONOFASICO

1 E(g;:;es para ,
ASERRIN

Incluye: Conexion
PARA COLECTOR

DE ASERRIN

GARANTIA

COLECTOR DE ASERRIN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: 2HP/120V/60Hz/ 1 Fase
Velocidad: | 3600rpm
“Capacidad de succion: | 1790 cfm 6 50,69 m3/min.
‘No.debolsas y filros: | T
Tomadeaspiracion: | 2tomasde (10,1 cm)4"
Peso: | 41kg

Mod.: DC-DC2042

Potencia:

Wi Estzeron, |
DE ASERRIN
Motor .
MONOFASICO

1 5‘27222 para ,
ASERRIN

GARANTIA

COLECTORES DE ASERRIN

Potencia:

3up

|

|

I .

| Potencia:
|

|

5hp

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Motor: | SHP/220V/3Fases

2760 cfm 6 78,15 m*/min

3HP/220V / 2 Fases

2500 cfm 6 70,79 m*/min

Motor:
Capacidad de succion:

Mod.: DC-DC2045

,,,,,,,,,,,, 2¢u | Nodebolsasyfitos: | 2cu « Modelo:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 ,df%g{;m‘ii -~ Jlemadegrpiacitn: 1. 9}’9%3{5:!'1‘!’7 - DCDC2043 ARANTIA
COLECTOR ' Mod.: DC-DC2047 o
DE ASERRIN &8 INDUSTRIAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS Potencia: Conere
Motor: 7HP/220V/60Hz/ 3 Fases 7 4 Bolsas para ,
Velocidad: 1 3600rpm HP ¥ ASERRIN o o
_Capacidad de succion: | 2683 cfm 675,93 m¥/min. _
_No.debolsasyfitros: | ¢ 4cu —
Toma de aspiracion: 4 tomas de (10,1 cm) 4" pTI—
””””””””””””””””””””””””” P COLECTOR,
Peso: 100 kg ( DE ASERRIN
| —

| GARANTIA
Motor

TRIFASICO

CATALOGO 2024
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MAQUINARIA DE MADERA - MANGUERAS / BROCAS Y CUCHILLAS / ENCHAPADORA DE CANTOS

MANGUERA CRISTALEN PVC BROCAS PARA ESCOPLO AJUSTADOR DE CUCHILLAS

Brocas
Horizontales

ESPECIFICACIONES TECNICAS
.: DC-DUCT2 Didmetro de (5 cm) 2"
.: DC-DUCT4 Diametro de (10,1 cm) 4"
.: DC-DUCT5 Didmetro de (12,7 cm) 5"
| B a(M  Dismetro de (15,2 cm) 6"

ENCHAPADORA PRODUCTO
DE CANTOS AUTOMATICA NUEVO

Potencia:

5,3HpP

01
Motor —— | Conexién:
TRIFASICO 220v-~ /

ENCHAPADORA DE
TABLEROS LAMINADOS

ESPECIFICACIONES _
Mod.: DC-M53840 (Vertical)  Mod.; DCMSH1S (Horizontal) Mod.: DC-AJUST

ESPECIFICACIONES TECNICA!

Ajustado de Cuchillas Universal

Ajustador de Cuchillas Magnético

ESPECIFICACIONES TECNICAS
(4000W)5,

‘ h GARANTIA

FUNCIONES DE LOS GRUPOS

GRUPO ENCOLADO (Calentamiento del pegamento).

Eltiempo de calentamiento del pegamento es aproximadamente de 10y 15 min. La temperatura del
pegamento debe estar entre 160 - 180 grados. Mientras el pegamento no llegue a esa temperatura
no trate de manipular la maquina ya que puede daiar los mecanismos.

GRUPO RETESTADOR (Recorte de los extremos).
En este grupo corta los sobrantes en los extremos de la cinta. La unidad de corte final puede cortar el
exceso de la cinta que se encuentran en la parte delantera y trasera de la pieza de trabajo.

GRUPO PERFILADOR (Unidad de recorte).

Este grupo estd formado por dos motores de alta frecuencia y su funcién principal es cortar el

B sobrante que se encuentra en la parte superior e inferior con exactitud. Cada cortador tiene 4
cuchillas.

GRUPO PULIDOR.
Esta unidad de pulido sirve Ipara eliminar cualquier excedente de pegamento usando un pulidor de
tela. Pule el borde del panel.

CATALOGO 2024 8¢ 15 -



A MAQUINARIA DE MADERA - ESCOPLOS DE BANCOS , HORIZONTALES / LIJA

ESCOPLO VERTICAL peganco |

Motor: 12HP/120V/60Hz | Foenci:
Velocidad: | 1720rppm 1/2
“Capacidad del cortador: | 1/4"-5/8" | HP

‘Desplazamiento del cabezal: | (120mm) 4-3/4" |

Velocidad del cortador: 1400 rpm

“Capacidad del broquero: | (3-13mmy 127 | f;’;‘i"jf "eg;e ”

Mov. lateral de lamesa: | 6"-5/8" | = .

Mov. transversal de la mesa: (70 mm) 2-3/4"

“Dimensiones de lamesa: | (154mm x 180mm) 6"x7-1/8" |

“Altura méxima de la madera: | (125mm)4-3/4" GARANTIA
“Ancho méxima de la madera | (25mma-34" | Moot EASICO |

ESCOPLO VERTICAL pesanco | [y

Moor | 1HP/120v/60Hz | Fogrne
\Velodidad: 3600mpm | 1 HP
Capacidad del cortador: (6,35 -19,05 mm) 1/4" - 3/4"

Capacidad de corte

1/ ll_3/ ”

Motor .
MONOFASICO

GARANTIA

ESCOPLOS HoRIZONTAL

Potencia:

3up

Mod.: DC-MSH16-2

|

|

| .

| Potencia:
|

|

3up

ESPECIFICACIONES TECNICAS
3HP/120V/60Hz/1 Fase | Motor: | 3HP/220V/60Hz/ 2 Fases
(209 cm)8,26" __ | Desplozamiento méx demeser| (209 cm8,26"

135 mm

Motor

BIFASICO

* Modelo:
DC-MSH16-1

Desplazamiento max. de mesa:

Desplazamiento méx. transversal: Desplazamiento méx. transversal:

GARANTIA

_Mov. transversal dela mesa: | (101 ema” -
_Dimensiones delamesa: _ | ___500x207mm ___ | Dimensionesdelamesa: _ | ___500x207mm ____
| Peso: 108 kg Peso: 108 kg |
LIJADORAS DE BANDAY DISCO 6" x 9"
Mod.: DC-BDS69-B Mod.: DC-LBD69
Potencia: Digmetro del Disco: Potencia: Digmetro del Disco:
1 6 ” 9 V/4 1 6 V/4 9 ”
HP X HP X

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1HP/120V /60 Hz/1 Fase

6,21A

cm) 9"

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1HP/120V /60 Hz/ 1 Fase

Capacidad de la banda: (15,2ecm x 1,21 m) 6" x 48"

Digmetro del disco lijador : (22,8 cm) 9" Velocidad de la banda: 5,3 m/seg

Mesa de trabajo: (30,4x15,2cm) 12" x 6"

Dimensién de la mesa: (17,7 x40,6 cm) 7" x 16"

_Dimensidn de la banda de lija:

GARANTIA

53m/seg

35kg

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, * Modelo: * Modelo:
95k DC-BDS69-B DC-LBD69 |

Grado IP:

Peso:

Bl 16 ::caTAloGo 2024



MAQUINARIA DE MADERA - ESCOPLO OSCILANTE / ESPIGADORA / LIJADORAS DE BANDA

Wvenime /5.

Uso
ESCOPLO OS| LANTE 2 MESAS | PROFESIONAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Fotencia:
. 3HP/120V/60Hz/ 3 Fases 3
T swopm | S HP
___1/2ZHP/220V/3Fases |
| ___Manual/ Automético 2
,,,,,,,,, ( :I?,c[",) e __ | Para trabajos en diferentes
- 5omm) | TIPOS DE MADERA
,,,,,,,, 6kg/em?
700 kg |
GARANTIA
| Motor |
| | TRIFASICO
g voc. oc 115 4
ESPIGADORA I Mod.: DC-YCM-115 0 INDUSTRIAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Fefeneia:
Motor de corte: 5HP/220V/60Hz/3PH 5
ey | D HP
___ Manual/Automdtico |
(115 + 2R mm) ior
”””””””””””” lotor L,
,,,,,,,,, @5em) | TRIFASICO /
,,,,,,,, 6000rpm |
,,,,,,,, kg/em?
1200 kg | .
GARANTIA
| Para trabajos en diferentes
TIPOS DE MADERA “
| |

LIJADORA
DE BANDA HORIZONTAL Y VERTICAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS
2HP/110V /60 Hz/ 1 Fase

Mod.: DC-HVS0080

Potencia:

2 Hp

Uso
PROFESIONAL

Tamaiio de la Lijz

6llx31ll

GARANTIA

LIJADORA
DE BANDA HORIZONTAL Y VERTICAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: 3HP/220V /60 Hz/ 2 Fases
Velocidad: | 3600rpm
‘Dimension de la banda de lija: | 152x2520mm
‘Basedelijado: | (20x94cm)7,8"x37"
“Posicién de la base de lijado: | | 0°-90°
Peso: | 184kg

Con Movimiento Oscilante

Potencia:

3hp

Uso
PROFESIONAL

Tamafio de la Lija

6IIX 101]

GARANTIA
Motor

BIFASICO

Y CATALOGO 2024

17 [



P
F

Vvenime /5.

MAQUINARIA DE MADERA - BASTONERA / LIJADORAS / REDONDEADORA Y ROSCADORA

LIJADORA DE TAMBOR DOBLE

Motor: 3HP/220V /60 Hz/ 2 Fases
Velocidad: | 3450rpm
“Motor de lacinta alimentacién: | 176HP
Velocidad delacinta | 1-6mts/min

alimentacion variable:

Mod.: DC-DS26

Potencia:

3hp

2 76DILLOS /

Uso
PROFESIONAL

GARANTIA
Motor,

BIFASICO

BASTONERA
PARA PALOS REDONDOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Motor: 5HP/220V /60 Hz/ 3 Fases

Motor alimentado 2HP/220V/60Hz/ 3 Fases

Diametros: (12,5mm-65mm) 1

Peso: 510 kg

Mod.: DC-FURM-70

Potencia: (3720 W)

S5up

Motor

TRIFASICO

Para elaboracién
de Redondos /

I
Cortadores para — GARANTIA
| Diferentes Diametros /
| | ;)S;g?eddeiggor separado y son
LIJADORA ' M Mod.: DC-SD210 Uso
PARA BASTON | o INDUSTRIAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS Potencia:
Motor: 3HP/220V /60 Hz/ 3 Fases 3
Velocidad de las Bandas: 1500 m/min HP
Tamario de la Lijx
57x 73"
GARANTIA
Motor |
| TRIFASICO
| Y
REDONDEADORA I Mod.: DC-RR40-2 INDUSTRIAL
| Potencia:
ESPECIFICACIONES TECNICAS | 2 HP
Motor: | 2HP/220V /60 Hz/ 3 Fases
Diametro de roscado y (22 mm) 7/8 |
redondeado:
Velocidad deroscado: | 1400rpm | Digmetro. 7 / /4
Velocidad de redondeado: | 3400rpm | 22,8cm
Presiondeaire: | bkg/am?
Tomadeaspiracion: | (76em3 I
Peso 180 kg | GARANTIA
Motor |
| TRIFASICO
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MAQUINARIA DE MADERA - ROUTERS / SIERRA CALADORA

APLICACION'DB
LOS ROUTERS

Ideal para trabajos
decorativos.

Ideal para trabajos continuos y
lineas de productos.

ROUTER A unAMANO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: 3/4HP/120V /60 Hz
Comiente: | 46A
Velocidad: | 30000rpm
“Cap.broquero: | 70
ProteccionP: | s
Peso: | T1s5kg

M Mod.: DC-ROUT34

| Potencia:

4 up

Cuerpo

ERGONOMICO

que facilita el trabajo a una mano

Acrilico
lAJUSTABLE ’
%egircaollat epre(:isién

GARANTIA

ROUTER ADos MANOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
2HP/120V /60 Hz

Mod.: DC-ROUT2

Potencia:

2HpP

AJUSTE DE PROFUNDIDAD

VARIABLE

MANIJAS DE ALTA RESISTENCIA

Acrilico

l AJUSTABLE ’
Mejora la precision
enel corte

GARANTIA

SIERRA CALADORA Dt 14"

1/8HP/120V/60Hz /1 Fase

B Mod.: DC-SCA16V

| Potencia:

GARANTIA




MAQUINARIA DE MADERA - SIERRAS CINTAS

SIERRA CINTA DE BANCO DE 10"

1/2HP/120V/ 60 Hz/ 1 Fase

Mod.: DC-SC10-B

Potencia:

1/2Hp

Capacidad max.
dorcorter OII
25,4cm

Mesa de Trbajo de:

con guia de Inglete

GARANTIA

SIERRA CINTA bE 14"/ 2 VELOCIDADES
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1HP/120V/60Hz /1 fase

Mod.: DC-SW1402-N

Potencia:

THp

,,,,, 2(10y13m/seg)
,,,,,,, (152cm¢” o
350x3%6mm Gapacidad méx. 4 ”
,,,,,,,,, 0°a4s®>  35,5cm
,,,,,,, (1.04mat”
,,,,,,,, 2363mm_
o Werat2r — GARANTIA
g —
| de ambos lados |
SIERRA CINTA DE BANCO DE 14 Mod.: DC-MJ343B
ESTILO EUROPEO
- Potencia: Capacidad maéx. ¥/}
ESPECIFICACIONES TECNICAS 1 de corte: 4
Mot [THP/120.220V/60Ha/ 1 fase HP | 355cm
_Cepacidaddecorte: | | (355em)14”
Distanciadecinta: |~ 350mm —
Alturaméx. decorte: | (160mm) 6" x1/4" @
_Ancho méx, detrabajo: | 335em
longituddelacinta: | (2400 mm)94,5" —
Ancho: desde 1/4" hasta 1/2"
Velocidad de corte: 2(12 x4 m/seg) GARANTIA

Mesa de Trabajo de:

de ambos lados

SIERRAS CINTAS pE 167/ 18"/ 24"

Potencia: I Potencia:

Altura de la mes:

HP : 3HP

ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODELO: DC-BS0016 DC-BS0018

Potencia:

4 vp

DC-BS0024

Motor

BIFASICO

Para trabajos en diferentes
TIPOS DE MADERA

GARANTIA
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MAQUINARIA DE MADERA - SIERRAS DE MESA

SIERRA DE MESA MINI DE 10" |

Potencia:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

2HP/120V/60Hz/ 1 Fase

Mod.: DC-SM10-M

2 Hp

1OII

Diferentes tipos de Madera GARANTIA
MDF, AGLOMERADO
Y TRIPLAY |

SIERRA DE MESA CON RUEDASDE 10" |

Mod.: DC-SM10-R
I
ESPECIFICACIONES TECNICAS Potencia:
: 2HP/120V/ 60Hz/ 1 Fase 2
O astopm HP
o _(76mm)3" |
,,,,,, (53mm)2125"
| (245em10” | oo ”
7777777 (16mm)5/8" (254 :m)10
esxessam |
o em |
45°-90° :
T 73727k ”””””” | Diferentes tipos de Madera GARANTIA
9 MDF, AGLOMERADO
| Y TRIPLAY |
SIERRA DE MESA DE 10" : Mod.: DC'SM1 O'A PROFESIOLIJ\EAOL
ESPECIFICACIONES TECNICAS Potencia: o
Motor: 2HP/120V/60Hz/ 1 Fase
| 2 HP
I
| % 10 "
| (25,4 cm)
P 148 k |
eso s
9 | Diferentes tipos de Madera SARANTIA
MDF, AGLOMERADO
| Y TRIPLAY |
SIERRA DE MESA DE 12" : Mod.: DC-TS12 proFESIRER
ESPECIFICACIONES TECNICAS Potencia:

3HP/120-220V/ 60 Hz/ 2 Fases

Medidas de la mesa con (68,5cmx102,8 cm)
extension: 27" x 40,5" |
Peso: | 127kg |

3up

Disco

i 12"
de corte:
(30,4 cm)

B 5 ARANTIA
Diferentes tipos de Madera E

MDF, AGLOMERADO
YTRIPLAY




1\‘
-

/i’n’;"fi‘m MAQUINARIA DE MADERA - SIERRA DE DISCO / SIERRAS ESCUADRADORAS

SIERRA DEDISCO

Perilla de Ajuste

INCLINACION
Y ALTURA del Disco

Mod.: DC-MBS250

Mod.: DC-MBS300

Potencia: Potencia:

5w 5w |

Mod.: DC-MBS350-3

Potencia:

5HP

Motor _
TRIFASICO

Motor _
TRIFASICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODELO: DC-MBS250 DC-MBS300
5HP/ 220V/20 3 Fases 5HP/ 220V/2 o0 3 Fases
(25,4 cm) 10" (30,4 cm) 12"

GARANTIA

" Méx. corte a la derecha del disco: | (635cm) 25" | (965cm)38" | (1,24m) 49" B
Peso: 225kg 320kg 460 kg

MESA ESCUADRADORA DesLizABLE

2 [i5ml50” 2 [i5m/50”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO: DC-ST0408 DC-ST0408-3

Capacidad de corte (1,27 m) 50" (1,27 m) 50"
longitudinal:
“Accesorio parasierras: | DC-MBS250 [ DCMBS350-3°

DC-MBS300

PRENSA SUJETADORA PARA MESA ESCUADRADORA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Comes 0tads
Accesorios para sierras: DC-MBS250
DC-MBS300
DC-MBS350-3

Para trabajos en diferentes
TIPOS DE MADERA
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MAQUINARIA DE MADERA - SIERRAS ESCUADRADORAS /% ‘

SIERRA DE MESA
ESCUADRADORA

PRODUCTO
NUEVO

uso
INDUSTRIAL

Mod.: DC-SE1600-1

Potencia:

3HpP

Motor,

BIFASICO

Mod.: DC-SE1600-3

Potencia:

4 4p

* Modelo:
DC-SE1600-3
Motor GARANTIA

TRIFASICO

o |
fasico

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODELO: DC-SE1600-1 : MODELO:

uso
S I E R RAS ESCUADRADORAS INDUSTRIAL

Mod.: DC-SE2500

Potencia:

S5up

Mod.: DC-SE3200
* Modelo:

Potencia: DC.2E3%00 GARANTIA

7,5nP

MODELO: o principal: MODELO:

(10,1 cm) 4"

(35,5 cm x 3,2 m) 14"x125'

760 kg o |
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MAQUINARIA DE MADERA - SIERRAS DE INGLETE / SIERRA RADIAL

SIERRA DE INGLETE FIJADE 10"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: 2HP/120V /60 Hz/ 1 Fase

Mod.: DC-SI10-F

Potencia:

2 HpP

;\\ Guarda |
' | RETRACTIL

MESA DE TRABAJO DE

0-45°

en ambos lados

GARANTIA

SIERRA DE INGLETE DESLIZABLE DE 10"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: 2,5HP/120V/60Hz/ 1 Fase

Mod.: DC-S110-DS

Potencia:

2,5 P

BRAZO DE
HERRAMIENTA DE
a45°

alaizquierda

GARANTIA

MESA DE TRABAJO DE

0-45°

en ambos lados

SIERRA DE INGLETE DESLIZABLE DE 12"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: 3HP/120V/60Hz/ 1 Fase

Mod.: DC-SI12-DS

Potencia:

3HP

BRAZO DE
HERRAMIENTA DE

a45°

alaizquierda

GARANTIA

MESA DE TRABAJO DE

0-45°

en ambos lados

SIERRA RADIAL DE 14"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: 4,5HP/220V/60Hz/ 3 Fases

Mod.: DC-SBR14-45

Potencia:

4,5 up

)
Dismetro 1 n”
del Disco:
35,5cm)

R

GARANTIA
Motor

TRIFASICO
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MAQUINARIA DE MADERA - SIERRA TRONZADORA / TALADRO MULTIPLE / TORNO

SIERRA TRONZADORA DE 18"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

7,5HP/220V/60Hz/ 3 Fases

M Mod.: DC-FUCS-18

Potencia:

7,5npP

o 1 8 4
(45,7 cm)

GARANTIA
Motor |

TRIFASICO

TALADRO MULTIPLE

Potencia:

2 HpP

R‘ R 2 15kocas

Motor

TRIFASICO

PRODUCTO
NUEVO

Eeﬂiza Agujeros de
HORIZONTALES
Y VERTICALES
Potencia: (1500 W) 2HP
Voltaje: | 220V/60Hz/3Fases
“Cantidad de brocas: | 21brocas
“Husillos de perforacion: | 21brocas
‘Diémetro de lasbrocas: | 0mm
‘Didmetro méx. de perforacion: | 3smm
“Profundidad méx. de perforacion: | 60mm i
‘Distancia max. de perforacion: | 6dem '
‘Distancia min. de perforacién: | 32mm
‘Velocidad del husillo: | 2840rpm
‘Motor potencia: | 15kWw GARANTIA
Presion de aire comprimido: | 0,6-08Mpa__ &
Dimensiones: 14x13x14m |
TORNO DE BANCO PARAMADERA | [YIE T prOFESIER

ESPECIFICACIONES TECNICAS

3/4HP/120V/ 60 Hz/ 1 Fase

Potencia:

4 up

Torno con
VELOCIDAD /

Variable

q -
A

GARANTIA

Para trabajos en diferentes
TIPOS DE MADERA
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MAQUINARIA DE MADERA - TORNOS / ADITAMENTO

TORNO DE BANCO DE 1000 MM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Mod.: DC-WL1000

Potencia:

Uso
PROFESIONAL

I
Motor: 1/2HP/110V/ 60 Hz /1 Fase 1 2
Capacidad max. devolteo: | 240mm | / HP
Distancia méx.entre puntos: | 1000mm |
No.develocidades: | __ 4
Peso: 36 kg |
4 Torno con
I VELOCIDADES
I
| GARANTIA
Para trabajos en diferentes
| % TIPOS DE MADERA I |
TORNO COPIADOR DE 1 000 MM M Mod.: DC-CWL1000 wousTes0
I
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Potencia:
Motor: 3/4HP/110V/ 60 Hz /1 Fase 4
“Capacidad méx.devolteo: | """ 340mm " | HP
_Distanciamax.entre puntos: _ | 1000mm |
Velodidadesvariables: | ¢ 3velocidades
Peso: 67 kg | ¥
I VELOCIDADES : :
| '
| GARANTIA
Para trabajos en diferentes
| % TIPOS DE MADERA I |
TORNO PARAMADERA DE 1 100MM | [T R TR (SR INDUSTRIAL
I E
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Potencia:
1HP/110V/60Hz/1 Fase
jevolteo: |  370mm | 1 HP
,,,,,,,,,,,,,,,, 1100mm
600 - 2400 rpm
92kg | Torno con
| VELOCIDAD /
Variable
I
| GARANTIA
I

Para trabajos en diferentes
TIPOS DE MADERA

ADITAMENTO COPIADOR
PARATORNO DC-MC1100

ESPECIFICACIONES TECNICAS
gituddetrabgjor | ¢ 850mm

35mm
150-210 mm

Méx. lon

18kg

Mod.: DC-CD

GARANTIA
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MAQUINARIA DE MADERA - TROMPOS

Wvenime /5.

d

TROMPO CON FLECHA DE 1/2"Y 3/4" : Mod.: DC- PROFESIONAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Potencia:
: 3/4HP/110V/ 60 Hz / 1-2 Fases 4
 gsopm | /4 Hp
,,,,,, @3mm212"
(73 mm)27/8"
(2 mm) /2%y (19 mm) 347 |
””””” @mm 78 Motor
@5 xa06am 17 12716 | BIpASIco
_____(863cmi3a” |
| (12mm) 1/2"y (6 mm) 1/4” GARANTIA
90 kg |
| L
TROMPO CON FLECHA DE 1/2"Y 3/4" : Mod.: DC-SP430 PROFESIONAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS Potencia:
: 2HP/120- 2207/ 60 Hz/ 1-2 Fases 2
***** 7000-1000pm | da HP
oz
__(50.8x45,7 cm) 20" x 18"
172"y 3/4" |
/2" freductora /4 Motor
T LL TRIFASICO
L Gemmiz
95 kg GARANTIA
| *El Alimentador
| es Equipo Opcional ﬂ
TROMPO CON FLECHA DE 1/2", 3/4" y 1" : Mod.: DC-WS300 INDUSTRIAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS Potencia:
. 2,5HP/220V/60Hz/ 2 Fases
soo-0oom | dayd HP
,,,,,, (Gamm212° |
,,,,,, (7.2cm) 634"
1/2",3/4"y1" |
T emmiz Wotor
rixTs2am 28 | BIpASIco
______(863cm)34” |
Ayt GARANTIA
155 kg |
| &
TROMPO CON FLECHA DE 1/2",3/4" y 1" : Mod.: DC-SP860 INDUSTRIAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS Potencia:
: 5HP/220V/60Hz/2 6 3 Fases
o | O HP
_______emm3” |
syt
28"x 30" |
”””” @1am 335 Motor
2 Geductora 14 TRIFASICO
o _@émm3 |
180kg GARANTIA
| *El Alimentador
es Equipo Opcional ﬂ

Y CATALOGO 2024
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Jvenime s

MAQUINARIA DE MADERA - ALIMENTADORES / CONSUMIBLES (AFILADORES)

ALIMENTADOR AUTOMATICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: | 1/4HP/220V/2Fases
Potencia: ] (186w)1/aHp
Velocidades: 4 m/min - 8 m/min

10 m/min - 13 m/min

Mod.: DC-AF32

Potencia: 186 W

' 1/4 wp

Motor

BIFASICO

GARANTIA

ALIMENTADOR AUTOMATICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: ] 1HP/220V/203Fases
Potencia: | (186W)1/4HP
Velocidades: 4 m/min - 8 m/min

10 m/min - 20 m/min

Potencia:

' Thp

Motor
BIFASICO
GARANTIA
Motor
TRIFASICO |

ADITAMENTO PARA ESPIGAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Longitud de la barra (265 mm) 10,5"

Mod.: DC-ESP82

AFILADOR MANUAL PARA CUCHILLAS

Mod.: DC-AFMAN

Potencia:

1/2 Hp

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1/2"HP/120V/1 Fase

AFILADOR DE DISCOS DE MADERA

Mod.: DC-BGR700

Potencia:

,,,,, 609mm______
I 200mm_____ e | Moor ] 1/3HP/120V/1 Fase
150 mm _Rango digmetrodel disco: | 802700mm
T1:620 mm, 2:120mm _Motor inclinabl | lzquierday Derecha 20°
Gua | _e0omm _Angulo de filado: _ _ _| lzquierda 30°- Derecha 45"
_Dimensiones: | 740x560x 1320 mm _ _Velocidad: | 2850mm
| Peso: 36kg Peso: 42kg |
- 28 o9 CATALOGO 2024 A
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Vroverine /5.

MAQUINARIA PARA METALES - CORTADORAS DE AZULEJOS / ESMERILES

CORTADORA DE AZULEJOS
DE 107,520 MM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Mod.: DC-CA520

Potencia:

1,5up

___MV2HP/120V/60Hz
,,,,,,,, 3500rm
250x15,9x2,2 mm \
520 mm it Y/4
777777777 62mm {254cm) 0
,,,,,,,,, 48mm
1185x730x 1040 mm
777777777 9"7-74751 o K =) GARANTIA
46 kg p Para trabajos en
554 | AZULEJOS
— |
ESMERIL DEBANCO DE 4" Mod.: DC-BGRé6
Potencia:

Dimension piedra:

Velocidad:

Piedra gruesa:

Piedra fina:

Peso:

2 HP

Pifmsioce 6 ”
15,2cm

] (\ ffli/,lpPalrEZA, GARANTIA
| L1 1] aFiLapo Y PULIDO /
*Incluye: 2 piedras de desbaste, grado 36 y 60. |
ESMERIL DEBANCO DE 8" Mod.: DC-BGR8
ESPECIFICACIONES TECNICAS Potencia:
3/4HP/120-120V/ 60 Hz /4 HP
Grano 36
Grano 60 Bié;gsl;;c? de 8 Y /4
kg 20,3cm
GARANTIA

*Incluye: 2 piedras de desbaste, grado 36 y 60.

f Ideal para:
LIMPIEZA,
’7‘ AFILADO YPULIDO l

ESMERIL DEBANCO DE 6"
CON BANDA DE LIJA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: 1/3HP/110-220V/ 60 Hz
Velocidad detrabajo: | 3450rpm
“Tamario de la piedraesmeril: | 150x20x177mm
Lonjitud delija: | 686x50mm
Peso: | 6kg

*Incluye: 1 piedra de desbaste y lija de 686 x 50 mm.

Mod.: DC-BGR6L

Potencia:

3up

Digmetro d
fa Predra 6 ”
15,2 cm

GARANTIA

f Ideal para:
LIMPIEZA,
I AFILADO Y PULIDO /
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MAQUINARIA PARA METALES - CORTADORA PARA METALES / SIERRAS CINTAS / TALADRO e

CORTADORA DE DISCO M Mod.: DC-J4-400-3
PARA METALES DE 16" |
| Potencia:
. 4HP/220V/60Hz/ 3 fases
******** Seoorom | 4 HP
””””” Doblebanda |

e @
(2,5cm)1”

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ==
: 67 kg
CAPACIDAD DE CORTE |
. GARANTIA

Angulo: ] (152.cm) 6" x (10,1 cm) 4"
| Sélido: (5cm) 2" | |

SIERRA CINTA HROZONTALY VERTICAL

Sierra con Diferentes

POSICIONES DE

Potencia:

4 np

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: 3/4HP/120V /60 Hz
Velocidad: | 3(20,29,50 m/min) |
‘Méximo didmetro entubos: | 4 41720 |
“Max. didmetro en rectangulos: | (10,1 cm)4” x (15,2 cm) 6"
‘Dimensiones de lacinta: | 1/2"x,025x641/2"
Peso: | 63kg GARANTIA

* Contamos con repuestos de cinta. |
Mod.: DC-MBS7

|
|
| Potencia:
|

1hpP

Horizontal Vertical

SIERRA CINTA HORIZONTAL DE 7"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: | THP/110-120V/60Hz |
Velocidad: 41,49, 69 m/min

Méximo digmetroentubos: | (177em7" | Sierra con

_Max. digmetro en rectangulos: | (17,7 cm) 7" x (30,4 cm) 12" _ | 3 VELOCIDADES
Dimensiones de la cinta: 3/4"x 0,032 x 93"

Peso: | 185kg

GARANTIA

- Motor .
i | MONOFASICO [
Mod.: DC-DP5M

Potencia:

TALADRO DE BANCO DE 5 VELS.

1/2HP/110V/60Hz/ 1 Fase

saoswnn | 1/2 Hp

o somm | i 1/2"
L Tgme

*Incluye:
Prensa de

2’511

GARANTIA

Y CATALOGO 2024 o2 31 -

19k | 5 Taladro con
| VELOCIDADES




MAQUINARIA PARA METALES - TALADROS DE BANCO Y COLUMNA

TALADRO DE BANCO DE 16 VELS.

3/4HP/110V/60Hz/ 1 Fase

Mod.: DC-DP13N

Potencia:

4 np

i 5/8"

1 6 Taladro con
VELOCIDADES

*Incluye:
Prensa de
4"

GARANTIA

TALADRO DE COLUMNA DE 16 VELS.

3/4HP/110V/ 60 Hz/ 1 Fase

Mod.: DC-DP16NF

Potencia:

4 Hp

e B5/8"

1 6 Taladro con
VELOCIDADES

*Incluye:
Prensa de

4 "

GARANTIA

TALADRO DE COLUMNA DE 12 VELS.

1,2HP/110V/60Hz/ 1 Fase

Mod.: DC-CH18F

Potencia:

1,2nHp

Begeads 3 / ”
20 mm

12 Taladro con
VELOCIDADES

*Incluye:
Prensa de
4"

GARANTIA

TALADRO DE COLUMNA DE 12 VELS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

2HP/220V/60Hz/ 2 Fases

Mod.: DC-CH30

Potencia:

2 HP

G 3 / ”
20 mm

12 Taladro con
VELOCIDADES

*Incluye:
Prensa de

4 "

GARANTIA
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MAQUINARIA PARA METALES - TORNO-TALADRO / TORNO / ACCESORIOS

TORNO-TALADRO DE AVANCE AUTOMATICO 3EN 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: 1HP/220V/60Hz/2fases
TORNO
_Capacidaddevolteo: . ______ | ______ (280mm) 11" ____
_Distancia entre puntos: ______ | _____ (400mm) 153/4" __ _
Didmetro del Chuck: (100 mm) 4"

1180 kg

- | Talad
| 12 VELOCIDADES

Mod.: DC-HQ400-3A

Potencia:

T HP

7Torno con
VELOCIDADES

GARANTIA

TORNO PARA METAL DE 240 X 400 MM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Motor: 1HP/220V/60Hz/ 2 fases
“Capacidad devolteo: | 250mm
Distancia entre puntos: | 400mm
Diametrodel chuck: |  125mm

Velocidades: ] 6vel.(115- 1620 rpm)
_Digmetro husillo: | mis
Peso: 135kg

6 Torno con
| VELOCIDADES

Mod.: DC-BV25B

Potencia:

1Hp

GARANTIA

ACCESORIOS y |

CONTRAPUNTO GIRATORIO

ACCESORIOS y |

LUNETA FIJA

’f
.‘\3_\

\

ACCESORIOS y |

LUNETA VIAJERA

| v,‘_};ﬂ
e 9 3
e W
1 4 ~ —
GARANTIA GARANTIA - GARANTIA —
accesoros /[l accesorios

CHUCK AUTO AJUSTABLE DE 4 MORDAZAS

Mod.: DC-4JC

GARANTIA

PRENSAS PARATALADROS

Mod.: DC-PRENSA-2.5 AzC-TFETWAY

Mod.: DC-PRENSA-3 Prensa de 3"

Mod.: DC-PRENSA-4 Prensa de 4"
Mod.: DC-PRENSA-5 Prensa de 5"

Mod.: DC-PRENSA-6 Prensa de 6"
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EQUIPO DE HIDRAULICA - BARRA / BOMBA EXTRA / CAMA MECANICO / DOBLADORA DE TUBO / GATO HIDRAULICO

,'.'.":.“.,.‘

BOMBA EXTRA
PARA TINA LAVADORA DE PARTES

Mod.: DC-PUMP

Compatible con nuestra
TINA LIMPIA PARTES DE

BARRA PARA REMOLCAR VEHICULOS

Mod.: DC-TB

Incluye:
de Segsﬁ.g ENAS

Apertura de brazos

Min. (60 cm) 24"
Max. (104 cm) 41"

MOTOR
Modelo: DC-PW20G

GARANTIA

CAMA PARA MECANICO

Mod.: DC-MC40

6gisgstorlas 366)

mayor movilidad

ESPECIFICACIONES
Largo: (1 m) 40" .
“Anchor | #3em el
“Cojin: | 19x9x4cm
| Peso: | 39kg

(Mod.: DC-PB12)

DOBLADORA Dk TUB0 : 12
ESPECIFICACIONES TECNICAS | t
Mod.: DC-PB12 Mod.: DC-PB16 (Mod.: DC-PB16 -
Contiene 6 dados de: Contiene 8 dados de: | Copacidic:
,,,,,,, azemz |z JH¢
(1,9cm) 3/4 (1,9 cm) 3/4
77777777 @25em1* | @25m1” | ——
o Blemtra ) @BTem)14” 7 | rottcs que taciitan *Modelo:
(3.8cm)1172" (3.8cm)1172" | |6 EL DOBLEZ DC-PB12 _
o em2r | Bem2t ’ K .
(63 cm)21/2" ARANTIA
(7,6 cm) 3" | L_—\\ Dobla tubos de ’ ’ ’
Carrera de pistén: 14 cm | 90° D HASTA 90° [ ’ g

GATO HIDRAULICO

DE USOS MULTIPLES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Altura méxima de elevac
Charola:
Peso:

(500kg) 0,5t

46 x 37 mm
78kg

Mod.: DC-FTJ1500

Capaciclad:o

e i,

ALTURA MINIMA:

4cm

ALTURA MAXIMA:

38,5cm

Ruedas traseras /)
Giratorias de 360

para un facil manejo

PRODUCTO
NUEVO

GARANTIA

CATALOGO 2024
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Brverime /5.

EQUIPO DE HIDRAULICA - GATOS HIDRAULICOS / TORRES / OPRESORES

GATOS HIDRAULICOS

DE PATIN

Ideal para: —\
Automovile s
ySUV'S

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DC-R2T DC-RJ3T

L/

ALTURA MAXIMA

@EERS R:CORRIDO,
DE ELEVACIO|

>

om
ALTURA MINIMA

13cm

ALTURA MAXIMA
49,5 cm

@EERS RECORRIDO,

' ]
ALTURA MINIMA
13,5¢cm

GARANTIA GARANTIA

Posiciones: 10 (ajustables) 12 (ajustables)

Capacidad:

3t

(DC-JS3)

Capacidad:

6t

(DC-JS6)

Ideal para:
Automovile s
ySuv's E

GARANTIA

OPRESOR ,
DE RESORTE MOVIL, PARA AUTOMOVIL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

(Capacidad: ] oo
Areadetrabajo: | 208mm
Recorrido hidraulico: 110 mm

Mod.: DC-COR-M

Capacidad:

1t |

Fécil manejo —
OPERACION MANUAL ’

GARANTIA

OPRESOR ,
DE RESORTE FIJO, PARA AUTOMOVIL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacidad: 1t

Carrera del piston: 33cm
‘Temafodelresorte: | 102x254cm
‘Temafodelabase: | 361x502cm
“Altura méxima de trabajo: | ¢ 594cm
“Aluradel gato: | 4 4M9em

Mod.: DC-COR-F

Capacidad:

1t -

: Altura de: d
= 59,4mm ‘.

GARANTIA

Fécil manejo — A _
OPERACION MANUAL / % |
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EQUIPO DE HIDRAULICA - PLUMAS HIDRAULICAS / POLIPASTOS

Vvenime 5. d

Abierta

PLUMA HIDRAULICA PLEGABLE : Mod.: DC-SC2F8RD
2t g

Capacidad méaxima: 2t

| X Gancho con

[ SEGURO
| DE RESORTE

GARANTIA

Longitud del brazo de levantamiento | Ruedas traseras
1/2t 500kg}[ 1,58m | 112t + 1500kg|» 121m Giratorias de 360°

| TTT3% [ 1000kg| dom |2t (4

1,40 m 2t
PLUMA HIDRAULICA : Mod.: DC-SC3HD
| Capacidad.

Capacidad méxima: 3t

2000 kg

1.04m | para un facil manejo

| 1,92m (brazo extendido) t

_Cantidad de posiciones: | 4

Desplazamiento: 50 cm
7777777777777777777777777777777777777777777777 Gancho con
Cvadre: | 70x70em SEGURO
Longitud maxima: | - 1,55 m (base con extensién) _ DERESORIE
Peso 130 kg

Longitud del brazo de levantamiento | ﬁf;gzgfe':‘a’a”
1,1/2,2y
3 toneladas

P1 + 3000% 1,37m P3 {1500@% 1,79 m

GARANTIA

2000kg | 1,58m P4 1000kg [ 199m |

POLIPASTOS Dt pALANCA _ )

" *Modelo:

i Elevacion de: 27;,85 CDONE 360° ESLABONES DE __'_° DC-POLIP-P3
1 '5 m Fabricados en acro al carbén reforzado } 6-8' 10 mm ’ !
4
o ¥
ESPECIFICACIONES TECNICAS (1';;.-._

MODELO:

DC-POLIP-P3/4

DC-POLIP-P11/2 DC-POLIP-P3

GARANTIA

|

Longitud de la palanca

| Largo de la cadena:

POLIPASTOS DE cADENA

*Modelo:
DC-GC1

ESLABONES DE
6-8-10mm /
ESPECIFICACIONES TECNICAS

DC-GC1.5 DC-GC2 N |

[N SRS 5 SUUNNS PUURPRUN 1SS SUPRRR 2 SN DR 2 SN MU L AU ;

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3m__ Y
10 mm

G

Elevacion de | GANCHOS CON
”~ 3 GIRO DE 360° /
m Fabricados en acero al carbén reforzado

46,5 mm

GARANTIA

|
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EQUIPO DE HIDRAULICA - PRENSAS HIDRAULICAS / SOPORTES TRIPIE

Mesa Ajustable con

POSICIONES

8

Soportes
AJUSTABLES /

Capacidad:
(DC-SP10-M)
Capacidad:
(DC-SP20-M)
MODELO: - - DC-SP50-M
oo M )20t oo 50t
. X 9cm
Capacidad: - ix.de traba o [T 86em T 86em T 73em
T T T Ty ke T T T T T e e T 0-147em GARANTIA
50t . | 189em
—-_—- = Axche |  59m | 62 cm
(DC-SP50-M) : 8 posiciones 8 posiciones |

PRENSAS HIDRAULICAS

Mesa Ajustable con

POSICIONES

Soportes
AJUSTABLES /

Capacidad:
(DC-SP12)
Capacidad:
(DC-SP20) DC-SP30
I 20k )30t
,,,,,,,,,,,,,, Jem
. a 70 cm
Capacidad: “Ramaodetabaa e Tl 0 e T 2 77 am )
3m | Tmesem | Tis0em T GARANTIA
T e T e T 705em T gsem
[ ‘_____|____B8posiciones | ___7posiciones | 7 posiciones
: 70 kg 110 kg |

| (DC-SP30)
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EQUIPO DE HIDRAULICA - SOPORTE TRIPIE / TINA / TORRES PARA AUTOMOVIL

Hasta: 2 Litros

RELEASE
THE POWER
SOPORTE TRIPIE paRAMOTORES : Mod.: DC-ES750
ESPECIFICACIONES TECNICAS | Capacidad:
Capacidad: (750 lbs) 350kg 0
“Motoresde: | 4cilindros | kg
Hasta: T |
“2Ruedasde: | T 76em3
MRuedade: [T (89em35 | Seguro de
| POSICION con pernO [
CABEZA GIRATORIA Y AJUSTABLE |
Para motores de: 4 Cilindros | GARANTIA
I

Cuerpo
ROBUSTO Y RESISTENTE [

SOPORTE TRIPIE paRAMOTORES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacidad:

(1000 lbs) 453 kg

Motores de:

Hasta:

2 Ruedas de:

1 Rueda de:

(8,9 cm)3,5"

CABEZA GIRATORIA' Y AJUSTABLE /

Para motores de: 4 y 6 Cilindros

Hasta: 3,3 Litros

Mod.: DC-ES1000

Capacidad:

53 kg

Segurode 1
POSICION con pPErnO /
Cuerpo

ROBUSTO Y RESISTENTE /

GARANTIA

SOPORTE TRIPIE pARA MOTORES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacidad:

(1250 Ibs) 567 kg

2 Ruedas de:
1 Rueda de:

(7,6 cm) 3"
(8,9 cm) 3,5"

CABEZA GIRATORIA Y AJUSTABLE /

Para motores de: 4, 6 y 8 Cilindros

Hasta: 5,1 Litros

Mod.: DC-ES1250

Segurode
POSICION con PERNO [

Cuerpo
ROBUSTO Y RESISTENTE [

GARANTIA

TINA LIMPIA PARTES DE MOTOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacidad:

Capacidad de solvente:

(751) 20 gal
(451)12 gal

Voltaje de la bomba:

120V/ 60 Hz

Flujo de re-circulacién:

10-12 L/min

Corriente:

05A

Mod.: DC-PW20G

Liquido
BASE AGUA ,

GARANTIA

CATALOGO 2024
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e EQUIPO DE HIDRAULICA - LLANTAS / TRASPALETAS HIDRAULICAS / TROLES PARA VIGA

LLANTA DE NYLON LLANTA DE POLIURETANO
CHICA Y GRANDE (SIN BALERO) PARA PALLET JACK CHICA Y GRANDE (SIN BALERO) PARA PALLET JACK

Mod.: DC-WHNB Mod.: DC-WHPS
Mod.: DC-WHNS Mod.: DC-WHPB

GARANTIA

ﬂ GARANTIA

Mod.: DC-PJ3

Capacidad:

TRASPALETA HiDRAULICA

Capacidad: 3t 3
“Aluraminima: | 88cm | t
“Alturamaxima: | 19em |
Ancho: | 68Sem ALTURAMAXIMA -

Largo 1,21cm | 19 cm ¥
“Anchodeura: | 159em !"-* t
ongtudenveur: | 38em | ALTURAMINIIA s

Peso 85kg | 8.8 cm <

s GARANTIA
| Velocidad con PR
| DESCENSO CONTROLADO | |
TRASPALETA HIDRAULICA DE TIJERA :
| Cepacidad:

Tt

; =
ALTURA MAXIMA r M
80 cm =

ALTURA MiNIMA

8,8cm

GARANTIA

|
| Velocidad con
| DESCENSO CONTROLADO |

TROLES rarAViIGA

MODELO ESPECIEICCTﬁ%IS.Ef gsTECM(D:ﬁROLLEH i AL N e
7§§9a7c7iciieldiz 77777777777 5 70707kigi 7777777777777 1 it \ = T'Po H ’ :%_4'
_Anchodesjuste: | | 75-125mm__ | 75-125mm

Peso 5kg 7kg Ancho

| Ajustable
ESPECIFICACIONES TECNICAS | > : B

MODELO: DC-TROLLEY-2 DC-TROLLEY-3 r : i
Capacidad: | 2t | 3t | A\ /}
Anchodeajuste: |~ 10-15em | ° 10-15em . GARANTIA

Posor 10k T6k | FACIL DESPLAZAMIENTO
o 9 9 Ruedas montadas sobre
| rodamientos sellados |
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LEASE THE POWER




\/ y ,
{ \Ily-ﬂm e EQUIPO DE NEUMATICA - CABEZALES PARA COMPRESORES

CABEZAL rArRA COMPRESOR CABEZAL rArRA COMPRESOR

CABEZAL DE — - \ CABEZAL DE —
Qf % 1ETAPA TETAPA

ESPECIFICACIONES

_Potencia: [ UL .\ S Potencia: |~ 3/4HP _ |
_Presionmax.: | 115psi GARANTIA Presion o MSpsi GARANTIA
Velocidad: 500 rpm i 1430 rpm
Fujormy: | 28dm g Fljoms: | avdm g

1 Cilindro: 5,1cm 1 Cilindro: 6,5 cm |
CABEZAL raArRA COMPRESOR CABEZAL rArRA COMPRESOR

[Mod.: ps-15 4 Mod.: PS-10

1?%3%

Potencia:

Potencia: 11/2 HP

Presionméx.: | 125psi GARANTIA _Presion max. GARANTIA
idad: | 950rpm _Veloci
Flujoméx: | 75cfm g Flujoméx: | 67cfm g
1 C\hndro 6,5 cm 2 Cilindros: , |

CABEZAL rarRA COMPRESOR CABEZAL raArRA COMPRESOR

Mod.: PS-20 Mod.: PS-30

? 1 CABEZAL DE —

ETAPA

1 CABEZAL DE —

. TeTAPA

2 Cilindros

ESPECIFICACIONES

Potencia: 2HP

_Presionméx.: | 115psi GARANTIA GARANTIA

_Velocidad: | 1270rpm __ i
Flujoméx: | 82cfm g Flujoméx: | 129cm g
2 Cilindros: 5,1cm 2 Cilindros: 6cm |

CABEZAL rarRA COMPRESOR

Mod.: PS-75

CABEZAL rarRA COMPRESOR

Mod.: PS-50

_ TETAPA

Potenciar [0 SHP T O, 00 | Potencia: ___ |REE 712HP
_Presionmax.: [ 11Spsi GARANTIA Presionmax.: | _115pst GARANTIA
_Velocidad: | 1050rpm _Velocidad: | 1000rpm

Flujo méx: 22,4 cfm g Flujo méx: 32 cfm g
“2Cilindros: | 8em /e lwess) | 3Cilindros: | 8em |
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EQUIPO DE NEUMATICA - CABEZALES PARA COMPRESORES

-3

CARTER DE
ALUMINIO

CABEZAL rara cCOMPRESOR

Mod.: PS-30A

1??53%

CARTER DE
ALUMINIO

CABEZAL rara COMPRESOR

Mod.: PS-50A

//va 1E%ﬁ$;

1 Cilindro

ESPECIFICACIONES

Potencia: ____ | 8HP R NS | L Potencia: ____ | _SHP |
_Presionmax.: [ 3 J3i|2% psi___ GARANTIA Presion méx.: GARANTIA
] 13201 pm_
fffffffffffffff olf
1 Cilindro: 6,4 cm 1 Cilindro: |
CABEZAL rara COMPRESOR GIRIERDS | CABEZAL para COMPRESOR

Mod.: PS-75A

CABEZAL DE —

1ETAPA

Potencia:

,Fi@gérlr,n,a’x': ,,,,JZ?P,Si,,,, GARANTIA
_Velocidad: | 800rpm
Flujoméx: | 222cfm ___

1 Cilindro: 9cm

Mod.: PS-50T

2ETAPAS

Potencia: 5HP

_Presion max.: 175 psi
810 rpm

22 cfm

2C\Mndros 10,5/5,5cm

GARANTIA

|

¥

CABEZAL rara cOMPRESOR

Mod.: PS-100T

2ETAPAS

10 HP

o 175psi GARANTIA
_|.__750rpm
,,,,,,,,,,,,,,,, s1cm 8
2 Cilindros: 10,5/55cm

CABEZAL rara cCOMPRESOR

Mod.: PS-150T

2ETAPAS

Potencia: 15 HP

_Presion méx.: 175 psi
620 rpm

60 cfm

2 Cilindros: 10,5/8,2cm

GARANTIA

|

CABEZAL rara COMPRESOR

Mod.: PS-200T

2ETAPAS

20 HP

| 175psi GARANTIA
| __600rpm
_Flujomax: | 791dm g
2 Cilindros: 10,5/8,2cm
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} BELEASE
Brvenine /5

EQUIPO DE NEUMATICA - CABEZALES LIBRES DE ACEITE

CABEZAL uire DE ACEITE

Potencia:

HP =

11655

DE PRESION

ESPECIFICACIONES
Potencia: 1/2 HP

®
(%)) Q\ ' o

CABEZAL uiBRe DE ACEITE

Mod.: OL-30

Potencia:

3 Hp

116¢si
DE PRESION

ESPECIFICACIONES
Potencia: 3HP N _J

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GARANTIA Al c N B L GARANTIA
_Presionméx.: | Mtépst A ]| Presionméx.: | ~ 116psi
_Velocidad: | 500rpm g _Velocidad: | 800rpm g

| Flujo max: 2,8 cfm Flujo méax: 10,4 cfm |

CABEZAL uBre DE ACEITE

Mod.: OL-50

Potencia:

5np

1160+

DE PRESION

ESPECIFICACIONES
Potencia: 5 HP

Presiénméx: | 116psi __
Velocidad 800 rpm

| TFluomax: | 158cm

GARANTIA

CABEZAL vuBre DE ACEITE

Mod.: OL-75

Potencia:

71/2 HP

o
116¢si
DE PRESION
ESPECIFICACIONES

_ E(ltgqciaj ,,,,,,,, Z J/,Z,'i"f | GARANTIA
Presionmax:  f  Al6psi
Velocidad: ) 800rpm ___ g
Flujo max: 31 cfm |

CABEZAL uBre DE ACEITE

Mod.: OL-100

Potencia:

10 v

i375 PSI

DE PRESION

CABEZAL uBre DE ACEITE

Mod.: OL-150

Potencia:

15 Hp

2 o
175¢s

DE PRESION

ESPECIFICACIONES

_Potencia: _ f 10HP GARANTIA _Potencia: || 1SHP g GARANTIA
Presionmax: | __17spsi ___ o g | L Presionméx: | __ 175psi ___
,,,,,, 850rpm g _Velocidad: __ | __900rpm ___ g
| i : 46,3 cfm Flujo max: 63 cfm |

CABEZAL usBre DE ACEITE

Mod.: OL-200

Potencia: f_____,
() - =
— / =
o .(hg.
W ‘.pl“_ 2
175¢si ‘.{. .
DE PRESION s“ = \
L .
ESPECIFICACIONES % “ =9
otencia: [ T ¢4
_Presionmax: | 175psi
Velocidad: ___ | __ 900rpm T
Flujo max: 94,6 cfm

=
F

o

GARANTIA
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BELEASE
THE POWER

CLAVADORAS NEUMATICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODELO: DC-1850
Calibre: (1,8 mm) 18 |

Mod.: DC-1650 y DC-1850

Para clavos de: 19 - 50 mm

5/8[[_ 2[[

Entrada de aire: 1/4 NTP

|
ESPECIFICACIONES TECNICAS |
I

MODELO: DC-1650 e
Calibre: | (1Lemm16 100-s
7Fjr7e§iéyfiieit[ap§loi: I 99:7199?75[ 7777777 DE PRESION GARANTIA
MPujodeaire: 3 3cfm-81 Umin

Entrada de aire: 1/4 NTP | |
ENGRAPADORA neumarica | [EYREZRls
TAPICERA |

| Calibre:
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Calibre: |
Corona: |
Grapas: .
_Presiondetrabajo: | 60 6 mm
Fljodeaire: | __3cm-85Umin

Entrada de aire: 1/4" NPT

GARANTIA

60-100 ps|
DE PRESION

|

Mod.: DC-F50/9040

‘ Para clavos de:19 - 50 mm

I% 5/8”' 2”

ENGRAPADORAY CLAVADORA

NEUMATICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Corona: 5/8" hasta 2"

Para grapas de:

5/8"a15/8"

<

Entrada de aire: 1/4" NPT

GARANTIA
60-100 psi
DE PRESION |
| .
CLAVADORA PARATARIMA | Mod.: DC-AT3092
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ]
Profundidad: 1,3/4"-2,172" T 3
Presion devabajo: |~ "90-110psi | e
Flujodeaire: | ¢ 86cfm/168-200U/min __ | 90-100PS|
Paacavor Rolado DE PRESION
Tipo de clavo: 13/4"a21/2"cm |
|
|
| GARANTIA
|

|
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THE POWER

/mmt EQUIPO DE NEUMATICA - CABEZAL / COMPRESOR MINI/ COMPRESORES LIBRES DE ACEITE

CABEZAL uire DE ACEITE

L1
= e s e e g

Potencia:

1,5 e 1°°

ESPECIFICACIONES

_Potencia: 15HP .
_Presionméx.: | _100psi GARANTIA
_Velocidad: | 3600rpm __
_Flujoméx: | _46cm
Conexidn: 120V

Mod.: DC-MA1000A

I
I
| Potencia:
I
I

COMPRESOR wini

PARA AEROGRAFO

8 Hp

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia: 1/8 HP it

olwe T vy |77 >§E
Capacidad: | Flujocontinwo | |I", )
Velocidad: 3600 rpm o PSI
Presion: | 40psi | DEPRESION

GARANTIA

COMPRESOR DE AIRE | NOM
LIBRE DE ACEITE I
| Tanque de:
ESPECIFICACIONES TECNICAS 1 2
Motor: 1/2HP/ 120V / 60 Hz I L
Capadded: | 2L |
Velocidad: —
Presion maxima: Votor de:
Fupdesre [ S DIF
Sidadears | , -
“Flujo continuo: | 1,8 cfm-40 psi/ 0,6 cfm- 90 psi |
R GARANTIA
I % No requiere de Aceite /
TRABAJOS LIMPIOS
(I

COMPRESOR DE AIRE : Mod.: DC-1H10L NOM
LIBRE DE ACEITE *
| Tanque de:
ESPECIFICACIONES TECNICAS 1 0 S e il ;
Moo T 1HP/120V/60Hz | L i C‘j@@
Capacidad: ] | :
Velocidad: _ — -

Presion méxima: | 45 dB &@4}:%'%?; -
Fluodeaire: | 100L/min-353cfm SILENCIOSO i
Selidadeaire: | 2lregulada/fia) AR > W e

Caudal: 1,2 cfm - 40 psi/ 2,1 cfm - 90 psi | "';’I_

I - 0 GARANTIA
I » No requiere de Aceite
TRABAJOS LIMPIOS
AN |
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THE POWER

COMPRESOR DE AIRE | NOM
LIBRE DE ACEITE |
| Tanque de:
O
Motor: 112HP/120V/60Hz | L
Capaddad: | S0L__
Velocidad: 3600 rpm e ——
Presionmaxima: | 100psi | iq Voo 02,45 4B
Flujo de aire: 135 L/min SILENCIOSO
‘Salidadeaire: | 2(Regulada-Fija) IR
Flujocontinuo: | 4bem |
Ruido: 45dB ) GARANTIA
| No requiere de Aceite €
| % TRABAJOS LIMPIOS
)
COMPRESOR DE AIRE NOM

LIBRE DE ACEITE

2 Salidas
DE AIRE

Tanque de:
80
Motor: 2,5HP/120V/ 60 Hz L
Capacidad: | 8L
Velocidad: 3600 rpm \ =
Presionméxima: | MM5psi | ~®\ :deesaods ek
Flujo de aire: 250 L/min SILENCIOSO
“Salidadeaire: | 2(Regulada-Fija) (I Y
Goudal " I56cim-40psi/44cin-90psi |
Ruido: 60 dB ) GARANTIA
| » No requiere de Aceite -
| TRABAJOS LIMPIOS 3 ﬂ
S w
COMPRESOR DE AIRE | NOM
LUBRICADO |
| Tanque de:
ESPECIFICACIONES TECNICAS 4
Motor: 212HP/120V/60Hz | L
Velocdad: | 3400mpm
Presidon maxima: i
Tanque: | aa | (/7 o>%
“Caudall T 224 [min/ 4,2 cfm-40psi - g
3,2 cfm - 90 psi | 115RS|
o 1 R | DE PRESION
GARANTIA
| ‘ 256
COMPRESOR DE AIRE | NOM
LUBRICADO |
| Tanque de:
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Motor: 3HP/120V/ 60 Hz | L
Velocidad: | 3400mpm
Presion méaxima:
Tanque: | 5oL |
“Caudal: | 224 Umin/4,2 cfm-40psi
3,2 cfm - 90 psi | ’
P kg | DE PRESION
| GARANTIA
I
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/,mm EQUIPO DE NEUMATICA - COMPRESOR / ENGRASADORA / CABINA Y EQUIPOS PARA SAND BLASTER
7. / THE POWER

COMPRESOR AUDAZ VERTICAL

5HP/220V/60Hz/ 3 Fases

Mod.: DC-5V300

Tanque de:

00.

Potencia:

5Hp

GARANTIA

DE PRESION

ENGRASADORA
NEUMATICA Y MANUAL

Capacidad:

Mangos con cubierta

Antiderrapante

para un facil manejo

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacidad: {409
Engrasadora: Manual y Neumatica
Incluye: Accesorios

Mod.: DC-T6036-6

\ \
'\ GARANTIA

CABINA PARA SAND BLASTER

Presién de trabajo: 60 - 90 psi

Altura de trabajo min.y méx.: 37 x 55 em

Mod.: DC-SBC

Tanque de:

0.

GARANTIA

Boguillas de Dimensiones:
4CERAMICA 89x56x138cm (o p |

EQUIPO PARA SAND BLASTER

Capacidad:

Mod.: DC-SB10GA

Tanque de:

GARANTIA

4 Boquillas de
CERAMICA
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EQUIPO DE NEUMATICA - ESMERILADORAS / UNIDADES DE MANTENIMIENTO

ESMERILADORA N ANGULO

ESMERILADORA RrecTa

w  w

A

60-90Ps|

DE PRESION

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Conexién: 1/4" Conexién: 1/4"
Presion: | 60-90psi Presion: | 60-90psi
“Capacidad: | 4 4cfm GARANTIA | Capacidad: | 4cfm GARANTIA
“Velocidad: | 20000rpm Velocidad: | 20000 rpm

| TPeso: | 12kg 0 lwessd | Peso: | 12kg |

UNIDAD DbE maANTENIMIENTO

Mod.: DC-A1000

DE PRESION

Caudal: 550 L/min

Calor de Operacion: -5 a 60°C
Filtracion: 25p

Empaques: NBR

Tipo de Regulador: Diafragma

L] .

UNIDAD DbE mANTENIMIENTO

Mod.: DC-A2020

J A
150+

DE PRESION

Caudal: 2 000 L/min

Calor de Operacion: -5 a 60°C
Filtracion: 25p

Empaques: NBR

Tipo de Regulador: Diafragma

Purga: Manual . Purga: Manual - - )
GARANTIA ] GARANTIA
ESPECIFICACIONES Separador de humedad, depésito de ESPECIFICACIONES Separador de humedad, depésito de
| Conector: 1/4" aceite para herramientas neumaticas. Conector: 3/8" aceite para herramientas neuméticas. |
UNIDAD bt MANTENIMIENTO UNIDAD bE MANTENIMIENTO
Mod.: DC-A4000 Mod.: DC-A2060
e
150¢s)
DE PRESION DE PRESION
Caudal: 4 000 L/min Caudal: 4 500 L/min
Calor de Operacion: -5 a 60°C Calor de Operacion: -5 a 60°C
Filtracién: 25p Filtracion: 25p
Empaques: NBR Empaques: NBR
Tipo de Regulador: Diafragma Tipo de Regulador: Diafragma
Purga: Manual - . . Purga: Manual
’_’ GARANTIA
ESPECIFICACIONES Separador de humedad, depésito de ESPECIFICACIONES
| Conector: 1/2" aceite para herramientas neumaticas. Conector: 3/4" |

UNIDAD DbE MANTENIMIENTO

Mod.: DC-A5000 E = \n

W
150+

DE PRESION

Caudal: 5 000 L/min

Calor de Operacion: -5 a 60°C
Filtracion: 25p

Empaques: NBR

Tipo de Regulador: Diafragma
Purga: Manual

" GARANTIA
ESPECIFICACIONES

Separador de humedad, depésito de
| Conector: 1"

aceite para herramientas neumaticas.
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/mmt EQUIPO DE NEUMATICA - FILTROS PARA LINEAS / LUBRICADOR / FILTROS REFGULADORES
7. / THE POWER

FILTRO raRA LINEAS DE AIRE

Mod.: DC-A1000F

1150 Ps|

DE PRESION

Caudal: 550 L/min

Calor de Operacién: -5 a 60°C

Filtracion: 25p —

Empaques: NBR -

Tipo de Regulador: Diafragma W
H

Purga: Manual

ESPECIFICACIONES

Conexién:  1/4",1/8" | Trabajo: Separador de Humedad
y Polvo

GARANTIA

FILTRO PaRA LINEAS DE AIRE
Mod.: DC-A2020F

% w
Pt

"\(:W
= o
150¢s

DE PRESION

Caudal: 2000 L/min

Calor de Operacién: -5 a 60°C
Filtracion: 25p

Empaques: NBR

Tipo de Regulador: Diafragma
Purga: Manual

ESPECIFICACIONES
Conexion: 3/8" | Trabajo: Separador de Humedad
y Polvo

1 GARANTIA

|

FILTRO PaRA LINEAS DE AIRE

Mod.: DC-A2040F

DE PRESION

Caudal: 4 000 L/min

Calor de Operacién: -5 a 60°C
Filtracion: 25y

Empaques: NBR

Tipo de Regulador: Diafragma
Purga: Manual

ESPECIFICACIONES

Conexién: 1/2" | Trabajo: Separador de Humedad
y Polvo

GARANTIA

FILTRO raRrA LINEAS DE AIRE

Mod.: DC-A2060F

DE PRESION

Caudal: 4 500 L/min

Calor de Operacion: -5 a 60°C
Filtracion: 25p

Empaques: NBR

Tipo de Regulador: Diafragma
Purga: Manual

ESPECIFICACIONES

Conexion:  3/4" | Trabajo: Separador de Humedad
y Polvo

I it

5

\
i

- GARANTIA

T,

FILTRO raRrA LINEAS DE AIRE

Mod.: DC-A5000F

F“‘!\'-,?
150¢;
DE PRESION

Caudal: 5 000 L/min

Calor de Operacion: -5 a 60°C
Filtracion: 25p

Empaques: NBR

Tipo de Regulador: Diafragma
Purga: Manual

ESPECIFICACIONES
Conexién: 1" | Trabajo: Separador de Humedad
y Polvo

GARANTIA

FILTRO sePARADOR DE ACEITE Y AGUA

Mod.: DC-AA2002

g
90 s
DE PRESION
Caudal: 550 L/min
Calor de Operacién: -5 a 30°C
Filtracion: 50p
Empaques: NBR

Tipo de Regulador: Diafragma
Purga: Manual

ESPECIFICACIONES

Conexién: 1/4" | Trabajo: Separador de Humedad
y Polvo

GARANTIA

|

LUBRICADOR rarA LINEAS DE AIRE

Mod.: DC-A4004L

W
150¢s

DE PRESION

Conexién: 1/2"
Separador de humedad

GARANTIA

FILTROS RrecuLaDORES

para compresor |

para compresor
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EQUIPO DE NEUMATICA - INTERRUPTORES DE PRESION / CONECTORES RAPIDOS / REMACHADORA

INTERRUPTOR DE PRESION auToméTico

ESPECIFICACIONES
Tipo: ltaliano

Manifold:
Capacidad:

Valvula
descarga:

GARANTIA

INTERRUPTOR DE PRESION auToméTico

ESPECIFICACIONES
Tipor ] Fumas
Manifold: [ nfa GARANTIA
_Capacidad:___| _95-120psi__
Valvula 1/4"
descarga: |

INTERRUPTOR DE PRESION automaTico

ESPECIFICACIONES
LTI S Fumas ___
_Manifold: [ - 4" GARANTIA
_Capacidad:___| _95-120psi__
Valvula 1/4"
descarga:

CONECTORES RAPIDOS k7 0E 5 PiEzas

Material

Acero Cromado

ESPECIFICACIONES

Cople Hembra

Para manguera de 1/4" Didmetro interno

CONECTORES RAPIDOS KT dE 5 PIEZAS / LATON

Material de Latén

Mayor Duracién

JUEGOS DE CABEZA INFLADORAS (SET 4 PIEZAS)

P, . #../
A ) w
ESPECIFICACIONES - Inflador para Boquilla Cabeza para Cabeza para
_CopleHembra_____________ Balones Sopletear Inflado 1/4" Inflar 1/8"
_ 1, ggqeﬁctﬁoﬁr H? [n? L GARANTIA
_3ConectoresMacho
Cuerdas 1/4'NPT__ g
Para manguera de 1/4" Didmetro interno |
CONECTOR rAPIDOTRIPLE REMACHADORA
NEUMATICA
Mod.: DC-AC3W
Mod.: DC-AT6015
Material
Acero Cromado
DE PRESION
GARANTIA GARANTIA

ESPECIFICACIONES

Para Espiga réapida de 1/4"

ESPECIFICACIONES ¢

_Capacidad: | 3CFM 2
Boquillas para 3/32",5/32" =
remache: 1/8" |
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Wrvenime /5.

EQUIPO DE NEUMATICA - JGOS DE ACCESORIOS / KITS CONTROL DE AIRE

JUEGO DE ACCESORIOS
LIMPIA PARTES DE MOTOR |

ESPECIFICACIONES TECNICAS |

_1Pistolaparasopleteado |

Mod.: DC-14AK

Contiene:

14 piezas

Ideal para
leglar, Infltar
y Calibrar

2 Conectores macho para coplerépido | Fabricadosen v paaaTh

1 Vélvula para inflar Acero y Latén ' \ |
JUEGO DE ACCESORIOS M Mod.: DC-18AK

LIMPIA PARTES DE MOTOR |

. Contiene:

|

1 Cople de (6,3 mm) 1/4" de latén 8 °

piezas
| =] g le

1 Niple para pistola de sopleteado de latén |

z MﬂngueradeFVC
= Metros
Ideal para :'__'_-5‘ w L_adi

Limpiar, Infitar
y Calibrar . @

GARANTIA

Fabricados en

Acero y Latén -

KIT CONTROL DE AIRE automATico

Mod.: DC-AK1-38

KIT CONTROL DE AIRE automATico

ESPECIFICACIONES : — ESPECIFICACIONES
_Manometro: | 2" ? _Manometro: | 2"
_Conexin: ___ |- 4 > 5 ; _Conexin:___| - 4
_Compresor: __| 1/2a3/4HP _ @ Garantia | _Compresor: | 1,2,y3HP__
Vélvula: | - 140psi Vélvdla: | 140psi
Tipor _____|___Fuma____ Tipo: | __Fuma____
3/8" Angu\o 1/2" |
KIT CONTROL DE AIRE automATico KIT CONTROL DE AIRE automATico

Mod.: DC-AK1-34

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
Manémetro: 2" 1
Conexion: | 3/8" ‘F'g
_Compresor: __[5,10,15y 20 HP. . @ GARANTIA
SO B 200 psi
Tipo: | taliano
3/4" |
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EQUIPO DE NEUMATICA - LIJADORAS ORBITALES / MANGUERA FLEXIBLE / MANGUERAS

i

LIJADORA ORBITAL

ROTATIVA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Almohadilla de lijado: (12,7 cm) 5" géarggl;rg 5 n”
ecced L a000pm | 127em
Consumo medio de aire: 2,8 cfm
“Presion de funcionamiento: | 90psi-63bar |
“Entradadeaire: | (63mm)1/4" LIJA, PULEY
‘Longitud de la manguera: | im | DESBASTA ,
Peso: | 15k

Mod.: DC-RP7311

Compacta y operable a

una sola mano

GARANTIA

LIJADORA ORBITAL

ROTATIVA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Almohadilla de lijado: (12,7 cm) 5" géa'git{g
Velocidad: | 10000mpm | 152cm
Consumo medio de aire: 2,8 cfm
“Presién de funcionamiento: | 90 psi - 6, 3bar |

_Entradadeaire: | (63mm)1/4" LIJA, PULEY
_Longitud de lamanguera: | im | DESBASTA /
Peso: 1,5kg

Mod.: DC-RP7316

6 1 /4

Compacta y operable a

una sola mano

GARANTIA

MANGUERA FrLExiBLE :
Material Poliuretano |
con Resistencia '
a la Abrasion |
|
I
I

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Conexion: Macho de 1/4"
Largo de: 15m | ¥
Material: Poliuretano ST

Presion Maxima: 200 psi/ 1378 Kpa |

Mod.: DC-A1013

GARANTIA

MANGUERA peHuLe

Material Hule
con Resist_encia
a la Abrasion

ESPECIFICACIONES

Fabricada en Hule

Resistente a la Abrasion, Rayos UV,
Aceites, Grasas y Calores Externos

GARANTIA

Largo de 15 m

MANGUERA obervc

Material PVC
con Resist.encia
a la Abrasion

ESPECIFICACIONES

Fabricada en PVC

Resistente a la Abrasién, Rayos UV,
Aceites, Grasas y Calores Externos

GARANTIA

Largo de 20 m
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EQUIPO DE NEUMATICA - MANOMETROS / MARTILLO NEUMATICO / PINCELES AEROGRAFICO

MANOMETRO |
PARA LINEAS DE AIRE |
I
I

ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODELO: DC-PG15R

Presion:

DC-PG20R

Fijacion: Posterios (atras) Posterios (atras)

DE PRESION

GARANTIA

MANOMETRO
PARA LINEAS DE AIRE

ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODELO: DC-PG15S DC-PG20S
Lineas de: (3,17 mm) 1/8" NPT
Caratula de: | (38 mm) 1,5" de diametro | (50 mm) 2" de didmetro

Fijacion: Inferior (abajo) Inferior (abajo)

GARANTIA

MARTILLO NeumATICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Apertura:

4500 golpes/min
4 cfm

Mod.: DC-T2020/R

GARANTIA

PINCEL aeroGrAFICO
Mod.: DC-AB1001

6 80

7

PINCEL aeroGRrAFICO
Mod.: DC-AB1003

15-30 s
DE PRESION DE PRESION
GARANTIA GARANTIA
ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
| Flujo: 0,5 ¢fm 15 L/min Flujo: 0,5 cfm 15 L/min |
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EQUIPO DE NEUMATICA - PISTOLAS PARA PINTAR REEasE
THE POWER
PINCEL acroGRrAFICO PISTOLA PARA PINTAR
ALIMENTADA POR GRAVEDAD
Mod.: DC-AB1006
Mod.: DC-FT5G
) Vaso
25-35ps Multiposicién E
DE PRESION »;_3
. 2
DE PRESION ESPECIFICACIONES od
_VasoMovible: | _ 500ml ___ ' \
Cuerpode: |~ Alumino DD
GARANTIA Conexidn: 1/4" NPT lE’ GARANTIA
_loberade: | ___ 14mm
ESPECIFICACIONES Abanico: | 18-25cm___ A g
Flujo: 0,5 ¢fm 15 L/min Consumo: 169 L/min |
PISTOLA PARA PINTAR PISTOLA PARA PINTAR
ALIMENTADA POR GRAVEDAD ALIMENTADA POR GRAVEDAD
Mod.: DC-AS1002 " Mod.: DC-AH827
Ideal para Uso
R ) Automotrizy
25-35psi 25-35r51 Detallado
DE PRESION -ﬁs DE PRESION
ESPECIFICACIONES _%;4 ‘G ESPECIFICACIONES
VasoPléstico: | 600ml ___ il [ VesoPléstico: | 600ml
_Cuerpode: | _ Alumino - _Cuerpode: | _ Alumino ___
_Conexion: | 1/4"NPT___ I J GARANTIA _Conexién: | 1/4"NPT__ GARANTIA
_Tobera de: “ _Toberade: | l4mm ___
_Abanico: | _20-24cm___ == g _Abanico: | __ 20-24em___ g
Consumo: 400 L/min e % Consumo: 400 L/min |
PISTOLA PARA PINTAR PISTOLA PARA PINTAR
ALIMENTADA POR SUCCION ALIMENTADA POR SUCCION
Mod.: DC-A472 Mod.: DC-S100
Cuerpo de
» 3 Material Aluminio
25-35rs1  Aluminio 25-35p51 Reforzado
DE PRESION DE PRESION

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
NVasode: | __1L____ Vasode: | __ 1L ____
Cuerpode: |~ Alumino Garanrip | Materiali | Alumino GARANTIA
Conexion 1/4" NPT _Conexion: | 1/A"NPT__
Abanicor | _34em_ Abanicor | 3em
“Consumo: | 170 L/min Consumo: 170 L/min D
ALIMENTADA POR SUCCION ALIMENTADA POR SUCCION
Mod.: DC-S1050 Mod.: DC-APQ2-U
= 3 HVLP Alto Volumen HVLP Alto Volumen
25-35ps51  baja Presion 25-35p51  baja Presién
DE PRESION DE PRESION
ESPECIFICACIONES
_Presion: | . 36-45psi___
_Cuerpode: | _ Alumino
GARANTIA Conexion: | 1/4"NPT_ | GARANTIA
Cuerpo de _Toberade: | - 14mm  Cuerpode \ /
Abanico: | 2428cm___ Aluminio - g Abanico: | 2428cm___ Aluminio N 4
Consumo: 400 L/min Reforzado = Consumo: 170 L/min Reforzado o
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} BELEASE
Brvenine /5

EQUIPO DE NEUMATICA - OLLA / PISTOLAS DE IMPACTO / PISTOLAS / TIROLERA

OLLA PARA PINTAR |

Mod.: DC-S1080

ESPECIFICACIONES TECNICAS | Tanque de:
Tanque de: 9L
Boqulades T Eem L XL
Presign: | 45-60psi |
Consumo: . 170-250U/min
Coneon: | VNPT I
Abanico de: 18-23 cm
I
|  DEPRESION
| GARANTIA
| |
PISTOLAS DE IMPACTO
AUTOMATICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DC-AT5040 DC-AT5044K Kit
con Dados

230 Ib/ft

(6,3 mm) 1/4" NPT
2,5kg

(6,3 mm) 1/4" NPT
2,5kg

| Mod. DC-AT5044K: Cuenta con Accesorios.

\ REVERSIBLE PARA
MONTAJES Y
"/ DESMONTAJES
80 MEOQN/SMOj

HAMMER

ROCKING DOG

* Modelo:
DC-AT5044K

* Modelo:
DC-AT5040

PISTOLAS DE IMPACTO

AUTOMATICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DC-AT5060 DC-AT6081L

HAMMER

/ \ REVERSIBLE PARA
MONTAJES Y
\__/ DESMONTAJES

MECANISMO
ROCKING DOG

GARANTIA

* Modelo:
DC-AT6081L

* Modelo:
DC-AT5060

PISTOLA PaRrA SAND BLASTER

Mod.: DC-A3071

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
_Manguera: | __ 3m ____

Didmetro: (25,4 cm) 10"

TIROLERA NEUMATICA PARA TEXTURIZADO

(Jmwerimme

o]
90 rsi
DE PRESION
GARANTIA
ESPECIFICACIONES
Cono de: 1L
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EQUIPO DE NEUMATICA - PISTOLAS / REGULADORES / TALADROS REVERSIBLES

PISTOLA PARA LAVAR MOTORES

Mod.: DC-AA3080

o
50 s
DE PRESION
GARANTIA
ESPECIFICACIONES g
1 mdelargo

| Manguera:

PISTOLA PaRA LAVAR MOTORES

Mod.: DC-AA5000

_,-—'=_-i- ﬁ ——————
50 ¢
DE PRESION
GARANTIA
ESPECIFICACIONES g
Capacidad: 300 cc |

PISTOLA sOPLETEADORA CON TRES BOQUILLAS

Mod.: DC-DGK3

PISTOLA soPLETEADORA MANUAL

Mod.: DC-A5006

o
295 (o
50 rsi
GARANTIA DE PRESION i
| ECIFICACIONS |
REGULADORES DE PRESION CON MANOMETRO REGULADORES DE PRESION s

DC-AR160G DC-A2020R

ESPECIFICACIONES TECNICAS
DC-AR160G DC-A1000R
"NTP "

DC-A1000R

GARANTIA

para compresor

para compresor

| : pistola de pintaado

CON MANOMETRO

DC-A2060R DC-A5000R

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DC-A2040R

MODELO: DC-A2040R DC-A2060R DC-A5000R
C I " NTP " "

TALADRO reversisLE

Mod.: DC-AT4041

¥
90 rsi
DE PRESION
GARANTIA
ESPECIFICACIONES

| Broquero: 172"

Ao
90 rsi

DE PRESION

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
_Broguero: _ | 38"
Velocidad: 1800 rpm |
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Brverinne /5.

EQUIPO DE NEUMATICA - INFLADORES / MEDIDOR / VALVULAS / CONECTORES

INFLADOR Y MEDIDOR

DE PRESION PARA LLANTAS

Mod.: DC-A6001

GARANTIA

DE PRESION

INFLADOR DE CABEZA

DOBLE PARA CAMION

Mod.: DC-TG4

yal c> GARANTIA
[ i3
200
DE PRESION

MEDIDOR DE PRESION

PARA LLANTAS DE CAMION

Mod.: DC-TG9

GARANTIA

£ o)
200~

DE PRESION

VALVULAS creck

ESPECIFICACIONES TECNICAS

(LT RE Q[ ILYY 1/2" a 3/8" para compresores de 1/2 HP a

1 HP, Desfogue a 1/4"

(LRl O] 1/2" a 1/2" Para compresores 2 HP a 3 HP

Desfogue a 1/4"

3/4" a 3/4" Para compresores 5 HP
Desfogue a 1/4"

Mod.: DC-1006

GARANTIA
*Modelo: * Modelo: * Modelo:
DC-1004A DC-10048 DC-1006 |
TIPO ESFERA PARA AIRE DE SEGURIDAD DE DRENADO
GARANTIA GARANTIA o GARANTIA
* Modelo: * Modelo:
DCVD40028 DCVD4003D
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICACIONES
MODELO: DC-3006 MODELO: DC-SV2002 DC-SV2003 DC-5V2004 DC-VD4002B
. i 174" 38" g
Material: Calibrada: 150 psi 150 psi Material: i |

CONECTORES DbENiPLES Y COPLES

GARANTIA GARANTIA GARANTIA
Niple conexién rapida Macho
ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
MODELO: DC-NIP1/4 DC-NIP3/8 MODELO: DC-COP1/4 DC-COP3/8 DC-NIP1/4-RM DC-NIP3/8-RM
Niple: | _4v-38 | a"-3/8" | Cople: | _1/4"-38" |  1/4"-3/8" | Niple | 1/4"-38" | 1/4"-3/8"
Material: Laton Laton Material: Latén Latén Material: Laton Laton |
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EQUIPO DE NEUMATICA - CONECTORES DE NIPLES / COPLES / ABRAZADERAS

CONECTORES DbE NIPLES Y COPLES

s &

A =
S -

GARANTIA . -

Niple conexién rapida Hembra

GARANTIA

GARANTIA

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
MODELO: DC-NIP1/4-RH DC-NIP3/8-RH MODELO: DC-NIPCOP1/4 DC-NIPCOP3/8 MODELO: DC-ACOP1/4
Niple: | __14r-38 | 438" | NipleyCople: | ~_1/4"-3/8" | _1/4"-3/8" [ Acopladorrdpido: | _____14"-3/8"
Material: Laton Laton Material: Laton Laton Material: Laton
CONECTORES DE NIPLES, COPLES Y ABRAZADERAS
‘m“\ b -
p 3
.l - \{\'
‘m“\ ! m‘
; t @ Tl
GARANTIA GARANTIA
GARANTIA
ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
MODELO: DC-ACOP1/4RM ESPECIFICACIONES MODELO: DC-CON-4-18 DC-CON-4-14
_Acopladorrapido: | 14 MODELO: DC-ABRAZ-1/2-20 DC-ABRAZ-7/8-20 _Conector: | Amm | 4mm
Material: Latén Abrazadera de: 7/8"-2" 7/8"-2" Cuerda NTP: 1/8 recto 1/4 recto

CONECTORES DbE NIPLES Y COPLES

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
DC-CON-6-18 DC-CON-6-14 DC-CON-6-38
6 mm 6 mm 6 mm

1/8 recto 1/4 recto 3/8 recto

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
DC-CON-8-18 'DC-CON-8-14 DC-CON-8-38
8 mm
1/8 recto

MODELO:
Conector:
Cuerda NTP:

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
DC-CON-10-18 'DC-CON-10-14 DC-CON-10-38
10 mm 10 mm
1/4 recto 3/8 recto

Cuerda NTP: 1/8 recto

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
MODELO: DC-CON-12-18 'DC-CON-12-14 DC-CON-12-38
Conector: 12mm 12mm 12mm

Cuerda NTP: 1/8 recto 1/4 recto 3/8 recto

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
MODELO: DC-CON-14-18 DC-CON-14-14 DC-CON-14-38
_Conector: __ | _ 1 14mm __| _14mm | 14mm___
Cuerda NTP: 1/8 recto 1/4 recto 3/8 recto

GARANTIA

ESPECIFICACIONES

MODELO: DC-CON-38-18 DC-CON-38-14 DC-CON-38-38
_Conector: ___| __38mm __| 3 38mm __ | 38mm___

Cuerda NTP: 1/8 recto 1/4 recto 3/8 recto
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EQUIPO DE NEUMATICA - CONECTORES DE NIPLES / COPLES

ESPECIFICACIONES
MODELO: DC-CON-6-18C ' DC-CON-6-14C DC-CON-6-38C
6 mm
| 1/8 codo recto 90°| 1/4 codo recto 90°

ESPECIFICACIONES
DC-CON-8-18C DC-CON-8-14C DC-CON-8-38C
8 mm 8 mm

1/8 recto 1/4 recto 3/8 recto

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
DC-CON-10-18C DC-CON-10-14C DC-CON-10-38C

CONECTORES DbE NiPLES Y COPLES

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
DC-CON-12-18C 'DC-CON-12-14C DC-CON-12-38C
_Conector: __ | __12mm __|__12mm __]_ _ 1 12mm___
| : 1/4 codo recto 90°| 3/8 codo recto 90°

L ml

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
MODELO: DC-CON-14-18C DC-CON-14-14C DC-CON-14-38C
_Conector: __ | _ T4mm__| _14mm _ [ _ 14mm___
Cuerda NTP: 1/8 recto 1/4 recto 3/8 recto

)
iy

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
MODELO: DC-CON-38-18C DC-CON-38-14C DC-CON-38-38C
_Conector: ___| __38mm __| _38mm__| _: 38mm___
Cuerda NTP: 1/8 recto 1/4 recto 3/8 recto

CONECTORES DbE NiPLES Y COPLES

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
DC-CON-14T DC-CON-38T

Conector:

| MODELO:

GARANTIA

Unién 3/8

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
DC-CON-6MM-T DC-CON-8MM-T DC-CON-10MM-T
T10mm

MODELO:
Conector:

CONECTORES DbE NiPLES Y COPLES

l

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
DC-CON-6MM-U DC-CON-8MM-U DC-CON-10MM-U
Unién 6 mm Union 8 mm | Unién 10 mm

MODELO:
| Conector:
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4 BELEASE
o

PRODUCTOS DE FERRETERIA - BASCULAS DE COCINA / COMERCIAL / MECANICAS / JOYERO / EQUIPAJE

BASCULA biGiTaL bE cocina
Mod.: DC-BCD-5K-BCO

Capacidad:

5kg

Reseteo .
Automatico a Cero

ESPECIFICACIONES

Capacidad: 5 kg

| Alwmentamon 2 Baterias "AAA"

GARANTIA

BASCULA DiGITAL DE CRISTAL DE COCINA

Mod.: DC-BCD-5K-CRI

Capacidad:

5kg

Plato de
CrlstaITempIado

Resistente y Facil de Limpiar \I

Cuerpo de

Plastlco ABS

ESPECIFICACIONES
Capacidad: 5 kg

Uni. de medida: g
“Medidas: 30 x 30 cm

Alimentacion: 2 Baterias "AAA"

GARANTIA

|

BASCULA biGITaL DE coCINA

Capacidad:

5kg

Plato de
CristalTemplado

Resistente y Facil de Limpiar

ESPECIFICACIONES

Capacidad: 5 kg

Alwmentamon 1 Bateria "CR2032"

GARANTIA

BASCULA DiGITAL DE USO COMERCIAL

Mod.: DC-BCR-40
Capacidad:

Charola de Acero /
40kg @cXidable '

Resistente y Facil de Limpiar

ESPECIFICACIONES

Capacidad: 40 kg

Tiempo de Carga: 2 h

. GARANTIA

BASCULAS MECANICAS
DE COCINA

ESPECIFICACIONES
MODELO: Capacidad:
pc-ecv-1K I
DC-BCM-2K
DC-BCM-3K
DC-BCM-5K

Facil Lectura

Charola Medicion de
DESMONTABLE / Alta Precision

Sistema de

Calibracion

Manual

GARANTIA

|

BASCULA biGITAL DE JOYERO
Mod.: DC-BDJ-05

Capacidad:

5004
i

ESPECIFICACIONES
Capacidad: 500 g

Pantalla LCD Disefio

Tipo Cartera

Alimentacion: 2 Baterias "AAA”

GARANTIA

BASCULA biGiTaL bE EQuIPAJE

Mod.: DC-BDE-4

Capacidad:

304

Practico Disefio

Portable

ESPECIFICACIONES

Capacidad: 30 g

Alimentacién: 1 Bateria “CR2032"

GARANTIA

|
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - BASCULAS PARA BANO / BROCAS (JGO. 5 PIEZAS) s
%, | THE POWER

BASCULAS ELECTRONICAS DIGITALES
PARA BANO

Capacidad:

180 Plato de Resistente a |
esistente a la
kg c"staITemp|ad° Humedad

Resistente y Fécil de Limpiar

ESPECIFICACIONES
MODELO: DC-BBE-BLA | DC-BBE-NEG
___Copacidad: | 180kg |  180kg
Uni. de medida: kg /lb kg/lb GARANTIA

,,,,, Pantalla: | LD | LD
Alimentacion: |1 Bateria "CR2032" | 1 Bateria "CR2032" |

BASCULAS MECANICAS PARA BARIO

Capacidad:
Tapete de Plastico Resistente a la
kg ANTIDERRAPANTE | Humedad

ESPECIFICACIONES

MODELO: DC-BBE-LISA DC-BBE-BLA DC-BBE-NEG
Capacidad: 125 kg 130 kg 130 kg

Uni. de medida: kg /lb kg/lb kg/lb - GARANTIA

Medidas: 30x30cm 30x30cm 30x30cm

BROCAS PARA ROUTER

" Nuestros juegos de Brocas para Router cuentan con diferentes tipos y tamaios, nuestras brocas estan disefiadas con Cuchillas Resistentes, Cuerpo de Acero al Cromo y algunas brocas cuentan con Guia
de Balero para facilitar el recorrido en los bordes.

[ﬁ% I%TEH
e '“" f% )

JUEGO DE BROCAS rararoUTER

Mod.: DC-BR-5

Zanco de: 6 mm

|

|

|

1 / " s |

Contiene: |
S PiEzas . |
|

|

|

|

ESPECIFICACIONES R

Broca Media Cafia: Broca Romana con Rodamiento:
1/4" (6 mm) x 10 mm de largo 1/8" (3,1 mm) x 10 mm de largo

Broca Muescas: Broca Cola de Pato:
1/2" (12,1 mm) x 20 mm de largo | 1/2" (12,1 mm) x 12 mm de largo

“Broca Corte Recto con Recubrimiento: Caja Cerrada

1/2" (12,1 mm) x 13 mm de largo

GARANTIA

Caja Abierta
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - BROCAS (JUEGOS DE 8, 15, 30, 50 PIEZAS)

JUEGO DE BROCAS rarAROUTER

Mod

Zanco de: 6 mm

1/ V /4

Contiene:

ESPECIFICACIONES

Broca Recta: Broca Recta:
1/4" (6 mm) x 20 mm de largo 1/2" (12,9mm) x 10 mm de largo

Broca Corte Recto con Rodamiento: | Broca Corte Recto:
1/2" (12,7mm) x 13 mm de largo | 3/4" (19 mm) x 20 mm de largo

Broca Recta: Broca Cola de Pato:
1/2" (12,1 mm) x 25 mm de largo | 1/2" (12,7mm) x 12 mm de largo

“Broca Corte Recto: | Broca Redondeadora con rondamiento:
1/4" (6 mm) x 25 mm de largo 3/8" (9,5mm)

ZAS

GARANTIA

JUEGO DE BROCAS ParAROUTER
ESPECIFICACIONES

Broca Media Cafia: Broca Recta: Broca Machimbreador con Rodamiento:
1/4" (6mm) x 10 mm de largo 1/2" (12,1 mm) x 25 mm de largo 3/8" (9,5 mm)

Broca Recta: Broca Recta: Broca Romana con Rodamiento:
1/4" (6 mm) x 20 mm de largo 3/4" (19 mm) x 25 mm de largo 5/32" (4 mm) x 15 mm de largo

“BrocaMuescas: |1 Broca Muescas: | Broca Cuarto Bocel con Rodamiento: -
1/2" (12,1 mm) x 20 mm de largo 1/2" (12,1 mm) x 20 mm de largo 1/2" (12,1 mm) x 15 mm de largo

Broca Cola de Pato: Broca Corte Recto con Rodamiento:
1/2" (12,1 mm) x 12 mm de largo 1/2" (12,1 mm) x 13 mm de largo

Broca Recta: Broca Redondeadora con Rodamiento:
1/4" (6 mm) x 25 mm de largo 13/16" (3 mm) - Angulo de 45°

Broca Redondeadora con Rodamiento:
3/8" (9,5 mm)

Zanco de: 6 mm

1/ 1 /4

GARANTIA

Broca Recta de Pilotaje:
1/4" (6 mm) x 30 mm de largo

Contiene:

ZAS

Mod.: DC-BR-30 _—

Broca Cuarto Bocel con Rodamiento:
286mm-Radio de 9,5 mmx 12mm de argo

JUEGO DE BROCAS rarAROUTER

ESPECIFICACION

Broca Media Cafa:
172" (12,1 mm) x 10 mm de largo

Broca Redondeadora con Rodamiento:
28 mm-Radio de 9,5 mmx 17 mm de largo

on Rodamiento:
28,6 mm - Radio de 9,5 mm

Broca Recta:
11/16" (18 mm) x 20 mm de largo

Broca Recta: Broca Corte Recto con R : | Broca
20 mm x 20 mm de largo | 1/2"(12,7 mm) x 13 mm de largo

Broca Cola de Pato:
1/2" (12,1 mm)x 12 mm de largo

Broca Media Cafa:
3/16" x 15 mm de largo

Broca Recta:
1/4" (6 mm) x 20 mm de largo

Broca Recta:
8 mmx 20 mm de largo

Broca Recta:
10 mm x 20 mm de largo

Broca Recta:
1/2" (12,1 mm) x 20 mm de largo

Broca Recta:
9/16" (14 mm) x 20 mm de largo

Broca Recta:
5/8" (16 mm) x 20 mm de largo

Broca Media Cana:
3/8" (9,5 mm) - Angulo 60°

Broca Media Caa:
12,7 mm - Angulo 90°

Broca Media Cafi
6,3 mm - Radio de 3,2 mm

Broca Media Cafa:
12,7 mm - Radio de 6,3 mm

Broca Chaflan con Rodamiento:
32mm- Angulo 45°x 13 mm de largo

Broca Pecho Paloma con Rodamiento:
25 mm-Radio de 4 mmx 17 mm delargo

Broca Rebajadora con Rodamiento:
28,6 mm x 13 mm de largo

Broca Cuarto Bocel con Rodamiento:
32mm-Radiode,3mmx 12mm delargo

Broca Redondeadora con Rodamiento
25mm-Radio de 7,9 mmx 15 mm de largo

Broca Redondeadora con Rodamiento:
286 mm-Radio de 9,6 mmx 17 mm delargo

Broca Redondeadora con Rodamiento:
26,6 mm-Radio de 9,6 mm x 17 mm de largo

Broca Redondeadora con Rodamiento:
22.mm-Radio de 6,3 mm x 13 mm de largo

Zanco de: 6 mm

1/ ”

Contiene:

ZAS

GARANTIA

JUEGO DE BROCAS raraROUTER

Rebajadora con Rod: Dobl d dondead g dondead : Broca Media Cafia: Broca Recta: Corte Recto con Rodamiento!
26mm a0 0 tumndeligo | 25mm-Redo9Smmxt7mndelago | 12,7 mm-Radio 63mm [ 9,5 mmx25 mm delargo | 12mmx 254 mm delargo
™ Rebajadora con Rodarmientor | Chaflin conRodamiento: | Redondeadora con Rodamiento: | Re dondeadoraconRodamiento: | Broca Media Cana: | B BrocaRecta: | Corte Recto con Rodamiento:
266mm x98mmdelargo | 32mm-Angulodx13mmdelargo | 28 25 Radot 9,5mm-Angulo60° | 127 mmx 24 mm delargo | 19 mmx 254 mm delargo

" Rebajadora con Rodamiento; | Cuarto Bocel con Rodamiento: | ~Doble Romena con. Rodamiento: | Pecho Paloma conRodamiento: | Broca Media Cafa: |~ BrocaRecta: |

286mm x95mmdelargo | 32mm-Radob3mmx12mmdelago | 30mm-RadodBmmx1Smmdelago 12,7 mm - Angulo 60°

Cuarto Bocel con Rodamiento: Cuarto Bocel con Rodamiento: Pecho Paloma con Rodamiento: Broca Cola de Pato:

16 mm x 20 mm de largo

Rebajadora con Rodamiento:

Broca Recta:

28,6 mmx 13 mmdel 12mmdelago | 35mm-Radio§mmx 15 mmdelago fadoSbmmximmdeligo | 1/2°(12,1 mm)x12 mmdelargo | 19 mm x 20 mm de largo
" Redondeadora con Rodariento: | Cuarto Bocel con Rodamiento: | ~ Redondeadora con Rodamiento: | Redondeadoraconrodemiento: | Broca Colade Pato: | Broca Media Cafa: | de:
285mm-Anguodeds® | 286mm-Redot27mmxt2mmdelage | Z2mm-Radobdmmxtanmdeligo | 5mm-Redo 14,3 mmx 12 mm del 64 mmx10 mm de largo Zanco de:é mm
" Reloeimartcmens. | Dbetonmoniaiions | oo, | Tadndabomcn oo | oz Recis | Feca con Rodamiericr |

48mmx15mmdelargo | 9,5mmx127 mm de largo

1/4[[

Jond ] Doble R Rodk Doble R Rodamieno: Broca Media Cafa: Broca Recta Corte Recto con Rodamiento: GARANTIA
355 mm-Angulo ded5® 29 mm-Radio 48 mmx 15 mm de largo 22mm-Radio 12, 10 6,4 mm x 20 mm de largo 9,5 mm x 25,4 mm de largo
~ Redondendon sonRodemienior | DebleRomanaconk Rodamients: | Redondeadeors conodamienis: |~ ™ BrocaMedia Cara: | Broca Recta: | | Corte Recto con Rodamiento: | Contlenes

ZAS

40mm-Angulo de 45°

B s

29mm-Redio 64 mmx 19 mm delargo 25mm-Radio64mmx12mmdelargo | 1/4"(6mm]Radio B mmx 10mm de lrgo 8mm x 20 mm de largo 12,7 mmx 12,7 mm de largo
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - CABLES CANDADOS / CANDADO RIGUIDO / CAJAS DE SEGURIDAD

Brovenime /5.

NIVEL DE
SEGURIDAD

CABLE CANDADO con soporTe

Mod.: DC-CAB-10900-B

Longitud:

90 cm

So ort(_efie
Fijacion

ESPECIFICACIONES

Didmetro: 10 mm

Frovemene

® o

GARANTIA

Tipo de Llave: Bancaria

NIVEL DE
SEGURIDAD
A

CABLE CANDADO con soporTe

Mod.: DC-CAB-10900

Longitud:

90 cm

Soporte ’de
Fijacion

ESPECIFICACIONES

Didmetro: 10 mm

GARANTIA

Tipo de Llave: Normal

NIVEL DE
SEGURIDAD
s

CABLE CANDADO con soporTe

Mod.: DC-CAB-15900-B

Longitud:

920 cm

Soporte de
Fijacion
ESPECIFICACIONES

Didmetro: 15 mm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GARANTIA

Tipo de Llave: Bancaria

NIVEL DE
SEGURIDAD
s

CABLE CANDADO bE coMBINACION

Mod.: DC-CAB-81000-C

Longitud:

100 cm

ESPECIFICACIONES

Diametro: 80 mm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, GARANTIA

Combinacién: 4 digitos

NIVEL DE
SEGURIDAD
s

CABLE CANDADO bE cOMBINACION

Longitud:

100 cm

ESPECIFICACIONES

Didmetro: 12 mm

GARANTIA

Combinacién: 4 digitos

NIVEL DE
SEGURIDAD
S

0

CANDADO RIGIDO Tro v

Tamafio:
32 cm

Cuerpo de Acero
Reforzado

ESPECIFICACIONES

Didmetro: 13 mm

GARANTIA

Gancho: Largo

CAJAS DE sEGURIDAD / DIGITALES

Volumen: Volumen: Volumen:
Cerradura Digital
L L L y con Llave
(DC-CSEG-8) (DC-CSEG-10) (DC-CSEG-18)

ESPECIFICACIONES
DC-CSEG-8 DC-CSEG-10
12L 22L
20x31x20cm | 35x25x25cm

DC-CSEG-18
40L
35x45x35cm

MODELO:
Volumen:

*Modelo:
DC.CSEG-10 *Modelo:
B DC-CSEG-8

GARANTIA
* Modelo:
DCCSEG18

Incluyen Kit para Instalacién en la superficie
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BELEASE PRODUCTOS DE FERRETERIA - CAJAS DE SEGURIDAD / CAJAS DE EFECTIVO
7. / THE POWER

CAJAS DE SEGURIDAD

PRODUCTOS
NUEVO

Volumen:
@ ff:‘elsc 7::’:\451 DIGITAL w Entrada para
L MAYOR SEGURIDAD i LLAVE OCULTA

= Contiene ———
w 2 PERNOS v
MAYOR SEGURIDAD

e
AUTOMATICA '

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Volumen: 12L

GARANTIA

Dimensiones: 20x31x20cm
Panel:__________|Digital/Luzverde: Apertura_
_Configuracién: | 3-8digitos de contrasefia _

Alarma: de error después de 3 intentos

Baterfes: | AN
Peso: 4,5kg

Mod.: DC-CSEG-L

Volumen:

31L

EZ:IIEIEC.;';:’NEL DIGITAL Ideal para Guardar Equipos de
MAYOR SEGURIDAD COMPUTO PORTATILES

31L

CERRADURA
AUTOMATICA

_Dimensiones: | : 20x42x37em

Panel: ] Digital GARANTIA
Configuracién: 3 - 6 digitos de contrasefia 2 Contng

””” Pt el PERNOS ;.o
Baterias: AA W MAYOR SEGURIDAD

NIVEL DE
SEGURIDAD
.

MODELO
DC-CE6N
DC-CESN
DC-CE10N
DC-CE12N
DC-CE6R
DC-CE8R j GARANTIA
DC-CE10R
DC-CE12R i |

NIVEL DE
SEGURIDAD
N

MODELO
pc-coN  [ERTEE
DC-C8N

DC-C10N

pccin T
DC-C6R
pc-csk  EETEE j GARANTIA

pccior TR T o
pccizk [N RN 3ox28x9em | Ro b |
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - CAJAS DE SEGURIDAD TIPO LIBRO

CAJAS DE SEGURIDAD / TIPO ENCICLOPEDIA

MODELO
DC-CD7N

DC-CD9N
DC-CD7C
DC-CD9C
DC-CD7A
DC-CD9A
DC-CD7R
DC-CD9R

Cerradura

con Llaves

(Incluyen 3 llaves)

GARANTIA

Cerradura

con Llaves

(Incluyen 3 llaves)

ESPECIFICACIONES

MODELO Medidas
pcc7r IRV
DC-CL9F (22,8cm) 9"

GARANTI/

1

ARO

CAJAS DE seGURIDAD / TIPO LIBRO PARIS

Cerradura

con Llaves

(Incluyen 3 llaves)

ESPECIFICACIONES
MODELO
DC-CL7P
DC-CL9P

GARANTIA

(228cm) 9"

Cerradura

con Llaves

(Incluyen 3 llaves)

ESPECIFICACIONES
MODELO Medidas
pccL7ee L YA
pccioee T CAN

GARANTIA

= 'ﬂ

CAJAS DE seGURIDAD /TIPO LIBRO LONDON

Cerradura

con Llaves

(Incluyen 3 llaves)

ESPECIFICACIONES
MODELO Medidas
pccl7. YA
DC-CL9L

GARANTIA

(228cm) 9"

Cerradura

con Llaves

(Incluyen 3 llaves)

ESPECIFICACIONES
MODELO Medidas
pccL7ro IREEYEE
DC-CL9RO

(22,8cm) 9"

GARANTIA

DISCRETO

Y CATALOGO 2024
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BEEISE PRODUCTOS DE FERRETERIA - CAJAS DE SEGURIDAD / CANDADOS ANTIPALANCA / DE COMBINACION
7, | THE POWER

CAJAS Para LLAVES

Tarjetas de i
Identificacion |

DC-CLL-90: DC-CLL-200:
Caja Abierta Caja Abierta
|
ESPECIFICACIONES
['/[o]p]JKeBN No. de Llaves Medidas ]
DC-CLL 15x11,5x8cm ~*Modelo:
I3 DC-CLL-150 GARANTIA

pcct9o i 20x16x9 cm
DC-CLL-150 25x18x9 cm
| DC-CLL-200 30x24x9cm

" * Modelo:
DC-CLL-90 |

CAJAS (MINI) DE SEGURIDAD / TIPO ALCANCIAS

Cerradura

de Combinacién

ESPECIFICACIONES

MODELO e Medidas

DC-CSMR [ R 3x8x10,7cm_

DC-CSM-A .-t § 7x7§ 7)(7] 9] cm GARANTIA

DC-CSM-G 3x8x10,7 cm
CANDADOS ANTIPALANCA / CILINDRO DE LATON sggﬂfn

Llaves de
"Bl 5 pUnTos

m Para Cortinas
S5 METALICAS
1 _., Cuerpo
REFORZADO

* Modelo: * Modelo:
DC-CN84-CO DC-CN94-CO

GARANTIA

MODELO T
pc-110 | B . )
| DC-CN84-CO 6 |

CANDADOS DE COMBINACION /CILINDRO DE LATON PRODUCTOS

NUEVOS

Mod.: DC-CNR-C50)

Combinacién de

DIGITOS

10 [Ts Mod.: DC-CNC-D8)
21 [Me Combinacion de

30 07
oI [ DIGITOS

NIVEL DE
SEGURIDAD
N

|
I
|
Ideal para
S8  equipalE, I
I
|
|

Ideal para
= =4 EQUIPAIJE,
=""= MALETASY _ = MALETASY
=%  CASILLEROS - Sl CASILLEROS ;
|=-‘L§'§‘ ] ey
Blister Blister N .
(DC-CNC-D8) (DC-CNR-C50)
- GARANTIA
ESPECIFICACIONES Il
MODELO  REILEII-IN I (;iﬁrlclirgi (([e}o]Jell Tamafio [ (;iﬁrld?rg” . .
DC-CNC-D8 PP DC-CNR-C50 de Latén Derodeler, D radete: ) |
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - CANDADOS DE COMBINACION r
. [ THE POWER ‘

PRODUCTOS
NUEVO

CANDADO DE COMBINACION

DIAMANTEROJO P4\ TRAVEL |

- El Diamante Rojo es un simbolo mundial SENTRY |
deconfianzay calidad. w - Mod.: DC-CNC30-TSA-3L
Slmplemente -yiéjar es més Seguro y mas Facil. | | &4 TRAVEL _ SveLoe
Los Candados Homologados por Travel Sentry, | etiquetas de ID Travel Sentry, TS Q. SENTRY

TAG y OKOBAN mejoran la experiencia de viaj

A

Las marcas Travel S'e'nt- tienen licencia ar; més.ﬁe.SOO marcas de ec ui.a‘.e (“IflEz] o v
accesorios de viaje. % b 2 o Wt [3]s] B’,”E'F".B’;“ VERIQ
i R s Y : BED]
Travel Sentry aboga por la produccién y los productos sostenibles, la sequridad en el
lugar de trabajo c?e las fabricas y la reduccion de los residuos de embalaje de todos deal Empaque
los productos que llevan sus marcas. - ” Ideal para en Blister
. lcono que Identifica que el candado puede SAFE INSPECTION @® MALETAS GARANTIA
ser abierto y se puede hacer la inspeccién de ;
la maleta sin dafar cierres o candado. NO DAMAGE : 3.— : ESPECIFICACIONES
| S : 20 ) r Tamafo 30 mm
, NIVEL DE ,
CANDADO DE COMBINACION sesuia> | CANDADO DE COMBINACION PRODUCTOS
Mod.: DC-CNC30-TSA-3N 3 Mod.: DC-CNC30-TSA-4R
! MEBIG;

] . . NIVEL DE
M4 TRAVEL M4 TRAVEL SEGURIDAD
QP SENTRY QF. SENTRY ~

[
Combinacién de @) Combinacion de
DIGITOS %% DIGITOS
Empaque Empaque
en Blister Ideal para en Blister
MALETAS , MALETAS v
GARANTIA GARANTIA
ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
| Tamafo 30 mm Tamafio 30 mm
) NIVEL DE )
CANDADO DE COMBINACION sesuoa> | CANDADO DE COMBINACION PRODUCTOS

Mod.: DC-CNC30-TSA-3V Mod.: DC-CNC26-D3

)
g

NIVEL DE
SEGURIDAD
V¢, SENTRY RSl e ¥ \’
0[]
%% Combinacion de
il DIGITOS B
Empaque Aleacién Empaque
Aleacion en Blister de ZINC en Blister
de ZINC
GARANTIA GARANTIA
ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
| Tamafio 30 mm Tamafio 26 mm
NIVEL DE
CANDADO DE COMBINACION siuolo | CANDADO DE COMBINACION PRODUCTOS
‘ NUEVO
Mod.: DC-CNC30-D3 Mod.: DC-CNC35-D3
r SEGURIDAD
.

Iz
IEIs]

(2] ——
Gl 3DiGlTos

Combinacién de

DIGITOS

(2JElle]

Aleacién Empaque Aleacién Empaque
de ZINC en Blister de ZINC en Blister
GARANTIA GARANTIA

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

| Tamarfio 30 mm Tamano 35mm |
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/,m PRODUCTOS DE FERRETERIA - CANDADOS DE COMBINACION, CROMADOS, DORADOS
7. / THE POWER

| NIVEL DE i
CANDADO bE COMBINACION sesuiono | CANDADO DE COMBINACION PRODUCTOS
Mod.: DC-CNC50-D4 Mod.: DC-CNC30-D3C
NIVEL DE
SEGURIDAD
= 3
Combinacién de inacié
g ) BOE! Combinacién de
el DIGITOS O DIGITOS
Aleacion Aleacién Ideal para
de ZINC Empaque | @ ZINC MALETA Empaque
en Blister en Blister
1 GARANTIA GARANTIA
ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
| Tamafo 50 mm Tamafio 30 mm
NIVEL DE
CANDADO DE COMBINACION seauos> | CANDADO DE COMBINACION PRODUCTOS
‘ NUEVO
Mod.: DC-CNC50-D5R Mod.: DC-CNC50-D5N

NIVEL DE
SEGURIDAD

L
0y

2EEENE
IEEEE 5
2BEEE

Combinacién de

DIGITOS
MERI®)
Aleacién Empaque | Aleacion Empaque
de ZINC en Blister de ZINC en Blister
1 v GARANTIA GARANTIA

ESPECIFICACIONES " g ESPECIFICACIONES

| Tamafo 50 mm Tamafo 50 mm |

NIVEL DE

CANDADOS cromaADOS / CILINDRO DE LATON

SEGURIDAD
A ’

Llaves Cuerpo de

TRADICIONALES HIERRO CROMADO

MODELO |} _
DC-CP20
DC-CP25 B E
DC-CP32 | ou @
DC-CP38 g (17
DC-CP50 - :-u___| GARANTIA
DC-CP32GL Blst
DC-CP38GL ster
DC-CP50GL |
NIVEL DE
DE HIERRO SEGURIDAD
Liaves Cuerpo de
TRADICIONALES HIERRO
ESPECIFICACIONES
LOLIEOMN  Tamafio | Cilindro | Gancho
LSCZUM  20mm | deHierro | Corto
A 25 mm | detiero [ Coro S
UOEPI  32mm | deHiero | Coo M
LIZEEAN  38mm | deHiemo | Coto = [l@
PUCCU  S0mm | deMierro | Corto = T GARANTIA
DICHEPIcIBN  32mm | deHierro | | Largo Blister

DC-D38GL 38 mm de Hierro Largo

DC-D50GL 50 mm de Hierro

Largo |

|
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - CANDADOS DORADOS, GRISES CON PLACA, HIERRO, LAMINADOS BELEASE
7. THE POWER '

, NIVEL DE NIVEL DE
CANDADOS DE COMBINACION | DORADOS scupo | CANDADOS DORADOS [ CILINDRO DE HEERRO SEGURIDAD

CILINDRO DE LATON

Llaves tipo

Combinacién de
3 DIGITOS TETRA (CRrUZ)

Ideal para E Cuerpo de
— EQUIPAJE i HIERRO
i ]h: Gancho
“l1= CcorTO LA
Blister Blister
ESPECIFICACIONES GARANTIA ESPECIFICACIONES GARANTIA

[olJIIoMN  Tamaiio | Ciindo S MO S 7] | ERLCNETON Tamaio | Cilindro_
DI IM 21mm | delaton _38mm_ | deHierro _
DC-CNC28 de Latén de Hierro |

NIVEL DE
SEGURIDAD
.

Liaves Cuerpo de
TRADICIONALES HIERRO

MODELO Tamario Cilindro Gancho

DC-20 de Laton
pc2s -

DC-32 el
DC-38 = ﬂ o
D?Z%;(oﬂ L_Br t‘ . GARANTIA
DC-38GL ster
| DC-50GL |

NIVEL DE
SEGURIDAD
s

‘ Llaves tipo .
d ANTI-GANZUA

Fabricado en

B8  HIERRO PULIDO

Blister

ESPECIFICACIONES
MODELO  RFIGED) ili Gancho
DC-A30
DC-A40
DC-A50

GARANTIA

NIVEL DE
SEGURIDAD
s

Liaves

TRADICIONALES

Cuerpo de Acero

LAMINADO

Blister
ESPECIFICACIONES

Tamario Cilindro

Gancho

RIS 30mm | deZinc | Corto _ GARANTIA
Lol 40mm | deZinc | Corto__

PSCCIl  4Smm | deZinc | Corto

DC-CN50 50 mm de Zinc Corto |
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - CANDADOS MALETEROS, MAX. SEGURIDAD, PLATEADOS, REFORZADOS

Llaves

TRADICIONALES

Cuerpo de Acero

LAMINADO

L1

Blister

ESPECIFICACIONES

" *Modelo:

| _lamano 77C7i\i7n7d[o ,,,,,,,,,, * Modelo:
DC-CN4X40 de Zinc DC-CN4X40 DC-CN4X50
DIFUVEN 40mm |« deZinc | Corto

NIVEL DE
SEGURIDAD

GARANTIA

NIVEL DE
SEGURIDAD
e

5 Cuerpo de

CANDADOQOS DE MAXIMA SEGURIDAD

CILINDRO DE LATON

Liaves tipo

\
? ANTI-GANZUA

Cuerpo

NIVEL DE
SEGURIDAD
N

e 2NC
S
3@
Blister
ESPECIFICACIONES — —
_Tamaiio_| Nombre | _Tamafio_ |
35mm_ | Alemania _ PIEEIDY 50mm | de
DC-CN35-M 35mm México DC-CN63-MX X3N]
| NIVEL DE
CANDADOS PpLATEADOS / CILINDRO DE LATON SEGURIDAD

Liaves Cuerpo de

TRADICIONALES ACERO

MODELO Gancho
DC-520
DC-s25
DC-S32
DC-S38
DC-S50
DC-S32GL
DC-S38GL
DC-S50GL

GARANTIA

CANDADOS PLATEADOS REFORZADOS / CILINDRO DE LATON

Liaves Cuerpo de

TRADICIONALES ACERO

ESPECIFICACIONES

WUPIZORY  Tamafio | _ Cilindro | _Gancho
DIGI7I 38mm | delaton | Corto i
DIGLERN  45mm | delatén | Corto 4
LUALCI  S0mm | delatén | Corto .
DOgUEIl  38mm | delaton | Largo Blister
DIQIEC  45mm | delaton | Largo
DC-104GL de Latén Largo

NIVEL DE
SEGURIDAD
s

GARANTIA

72 53 CATALOGO 2024




PRODUCTOS DE FERRETERIA - CANDADOS REDONDOS, CALENTADORES / CARPAS / COLGANTE / CINCHOS

NIVEL DE
CANDADOS ReDONDOS /CILINDRO DE LATON SEGURDAD
Llaves
TRADICIONALES
e ST Cuerpo de
= - ACERO /l
= =R
- [
Blister \ J W’“

ESPECIFICACIONES

MODELO Cilindro Gancho AR CABLE CANDADO

YOI 65mm | delaton | Corto Mod.: DC-CAB-15900-B ) |

DI 65mm | delatén | Largo

CALENTADORES DE AGuA

==

ESPECIFICACIONES
MODELO Material
DC-CA400-2
DC-CA480-3 |}
DC-CA800-4
DC-CA900-4
DC-CA1000-6 Aluminio |

GARANTIA

MODELO
DC-CARP3X3
DC-CARP3X45

* Modelo: GARANTIA

DC-CARP3X4.5 -g

* Modelo:
- DC-CARP3X3
Incluye Bolsa para Lona de Poliéster de
| ALMACENAJE & | ALTA RESISTENCIA

CINCHOS e rLAsTICO

*Modelo: . | |
DC-CINCH-10 | |
10cm
_______________ = | -] | =
| |
*Modelo: | |
DC-CINCH-15
15cm | |
_______________ Empaque | Empaque | Empaque
DC-CINCH-10 DC-CINCH-15 DC-CINCH-20
*Modelo: - | |
DC-CINCH-20
20cm | |
| |
ESPECIFICACIONES | |
MODELO " [V EC N I Cantidad
SO 25mmx10cm | 100 piezas ! !
LIS TR 35mmx15em | 100 piezas ' " '
LI GEIM 4.6 mmx 20 cm 100 piezas Para Uso GENERAL Seguro AUTOMATICO

|
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/ﬁ% PRODUCTOS DE FERRETERIA - COLGANTE / CUTTERS

COLGANTE PraraEscosa

Cuerpo
Plastico ABS

Imagen de Uso

b B W

Ideal para Colgar

Escobas, Jaladores : w
y Utensilios de Limpieza
| ESPECIFICACIONES | &
ESPECIFICACIONES [ 2‘_@ I

Colgante con: 6 Ganchos

“Cuerpo de: Poliamida |

CUTTER &scoLar empaque | CUTTER pELLavERD Empaque

en Blister en Blister

Mod.: DC-CUTT-1 Mod.: DC-CUTT-2

SK-5 SK-5

Cuchilla Cuchilla

de Acero GARANTIA de Acero GARANTIA

- ] - ]
9 Cuchills de h Fcil de Remover A RS | antiDesiizamiento . 9 Cuchills de ) Fcil de Remover A RS | antiDesiizamiento
| mm | Lineas de Corte | |(°£)T | SEGURO RETRACTIL mm | Lineas de Corte |  |(*€)T | SEGURO RETRACTIL |

CUTTER TrADICIONAL SK-5 CUTTER TRADICIONAL CON CLIP SK-5
Mod.: DC-CUTT-3 deCu hti.'"eiro decu hti:”(;:ro

Empaque Plastico Empaque
en Blister Antiderrapante  en Blister
— GARANTIA — GARANTIA
N 18 cuchtes ce I Ficil de Remover A B8 [antiDesizamiento 9 Cuchills de h Fcil de Remover A B8 [ antiDesizamiento
| N mm | Lineas de Corte |  |("£)1 | SEGURO RETRACTIL mm - | Lineas de Corte | |("Z]1 | SEGURO RETRACTIL

CUTTER sem-PROFESIONAL SK-5 | CUTTER semiproresionaL conrort SK-5

Cuchilla Cuchilla

de Acero de Acero
Mod.: DC-CUTT-5 Mod.: DC-CUTT-6
coebbbbBbBBUDDOY . ‘

""‘H_ﬁn"n‘:

a1 n= v
Plastico ABS Empaque Plastico ABS Empaque
Antiderrapante en Blister Antiderrapante en Blister
GARANTIA GARANTIA

m

o)

N - N
1 8 Cuchillas de Fécil de Remover A | & [“anti-Destizamiento 1 8 Cuchillas de Facil de Remover .a 8 "anti-Deslizamiento _
| mm * | Lineas de Corte &)1 | SEGURO RETRACTIL h mm | Lineas de Corte e 1| SEGURO RETRACTIL |
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - CUTTERS / ESTUCHES DE NAVAJAS / DESARMADORES

SK-5

Cuchilla
de Acero

CUTTER rroFesIONAL

Mod.: DC-CUTT-7-3

- Empaque
Plastico ABS en Blister
Antiderrapante

GARANTIA

. LS
18 ey | Fcil de Remover ARE [ anti-Desiizamiento
| mm - | Lineas de Corte |  |("]1 | SEGURO RETRACTIL

SK-5

Cuchilla
de Acero

CUTTER Heavy puty

Mod.: DC-CUTT-8-3

. Empaque
Pléstico ABS en Blister
Antiderrapante

GARANTIA

. I}
1 8 Cuchils do ) Ficil de Remover A B8 [ antiDestizamiento
mm - | Lineas de Corte | |21 | SEGURO RETRACTIL |

ESTUCHES DE NAVAJAS (CUCHILLAS DE REPUESTO)

SK-5 SK-5

Cuchilla Cuchilla
de Acero de Acero

Empaque
en Blister

Empaque
en Blister

GARANTIA

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

GARANTIA GARANTIA

Cuchillas de:

DESARMADORES punta cABINET

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
G184
(Punta) 1/8" x (Barra) 4"

MODELO:

Medidas: (Punta) 3/16" x (Barra) 4" | (Punta) 3/16" x (Barra) 6"

DESARMADORES runtaDE CRUZ / PHILIPS

GARANTIA

ESPECIFICACIONES
__Medidas:

MODELO:
DC-DC144
DC-DC148 (Pun 2
DC-DC3163 (Punta) 3/16" x (Barra) 3"

MODELO:

DC-DC146

DC-DC184
DC-DC3166

__Medidas:

DESARMADORES runtapLaNA

GARANTIA
o

JUEGO DE DESARMADORES

N 6 5icz.s
/ /"i

Desarmadores Planos

(Punta) 1/8" x (Barra) 3" ' 4

(Punta) 3/16" x (Barra) 6"

Desarmadores de Cruz PH1 ¢

i GARANTIA
ESPECIFICACIONES (Punta) 1/8" x (Barra) 3" / &
MODELO: DC-DP144 DC-DP146 DC-DP3164 & v g
| Medidas: (Punta) 1/4" x (Barra) 4" | (Punta) 1/4" x (Barra) 6" | (Punta) 3/16" X (Barra) 4" (Punta) 3/16" x (Barra) 6" |
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - JGO. DE DESARMADORES / ESCUADRAS / EQUIPO DE SEGUIRDAD

JUEGOS DE DESARMADORES con MATRACA

ezas.
38 Dados d 144"

Cuadrados

6Torx 4Cuadradas 4o

l

4P\mtas 4Pumas 1 Dado
de Cruz Hexagonales | Adaptador

Planas

1 Sntreca

Mod.: DC-DTM-P38

Piezas:
38 Dados. d 174"
Cuadrados 7Torx 6Planas 6 Phllllps@ 3deCruz
-

1 1 1 lor 1 ieza de.
Hexagonales Adaptador con Matraca con Preclslon Extensién

PRODUCTOS
NUEVO

* Modelo:

DC-DTM-48
Mod.: DC-DTM-48
Piezas:
* Modelo:
DC-DTM-P38
D d d 174"
caué’fir;dos 7Hexagonales 6Pla:as 6de Cruz 6 “Phillips®
. . . GARANTIA
| 6% Aiadas 1 riension conttaraca 1 E\Zd:pxador Bl\cllgjre'\ldf:S . |

ESCUADRAS PARA CARPINTERO

Mango de Graduacién en
ALUMINIO  BAJO RELIEVE
Mas ligero Centimetros y Milimetros

ESPECIFICACIONES

e
i (LD

vopero  [EEE
DTl (15.2cm) 6"
RIS (20,3 cm) 8" s DeEsos DC.ESoRatE
| YA I PYEYN (60,9 cm) 24" -
BANDERAS ok sefauzacion BANDEROLA
DE SENALIZACION
Mod.: DC-EQ-BAND-LO
Medida:
Contiene
3 0 m Banda
Reflejante
, v
GARANTIA GARANTIA

ESPECIFICACIONES

Material: de PVC

Medida: Rollo de 30 m

Material: Lona de Poliéster

Banda Reflejante: 5 cm

CATALOGO 2024
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - EQUIPO DE SEGURIDAD

BARRERA exranpiBLE

Mod.: DC-EQ-BAREXP

Medida:

30m

GARANTIA

BASTON Lummoso

Mod.: DC-EQ-BAST

Luz Ajustable
Consta.nte e
Intermitente

NO INCLUYE BATERIAS

,
_Material: Polietileno _Didmetro:de4em paly
_Largo:34cma25m__ _Lergo:S4em
| Altura: 96 cm Utiliza: 2 Baterias “"D" |
CINTA ok pELIGRO CINTA pE PRECAUCION
Mod.: DC-EQ-CIN-PELI Mod.: DC-EQ-CIN-PREC
Largo de: Largo de:

300m

Alta Resistencia,
a la Fricciéon

300m

Alta Resistencia

—
S ——
ala Friccién J

e
3

. - v
_Material: Polietileno P | Material: Polietileno el
_Ancho:75em 3| Ancho:7,5em

| Largo: 300 m Largo: 300 m |
CHALECO e securipan / TIPO MALLA NARANJA CHALECO pe securipan / TIPO MALLA VERDE
Mod.: DC-EQ-CHA-MNA Mod.: DC-EQ-CHA-MVE
sl A\ GaRANTIA
_Naranja con Reflejante g _Verde con Reflejante g

| Bies Amarillo Bies Amarillo |

CHALECO Dpe seGuripap / NARANJA

Mod.: DC-EQ-CHNAR

Doble Banda
Reflejante

ESPECIFICACIONES

Material: 100% Poliéster

Unitalla

CHALECO pE securipabp / AMARILLO

Mod.: DC-EQ-CHAMA

Doble Banda
Reflejante

ESPECIFICACIONES

Material: 100% Poliéster

Unitalla
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - EQUIPO DE SEGURIDAD

CHALECOS Dbk seGuURIDAD / PARA CICLISTA

Bandas
Reflejantes

Forro de

Malla

Cinta Elasticas
en Laterales

ESPECIFICACIONES
MODELO Tallas

DC-CHSPORT-M

DC-EQ-CHSPORT-G

CONOS bk PrReECAUCION / SIN REFLEJANTE

Resistencia al \

Impacto

Inyeccion de una

sola Pieza

Resistentes a los

Rayos UV

ESPECIFICACIONES
MODELO Altura

DC-EQ-CON45 GARANTIA

DC-EQ-CON70
DC-EQ-CON90

CONO DE PRECAUCION / RETACTIL

Mod.: DC-EQ-CONRET

Resistencia al

Impacto

Gran
Flexibilidad
Base de Gran

Estabilidad

Resistente a los

Rayos UV
ESPECIFICACIONES

Altura:42em
| Banda Reflejante

GARANTIA

INFLA LLANTAS ParA NEUMATICOS

Para Llantas de Rin

' 13"a 16"

HECHO EN
[ ) =
>

México

GARANTIA

Repara fugas y pinchaduras

de hasta (6 mm) 1/4"

GORRA DE seGuriDAD / AMARILLA CON REFLEJANTE

Mod.: DC-EQ-GOR-AMA

Fabricada en

GORRA DE seGurIDAD / NARANJA CON REFLEJANTE

Mod.: DC-EQ-GOR-NAR

Fabricada en

Poliéster Poliéster
Proteccién a los Proteccién a los
Rayos UV Rayos UV
ESPECIFICACIONES SARANTIA ESPECIFICACIONES GARANTIA
_Material: Poliéster Q| | _ Material: Poliéster
| Unitalla Unitalla

SOMBRERO o0& SEGURIDAD/ AMARILLO CON REFLEJANTE

Mod.: DC-EQ-SOM-AMA ™,

Fabricada en

SOMBRERO bk seGuripaD / NARANJA CON REFLEJANTE

Mod.: DC-EQ-SOM-NAR

Fabricada en

Poliéster Poliéster
Proteccién a los Proteccién a los
Rayos UV Rayos
Cinta Reflejap: e_&ig Cinta Reflejante de
Alta Visibilidad Alta Visibilidad
ESPECIFICACIONES GARANTIA ESPECIFICACIONES CARANTIA
_Material: Poliéster Q| _ Material: Poliéster | __
| Unitalla Unitalla
o0 4
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - EQUIPO DE SEGURIDAD

Vvenime 5. i

LETRERO ok sefaLizacion

PLEGABLE F

Mod.: DC-EQ-LETRE

Fabricada en

Polipropileno

Letrero de

"PISO MOJADO" Piso

ESPECIFICACIONES

_Material: Polipropileno

GARANTIA

Angulo Apertura: 20°y 40°

TRIANGULO D seGuriDaD

PLEGABLE

Mod.: DC-EQ-TRI

Fabricada en

Plastico ABS

ESPECIFICACIONES

Material: Plastico ABS

GARANTIA

|

Altura: 46,5 cm

LAMPARA DE DESTELLOS / AMARILLA

Mod.: DC-EQ-LAMP

Fabricada en
Policarbonato
y Plastico ABS

Ideal para usarse

en Carreteras

Ajustes
de Luz

NO INCLUYE BATERIAS n

ESPECIFICACIONES ;\

Material: Policarbonato

Utiliza: 4 Baterias "D"

GARANTIA

LAMPARA Dt DESTELLOS

Mod.: DC-EQ-LAMS

Fabricada en
Policarbonato
y Plastico ABS
Ideal para usarse

en Carreteras

Bateria Recargable con

Carga Solar

Ajustes
de Luz

ESPECIFICACIONES

Material: Policarbonato

Fotocelda: Duracién de 48 hr

AMARILLA - SOLAR

GARANTIA

|

LINTERNA RrecarGaBLE / SOLAR

Mod.: DC-LS-250

Luz
DIRECCIONAL

Horasde
6 DURACION

L

[ |¢

ESPECIFICACIONES

_Limenes:50Im__

GARANTIA

Indicador de carga: Si

Luz LED de Alta ILUMINACION

LINTERNA recarGABLE / SOLAR

Mod.: DC-LSA-250

)
GARANTIA

1 - Luz
/ £ DIRECCIONAL ,

Luz de Domo
“=" | mAYOR cOMODIDAD

ESPECIFICACIONES

Lumenes: 50 Im

Luz LED de Alta ILUMINACION

Indicador de carga: Si

LINTERNA RrecarGABLE / SOLAR

Mod.: DC-LS-350

Linterna con

FUNCIONES

Luz
DIRECCIONAL

Luz Lateral Fécil

DE COLGAR

A

=[O

ESPECIFICACIONES
Lumenes: 50 Im

GARANTIA

Indicador de carga: Si

Luz LED de Alta ILUMINACION

LINTERNA RrecarGABLE / SOLAR

Mod.: DC-LS-500
Luz
L | DIRECCIONAL
Luz de Ajuste Mejor
ILUMINACION

Linterna con

FUNCIONES

GARANTIA

)

\

=

ESPECIFICACIONES

Lumenes: 50 Im

Tiempo de carga: 8-12 hr

Indicador de carga: Si

Luz LED de Alta ILUMINACION |
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - EQUIPO DE SEGURIDAD

LENTES Dbk securipaD /CLAROS ANTIRAYADURAS

Mod.: DC-LEN-7CL

ESPECIFICACIONES
Modelo: Clasico _______
| Proteccion: UV

LENTES ok securipaD /ANTIRAYADURAS (GOGLES)

Mod.: DC-LEN-GOG

ESPECIFICACIONES

Modelo: Gogle

Proteccion: UV

LENTES okt securipaD /ANTIRAYADURAS ARMAZON ROJO

Mod.: DC-LEN-5CL

ESPECIFICACIONES

_Modelo:Sport
| Proteccion: UV

LENTES Dbk securipaD /ANTIRAYADURAS ARMAZON ROJO

Mod.: DC-LEN-50BS

ESPECIFICACIONES

Modelo: Sport Obscuro

Proteccion: UV

LENTES Dbk securipap /CLAROS ANTIRAYADURAS

Mod.: DC-LEN-8CL

ESPECIFICACIONES
_Modelo: Aerodinamico Claro _
| Proteccion: UV

LENTES Dbk securipap /OBSCUROS ANTIRAYADURAS

Mod.: DC-LEN-80BS

ESPECIFICACIONES

Mod.: Aerodindmico Obscuro

Proteccion: UV

LENTES Dbk securipaD /CLAROS ANTIRAYADURAS

Mod.: DC-LEN-9CL

ESPECIFICACIONES

Modelo: Sport Claro

Material: Policarbonato

LENTES Dbk securipap /OBSCUROS ANTIRAYADURAS

Mod.: DC-LEN-9OBS

ESPECIFICACIONES

Modelo: Sport Obscuros

Material: Policarbonato
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - EQUIPO DE SEGURIDAD / FLEXOMETROS

Vrvenime /5. d

LENTES ok securipap /CLAROS ANTIRAYADURAS

Mod.: DC-LEN-13CL

ESPECIFICACIONES

Modelo: Tradicional Claro

Proteccion: UV

LENTES obe seGuriDAD /OBSCUROS ANTIRAYADURAS

Mod.: DC-LEN-130BS

ESPECIFICACIONES

Mod.: Tradicional Obscuros

Proteccion: UV

MALLAS Dbt SEGURIDAD / EN ROLLO

Fabricadas en

Polietileno
de alta Densidad

. .
o
+ 4
44 -Ml
' 100000800
4
ESPECIFICACIONES Tl 1
MODELO Medidas -+ T

DC-EQ-MALL10
DC-EQ-MALL40
Material: 100% Polietileno

TAPONES aupimivos / DE ESPUMA

Mod.: DC-TAF-A{JD

ESPECIFICACIONES

Material: Poliuretano

MASCARILLA respiraTORIA / 1 FILTRO

Mod.: DC-RESP-1F

Protege de
Vapores y Polvos

Boquilla de
Polivinilo
(NO Téxico)

Compatible con

MASCARILLA respiraTORIA / 2 FILTROS

Mod.: DC-RESP-2F

Protege de
Vapores y Polvos

Boquilla de
Polivinilo
(NO Téxico)

Compatible con

Cualquier Filtro Cualquier Filtro
ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
Incluye: 1 Filtro de carbon Incluye: 2 Filtros de carbén |

GARANTIA

FLEXOMETROS

PROFESIONALES ’\

Carcasa Resistente

de plastico ABS

Extension Méxima

MODELO Ancho de la Cinta

DICSKM N @~ 3m | 16mm__ | 13m__
DC-FS5019  |NE-Y N N 9mm_ | 19m_
DC-FS8025 25mm 23m

GARANTIA

FLEXOMETROS

USO RUDO

@ Cuerpo Resistente
A CONTRA IMPACTO
Carcasa Resistente

de plastico ABS y TPR

MODELO
DC-FI3016
DC-FIS019
DC-FI8025
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GUANTES Dt seGURIDAD
EN 388 I

El pictograma esta compuesto por 5 digitos, que nos dicen el nivel de |
proteccién que cuenta cada uno de nuestros productos. Cada digito
corresponde a la capacidad de proteccion para un determinado riesgo. |

Nota: La letra X" significa que no se ha realizado el test o bien
que no es aplicable. |

3 1 X+———Resistente al Corte ISO. |
7 R Resistente a la Perforacion. |
e Resistente al Desgarre.

B i e Resistente al Corte. |
B e e Resistente a la Abrasién.

GUANTES DE ALGODON

Mod.: DC-GUA-ALG

Campos de Transporte

Pufos Tejidos para una
mejor Comodidad

ESPECIFICACIONES
Talla: UNITALLA

Color: Blanco

PRODUCTOS DE FERRETERIA - GUANTES DE SEGURIDAD

NIVELES DE PROTECCION
Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5

20,0

TEST
6.1 Resistencia a la Abrasién (ciclos)
6.2 Resistencia al Corte - couptest (indice)
6.4 Resistencia al Desgarro (Newton)
6.5 Resistencia a la Perforacién (Newton)
NIVELES DE RESISTENCIA PARA EL MATERIAL TESTADO EN ISO 13977

TEST Nivel A | Nivel B | Nivel C | Nivel D | Nivel E | Nivel F
6.3 Resistencia al corte segin EN ISO 13997 (Newton) 30
CUIDADOS DE LIMPIEZA
Ser ienda utilizar | industriales para
- Mantengase lejos de altas temperaturas. - No utilizar cloro.
- Lavar a mano con agua fria. - No exprimir.
- Utilizar jabon neutro. - Secar a la sombra.
L/ =

Mod.: DC-GUA-AL9

Campos de Transporte

ABRASIGN

Pufos Tejidos para una
mejor Comodidad

ESPECIFICACIONES
Talla: UNITALLA

Color: Blanco

GUANTES DE ALGODON con pUNTOS DE PVC

Mod.: DC-GUA-A9

NIVEL

W

Pufios Tejidos para una
mejor Comodidad

ESPECIFICACIONES

Color: Blanco

GUANTES DE ALGODON con pUNTOS DE PVC

Mod.: DC-GUA-AF9

NIVEL

A 4

Pufios Tejidos para una
mejor Comodidad

ESPECIFICACIONES

Talla: 9

Color: Gris

GUANTES DE ALGODON con pUNTOS DE PVC

Mod.: DC-GUA-A2

NIVEL

APLICACION

/

PVC por
Ambos Lados

ESPECIFICACIONES
Talla: UNITALLA

Color: Blanco

GUANTES DE NYLON con pALMA DE NITRILO

(ANTIDERRAPANTE)

APLICACION

s Industrial

ABRASION  Resistencia Anti-alcalino

Resistencia al contacto con
Grasas, Aceites y
Solventes

ESPECIFICACIONES
MODELO
DC-GUA-NN8
DC-GUA-NN9
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - GUANTES DE SEGURIDAD

GUANTES DE NYLON con pALMA DE POLIURETANO

(ANTIDERRAPANTE)

— APLICACION

Industrial

Maniobras de Almacén

Resistencia a los traabajos
Pesados o Uso
Rudo

ESPECIFICACIONES

eDIMoMN ~ Talla [ Calibre

DC-GUA-NPU8 13

DC-GUA-NPU9 13

GUANTES DE POLIESTER CON PALMA DE LATEX
(ANTIDERRAPANTE)

| APLICACION |
S APLICACION

Industrial

Maniobras de Almacén

A 4

Recubrimiento de latex en
Palmas y Dedos para
un mejor agarre

ESPECIFICACIONES

(UIIeMN  Talla_ | _Calibre
DC-GUA-LNS - S S 0
DC-GUA-LN9 10

GUANTES DE POLIESTER CON CUBIERTA DE LATEX

(ANTIDERRAPANTE)

| APLICACION |
Industrlal

NIVEL

Maniobras de Almacén

ABRASI@

Recubrimiento de latex en
Palmas y Dedos para
un m9j°|' agarre

ESPECIFICACIONES
MODELO Calibre
DC-GUA-LA8 13

DC-GUA-LA9 13

GUANTES DE POLIESTER CON RECUBRIMIENTO DE LATEX
(ANTIDERRAPANTE)

—— | APLICACION |

Maniobras de Almacén

ABRASI@

Recubrimiento de latex en
Palmas y Dedos para
un mejor agarre

ESPECIFICACIONES

(UM  Talla | _Calibre
DC-GUA-LNAS [ T 0
DC-GUA-LNA9 10

GUANTES DE POLIESTER CON CUBIERTA DE LATEX
(ANTIDERRAPANTE)

| APLICACION |
S APLICACION

Industrlal

Maniobras de Almacén

\_///

Recubrimiento de latex en
Palmas y Dedos para
un mejor agarre

ESPECIFICACIONES

(UeIIeMN  Talla_ | _Calibre
DC-GUA-LRS RTINS 13
DC-GUA-LR9 13

GUANTES DE POLIESTER CON PALMA DE LATEX
(ANTIDERRAPANTE)

— APLICACION
Industrial
Construccion

Maniobras de Almacén

ABRASI@

Recubrimiento de latex en
Palmas y Dedos para
un mejor agarre

MODELO
DC-GUA-LV8
DC-GUA-LV9

Calibre

13

13

GUANTES DE POLIESTER CON RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE LATEX

(ANTIDERRAPANTE)

APLICACION N\)

NIVEL

k\//

Recubrimiento de latex en
Palmas y Dedos para
un mejor agarre

ESPECIFICACIONES

(VeJ-MoMN ~ Talla__ [ _Calibre
DC-GUA-LVES [N T A 13
DC-GUA-LVE9 13

GUANTES DE POLIESTER CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

(ANTIDERRAPANTE)

NIVEL APLICACION

Industnal o

ABN Maniobras de Almacén
Resistencia al contacto con

Grasas, Aceites y
Solventes

MODELO
DC-GUA-NM8
DC-GUA-NM9
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - GUANTES DE SEGURIDAD

GUANTES DE POLIESTER CON RECUBRIMIENTO TOTAL DE NITRILO
(ANTIDERRAPANTE)

NIVEL APLICACION

| A ___Mecénica___
__ Electronica __
/ Automotriz
De Alta
Resistencia

GUANTES DE POLIESTER CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO
(ANTIDERRAPANTE)

Mod.: DC-GUA-ROS {

Jardlnerla

Resistente a los Trabajos

»
alantemperiey : ¥
Jardineria s 6.,-' g .
(VoJloMN  Talla | Calibre ESPECIFICACIONES / fi‘
DC-GUA-N8 [ B B 5 Talla: UNITALLA
DC-GUA-N9 15 Color: Blanco-Rosa |

GUANTES DE POLIESTER CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

(ANTIDERRAPANTE)

NIVEL APLICACION

Mineria

Létex color negro en
Palmas con
termiando Sandy

GUANTES DE POLIURETANO cON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

(ANTIDERRAPANTE)

IVEL APLICACION

Automotriz

Nitrilo color negro con
Terminado Sandy en
Palmas

ESPECIFICACIONES

(Vopl-lolN  Talla | Calibre MODELO ___|__Calibre___
pc-GUATRIS R DC-GUA-HPPS [ B 13
DC-GUA-TRI9 DC-GUA-HPP9 13 |

GUANTES DE POLIURETANO cON RESORTE DE AJUSTE
(ANTIDERRAPANTE)

Mod.: DC-GUA-PU

| APLICACION |
o APLICACION

| oA Industrlal
0

Maniobras de Almacén

Con Resorte de Ajuste
para Uso Generales

ESPECIFICACIONES

Talla: UNITALLA

GUANTES DE JERSEY CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO

. APLICACION

___Mecénica___
_Equipos Metélicos
\ / Automotriz
PVC por
Ambos Lados

ESPECIFICACIONES

MODELO
DC-GUA-AA9
DC-GUA-AA10

Calibre

Apl:cac:on

_INDUSTRIAL
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - GURBIAS (JUEGOS) / LLAVES AJUSTABLES

GURBIAS parA MADERA / (JUEGO DE 6 PZ5)

,g/ | /

é/‘;/

1/, /.

Puntas de Acero

al Carbén

GURBIAS rara MADERA/(JUEGO DE 6 PZ5)

Mod.: DC-GUR-6CRV

Ideal para Tallados
Finos en Madera
y Trabajos @n Cuero

GARANTIA

’ Puntas Perfiladas de
/ CROMO VANADIO
Mis resistente, ms precision en corte |

GURBIAS parA MADERA / (JUEGO DE 8 PZ5)

Mod.: DC-GUR-8M
/ Puntas Perfiladas de |
y ACERO AL CARBON

Mis resistente, ms precision en corte

Estuche de Madera GARANTIA

Ideal para Tallados
en Madera

GURBIAS rara MADERA/(JUEGO DE 12 PZS)

Mod.: DC-GUR-12

Uso
Escolar

Ideal para Tallados
en Madera

'
I"’Ill[ |
gﬁeﬁsﬁz‘aﬁm |

Més resistente, més precision en corte

GURBIAS rarA MADERA

(JUEGO DE 12 PZS)

Mod.: DC-GUR-12M
’ Puntas Perfifadas de
/ CROMO VANADIO
Mas resistente, mas precision en corte

GARANTIA

Estuche de Madera

LLAVES aJjustaBLEs / CROMADAS

P S e e
,/-‘“' == —H-—-——-—_,——.._..\'A-

Forjadas en

Acero al Carbén
con tratamiento térmico

GARANTIA

ESPECIFICACIONES

MODELO

LLAVES ajusTasLEs / PAVONADAS

GARANTIA-

Forjadas en

Acero al Carbén
con tratamiento térmico

ESPECIFICACIONES

MODELO Acabado

Ui (152cm)6” | 25mm [ DC-LLCR-P6

DI (203cm)8” | 25mm | Cromado_ DC-LICR-P8  VIRETDE . _____.25mm_____ | _Pavoneado ___
DC-LLCR-10 ___(254cm)10" | ___34mm___ | ( Cromado DC-LLCR-P10 __l_____3mm_ ____ | ___ Pavoneado _
DC-LLCR-12 (30,4 cm) 12" Cromado DC-LLCR-P12 Pavoneado |

Y  CATALOGO 2024 o6
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - LLAVES AJUSTABLES / MALACATES / PINZAS

A Mayor Fuerza
Mayor Agarre LS

GARANTIA

MODELO
DC-LLAV-AJUS8
DC-LLAV-AJUS10

(254cm)10"

LLAVES ajustaBLES / PARATUBO / *STILSON®

GARANTIA

Cuerpo Fabricado

(e Mordazas Forjadas en Acero
B 41 CROMO vANADIO T FT

ESPECIFICACIONES
Apertura max. MODELO
DC-LLST-14
DC-LLST-18 . o |

MODELO
DC-LLST-8
DC-LLST-10
DC-LLST-12

Apertura max._ _

DC-LLST-24 (60,9 cm) 24"

MALACATE

Capacidad:

2t

G

GARANTIA

Cable de
| Acerode 2,2 m

MALACATE

Capacidad:

GARANTIA

Cable de
Acerode 3m |

PINZAS oe cHorer

Mordazas
con ‘ﬁ

Estriados
Lineales

Para mayor precision

Acero al Carbén con
Tratamiento
Térmico

GARANTIA
MODELO

DC-SJ-6
DC-SJ-8

PINZAS pe cORTE DIAGONAL

Para cortes precisos

Acero al Carbon con
Tratamiento
Térmico |

GARANTIA
MODELO
DC-DP-6
DC-DP-8

Estriados

Lineales
Para reparaciones
eléctricas

MODELO Acero al Carbén con GARANTIA

PINZAS Dpe exTENSION

Mod.: DC-112-10AF

, GARANTIA
Acero al Carbén con

DC-CP-6 H
DC.CP-8 ;réa:t':m:,ento Tratamiento
DC-CP-9 Térmico
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - PINZAS / EQUIPO PARA BICICLETAS / SARGENTOS -
. | THE POWER
|

PINZAS b punTA Y CORTE

PORTA ANFORAS be ALumMING
Ef’t; iad’os Ejs;aé?:ei:;mente al
= wwez‘;’fmse cuadro de la bicicleta |
Acero al Carbén con I gy
Tratamiento s i

Térmico

ESPECIFICACIONES
MODELO

GARANTIA GARANTIA

MODELO DC-BIKE-AM [N ETiI| YN
DC-LN-6 DC-BIKE-AZ
DC-LN-8 DC-BIKE-RO Rojo

PORTA BICICLETAS

PARA AUTOMOVILES

Mod.: DC-BIKE-RK3

Fabricado en Acero.de
Alta Resistencia

SOPORTE DE PARED

PARA BICICLETA

Mod.: DC-BIKE-SUPP

Ideal para
3 Bicicletas

GARANTIA GARANTIA

SARGENTOS rérinos
mnnmp
Distanciade
ﬁ SUJECCION /
:D| Fuerzade |
SUJECCION
*Modelo:

ESPECIFICACIONES DC-SARG12
MODELO i6
DC-SARG6
| DC-SARG12 (140 kg) 300 b pitodelo:

DC-SARG18 (140 kg) 300 Ib
/

* Modelo:
DC-SARG18

GARANTIA

=nmp .
Distancia de | | Fuerzade |
SUJECCION / SUJECCION /

Barra fabricada en Mayor resistencia a Mordazas fabricadas en Acero nodular

Solerade Acero  laDeformacion  ALTA RESISTENCIA

ESPECIFICACIONES

Distancia de Sujecién | Fuerza de Sujecion

(30,4cm) 12" | (140kg) 300 Ib

(60,9 cm) 24" | (140 kg) 300 Ib

(91,4 cm) 36"

GARANTIA

MODELO
DC-SARG12-M
DC-SARG24-M
DC-SARG36-M

* Modelo:

(140 kg) 300 Ib DC-SARG36-M

* Modelo: * Modelo:
DC-SARG24-M DC-SARG12-M
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/m PRODUCTOS DE FERRETERIA - RESTIRADOR / SILICONES / SUJETADORES / TIJERAS
. / THE POWER

RESTIRADOR wanuaL / CON CABLE DE ACERO SILICONES en aerosoL
3‘:@"’[’“: Mod.: DCEQ-SILH Mod.: DCEQ-SIL
Capacidad: > 55 g . [ =g

600 kg

Proteccién para el Automovil
con un agradable Aroma.

Mantiene las caracteristicas
ori?inales en productos de
piel y vinil.

Protege llantas, pieles,
i plésticos, hules y molduras
GARANTIA dejandolos como nuevos.

Cable de
| Acerode 10 m

SUJETADORES con maTrACA

Resistencia

al Agua

Mod.: DC-SUJ2000

Resistencia

al Agua

Resistencia

al Agua

GARANTIA GARANTIA GARANTIA

ESPECIFICACIONES

250 kg _Capacidad: | ___750kg ____ : 2000 kg
| Longitud: (2,54cm)1"x5m Longitud: (5ecm)2”"x5m Longitud: (5cm)2"x8m
TIJERAS para costura / 0JO GRANDE TIJERAS para costura / 0JO GRANDE TIJERAS rara costura / 0JO GRANDE

Mod.: DC-TIJ-MCG6 Mod.: DC-TJ-MCG7 Mod.: DC-TIJ-MCG8

m—u ] @)

Forjadas en Acero  Terminado Forjadas en Acero  Terminado Forjadas en Acero  Terminado
Inoxidable Brillante owavia | Inoxidable Brillante owemria | Inoxidable Brillante GARANTIA
ESPECIFICACIONES g ESPECIFICACIONES g ESPECIFICACIONES g
| Medida: (15,2 cm) 6" Medida: (17,7 cm) 7" Medida: (20,3 cm) 8" |
TIJERAS escoLares TIJERAS escovares TIJERAS para MANICURA

Mod.: DC-TIJ-5 Mod.: DC-TIJ-6 Mod.: DC-TIJ-MM312

N N
e q,—-/a"* _ By ® v;—e/ g -
IVERLINE — — LVERIINE —— -~
Forjadas en Acero  Acabado de espejo Forjadas en Acero  Acabado de espejo Forjadas en Acero  Terminado
Inoxidable Alto Brillo GARANTIA Inoxidable Alto Brillo GARANTIA Inoxidable Brillante GARANTIA
ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
Medida: (12,7 cm) 5" Medida: (15,2 cm) 6" Medida: 31/2" |
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PRODUCTOS DE FERRETERIA - TIJERAS / HOJALATERO / PODADORAS / TERMOMETRO / VENTOSAS

TIJERAS ESCOLARES/ COLOR AMARILLO

‘_—/\‘ﬂ: —

O

Nweeene )

TIJERAS escoiares / COLOR AZUL

Mod.: DC-TIJ-6AZ

Freveatonr 2

GARANTIA GARANTIA
ESPECIFICACIONES Forjadas en Acero  Terminado ESPECIFICACIONES Forjadas en Acero  Terminado
Medida: (52em6”  Inoxidable Brillante Medida: (52cm6”  Inoxidable Brillante
TIJERAS EscoLares | coLoR MORADO TIJERAS escoLares | coLorrosA
Mod.: DC-TIJ-6MO Mod.: DC-TIJ-6RO
[ Bueeie g == Fovoniax | &
GARANTIA GARANTIA
ESPECIFICACIONES Forjadas en Acero  Terminado ESPECIFICACIONES Forjadas en Acero  Terminado
Medida: (152em)6”  Inoxidable Brillante Medida: (152ecmé"  Inoxidable Brillante

TIJERAS rarA HOJALATERO

Resistentes a
la Oxidacién
GARANTIA
Hojas forjadas en
Acero al carbén

PECIFICACIONES
MODELO
DC-THOJ-12
DC-THOJ-14

MODELO
DC-THOJ-8
DC-THOJ-10

TIJERAS ropaporas

Resistentes a
la Oxidacion

ESPECIFICACIONES GARANTIA

MODELO
DC-TPOD-7R
DC-TPOD-8R

Hojas forjadas en
Acero al carbén

TERMOMETRO

AMBIENTAL

Mod.: DC-VENT1
Mod.: DC-TER-P

Capacidad:

40 kg

Para Interiores -

y Exteriores GARANTIA

ESPECIFICACIONES

Diametro: | 11,5cm

Longitud: 12cem

ESPECIFICACIONES
Tamario: 5x22cm

VENTOSA SsenciLLa paraVIDRIO

VENTOSA DoBLE PARAVIDRIO

Mod.: DC-VENT2

Capacidad:

70kg

GARANTIA GARANTIA

ESPECIFICACIONES

Didmetro: | 11,5cm

Longitud: 32cm
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PRODUCTOS DE FERRETERIA -

nuestra NUEVA LINEA
ductos que tenemos para ti

OWER TOOL

L '. i.. o A

CALADORA DE VELOCIDAD VAREABLE / INALAMBRICA N [] M

Mod.: DC-HI-CVI-21

a Herramienta Inalambrica

POWER TOOLS (HERRAMIENTA INALAMBRICA)

o

PRODUCTOS
NUEVO

CEPILLO paRAMADERA / INALAMBRICO

Mod.:DC-HI-CMI-21

21v &% 21v NOM

Horas de uso Tiempo de carga 15 000

3 hrcon Carga HORAS

Completa e .

Cagg%g?t(i gg:t)aiieones Cag:gg;g 3

e e Corte
| 380 mm 82x1mm

ESMERILADORA aNGULAR / INALAMBRICA NO LLAVE bt impacTo / INALAMBRICA PROD}?I?EI.\?S

21v

~38,000

®
/
/
'
'
)
.
D)
Dy

Diametro de disco

21v

CUADRO 0-1800

NI %,

8 ' 0-2200
Torque de
370 N.m

n para lugares obscuros

BATERIA e Lion

Mod.: DC-HI-B21-4

21v
4.0 Ah

| *Las imdgenes pueden variar con respecto al producto final.

CARGADOR RAPIDO/ PARA BATERIAS LiOn

Mod.: DC-HI-CRB-21

Para Baterias de

PRODUCTOS
NUEVO

Para Baterias de

Conexién de

120V

' lélgr:]cgmggtaes utilizar
J SILVERLINE /

B -0

s CATALOGO 2024




PRODUCTOS DE FERRETERIA - POWER TOOLS (HERRAMIENTA INALAMBRICA)

ROTOMARTILLO inaLAMBRICO NUM SIERRA CIRCULAR/ INALAMBRICA

o pc 8121 4 [od. o isci21 4
21v 21v

4100

1]
A >
L Pulgadas del Disco

e lel (17,7 cm) 7"

TALADRO DESTORNILLADOR / INALAMBRICO N[]M TALADRO ROTOMARTILLO / INALAMBRICO

i c oz icoc i
12v " 21v
25Nm 29Nm
~218 ~218

" g Velocidades * = Velocidades

Bateria de — 1 Bateria de
E ==Y 15 I h! E == @ 2 ' h!

10 mm 13 mm

=
=)
=

EQUIPO
INALAMBRICO

Mod.: DC-HI-ROUT21 PARA COLOCAR LOSETA
2 e Mod.: DC-HI-VIBR21 W

21v

DESATORNILLADOR inaLAMBRICO NUM ROUTER inaLAMBRICO

Mod.: DC-HI-DTOR21

=
=)
=

Velocidad

0-1500 rpm

0-2900 rpm Velocidad Succion G

9000-20 000 rpm uccion Copa

Torque P 123 mm

100/180 Nm

Broguero Broquero Capacidad de Carga
g 6 mm-8 mm 60kg

hexagonal

Tiempo de Carga : . Tiempo de Carga Tiempo de Carga

3 hrs cargador . Bateriado
Normal. 2
30 min. cargador Frecuencia de Vibracion h

Rapido. (No incluido) Rapido. (No inclido) Rapido. (No inclido) 0-9 500 r/min

CUTTER INALAVBRICO ? DESARMADOR bk precisioN / INALAMBRICO ENGRAPADORA PRODUCTOS
? INALAMBRICA NUEVO

Mod.: DC-HI-CUI-36 Mod.: DC-HI-DPI-36
Q coeviouss Mod.: DC-HI-ENI-36
PUNTAS,
3.6v 3.6v 1627 3.6V
: — o

3 hrs cargador Bateria de 3 hrs cargador

Normal. 2 Normal.

30 min. cargador Impacto h 30 min. cargador
| 0-2300 bpm/0-3 000 bpm

[} Funcion 3 o
%‘?&.’:505;
-
= = -
s, N -
/ / L dsoconmnud
FILO, terade “~, "/ Qumy
- TSl w =~ -
CUCH 7 P CUADRO]
| 7 1] |

| *Las imdgenes pueden variar con respecto al producto final. Q csevievss
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Wrvenione s

POLITICAS DE GARANTIA SILVERLINE

CONDICIONES DE VENTA

POLIZA DE LA GARANTIA

Los productos Silverline estan garantizados por periodos de 3 meses, 6 meses, 1
afio y 2 afos, especificados en el manual y el empaque de cada producto, contra
cualquier defecto de fabricacion, materiales y mano de obra. Esta garantia es vélida
a partir de la fecha sefialada en la presente pdliza o la nota de compra donde se
adquirié el producto.

Para hacer valida esta garantia o en caso de que se requiera partes y refacciones
acuda con el producto, la presente péliza debidamente sellada o la-nota de compra
donde adquirié el producto o en el domicilio del importador. Los gastos que genere

- la transportacién del producto para su reparacién o cambio fisico serén cubiertos
por el importador.

Ubicada en: D Castro Importadores de Norteamérica S.A. de CV., Avenida Morelos
#4, Col. Xocoyahualco, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54080, R.F.C.
DIN990125450.

Esta-Garantia no es efectiva cuando:

o Cuando el producto no se use adecuadamente.

® Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

® Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el |nstruct|vo de
uso que se le acompana.

® Cuando el producto sea modificado o reparado por personal no calificado y'

autorizado por el importador.
® En caso de que no existan partes o refacciones para la reparacion de este
producto se cubrird la reposicion fisica del mismo.

Sello del Establecimiento.

TIEMPOS DE LA GARANTIA

Los tiempos estén especificados en el empaque y en el instructivo de cada producto
y se clasifican de.la siguiente forma:

® Equipos Madera: 1 afio

® Equipos Metal: 1 afio

® Hidraulica: 1 afio

® Neumética y Equipos Eléctricos: 1 afio

® Neumatica Consumibles: 3 meses

® Neumética Equipos: 6 meses

® Ferreteria Herramienta de mano: 2 afios

® Ferreteria Accesorios: 1 afio !

® Ferreteria Consumibles: No aplica

® Ferreteria Mezcladoras y Regaderas: 6 meses

PROCEDIMIENTO DE VALIDACION DE LA GARANTIA

EnV|ar un correo Electrénico a serwuotecn|co@5||ver||ne us, adjuntando fotografla
del producto, empaque, comprobante de compra (ticket o factura), especificando
el problema del producto.

Colocar al calce del ‘correo los datos de contacto, nombre, teléfono y correo
electrénico.

Dudas comunicarse al teléfono (55) 5359 6466, ext.: 6101 /ext.: 6102

Servicio Técnico se pondra encontacto con el cliente o Centro de Servicio, dando
instrucciones sobre la validez o invalidez de la garéntl'a, asi como su solucidn.

*Todas las imagenes de nuestros productos son representativas.

a) Todos los pedidos estan sujetos a la aceptacion
del departamento de Crédito y Cobranza.

b) Los productos se surtiran al precio acordado en
la orden de compra y el pedido.

c) La empresa puede otorgar a sus clientes un
plazo de crédito de 30 dias para la liquidacion
de sus facturas previo andlisis y autorizacion de la
solicitud de crédito.

d) Toda factura que no sea pagada en el plazo
acordado generaré un cargo del 5% mensual de
interés moratorio.

e) En caso de que el cliente prefiera aprovechar la
ventaja del pronto pago, lo puede depositar en las
siguientes cuentas: :
Bancomer No. de clienta: 0451 5610 30

~ Referencia: No. de factura

Concepto: Nombre o Razén Social
Clabe: 0121 8000 4515 610307 CIE

_Bancomer: No. 447635 (anotar en referencia No.

de factura)

Banamex: No.7659831 Suc.232 Clabe.00218002
3276 598319 '

A nombre de: D Castro Importadores de
Norteamérica S.A. de C.V.

Mandando por cualquier medio electrénico su.
comprobante para: identificar su pago.

f) No se aceptan pagos enviados via correo postal.
Si fuera el caso-se tomara como fecha de pago el

dia de llegada a nuestras oficinas.

g) Todo cheque devuelto generara un cargo del
20% adicional a los cargos bancarios.

h) Los precios estan sujetos a cambio sin previo
aviso. !

i) En todos los precios se debe incluir el IVA.

j) Todos los embarques seran por cuenta y riesgo
del distribuidor. - HE
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