Bestgrain

INTEGRATORE SPECIFICO PER TRATTAMENTI SU GRANO

TECN@BELL

CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO IN SOSPENSIONE

BESTGRAIN e un integratore specifico per trattamenti fogliari su grano, contenente sostanze organi-
che a base di amminoacidi e arricchito con sostanze minerali.

Il prodotto, oltre a contenere azoto e magnesio, elementi indispensabili per favorire lo sviluppo ve-
getativo, presenta un contenuto di microelementi specifici quali manganese e rame che, grazie al
potere veicolante degli amminoacidi, vengono traslocati in tutta la pianta sostenendone la crescita
e lo sviluppo.

I manganese migliora lo sviluppo della coltura e contribuisce ad aumentare la resistenza della pianta
contro le malattie.

Il rame incrementa la fertilita della spiga (numero di cariossidi per spiga) e migliora la qualita della
granella.

Il magnesio e importante per la fotosintesi ed ha un’influenza diretta sullo sviluppo delle foglie.
L'applicazione di BESTGRAIN consente un significativo incremento dei parametri quantitativi e qualita-
tivi delle colture cerealicole inducendo una maggiore resistenza della coltura ad avversita climatiche
e ad alcune patologie.

e Favorisce l'equilibrato sviluppo vegeto-produttivo.

e Favorisce l'ottimale attivita fotosintetica per I'elevato contenuto in magnesio.
e Migliora la resistenza della coltura all’inverno.

e Migliora la qualita della granella.

REGISTRAZIONE
Nr. Registro SIAN 0027215/19

COMPOSIZIONE (% p/p)
Azoto (N) totale 11,5

Azoto (N) organico 1

Azoto (N) ammoniacale 1,8
Azoto (N) ureico 6

Azoto (N) nitrico 2,7
Carbonio (C) organico 3
Ossido di magnesio (MgO) 2
Rame (Cu) 0,8

Manganese (Mn) 0,6

PROPRIETA FISICHE

pH (1% in soluzione) 5,2
Densita (g/ml, 20°C) 1,21
Colore Verde scuro

FORMULAZIONE
Liquido solubile

CONFEZIONI
Bottiglia 1L
Tanica 5L

IMBALLO
16 confezioni da 1 L
4 confezioni da 6 L

APPLICAZIONE
Fogliare
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TECN®B Eﬂl.zl:
To— |
Bestgrain
MODALITA DI IMPIEGO COLTURA QUANDO VA APPLICATO DOSI
Fogliare Frumento e cereali Interventi allo stadio di 4 - 8 foglie da | 400 - 500 ml/100 L di

ripetere ad intervalli di 10 - 14 giorni se
necessario.

soluzione

Avvertenze: Non miscelare con prodotti fortemente alcalini. Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Per eventuali miscele con altri prodotti effettuare saggi preliminari. Il prodotto non é combustibile

ed é stabile a temperature e pressioni ordinarie. Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati a temperature comprese tra 5°C e 30°C.
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