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3l SOLUZIONE DI NITRATO DI CALCIO CON FERRO (EDTA)

—

Q

m IDRO Ca/Fe é una soluzione di nitrato di calcio arricchita con ferro chelato con EDTA. COMPOSIZIONE (% p/p)

E L'apporto di calcio contribuisce ad una crescita sana delle piante, perché migliora la consistenza dei | Azoto (N) tqtqle 8%
tessuti rafforzando la parete cellulare. Azoto (N) nitrico 8%

Ossido di calcio (CaO) 14%

Inoltre, il ferro chelato con EDTA, risulta piu stabile nei terreni e quindi rapidamente assimilibile, con-
Ferro (EDTA) 0,04%

tribuendo a prevenire I'ingiallimento fogliare.
IDRO Ca/Fe e in grado di migliorare gli standard qualitativi delle colture, agendo sul colore e la con- | ppopRIETA FISICHE

servabilita delle produzioni. pH (1% in soluzione) 4,5
Densita (g/ml, 20°C) 1,4
e Conferisce maggiore resistenza ai tessuti. Colore Giallo ocra
e Massima purezza dei componenti esenti da cloro, sodio e altri elementi tossici e condizionanti.
e Migliora i parametri qualitativi dei frutti. FORMULAZIONE
e Migliora la conservabilitd e la qualita delle produzioni. Liquido solubile
CONFEZIONI
Tanica 6 kg
Tanica 25 kg

Cisterna 1400 kg

IMBALLO

4 confezioni da 6 kg
32 confezioni da 25 kg
Pallet da 1400 kg

APPLICAZIONE
Radicale
]
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TECNS®S Lg
1400 kg
MODALITA DI IMPIEGO COLTURA QUANDO VA APPLICATO DOSI
Radicale Frutticole 2 —4 distribuzioni durante tutto il ciclo | 60— 100 kg/ha
Orticole per fertirrigazione
Floricole

Colture industriali

Avvertenze: Il microelemento ferro, chelato con EDTA e stabile nell’intervallo di pH da 4 a 11. Non miscelare con prodotti che contengono fosfati alcalini o un‘eccessiva alcalinita o acidita. Agitare
bene il prodotto prima dell’uso. Per eventuali miscele con altri prodotti effettuare saggi preliminari. Rispettare i dosaggi riportati. Il prodotto non e combustibile ed é stabile a temperature e pressioni
ordinarie. Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati e a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
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