TECN@BELL

Kelat Mg

CATALIZZATORE DEI PROCESSI FOTOSINTETICI

CONCIME CE
SOLUZIONE DI CLORURO DI MAGNESIO

KELAT Mg é una soluzione a base di magnesio arricchito con acido citrico ed EDTA che complessano e | COMPOSIZIONE (% p/p)
veicolano I'elemento magnesio, consentendone una migliore assimilabilita. Ossido di

Il magnesio & un elemento essenziale della nutrizione delle piante ed ¢ il componente centrale della | magnesio (Mg0) 13%
clorofilla. Un‘adeguata nutrizione magnesiaca massimizza la resa della fotosintesi clorofilliana ren-
dendo le foglie piu verdi e brillanti, neutralizza i radicali liberi prodotti durante la fotosintesi rendendo
le piante piu resistenti agli stress ossidativi, assicura una buona distribuzione degli zuccheri nella
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PROPRIETA FISICHE
pH (1% in soluzione) 5,2
Densita (g/ml, 20°C) 1,3

pianta stimolando la crescita radicale. Colore Verde menta
e Previene e cura fenomeni di clorosi causata dalla carenza di questo mesoelemento. FORMULAZIONE
e Produzioni pit elevate e di migliore qualita. Liquido solubile
e [fficacia in qualsiasi fase del ciclo colturale.
e Utilizzo sia per via fogliare sia in fertirrigazione. CON,FE_ZIOM
Bottiglia 1kg
Tanica 6 kg
Tanica 25 kg

Cisterna 1300 kg

IMBALLO

16 confezioni da 1 kg
4 confezioni da 6 kg
32 confezioni da 25 kg
Pallet da 1300 kg

APPLICAZIONE
Fogliare
Radicale
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MODALITA DI IMPIEGO COLTURA QUANDO VA APPLICATO DOSI
Fogliare Frutticole/Vite da vino e da tavola | 2 — 4 distribuzioni durante tutto il ciclo | 200 — 300 g/100 L di
Agrumi acqua
Orticole
Floricole

Colture industriali

Radicale Frutticole/Vite da vino e da tavola | 2 — 4 distribuzioni durante tutto il ciclo | 25— 30 kg/ha
Agrumi

Orticole

Floricole

Colture industriali

Avvertenze: Evitare miscele con prodotti fortemente alcalini. Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Per eventuali miscele con altri prodotti effettuare saggi preliminari. Rispettare i dosaggi riportati.
Il prodotto non é combustibile ed é stabile a temperature e pressioni ordinarie. Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati e a temperature comprese tra +5°C e +35°C.
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