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TECN@BELL

Magnecal

MIGLIORATORE DELLA CONSISTENZA E DELLA CONSERVABILITA DEI FRUTTI

CORRETTIVO
SOLUZIONI MISTE DI SALI DI CALCIO E MAGNESIO

MAGNECAL é un concime liquido a base di calcio e magnesio complessati con ligninsulfonato di am-
monio, una molecola organica della lignina capace di penetrare attraverso la cuticola fogliare e veico-
lare questi due elementi all’interno dei tessuti vegetali rendendoli prontamente disponibili a risolvere
fisiopatie dovute ad eventuali carenze.

Il calcio rafforza la parete cellulare favorendo la resistenza meccanica dei tessuti e migliorando quali-
ta, consistenza e conservabilita dei frutti.

I magnesio stimola la formazione di clorofilla e migliora I'attivita fotosintetica favorendo un aumento
della concentrazione zuccherina e una colorazione piu intensa di foglie e frutti.

MAGNECAL permette di intervenire con estrema rapidita ed efficacia in qualsiasi fase del ciclo coltu-
rale sia per via fogliare sia in fertirrigazione.

e Corregge le fisiopatie da calcio e magnesio carenza.
e Aumenta la concentrazione zuccherina dei frutti.

e Migliora la conservabilita delle produzioni.

e Alto grado di assimilabilita, sia fogliare che radicale.

REGISTRAZIONE
Nr. Registro SIAN 0014354/15

COMPOSIZIONE (% p/p)
Ossido di calcio (CaO) 12%
Ossido di magnesio (MgO) 4%

PROPRIETA FISICHE

pH (1% in soluzione) 7,2
Densita (g/ml, 20°C) 1,34
Colore Marrone scuro

FORMULAZIONE
Liquido solubile

CONFEZIONI
Bottiglia 1L
Tanica 5L

IMBALLO
16 confezionida 1 L
4 confezioni da 5 L

APPLICAZIONE
Fogliare
Radicale
MODALITA DI IMPIEGO COLTURA QUANDO VA APPLICATO DOSI
Fogliare Frutticole 2 —4 distribuzioni durante tutto il ciclo | 300 —500 ml/100 L di
Orticole acqua
Floricole
Colture industriali
Radicale Frutticole 2 —4 distribuzioni durante tutto il ciclo | 20— 25 L/ha
Orticole
Floricole
Colture industriali

Avvertenze: Non miscelare con prodotti che contengono fosfati alcalini o un’eccessiva alcalinita. Agitare bene il prodotto prima dell’uso. Per eventuali miscele con altri prodotti effettuare saggi pre-
liminari. Rispettare i dosaggi riportati. Il prodotto non é combustibile ed é stabile a temperature e pressioni ordinarie. Stoccare il prodotto in locali adeguatamente aerati e a temperature comprese

tra +5°Ce +35°C.
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