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TFSM013 Hypress R13 SM13

pllcazmnllAplecatlon -

Specifiche applicabili/Applicable specs.:
Omologazioni/Type Approval: exceed EN 856 SAE 100 R13 -1SO 3862

Tubointerno:  Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di

spessore uniforme. (Fluidi raccomandati: \
Internal hose: ~ Synthetic rubber, extruded whole without joints, of Fluidi idarulici derivati dal petrolio,
uniform thickness. emulsioni acqua-glicole lubrificanti.
Rinforzo: 4 spirali fino a 1", oltre 6 spirali. Recommended fluid:
Hydraulic fluid ptroleum based, glicol-
Reinforcement: 4 high tensile steel wire spiral up to size 1" 6 spiral water based, lubrificant.

from size 1,1/4. Temperatura di esercizio:

Copertura esterna: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli da -40 a +120°C
olii, carburanti ed agenti atmosferici. Copertura 125° intermittente
MSHA. .
Operating temperature range:
External covering: Anti-abrasive synthetic rubber, resistant to oils, from -40 to +120°C
fuels and atmospheric conditions. MSHA cover. uz 5 intermittent )

-

(approx)
_in_| mm | mmmmmmmmm

O TFSM013-06 3/18" 9,5 238 10005 ) 42050 150 5906 0,930 0,625

O TFSMO013-08 1/2" 127 08 248 690 10005 2500 36250 200 7,874 1,100 0,739 00S4-08
¢© TFSM013-12 3/4" 19,0 12 321 350 5075 1920 27840 240 9449 1641 1,103 *
@ TFSM013-16 1" 254 16 387 350 5075 1660 24070 300 11811 2106 1415 .
@ TFSM013-20 1.1/4" 318 20 497 350 5075 1520 22040 419 16496 3891 2615 0013-20

@ TFSM013-24 1.1/2" 381 24 578 350 5075 1600 23200 508 20,000 5,210 3,501 0013-24
& TFSMO013-32 2" 6508 32 715 350 5075 1500 21750 635 25000 6,840 4,596 0013-32

Marcatura/Marking: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso di ordine, usare il codice TFSMO13N.
Available also embossed brand version. In case of order use code TFSM013N.

CARATTERISTICHE: Linea isobarica 5000 psi - approvato fino ad 1.000.000 cicli.
FEATURES: Isobaric line 5000 psi - Approved up to 1.000.000 impulse cycles.
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TFDM4SH Hypress 4SH DMSH

Applicazioni/Application:

Specifiche applicabili/Applicable specs.:
Omologazioni/Type Approval: exceed EN 856 4SH - I1SO 3862 4SH

T DG

Gluidi raccomandati: \
Tubo interno: ~ Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di Fluidi idarulici derivati dal petrolio,
spessore uniforme. emulsioni acqua-glicole,lubrificanti.
Internal hose:  Synthetic rubber, extruded whole without joints, of Recommended fluid:
uniform thickness. Hydraulic fluid ptroleum based, glicol-
Rinforzo: 4 spirali in acciaio. water based, lubrificant.
Reinforcement: 4 steel wire spiral. Temperatura di esercizio:
Copertura esterna: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli da -40 a +100°C
olii, carburanti ed agenti atmosferici. Copertura 120° intermittente
MSHA. A
Operating temperature range:
External covering: Anti-abrasive synthetic rubber, resistant to oils, from -40 to +100°C
fuels and atmospheric conditions. MSHA cover. QZOO intermittent j

0 |~ | A

I ® | O | Mecwe | wese | wnsr | JRRY | rere
(approx)
| in [ mm | mmmmmmmmm

@ TFDM4SH-12 34" 190 12 320 420 1780 25810 210 8268 1572 1,057 O004N-12
@ TFDM4SH-16 1" 254 16 384 385 5583 1750 25375 220 8661 2104 1414 BMCI-16
@ TFDM4SH-20 1.1/4" 318 20 458 350 5075 1400 20300 400 15748 2550 1714 004N-20
@ TFDM4SH-24 1.172" 381 24 535 300 4350 1250 18125 560 22047 3225 2167 O004N-24
@® TFDM4SH-32 2" 508 32 680 250 3625 1000 14500 700 27,559 4,600 3091 004N-32

Disponibile anche in versione calzata (in caso di ordine usare il codice TFCM4SH) ed in versione calzata inox (in caso di ordine
usare il codice TFIM4SH).

Available with steel plated braided sleeve version (in case of order use code TFCM4SH) or stainless steel braided sleeve version
(in case of order use code TFIM4SH).

Marcatura/Marking: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso di ordine, usare il codice TFDM4SHN.
Available also embossed brand version. In case of order use code TFDM4SHN.

WE 420 BAR /S 6090 PS5l

CARATTERISTICHE: Eccede la normativa EN - approvato fino ad 1.000.000 cicli.
FEATURES: Exceed EN standard - Approved up to 1.000.000 impulse cycles.
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TFDM4SP Hypress 4SP DMSP

Applicazioni/Application:

Specifiche applicabili/Applicable specs.:

Omologazioni/Type Approval: EN 856 4SP - 1S0O 3862 4SP

C e &

/F_Iuidi raccomandati: \
Tubointerno:  Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di Fluidi idarulici derivati dal petrolio,
spessore uniforme. emulsioni acqua-glicole, lubrificanti.
Internal hose:  Synthetic rubber, extruded whole without joints, of Recommended fluid:
uniform thickness. Hydraulic fluid ptroleum based, glicol-
Rinforzo: 4 spirali in acciaio. water based, lubrificant.
Reinforcement: 4 steel wire spiral. Temperatura di esercizio:
Copertura esterna: (Gomma sintetica antiabrasiva resistente agl oli, da -40 a +100°C
carburanti ed agenti atmosferici. 120° intermittente
Operating temperature range:
External covering: Anti-abrasive synthetic rubber, resistant to oils, from -40 to +100°C
fuels and atmospheric conditions.

\120 intermittent _/

ECH NN
== ==

part number Weight
(approx) Ferrule
| bar | psi | bar | psi | mm | inch | Kgm | Ib/ft | code |

¢ TFDM4SP-04 1/4" 64 04 17,8 450 6525 1800 26100 150 5906 0592 0,398 0009-04
@ TFDMASP-06 3/8" 95 06 214 445 6453 1780 25810 180 7,087 0,790 0,531 0009-06
@ TFDM4SP-08 12" 127 08 246 415 6018 1660 24070 230 9,055 0,940 0,632 0009-08
@ TFDM4SP-10 s/8" 160 10 285 350 5075 1400 20300 230 9843 1,125 0,756 0009-10
@ TFDM4SP-12 314" 19,0 12 321 350 5075 1400 20300 300 11,811 1,497 1,006 0009-12
@ TFDM4SP-16 1" 254 16 397 280 4060 1120 16240 340 13,386 2,150 1,445 BMC1-16
& TFDMASP-20 1.1/4" 31,8 20 508 210 3045 840 12180 460 18,110 3,157 2,122 BMC2-20
¢ TFDM4SP-24 1.1/2" 381 24 57,1 185 2683 740 10730 560 22047 3713 2495 BMC2-24
O TFDM4SP-32 2" 508 32 706 165 2393 660 9570 660 25984 4870 3,273 0009-32

Disponibile anche in versione calzata (in caso di ordine usare Il codice TFCM4SP) ed in versione calzata inox (in caso di ordine
usare il codice TFIM4SP).

Available with steel plated braided sleeve version (in case of order use code TFCNM4SP) or stainless steel braided sleeve version
(in case of order use code TFIM4SP).

Marcatura/Marking: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso di ordine, usare il codice TFDM4SPN.
Available also embossed brand version. In case of order use code TFDMASPN.

W.P. 350 BAR » 5075 PSi

CARATTERISTICHE: Costruzioni 4 spirali elevata flessibilita.
FEATURES: 4 high tensile spiral high flexibility.
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TFSMO012

Hypress R12

Applicazioni/Application:

@)
©
()
]
®
L))
©
O

Marcatura/Marking: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso di ordine, usare il codice TFSMO12N.
Available also embossed brand version. In case of order use code TFSM0O12N.

|

Omologazioni/Type Approval:

c sHA

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni

spessore uniforme.

Internal hose:  Synthelic rubber, extruded whole without joints, of Recommended fluid:

uniform thickness.

Rinforzo: 4 spirali In acciaio. water based, lubrificant
Reinforcement: 4 steel wire spiral. Temperatura di esercizio:
Copertura esterna: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli da -40 a +120°C

olii, carburanti ed agenti atmosferici. Copertura 125¢ intermittente

MSHA.

External covering: Anti-abrasive synthetic rubber, resistant to oils, from -40 to +120°C
fuels and atmasphernic conditions. MSHA cover.

SM12

Specifiche applicabililApplicable specs.:
EN 856 SAE 100 R12-1S0 3862

[Fluidi raccomandati: \
e di Fluidi idarulici derivati dal petrolio,
emulsioni acqua-glicole lubrificanti.

Hydraulic fluid ptroleum based, glicol-

Operating temperature range:

\125 intermittent _/

@ |~ | A

| mm | inch | Kg/m | Ibft

part number Weight
(approx)
mmmmm

TFSM012-06 W 9 ,5 202
TFSM012-08 1/2" 127 08 238
TFSM012-10 5/8" 160 10 274
TFSM012-12 34" 190 12 306
TFSM012-16 1" 254 16 379
TFSM012-20 1.1/4" 318 20 475
TFSM012-24 1.1/2" 381 24 538
TFSM012-32 2" 508 32 67,0

280
280
280
280
280
210
176
176

4060
4060
4060
4060
4060
3045
AT
2552

1580 22910 95 3,740 0,717 0482 0009-06
1400 20300 110 4,331 0881 0,592 0009-08
1300 18850 130 5118 1,049 0,705 0009-10
1300 18850 145 5709 1222 0,821 BMC1-12
1200 17400 210 8,268 1,795 1,207 BMC1-16
1000 14500 240 9449 2780 1,868 BMC2-20
1000 14500 480 18,898 3,230 2171 BMCZ-24
850 12325 600 23,622 4290 2883 004H-32

CARATTERISTICHE: Elevata flessibilita - Soluzione no skive - Pressioni superiori alla normativa.
FEATURES: High flexibility - No skive assembling solution - Over standard pressure resistance
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TFSMO015N Hypress R15 SM15N

Applicazioni/Application:

R[]

Specifiche applicabili/Applicable specs.:
Omologazioni/Type Approval: exceed SAE 100 R15 - 1S0O 3862

S
L J I
e
/F_Iuidi raccomandati: \
Tubointerno: ~ Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di Fluidi idarulici derivati dal petrolio,
spessore uniforme. emulsioni acqua-glicole lubrificanti.
Internal hose:  Synthetic rubber, extruded whole without joints, of Recommended fluid:
uniform thickness. Hydraulic fluid ptroleum based, glicol-
Rinforzo: 4.6 spirali acciaio alta resistenza. water based, lubrificant.
Reinforcement: 4-G high tensile steel wire spiral. Temperatura di esercizio:
Copertura esterna: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli da -40 a +100°C
olii, carburanti ed agenti atmosferici Copertura 120° intermittente
MSHA. .
Operating temperature range:
External covering: Anti-abrasive synthetic rubber, resistant to oils, from -40 to +100°C
fuels and atmospheric conditions. MSHA cover. \?200 intermittent _/

part number

O TFSMO015N12 3/4" 19,0 12 320 420 6090 1750 25375 265 10433 1573 1,057 -
@ TFSMO15N16 1" 254 16 387 420 6090 1700 24650 265 10433 2116 1422 *
@ TFSMO015N20 1.1/4" 318 20 497 420 6090 1680 24360 265 10,433 3,891 2615 0013-20
@ TFSMO015N24 1.1/2" 381 24 578 420 6090 1680 24360 310 12205 5182 3482 0013-24
& TFSMO015N32 2" 508 32 720 420 6090 1680 24360 590 23228 6,892 4631 0013-32

Disponibile a richiesta nella versione antiabrasiva (in caso di ordine usare il codice TFSPO15N).
Available on request with antiabrasion cover (in case of order use code TFSPO15MN).

Marcatura/Brand: Disponibile solo in versione "rilievo” / Available only "embossed”

HYPRESS R15 ISO 3862 - SAE J100 - DN51 1.D. 2" W.P. 420 BAR/6090PSI - MSHA IC 242/1

CARATTERISTICHE: Linea isobarica 6000 psi - fino a DN 51 (fuori standard) - condizioni di impiego
severe, dove é richiesta una elevata resistenza all'abrasione e usura.

FEATURES: Isobaric line 6000 psi - up to 2" (off standard) - severe applications where a high abrasion
resistance is required.
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TFEO002K Hypress 2SC

Applicazioni/Application:

Omologazioni/Type Approval:

<

Tubo interno:
Internal hose:

Rinforzo:
Reinforcement:

Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore
uniforme.

Synthetic rubber, extruded whole without joints, of
uniform thickness.

2 frecce in acciaio ad alta resistenza.
two high tensile steel wire braids.

Copertura esterna: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii,

carburanti ed agenti atmosferici.

External covering: Anti-abrasive synthetic rubber, resistant to oils,

fuels and atmospheric conditions.

D0O2K

Specifiche applicabili/Applicable specs.:
EN 857 25C - exceed SAE 100 R18

/;Iuidi raccomandati: \
Fluidi idarulici derivati dal petrolio,
emulsioni acqua-glicole lubrificanti.
Recommended fluid:

Hydraulic fluid ptroleum based, glicol-
water based, lubrificant.

Temperatura di esercizio:

da -40 a +100°C

120° intermittente

Operating temperature range:

from -40 to +100°C

\120 intermittent _}

--

part number Weight I
(approx) —
mmmmm

TFE002K-04
TFE002K-05
TFE002K-06
TFE002K-08
TFE002K-10
TFE002K-12
TFE002K-16

S0 00000

1!4" 6 4 13,3 400 1600
516" 8.0 05 14,8 350 5075 1400
38" 95 06 17,1 330 4785 1320
172" 12,7 08 204 275 3988 1100
5/8" 160 10 235 250 3625 1000
34" 19,0 12 276 215 3118 860
1" 254 16 358 165 2303 660

| mm [ inch | Kgim | Ibift | code |
23200 50 1,969 0281 0,180 001C-04
20300 55 2165 0,327 0220 001C05
19140 65 2550 0418 0281 001C06
15050 90 3543 0525 0,353 001C-08
14500 100 3937 0627 0421 001C-10
12470 120 4724 0782 0526 001C-12
9570 150 5006 1,176 0,790 001C-16

Marcatura/Marking: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso di ordine, usare il codice TFEO02KN.
Available also embossed brand version. In case of order use code TFEQ0ZKIN.

HYPRESS EN 857 - 25C DN25 1.D.

1" W.P. 165 BAR/2400 PSI

CARATTERISTICHE: Tubo compatto con raggi di curvatura ridotti (R16) - Soluzione NO skive
FEATURE: Compact hose with low bend radius (R16) - NO skive solution
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TFA0021 Hypress Easy flex 2T AO02N

Applicazioni/Application:

= AN

Specifiche applicabili/Applicable specs.:
Omologazioni/Type Approval: EN 853 2SN - DIN 20022 - SAE 100 R2AT

<

fFIuidi raccomandati: \
Tubo interno: Gomma sintetica resistente agli olii. Fluidi idarulici derivati dal petrolio,
Internal hose:  Oil resistant synthetic rubber. emulsioni acqua-glicole,lubrificanti.
Recommended fluid:
Rinforzo: 2 trecce acciaio. Hydraulic fluid ptroleum based, glicol-
Reinforcement: 2 steel wire braids. water based, lubrificant
Temperatura di esercizio:
Copertura esterna: Gomma sintetica resistente agli olii, carburanti da -40 a +100°C continuo
ed agenti atmosferici. +70° per fluidi acquosi
External covering: Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and Operating temperature range:
atmospheric conditions. from -40 to +100°C continuous
Q?O“C for water based fluids _/

part number

O TFA0021104 14" 64 04 143 400 5800 1600 23200 100 3937 0376 0,253 0022-04
O TFAO0021106 3/8" 95 06 184 330 4785 1320 19140 125 4921 0519 0,349 002206
O TFAO0021108 12" 127 08 214 275 3988 1100 15950 180 7,087 0630 0423 0022-08
O TFA0021112 314" 19,0 12 293 215 3118 860 12470 240 9449 0959 0644 002212

Marcatura/Marking: Disponibile solo con marcatura ink-jet bianca (non sono possibili personalizzazioni)
White ink branded (customization not possible)

HYPRESS EASY FLEX 2SN EN853 DN10 I.D. 3/8" W.P. 330 BAR/4800 PSI MADE IN EU_Q/__ DATA LOTTO

CARATTERISTICHE: In linea con le normative DIN - Scoppio in accordo a normativa EN - Testato fino a
200.000 impulsi - Raccomandato per applicazioni non severe in termini di fatica e temperatura.
FEATURES: Complying DIN standards - Burst pressure according EN - Tested for 200.000 impulse
cycles - Recommended fon not high demanding application in terms of fatigue and/or temperature.
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TFA0011 Hypress Easy flex 1T

Applicazioni/Application:

= IR

Omologazioni/Type Approval:

P

Tubo interno: Gomma sintetica resistente agli olii.
Internal hose:  Oil resistant synthetic rubber.

Rinforzo: 1 treccia acciaio.
Reinforcement: 1 steel wire braid.

Copertura esterna: Gomma sintetica resistente agli olii, carburanti
ed agenti atmosferici.

External covering: Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and
atmosphenc conditions.

part number

O TFA0011104 14" 64 04 13.4 225 3263 900
O TFA0011106 3/8" 95 06 174 180 2610 720
O TFAO0011108 1/2" 127 08 206 160 2320 640
O TFA0011112 314" 19,0 12 277 105 1523 420

AO1N

Specifiche applicabililApplicable specs.:
EN 853 1SN - DIN 20022 - SAE 100 R1AT

/;Iuidi raccomandati: \

Fluidi idarulici derivati dal petrolio,
emulsioni acqua-glicole lubrificanti.
Recommended fluid:

Hydraulic fluid ptroleum based, glicol-
water based, lubrificant.

Temperatura di esercizio:

da -40 a +100°C continuo

+70° per fluidi acquosi

Operating temperature range:

from -40 to +100°C continuous

Q?O"C for water based fluids _/

100 3937 0,226 0,152 0022—04
125 4921 0335 0,225 002206
180 7,087 0415 0279 0022-08
240 9449 0638 0429 002212

Marcatura/Marking: Disponibile solo con marcatura ink-jet bianca (non sono possibili personalizzazioni)

White ink branded (customization not possible)

HYPRESS EASY FLEX 1SN EN853 DN10 I.D. 3/8" W.P. 180 BAR/2610 PSI MADE IN EU_Q/__ DATA LOTTO

CARATTERISTICHE: In linea con le normative DIN - Scoppio in accordo a normativa EN - Testato fino a
150.000 impulsi - Raccomandato per applicazioni non severe in termini di fatica e temperatura.
FEATURES: Complying DIN standards - Burst pressure according EN - Tested for 150.000 impulse
cycles - Recommended fon not high demanding application in terms of fatigue and/or temperature.




TFW0100 Waterblast 1000 bar

Applicazioni/Application:

Omologazioni/Type Approval:

&

Tubo interno: Gomma sintetica resistente all'acqua.
Internal hose: Water resistant synthetic rubber.

Rinforzo: 4-6 spirali acciaio alta resistenza.
Reinforcement: 4-5 high tenszile steel wire spiral.

Copertura esterna:

External covering:

Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii,

carburanti ed agenfi atmosferici.

Anti-abrasive synthetic rubber, resistant to oils,
fuels and atmospheric conditions.

W035

"?Iuidi raccomandati:

Acqua, emulsioni

emulsioni acqua glicole.

Recommended fluid:

Water, water-soap based, glicol-water

hased.

acqua-sapone,

Temperatura di esercizio:

da-10a+70°C
Max 100°C

Operating temperature range:

from -10 to +70°C
Max 100°C

~

/

Weight
{approxl

@] TFWIHIIII-QI-
O TFWO0100-08
 TFWO0100-08
O TFWO100-12

Marcatura/Brand:

1/4"
a"
12"

4"

E,-I 18,0 14500 2500 36250

9,5 06 21,7 1000 14500 23500

36250

12,7 08 244 1000 14500 2500 36250

19,0 12 342 1000 143500 2500

36250

m-lﬂmmmm

130 5,118 0615 0413

135 6,102 0,930

200 7,874 1080 0,728

250 9,343 2,170

0,638

1,458

Dizponibile anche con marcatura a rilieve. In caso di ording, usare il codice TEFWO100M.
Available also embossed brand version. In case of order use cods TFWOT00N.

ON121.D, 172" W.P. 1200 BAR / 17400 PS| -5.F. 2,5 - ISO 7751

D019-04 4 5pi
0054-06 4 spir
D0S4-08 4 spi

0056-12 & spir

CARATTERISTICHE: Fattore di sicurezza 1:2,5 - Compatto e leggero - 1ISO 7751,

FEATURES: safety factor 1:2,3 - lightness, compactness - IS0 7751,
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TFW0120 Waterblast 1200 bar W040

ApplicazionilApplication:

Omologazioni/Type Approval:

&

rl—:luidi raccomandati: )
Tubo interne:  Gomma sintetica resistents all'acqua. Acgua, emulsioni  acqua-sapone,
Internal hose: Water resistant synthetic rubber. emulsioni acqgua glicole.
Recommended fluid:
Rinforzo: 4-§ spirali acciaio alta resistenza. Water, water-soap based, glicol-water
Reinforcement: 4-6 high tensile steel wire spiral. based.
Temperatura di esercizio:
Copertura esterna: Gomma sintetica anfiabrasiva resistente agli ofii, da-10 a3 +70°C
carburanti ed agenti atmosferici. Max 100°C
Operating temperature range:
External covering: Anti-abrazive synthetic rubber, resistant to oils, from -10to +70°C
fuels and atmospheric conditions. '\E’a ¥ 100°C _/‘

oo | =
{approx)
Hmmmmmmmm

) TFW0120-04 /4" 64 04 180 1200 17400 3000 43500 130 5118 0615 0,413 001904 4 i

part number “
|_in | mm |

O TFW0120-06 38" 95 06 230 1200 17400 3000 43500 155 6,102 1,410 0,746 00S6-05 6spi

) TFW0120-08 /2" 127 08 270 1200 17400 3000 43500 200 7,874 1580 1,062 0DO0S6-08 6spi

Marcatura/Brand: Disponibile anche con marcatura a rilievo. In caso di ording, usare il codice TFWD120N.
Available also embossed brand version. In case of order use code TFWO120N.

DN12 1.0 1/2" W.P. 1200 BAR / 17400 PSI - 5.F. 2,5 - ISO 7751

CARATTERISTICHE: Fattore di sicurezza 1:2,5 - Compatto & leggerc - IS0 7751,
FEATURES: safety factor 1:2.5 - lightness, compactness - 150 7751,
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TFNOO2K
TFB002K

Hypress Jet 2SC - cleaning

ApplicazionifApplication:

OmologazioniType Approval:

&

Tubo interno: Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni & di spessore
uniforme.

Internal hosea: Synthetic rubber, extruded whole without joints, of
uniform thickness.

Rinforzo: 2 trecce in acciaio ad alta resistenza.

Reinforcement: two high tensile stesl wire braids.

Copertura esterna: Gomma sintetica antiabrasiva resistente agli olii,

carburanti ed agenti atmosferici.

External covering: Anti-abrasive synthetic rubber, resistant to ails,

fuels and atmospheric conditions.

Copertura liscia a richietal Smooth cover upon request

S
o Ton]

NOK2

BOK2

Specifiche applicabili/Applicable specs.:
Exceed EN 857 25C - 1ISO 7751

/I:Iuidi raccomandati: N
Acqua, emulsioni acqua-sapone,
emulsioni acqua glicole.

Recommended fluid:

Water, water-soap based, glicol-water
based.

Temperatura di esercizio:

da-40 a +135°C

155% intermittente

Operating temperature range:
from -4 to +135°C
155" intermittent

- /

| MmBR | e | Ferme
{approx)

m

Nero -

Black

) TFNOD2K-04 1/4" 65 04 134 400 5800 1600 23200 B85 3,346 0281 0,189 001C-D4
> TFNOO2K-05 518" 80 05 150 400 5800 1600 23200 85 3,346 0,327 0,220 001C05
 TFNOO2K-06 3/8 95 06 174 400 5800 1600 23200 90 3,543 0418 0281 DDI1C-DE
) TFNOO2K-08 41/2" 427 08 206 400 5800 1600 23200 130 5,118 0574 0,385 001C-08
Blu - Blue
¢ TFBO02K-04 114" &5 04 134  4D0 5800 1600 23200 8BS 3,346 0281 0,189 0D1CD4
& TFBOO2K-05 516" 80 05 15,0 400 5800 1600 23200 85 3,346 0,327 0,220 DO1C-DS
@ TFBO02K-06 38" 95 06 17,4 400 5800 1600 23200 90 3,543 0418 0,281 D0D1C-D6
 TFBOO2K-08 412" 4127 08 20.6 400 5800 1600 23200 130 5,118 0,574 0,385 001C-08

Disponibile a richiesta nella versione con copertura liscia (in caso di ordine usare il codice TFN102K f TFB102K).
Available on request in version with smooth cover (in case of order use code TENT0ZK / TFB102K).

Marcatura/Brand: Dispeonibile solo in versione "rilievo” ! Available only "embossed”

IDRO - HYPRESS JET 1/2” DN 12 K — 400 BAR — MAX 155 °C

CARATTERISTICHE: Linea flessibile NO-SKIVE - fattore di sicurezza 1:4 - Prodotte progettato per
applicazioni lavaggio ad alta pressione. Ogni altro tipe di utilizze pud nidurre la durata in esercizic.

FEATURE: NO SKIVE flexible line - safety factor 1:4 - Product designed for pressure wash applications.
Any different use may reduce senvice life.
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TF000T1

Tubo P.T.F.E. tipo T1 PTT1
P.T.F.E. flexible hose type T1
Applicazioni/Application:
ur
- ) "
f":"%‘f
(<)
> >
Tubo interno: P .T.F.E. liscio spessore softile.
Internal hose:  Smooth P.T.F.E. thin wall.
Copertura esterna: 1 treccia in acciaio inox AISI 304 ad alta
resistenza.
External covering: One high tensile stainless steel AISI 304 wire Temperatura di esercizio:
braids. da -70 a +260°C
Operating temperature range:
from -70 to +260°C
O ---- =
Spess.
Parete
o [wew e e
mmmm“mmmm
O TF000T1-03 3/16" 48 2900 11600 1,378 PTFE-03
o_----_-------
O TFO000T1-05 &/16" 79 2175 1,969 PTFE-05
o_----_-------
¢ TF000T1-08 12" 127 1740 2,756 PTFE-08
o_----_-------
O TF000T1-12 34" 19,0 0,8 1305 7,480 PTFE-12

o_----_-------

(*) - Per temperature oltre i 100° contattare il ns. U.T.
(") - For temperature over 100°C, please contact our technical departement.

CARATTERISTICHE: Tubo da utilizzare con inserti IMM hydraulics - gambo standard.
FEATURES: Hose for use with IMIM hydraulics fittings - standard tail.




