
 
 

MANGUERA ANTIESTATICA ESPIRAL COBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manguera de aspiración y descarga para polvo y materiales 

altamente abrasivos. Adecuado para extraer vapores de solventes 

y químicos. Resistente a los rayos UV, auto extinguible. 

 

DESCRIPCIÓN 

Tubo liso, poliuretano transparente, hélices de refuerzo chapadas 

en cobre galvanizado resistente al aplastamiento, cubierta lisa, 

poliuretano transparente 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Rango de temperatura -40 ° C / + 90 ° C 



 
 

MANGUERA ATOXICA ESPIRAL DE ACERO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manguera traslucida atoxica reforzada con acero en espiral 
para brindar mayor flexibilidad y resistencia a presiones 
negativas. Es un producto liviano, con buena resistencia a 
condiciones climáticas difíciles. 
 
Entre sus usos frecuentes están las plantas alimenticias, líneas 
sanitarias, agroindustria y transporte de agua y polvo. 



 
 

KPU-BOR: De Goma con Espiral de Acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leves y flexible, indicada para la conducción de aire 

caliente, gases y vapores químicos.  

 

Su temperatura de trabajo es de -40ºC a 125ºC. 



 
 

MANGUERA SUCCIÓN DE AGUA MOTOBOMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN: Recomendada para succión y descargue de 
agua, donde se requiere una manguera liviana y resistente. 
 
Temperatura: 40ºc a 70ºc en trabajo continuo. 
 
Presión: De 60 a 80 PSI trabajo continuo 
 
Medidas: Desde 1” hasta 12” de diámetro. 
 
Fabricada en caucho natural sintético con excelente resistencia, 
corrugada con espiral de acero para mayor flexibilidad y 
resistencia a la succión. Terminales lisos y flácidos para facilitar 
la instalación de acoples y abrazaderas. 



 
 

MANGUERA DESCARGUE AGUA LAYFLAT 

 

 

 

 

 

 

Utilizada para sistemas de riego y descargue de agua 
a baja presión.  Color azul, plana tipo bombero, fácil 
de transportar y almacenar. 
 
Está construida con tubo y cubierta en PVC, la malla 
de refuerzo es un tipo de poliéster  
 
USOS: 

• Industria agrícola para riego de cultivos 

• Construcción 

• Descarga general de agua con extremo abierto 

• Industria minera 
 
 
 
 



 
 

MANGUERA SURTIDOR DE COMBUSTIBLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manguera fabricada con caucho sintético, resistente a 
combustibles, tubo interior color negro fabricado con 
Nitrilo. 
Refuerzo intermedio de 1 trenza de alambre en acero de 
alta resistencia; y cubierta exterior de caucho mandrilado 
resistente a combustible y agentes atmosféricos. 
 
Características: 

• Flexible 

• Su resistencia a temperatura oscila entre -10° a 100° 
C. puede variar según condiciones de trabajo 
 

Aplicaciones: 

• Equipos de surtidor de combustible en estaciones de 
servicio. 

• Conducción de combustible en usos donde no 
exceda los parámetros de fabricación aquí 
especificados. 



 
 

MANGUERA THERMOBENT  

 

 

 

• TUBO: TEJIDO TEXTIL RECUBIERTO CON PVC 

RESISTENTE A LAS LLAMAS 

• REFUERZO: HILO DE HÉLICE DE ACERO 

• APLICACIÓN: AIRE CALIENTE, GAS, EXTRACCIÓN 

DE HUMOS, AIRE ACONDICIONADO- VENTILACION. 

• TEMPERATURA: -20 ° C + 100 ° C (-4 ° F + 212 ° F) 

• LARGO: TRAMOS DE 10 MTS 

 


