
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Mangueras sin pelado de presión media - EN 853 1SN - 
ISO 1436 - 421SN -  

 

 
 

Especificaciones técnicas 

 

• Peso:0.16 to 1.50 lb/ft, 0.24 to 2.23 kg/m 
• Industria: Transportation 

• Material del tubo interno de la manguera: Nitrile Butadiene Rubber (NBR) 

• Marca: Parker  

• Temperatura mínima de funcionamiento:-40 °F, -40 °C 
• Presión de trabajo máxima:4.0 to 22.5 MPa, 40 to 225 bar, 575 to 3250 psi 
• Tipo de productos: Hydraulic Hose, Specialty Hose 

• Tecnología: Fluid & Gas Handling 
• Materiales de fabricación: Rubber 
• Factor de diseño: 4:1 

• División: Polymer Hose Division Europe 
• Estilo de productos: No-Skive 2TE 

• Radio de curvatura mínimo:100 to 630 mm, 3.937 to 24.803 inch 

• Material de la cubierta:Fire Retardant, Synthetic Rubber MSHA approved, 
Galvanized Steel Wire 

• Cumplimiento con especificaciones: EN 45545, EN 853, Type 1SN, ISO 
15540.0, ISO 1436, Type 1, ISO 15540, SAE 100R1, Type AT 

• Conector compatible: 48 Series 

• Diámetro interior:1/4 to 2 inch, 6.4 to 50.8 mm 
• Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 

212 °F (Water 185°F / Air 158°F) 
• Aplicación: Medium Pressure Hydraulics, Pneumatics, Water Cooling, Oil 

Cooling 

• Material del refuerzo de la manguera:1 Braid of High Tensile Steel Wire 
• Diámetro exterior: 0.527 to 2.547 inch, 13.4 to 64.7 mm 

• Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Fuels - 
Check fuel type with our catalogue chart., PetroleumHydraulic Fluids  

 

 



 
 

Slimline hydraulic hose meets EN857 2SC 
specification – Series 462PM  

 

 
 
  
 

 
Especificaciones técnicas 

 
• Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F 
• Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F 
• Medio: Petroleum Hydraulic Fluids 

• Cumplimiento con especificaciones: EN 857, Type 2SC 
• Peso:0.3 to 1.22 kg/m, 0.2 to 0.82 lb/ft  

• Diámetro interior: 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm 

• Presión de trabajo máxima: 400 to 165 bar, 40.0 to 16.5 MPa, 5800 to 2395 
psi 

• Aplicación: Hydraulics 

• Radio de curvatura mínimo: 3 to 9.8 inch, 75 to 250 mm 
• Diámetro exterior: 0.54 to 1.4 inch, 13.6 to 35.6 mm 

• Tamaño: -4 to -16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 Wire Braid Reinforcement Hydraulic Hose, Series 381 

 

 

 
 

 
 

 
Especificaciones técnicas 

 

• Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F 

• Aplicación: Hydraulics 
• Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C, 212 °F 

• Rango de presión de vacío: 28 to 24 Inch-Hg, 713 to 600 mm-Hg 
• Medio: Petroleum Hydraulic Fluids 
• Cumplimiento con especifi caciones: 

• EN 853, Type 2SN, ISO 1436, Type 2SN, SAE 100R2 
• Conector compatible:43 Series 

• Peso: 0.39 to 3.35 kg/m, 0.26 to 2.23 lb/ft 

• Diámetro interior: 
• 1/4 to 2 inch, 6.3 to 51 mm 

• Presión de rotura mínima: 

• 1640 to 352 bar, 23200 to 5200 psi 
• Presión de trabajo máxima: 89 to 400 bar, 40.0 to 9.0 MPa, 1300 to 5800 psi 
• Diámetro interior de manguera nominal: DN6 to 51 

• Radio de curvatura mínimo: 4 to 25 inch, 100 to 630 mm 
• Diámetro exterior: 0.59 to 2.65 inch, 15.1 to 67.3 mm 
• Tamaño: -4 to -32 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Manguera hidráulica de presión de trabajo constante 
4000 psi - Manguera Global Core 722 

 

 
 
 

Especificaciones técnicas 

 
• Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F 

• Medio: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids 
• Cumplimiento con especificaciones: ISO 18752 
• Presión de trabajo máxima: 280 bar, 4000 psi, 28 MPa 
• Conector compatible:43 Series 
• Peso:0.60 to 2.99 kg/m, 0.40 to 2.01 lb/ft 
• Diámetro interior: 3/8 to 1-1/2 inch, 10 to 38 mm 
• Temperatura máxima de funcionamiento:100 °C (TC & ST), 125 °C (TC & 

ST), 212 °F (TC & ST), 257 °F (TC & ST) 
• Aplicación: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, 

Hydraulics, Transportation 
• Material del refuerzo de la manguera: 4 Spirals 
• Radio de curvatura mínimo: 2-1/2 to 10 inch, 65 to 250 mm 

• Diámetro exterior: 0.78 to 2.06 inch, 19.8 to 52.5 mm 
• Tamaño: -6 to -16 
• Material de la cubierta: Synthetic Rubber, Synthetic Rubber Abrasion 

Resistant, Synthetic Rubber Super Abrasion Resistant 
• Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hydraulic Constant Working Pressure Hose 5000 PSI – 
781 Hose 

 

 
 

 
  
Especificaciones técnicas 

 

• Temperatura mínima de funcionamiento:-40 °F, -40 °C 
• Medio: Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids 

• Cumplimiento con especificaciones: ABS, DNV, EN 856, Type R13, ISO 3862, 
Type R13, SAE 100R13, SAE J1942, USCG HF 

• Conector compatible: 78 Series 
• Peso: 1.59 to 4.79 kg/m, 1.07 to 3.22 lb/ft  

• Material del refuerzo de la manguera: 4 or 6 Spirals of Steel Wire 

• Diámetro interior: 3/4 to 1-1/2 inch, 19 to 38 mm 
• Presión de trabajo máxima: 35.0 MPa, up to 5000 psi, 350 bar 

• Diámetro interior de manguera nominal: 19 mm 
• Diámetro exterior: 1.26 to 2.26 inch, 32 to 57 mm 
• Aplicación: Lubricating Oils, Petroleum Base Hydraulic Fluids 

• Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber 

• Material de la cubierta: Synthetic Rubber MSHA approved 

• Radio de curvatura mínimo: 9-1/2 to 20 inch, 240 to 500 mm 

• Temperatura máxima de funcionamiento: 257 °F, 125 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hydraulic Constant Working Pressure Hose 5000 PSI - 
GlobalCore 787 Hose 

 

 
 
Especificaciones técnicas 

 

• Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F 
• Medio: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids 

• Cumplimiento con especificaciones: ISO 18752 
• Conector compatible: 43 Series, 77 Series 
• Peso:0.31 to 6.50 kg/m, 0.21 to 4.37 lb/ft 
• Presión de trabajo máxima:350 bar, 35.0 MPa, 5000 psi 
• Diámetro interior: 1/4 to 2 inch, 6.3 to 51 mm 
• Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (TC & ST), 125 °C (TC & 

ST), 212 °F (TC & ST), 257 °F (TC & ST) 

• Aplicación: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, 
Hydraulics, Industrial, Oilfield 

• Material del refuerzo de la manguera: 2 Braids of Steel Wire, 4 or 6 
Compact Spirals of Steel Wire 

• Radio de curvatura mínimo: 2 to 12-1/2 inch, 50 to 318 mm 
• Tamaño: -4 to -32 

• Diámetro exterior: 0.51 to 2.66 inch, 13 to 67.2 mm 
• Material del tubo interno de la manguera: Proprietary Synthetic Rubber 

Compound 
• Material de la cubierta: Synthetic Rubber 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Hydraulic Constant Working Pressure Hose 6000 PSI -
GlobalCore 797 Hose | Product Series 

 

 
 
  
Especificaciones técnicas 

 

• Peso: 0.31 to 6.50 kg/m, 0.21 to 4.37 lb/ft 
• Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F 
• Medio: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids 
• Cumplimiento con especificaciones: ISO 18752 
• Conector compatible: 77 Series, 43 Series 
• Diámetro interior: 1/4 to 2 inch, 6.3 to 51 mm 
• Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (TC & ST), 125 °C (TC & 

ST), 212 °F (TC & ST), 257 °F (TC & ST) 
• Aplicación: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, 

Hydraulics, Industrial, Oilfield 
• Material del refuerzo de la manguera: 1 or 2 Braids of Steel Wire, 4 or 6 

Spirals of Steel Wire 
• Radio de curvatura mínimo: 2 to 15 inch, 50 to 380 mm 
• Diámetro exterior: 0.51 to 2.66 inch, 13.0 to 67.6 mm 
• Tamaño: -4 to -32 
• Presión de trabajo máxima: 420 bar, 6000 psi, 42 MPa 
• Material del tubo interno de la manguera: Proprietary Synthetic Rubber 

Compound 
• Material de la cubierta: Synthetic Rubber, Synthetic Rubber Abrasion 

Resistant  

 

 

 

 



 
 

Transportation Hose 200-3000 PSI - 201 Hose | 
ProductSeries  
 
 

 

 
Especificaciones técnicas 

 
 

• Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F 
• Medio: Coolants, Fuels, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids 

• Presión de trabajo máxima: up to 210 bar, up to 21.0 MPa, up to 3000 psi 
• Cumplimiento con especificaciones: D.O.T. FMVSS 106, Class AII Air Brake, 

SAE 100R5, SAE J1402, Class AII 
• Conector compatible: 26 Series, 20 Series, 22 Series  

• Peso: 0.15 to 2.09 lb/ft, 0.22 to 3.11 kg/m 
• Diámetro interior: 3/16 to 3 inch, 5 to 76 mm 
• Aplicación: Diesel Fuels Particulate Filtration, Fuel-Water Separation 

• Material del refuerzo de la manguera: 1 Braid of Fiber and 1 Braid of Steel 
Wire, 1 Braid of Fiber 

• Rango de presión de vacío: 11 to 28 Inch-Hg, 279 to 711 mm-Hg 

• Tamaño: -4 to -48 

• Radio de curvatura mínimo: 3 to 33 inch, 75 to 840 mm 
• Diámetro exterior: 0.52 to 3.56 inch, 13 to 90 mm 
• Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber 

• Temperatura máxima de funcionamiento: 302 °F, 150 °C 
• Tipo de cubierta de la manguera: Fiber Cover  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Transportation Hose 350-3000 PSI - 206 Hose |  

#206-10 

 

 
 
 
 

Especificaciones técnicas 
 

• D.I. de la manguera (tamaño): -10 
• Material del refuerzo de la manguera: Braid of Fiber, 1 Braid of Fiber and 1 

Braid of Steel Wire 
• Medio: Fuels (Diesel Fuels & Antifreeze Solutions), Lubricants (Oils), 

Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base) 
• Cumplimiento con especificaciones: D.O.T. FMVSS 106, Class AII Air Brake, 

SAE 100R5, SAE J1402, Class AII 
• Conector compatible: 26 Series, 20 Series, 22 Series 
• Peso:0.55 kg/m, 0.37 lb/ft 
• Diámetro interior: 1/2 inch, 12.5 mm 
• Diámetro interior de manguera nominal: 12 mm 
• Diámetro exterior: 0.920 inch, 23 mm 
• Aplicación: Antifreeze Solutions, Diesel Fuels, Lubricating Oils, Petroleum 

Base Hydraulic Fluids 
• Presión de trabajo máxima: 1750 psi, 12.2 MPa 
• Material del tubo interno de la manguera: PKR® Rubber 
• Color de la cubierta: Blue 
• Material de la cubierta:Braid of Fiber 
• Radio de curvatura mínimo:4 inch, 100 mm 
• Temperatura mínima de funcionamiento: -55 °F, -48 °C 
• Temperatura máxima de funcionamiento: 302 °F, 150 °C 

 

 



 
 

Non-Conductive Thermoplastic Hoses - 518D 

 

 

 

Especificaciones técnicas 
 
 

 
• Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C Exceptions: 518D-16, -40 °F 

Exceptions: 518D-16 
• Factor de diseño: 4 
• Medio: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids 
• Cumplimiento con especificaciones: ANSI A92.2, DNV GL, ISO 3949, Type 

R7-2, SAE J517 (non-conductivity), SAE J517 and 100R7 

• Conector compatible: 56 Series, 51R Series 
• Diámetro interior: 1/8 to 1 inch, 3.2 to 25 mm 

• Presión de trabajo máxima: 70 to 224 bar, 7.0 to 22.4 MPa, 1000 to 3250 psi 

• Temperatura máxima de funcionamiento: 212 °F Exceptions: 518D-16, 
100°C Exceptions: 518D-16 

• Aplicación: Agriculture Equipment, Construction Equipment, Fluid Handling, 
Forestry, Hydraulics, Industrial, Manufacturing 

• Peso: 0.03 to 0.27 lb/ft, 0.05 to 0.40 kg/m 

• Material del tubo interno de la manguera: Polyamide (PA), Copolyester 
• Radio de curvatura mínimo: 1/2 to 8 inch, 13 to 203 mm 
• Diámetro exterior: 0.340 inch, 0.430 inch, 0.470 inch, 0.570 inch, 0.640 inch, 

0.810 inch, 0.980 inch, 1.090 inch, 1.320 inch, 8.6 to 33.5 mm 
• Tamaño: -2 to -16 

• Material del refuerzo de la manguera: Fiber 

• Material de la cubierta: Polyuret  
 
 
 
 
 



 
 

100R7 Hydraulic Hose 

 

 

 
 
 

Especificaciones técnicas 

• Temperatura mínima de funcionamiento:-40 °F, -40 °C 
• Factor de diseño:4 
• Medio:Petroleum Hydraulic Fluids 
• Cumplimiento con especificaciones:DNV GL, ISO 3949, Type R7-1, MSHA, 

SAE 100R7 
• Conector compatible:56 Series, 51R Series 
• Diámetro interior:3/16 to 1 inch, 5 to 25 mm 
• Presión de trabajo máxima:70 to 224 bar, 7.0 to 22.4 MPa, 1000 to 3250 psi 
• Temperatura máxima de funcionamiento:212 °F, 100 °C 
• Aplicación:Agriculture Equipment, Construction Equipment, Forestry, 

Hydraulics, Industrial, Manufacturing 
• Peso:0.05 to 0.27 lb/ft, 0.07 to 0.40 kg/m 
• Material del tubo interno de la manguera:Polyamide (PA), Copolyester 
• Diámetro exterior:0.470 inch, 0.570 inch, 0.640 inch, 0.810 inch, 0.980 inch, 

1.050 inch, 1.320 inch, 11.9 to 33.5 mm 
• Radio de curvatura mínimo:3/4 to 8 inch, 19 to 203 mm 
• Tamaño:-2 to -16 
• Material de la cubierta:Polyurethane 
• Material del refuerzo de la manguera:Fiber 

 

 

 

 



 
 

Manguera hidráulica de Parker – 520N 

 

 

 
 

 
 
Especificaciones técnicas 

• Temperatura mínima de funcionamiento:-40 °C, -40 °F 
• Factor de diseño:4 
• Medio:Air, Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids, Water, Welding Gases 

(Nitrogen) 
• Cumplimiento con especificaciones:DNG GL, MSHA, SAE 100R8, SAE J517 

(588N) 
• Conector compatible:56 Series 
• Diámetro interior:3/16 to 1/2 inch, 5 to 13 mm 
• Presión de trabajo máxima:241 to 345 bar, 24.1 to 34.5 MPa, 3500 to 000 psi 
• Temperatura máxima de funcionamiento:212 °F, 100 °C 
• Aplicación:Agriculture Equipment, Construction Equipment, Fluid Handling, 

Food & Beverage Processing, Forestry, Hydraulics, Industrial, Manufacturing, 
Non-conductive, Pneumatics 

• Estilo de productos: Non-Conductive, Standard 
• Peso: 0.05 to 0.14 lb/ft, 0.07 to 0.20 kg/m 
• Material del tubo interno de la manguera: Polyamide (PA) 
• Material de la cubierta: Polyurethane 
• Material del refuerzo de la manguera: Aramid Fiber 
• Radio de curvatura mínimo: 1-1/2 to 4 inch, 38 to 102 mm 
• Tamaño: -3 to -8 
• Diámetro exterior: 10.9 to 20.6 mm, 0.430 inch, 0.510 inch, 0.570 inch, 0.650 

inch, 0.810 inch 

 


