
• Llaves combinadas de carraca en dimenciones métricas.

• ISO 1711-1 y DIN 3113

• Material en aleación de acero de alto rendimiento.

• Boca abierta con ángulode 15° con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad.

• Carraca bihexagonal en la cabeza cerrada para aplicaciones de alta productividad.

• Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos.

• Ángulo de acción de 5".

• Palanca para cambio rápido de sentido (izquierdas/derechas).

• Marcado más grande y bi-direccional que facilita la identificación.

• Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial.

Medida

6 mm

7 mm

8 mm

Medida

13 mm

14 mm

15 mm

Código

BA-1RM-6

BA-1RM-7

BA-1RM-8

BA-1RM-10

BA-1RM-11

BA-1RM-12

9 mm

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

Código

BA-1RM-22

BA-1RM-24

BA-1RM-27

BA-1RM-30

BA-1RM-32

BA-1RM-18

BA-1RM-19

Medida

22 mm

24 mm

27 mm

30 mm

32 mm

16 mm

10 mm

11 mm

12 mm

BA-1RM-9

17 mm

18 mm

19 mm

Código

BA-1RM-13

BA-1RM-14

BA-1RM-15

BA-1RM-16

BA-1RM-17

Para aplicaciones de alta productividad

LLAVES MIXTAS RACHET (MM)



1RZ-3/43/8" 1RZ-3/8 9/16" 1RZ-9/16 3/4"

• Llaves combinadas de carraca en dimenciones métricas.

• ISO 1711-1 y DIN 3113

• Material en aleación de acero de alto rendimiento.

• Boca abierta con ángulode 15° con una cabeza más fina para obtener mejor accesibilidad.

• Carraca bihexagonal en la cabeza cerrada para aplicaciones de alta productividad.

• Perfil Dynamic Drive bihexagonal que prolonga la vida de tuercas y tornillos.

• Ángulo de acción de 5".

• Palanca para cambio rápido de sentido (izquierdas/derechas).

• Marcado más grande y bi-direccional que facilita la identificación.

• Cromada mate que proporciona una gran calidad superficial.

Medida Código Medida Código Medida Código

1RZ-5/8

5/16" 1RZ-5/16 1/2" 1RZ-1/2 11/16" 1RZ-11/16

1/4" 1RZ-1/4 7/16" 1RZ-7/16 5/8"

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685  

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

Para aplicaciones de alta productividad

LLAVES MIXTAS RACHET (Pulgadas)



■ Juego de llaves planas con carraca, dimensiones métricas

■ Embalaje: Expositor de plástico con asa

Medida Código

6-24MM BA-1320RM

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

Para aplicaciones de alta productividad

JGO LLAVES CORONA RATCHET 6-24MM



BA-7444SG-M-60

M-32 BA-7444SG-M-32 M-42 BA-7444SG-M-42

M-30 BA-7444SG-M-30 M-41 BA-7444SG-M-41 M-60

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

M-34 BA-7444SG-M-34 M-46 BA-7444SG-M-46

Código

BA-7444SG-M-50

M-27 BA-7444SG-M-27 M-38 BA-7444SG-M-38 M-55 BA-7444SG-M-55

M-24 BA-7444SG-M-24 M-36 BA-7444SG-M-36 M-50

■ Llave de estrella de golpe, dimensiones métricas

■ Según: DIN 7444

Medida Código Medida Código Medida

Para industria pesada

LLAVE DE GOLPE (MM)



1.7/16 BA-7444SG-Z-1.7/16 2 BA-7444SG-Z-2

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

BA-7444SG-Z-2.1/16

1.1/8 BA-7444SG-Z-1.1/8 1.5/8 BA-7444SG-Z-1.5/8 2.1/8 BA-7444SG-Z-2.1/8

1.1/16 BA-7444SG-Z-1.1/16 1.1/2 BA-7444SG-Z-1.1/2 2.1/16

BA-7444SG-Z-2.3/8

1.3/8 BA-7444SG-Z-1.3/8 1.7/8 BA-7444SG-Z-1.7/8

1.5/16 BA-7444SG-Z-1.5/16 1.13/16 BA-7444SG-Z-1.13/16 2.3/8

BA-7444SG-Z-2.3/16

BA-7444SG-Z-2.1/4

1.3/16

1.1/4

1.11/16

1.3/4

2.3/16

2.1/4

■ Llave de estrella de golpe, dimensiones en pulgadas

■ Según: DIN 7444

■ Material: Acero especial

■ Bihexagonal

■ Corta y robusta, mango perfilado y extremo reforzado para operaciones en industria pesada

■ Acabado: Acero gris

Medida Código Medida Código Medida Código

BA-7444SG-Z-1.3/16

BA-7444SG-Z-1.1/4

BA-7444SG-Z-1.11/16

BA-7444SG-Z-1.3/4

Para industria pesada

LLAVE DE GOLPE (PULG)



Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

3/8 X T40

Medida

BA-7409TORX-T40

Código

■ Vaso con punta TORX ®, cuadrado de 3/8”

■ No es adecuado para uso con máquinas de impacto

■ Aleación de acero de alto rendimiento

■ Pulido fino

■ Estriado

■ DIN 3120

Para precisión y calidad

DADO PUNTA TORX 3/8"XT40



■ Llave dinamométrica de disparo

■ Precisión: ± 4% (derechas) y ± 6% (izquierdas)

■ Reversible

■ 32 dientes / Ángulo de acción de 11,25°

■ Escala dual, métrica y pulgadas

■ ISO 6789

CódigoCódigo

BA-7455-800

BA-7455-500

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

BA-7455-300

BA-7455-340

Medida

M3/4" 100-500NM

M3/4" 150-800NM

Medida

M1/2" 60-300NM

M1/2" 60-340NM

Para precisión y resistencia

TORQUIMETROS



3/8 X M-8 BA-K7401M-8 BA-K7401M-16

3/8 X M-9 BA-K7401M-9

3/8 X M-11 BA-K7401M-11

3/8 X M-10 BA-K7401M-10

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

3/8 X M-16

3/8 X M-17

3/8 X M-18

3/8 X M-19

BA-K7401M-12

BA-K7401M-13

BA-K7401M-14

BA-K7401M-15

3/8 X M-12

Medida Código Código

■ DIN 3129, ISO 2725

■ Cuadrado: 3/8” DIN 3121-F 10 ISO 1174

■ Acabado: Pavonado

■ Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto

■ Para uso con máquinas. Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación

MedidaCódigoMedida

BA-K7401M-19

BA-K7401M-18

BA-K7401M-173/8 X M-13

3/8 X M-14

3/8 X M-15

Para resistencia industrial

DADOS DE IMPACTO (mando 3/8")



M-24 BA-K8901M-24 M-33 BA-K8901M-33 M-41 BA-K8901M-41

M-22 BA-K8901M-22 M-32 BA-K8901M-32 M-38

BA-K8901M-46

M-30 BA-K8901M-30 M-36 BA-K8901M-36

M-27 BA-K8901M-27 M-34 BA-K8901M-34 M-46

■ DIN 3129, ISO 2725

■ Cuadrado: 3/4” DIN 3121-F 10 ISO 1174

■ Acabado: Pavonado

■ Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto

■ Para uso con máquinas. Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación

Medida Código Medida Código Medida Código

BA-K8901M-38

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

Para resistencia industrial

DADOS DE IMPACTO (mando 3/4")



BA-K8901Z-1.1/8

1.1/16

1"

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

2.1/16

2.3/16

BA-K8901Z-1.1/4

BA-K8901Z-1.5/16

BA-K8901Z-1.3/8

BA-K8901Z-1.7/16

BA-K8901Z-1.1/2

1.3/4

1.15/16

2"

Medida

1.5/8

BA-K8901Z-1

BA-K8901Z-1.1/16

MedidaCódigo

■ DIN 3129, ISO 2725

■ Cuadrado: 3/4” DIN 3121-F 10 ISO 1174

■ Acabado: Pavonado

■ Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto

■ Para uso con máquinas. Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación

Medida Código

13/16

3/4"

15/16

7/8"

1.1/8

1.1/4

1.5/16

1.3/8

BA-K8901Z-3/4

BA-K8901Z-13/16

BA-K8901Z-7/8

BA-K8901Z-15/16

Código

BA-K8901Z-1.5/8

BA-K8901Z-1.3/4

1.7/16

1.1/2

BA-K8901Z-1.15/16

BA-K8901Z-2

BA-K8901Z-2.1/16

BA-K8901Z-2.3/16

Para resistencia industrial

DADOS DE IMPACTO (mando 3/4"

en pulgadas)



M-27 BA-K8906M-27 M-33 BA-K8906M-33 M-41

■ DIN 3129, ISO 2725

■ Cuadrado: 3/4” DIN 3121-F 10 ISO 1174

■ Acabado: Pavonado

■ Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto

■ Para uso con máquinas. Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación

Medida Código Medida Código Medida Código

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

M-24 BA-K8906M-24 M-32 BA-K8906M-32 M-36 BA-K8906M-36

BA-K8906M-34M-22 BA-K8906M-22 M-30 BA-K8906M-30 M-34

BA-K8906M-41

Para resistencia industrial

DADOS DE IMPACTO LARGOS 

(mando 3/4", métricos)



P15/16

P7/8

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

P1

BA-K8906Z-1.5/8

BA-K8906Z-1.3/4

BA-K8906Z-2

P1.5/8

P1.3/4

P2

P1.1/4

P1.5/16

P1.3/8

Código

BA-K8906Z-1.7/16

BA-K8906Z-1.1/2

Medida

P1.7/16

P1.1/2

Código

BA-K8906Z-1.1/16P1.1/16

P1.1/8

Código

BA-K8906Z-3/4

Medida

■ DIN 3129, ISO 2725

■ Cuadrado: 3/4” DIN 3121-H 20, ISO 1174

■ Acabado: Pavonado

■ Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto

■ Para uso con máquinas. Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación

Medida

P13/16

P3/4

BA-K8906Z-1.1/8

BA-K8906Z-1.1/4

BA-K8906Z-1.5/16

BA-K8906Z-1.3/8

BA-K8906Z-13/16

BA-K8906Z-7/8

BA-K8906Z-15/16

BA-K8906Z-1

Para resistencia industrial

DADOS DE IMPACTO LARGOS 

(mando 3/4", en pulgadas)



M-34 BA-K9501M-34 M-36 BA-K9501M-36

M-33 BA-K9501M-33 M-34 BA-K9501M-34

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

BA-K9501M-38

M-27 BA-K9501M-27 M-38 BA-K9501M-38 M-41 BA-K9501M-41

M-24 BA-K9501M-24 M-36 BA-K9501M-36 M-38

BA-K9501M-42

M-32 BA-K9501M-32 M-33 BA-K9501M-33 M-46 BA-K9501M-46

M-30 BA-K9501M-30 M-32 BA-K9501M-32 M-42

■ DIN 3129, ISO 2725

■ Cuadrado: 1” DIN 3121-H 25 ISO 1174

■ Acabado: Pavonado

■ Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto

■ Para uso con máquinas. Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación

Medida Código Medida Código Medida Código

Para resistencia industrial

DADOS DE IMPACTO 

(mando 1", métricos)



P1.1/16

P1

P1.3/16

P1.1/8

BA-K9501Z-1.7/8

BA-K9501Z-1.15-16

BA-K9501Z-2

BA-K9501Z-2.1/8

P1.7/8

P1.15-16

P2

P2.1/8

P1.5/16

P1.1/4

P1.3/8

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

BA-K9501Z-2.3/16P2.3/16

P1.7/16

P1.1/2

P1.9/16

P1.5/8

P1.11/16

P1.3/4

■ DIN 3129, ISO 2725

■ Cuadrado: 1” DIN 3121-H 25 ISO 1174

■ Acabado: Pavonado

■ Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto

■ Para uso con máquinas. Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación

Medida CódigoMedidaCódigoMedidaCódigo

BA-K9501Z-1

BA-K9501Z-1.1/16

BA-K9501Z-1.1/8

BA-K9501Z-1.3/16

BA-K9501Z-1.1/4

BA-K9501Z-1.5/16

BA-K9501Z-1.3/8

BA-K9501Z-1.7/16

BA-K9501Z-1.1/2

BA-K9501Z-1.9/16

BA-K9501Z-1.5/8

BA-K9501Z-1.11/16

BA-K9501Z-1.3/4

BA-K9501Z-1.13/16P1.13/16

Para resistencia industrial

DADOS DE IMPACTO 

(mando 1", en pulgadas)



Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

BE-8975B

T9, T10, T15, 

T20, T25, T27, 

T30, T 40

BE-8975

T9, T10, T15, 

T20, T25, T27, 

T30, T 40

■ Juego de llaves acodadas pavonadas TOR X®, 8 piezas

■ Mango suave bimaterial. Resistente a golpes, no acumula temperaturas extremas ni polvo

■ Botón de apertura para soltar las llaves

■ Permite diferentes posiciones de trabajo

■ Tope a los 270°, máximo ángulo de giro

■ Su forma permite un apretado continuo, ahorro de tiempo, cuando se trabaja con algún obstáculo

■ Fácil de transportar, entra en un bolsillo

CódigoMedida

Para apretados contínuos y versátiles

JUEGO LLAVES PAVONADAS TORX



BA-1997M-19M-6 BA-1997M-6 M-11 BA-1997M-11 M-19

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

BA-1997M-12

M-4 BA-1997M-4 M-8 BA-1997M-8 M-14 BA-1997M-14

M-3.5 BA-1997M-3.5 M-7 BA-1997M-7 M-12

BA-1997M-16

M-5 BA-1997M-5 M-10 BA-1997M-10 M-17 BA-1997M-17

M-4.5 BA-1997M-4.5 M-9 BA-1997M-9 M-16

■ Llave hexagonal acodada, dimensiones métricas

■ Acero de alta calidad, templado

■ Pavonadas hasta 3 mm; cromadas a partir de 3.5 mm

■ El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta

■ ISO 2936

Medida Código Medida Código Medida Código

Para ajustes precisos

LLAVES HEXAGONALES (métricas)



Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

1"-3/4" K8964G 3/4"-1" K9564F

1/2"-3/4" K8964D 3/4"-1/2" K8164F

■ Cuadrado: 1/2” DIN 3121-G 10 ISO 1174

■ Acabado: Pavonado

■ Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto

■ Con agujero pasante

■ Para uso con máquinas. Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación

■ D2 = Diámetro exterior del extremo hembra

■ Atención: el par aplicado debe limitarse al cuadrado más pequeño

Medida Código Medida Código

Resistentes para la industria

ADAPTADORES



Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

1/2" BP814

■ Llave de impacto 1/2”

■ Carcasa composite

■ Mecanismo de doble maza

■ Regulador de potencia

■ Conexión giratoria

■ Escape de aire en el mango

Medida Código

Potente, duradera y silenciosa

LLAVE DE IMPACTO 1/2"



38MM 3830-38-C

32MM 3830-32-C

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

■ Las coronas de sierra Sandflex® bi-metal cortan de forma excelente la mayoría de los materiales, 

como madera, plásticos, materiales no férricos y diferentes tipos de acero, incluyendo el acero 

inoxidable

■ Se adaptan a todas las taladradoras eléctricas, tanto fijas como portátiles

■ Los agujeros permiten la fácil expulsión del material cortado

■ Máxima profundidad de corte 38 mm (1 1/2”)

■ 4/6 dientes por pulgada

■ Todas las coronas -C son suministradas en caja de cartón, en el que se adjunta un folleto con las 

instrucciones de uso que funciona como protector de dientes

■ Diámetro máximo a perforar = tamaño nominal de la corona de sierra + 1,5 mm / - 0,0 mm

■ Todas las coronas de sierra de tamaño grande tienen un ángulo de corte de 0° para ser menos 

agresivas

Medida Código

Para cortes excelentes

SIERRAS COPA BIMETAL



■ Cómodo arco de sierra para todo tipo de cortes. Su reducido tamaño mejora el acceso a espacios 

reducidos y facilita el almacenaje

■ La zona de agarre frontal ofrece una zona de apoyo perfecta para la mano mejorando 

considerablemente el rendimiento

■ Montaje alternativo de 90° para corte a nivel

■ Se suministra con una hoja Sandflex® bi-metal de 12” (300 mm), 24 TPI , irrompible e inastillable, 

con excelente capacidad de corte

Código

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

12” (300 mm), 

24 TPI

Medida

317-10PDISP-

PROM

Para todo tipo de cortes

ARCO DE SIERRA



Medida

600X50X2.50X6 3809-600-50-2.50-6

400X32X1.60X6 3809-400-32-1.60-6

400X32X1.60X10 3809-400-32-1.60-10

350X32X1.60X10 3809-350-32-1.60-10

450X32X1.60X6

450X32X1.60X10

500X38X2.00X10

Medida

■ Adecuada para cortar cualquier material

■ Sandflex® es una hoja de sierra de máquina bi-metálica prácticamente irrompible

■ Hoja anti-roturas que puede hacer frente a elevadas presiones de avance y proporciona unos 

regímenes de corte más rápidos

■ Las hojas Sandflex® son más seguras en cualquier circunstancia, especialmente en máquinas viejas 

o con operarios inexpertos

Código Código

3809-450-32-1.60-6

3809-450-32-1.60-10

3809-500-38-2.00-10

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

Para cortar cualquier material

HOJAS DE SIERRA



■ Juego destornillador aislados serie 600, 6 piezas

■ Para tornillos ranurados y Phillips

■ Embalaje en doble blíster

Medida Código

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 
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3x100, 4x100, 

5.5x125, 

6.5x150, PH 

1x150, PH 

2x175

620-6

Protección en los ajustes

JUEGO DESTORNILLADORRES 

AISLADOS



Medida

M-11

P1.3/4

M-19 BA-K7801M-19

M-36

BA-K7801M-13

BA-K7801M-14

BA-K7801M-15

BA-K7801M-20

BA-K7801M-21

BA-K7801M-22

BA-K7801M-23

BA-K7801M-24

■ DIN 3129, ISO 2725

■ Cuadrado: 1/2” DIN 3121-G 12,5 ISO 1174

■ Acabado: Pavonado

■ Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto

■ Para uso con máquinas. Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación

BA-K7801M-8 M-16 BA-K7801M-16

BA-K7801M-9 M-17 BA-K7801M-17

Código

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com
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Código Medida Código Medida

M-20

M-21

M-22

M-23

M-24

M-25

M-26

M-27

M-30BA-K7801M-12

M-13 M-32

BA-K7801M-10 M-18 BA-K7801M-18

BA-K7801M-11

BA-K7801M-25

BA-K7801M-26

BA-K7801M-27

BA-K7801M-30

BA-K7801M-32

BA-K7801M-34

BA-K7801M-36

M-14 M-34

M-8

M-9

M-10

M-11

M-12

M-15

Resistentes para la industria

DADOS DE IMPACTO (mando de 1/2")



Medida Código

3/4" K8967S

■ Cuadrado: 3/4” DIN 3121-H 20 ISO 1174

■ Acabado: Pavonado

■ Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto

■ Ángulo máximo de 35º. Con agujero pasante

■ Para uso con máquinas. Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación

■ D2 = Diámetro exterior del extremo hembra

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

Resistente para la industria

ARTICULACION UNIVERSAL 

CARDAN 3/4"



M-11

■ Llave hexagonal acodada, dimensiones métricas

■ Acero de alta calidad, templado

■ Acabado: Pavonado

■ El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta

■ El brazo largo proporciona mejor transmisión de la torsión y mejor accesibilidad

■ ISO 2936

M-2.5 BA-1995LM-2.5 M-6 BA-1995LM-6 M-10

Medida Código Medida Código Medida Código

M-2 BA-1995LM-2 M-5 BA-1995LM-5 M-9 BA-1995LM-9

BA-1995LM-10

M-3 BA-1995LM-3 M-7 BA-1995LM-7 M-12 BA-1995LM-12

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com
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M-4 BA-1995LM-4 M-8 BA-1995LM-8 M-14 BA-1995LM-14

Fuertes y precisas

LLAVES HEXAGONALES 

LARGAS (métricas)



Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 
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Celular: 0990611685 
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BA-1995Z-7/16P-7/16BA-1995Z-3/16P-3/16BA-1995Z-1/16P-1/16

P-5/16 BA-1995Z-5/16 P-3/4 BA-1995Z-3/4

MedidaCódigoMedida Código Medida Código

P-5/32 BA-1995Z-5/32 P-3/8 BA-1995Z-3/8

P-5/64 BA-1995Z-5/64 P-7/32 BA-1995Z-7/32 P-1/2 BA-1995Z-1/2

P-3/32 BA-1995Z-3/32 P-1/4 BA-1995Z-1/4 P-5/8 BA-1995Z-5/8

P-1/8 BA-1995Z-1/8

■ Acero de alta calidad, templado

■ Pavonado

■ El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta

Medida Código Medida Código Medida Código

Fuertes y precisas

LLAVES HEXAGONALES (pulgadas)



Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com
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2, 2.5, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 

12, 14, 17, 19, 

22 mm

BA-1995M/15T

Medida Código

■ Acero de alta calidad, templado

■ Pavonado

■ El tamaño está grabado en el mango para localizar fácilmente la herramienta correcta

Fuertes y precisas

JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES

(métricas)



P-1/4P-1/4P-1/4BA-1995Z-1/4BA-1995Z-1/4

■ Extractor: 2 ó 3 garras

■ Acabado: Galvanizado

■ Material: Acero especial

■ Práctico extractor para trabajos ligeros, como en terminales, engranajes, rodamientos, poleas, etc

■ 4543-10 a -30 con 3 garras

■ 4543-1 a -3 con 2 garras

Medida Código Medida Código Medida Código

Medida

70MM X 2P

90MM X 2P

60MM X 3P

4543-2

4543-3

4543-10

70MM X 3P

90MM X 3P

4543-20

4543-30

CódigoMedida Código

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com
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Prácticos y fuertes

EXTRACTORES DE DOS Y TRES PATAS



M3 a M18

M3 a M45 BA-1435/8

BA-1435/5

Medida Código

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com
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■ Extractor de espárragos para tuercas, tornillos y pernos rotos

■ Acabado: Granallado

■ Material: Cromo-Vanadio

Prácticos y fuertes

JUEGO DE EXTRACTORES 



Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com
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■ Con carraca reversible: Izquierdas-Derechas-Bloqueado

■ Agarre paralelo

■ Mordazas templadas

■ Mango corredizo

■ Acero cromado

Medida Código

3-10MM 600.003.010

5-12M 600.005.012

Prácticos y fuertes

PORTAMACHUELOS DE PUÑO 

REVERSIBLES



Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com
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■ La hoja de sierra bi-metal es virtualmente inastillable e irrompible y tiene un dentado

rectificado con precisión para cortar toda clase de metales

■ El lomo fabricado en acero para muelles, flexible y robusto, y el dentado realizado en acero

rápido de alta resistencia, garantizan que los dientes permanezcan perfectamente afilados

durante mucho más tiempo

■ La hoja Sandflex® combina una excelente capacidad de corte y una mayor resistencia con

un alto grado de flexibilidad, ofreciendo un rendimiento muy superior al resto de hojas de

sierra convencionales

Medida

300x13x0.65

300x13x0.65

Código

3906-300-18-100

3906-300-24-100

Durables, flexibles y resistentes

HOJAS DE SIERRA DE MANO



Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 
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■ Llave de gancho articulada

■ Material: Aleación de acero de alto rendimiento

■ Cabeza articulada con gancho adaptable a diferentes diámetros de cuellos, anillos y

rodamientos

■ Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Medida

60-90MM

90-155MM

Código

BA-4106-60-90

BA-4106-90-155

Fuertes y precisas para la industria

LLAVES DE GANCHO



90-155MM BA-40B-90-155

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com
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■ Llave ajustable de pivote reemplazable para extraer anillos, collarines y tuercas

■ Material: Aleación de acero de alto rendimiento

■ Al usarlas, asegurése de que el gancho está correctamente alineado

■ Cromado mate que proporciona una gran calidad superficial

Medida Código

60-90MM BA-40B-60-90

Fuertes y precisas para la industria

LLAVES DE GANCHO (con pivote)



Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 
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Medida Código

530x200x200 BA-3149-OR

■ Acabado: Caja lacada a fuego

■ Material: Acero

■ Tirando del mango la caja se abre fácilmente y da acceso inmediato a los 5

compartimientos

Fuerte y versátil

CAJA METALICA 

PORTAHERRAMIENTAS



Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 
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T9, T10, T15, 

T20, T25, T27, 

T30, T40

BE-9575

■ Juego de llaves acodadas pavonadas TOR X® serie larga, 8 piezas

■ Estuche bimaterial compacto que permite extraer cualquier llave sin tener que mover

ninguna otra llave del juego

■ Las medidas vienen impresas sobre el estuche para una fácil localización. Agujero para

colgar

Medida Código

Precisas y resistentes

JUEGO LLAVES TORX LARGAS



Código

BA-1-110-10-3-2

BA-1-110-12-1-2

BA-1-110-12-2-2

BA-1-110-12-3-2

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com
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Medida

150 16 4.0 GG

150 16 4.0 GM

150 16 4.0 GF

200 20 5.0 GG

Código

BA-1-110-06-1-2

BA-1-110-06-2-2

BA-1-110-06-3-2

BA-1-110-08-1-2

Medida

200 20 5.0 GM

200 20 5.0 GF

250 25 5.5 GG

251 25 5.5 GM

Código

BA-1-110-08-2-2

BA-1-110-08-3-2

BA-1-110-10-1-2

BA-1-110-10-2-2

Medida

250 25 5.5 GF

300 30 6.0 GG

301 30 6.0 GM

302 30 6.0 GF

■ Mango diseñado según los procesos científicos ERGO ™

■ Su extremo puntiagudo permite al usuario limar más fácilmente ángulos y esquinas

■ Forma: Cantos cónicos hacia la punta, superficies paralelas

■ Superficies con picado doble, cantos con picado sencillo

■ Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Medida Código Medida Código Medida Código

Fuertes y ergonómicas

LIMAS PLANAS CON MANGO



200 20.5 6.0 GG 1-210-08-1-2 251 26.5 7.5 GM 1-210-10-2-2 302 31.0 9.0 GF 1-210-12-3-2

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 

 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 
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150 16.0 4.7 GG 1-210-06-1-2 200 20.5 6.0 GM 1-210-08-2-2 251 26.5 7.5 GF 1-210-10-3-2

151 16.0 4.7 GM 1-210-06-2-2 201 20.5 6.0 GF 1-210-08-3-2 300 31.0 9.0 GG 1-210-12-1-2

152 16.0 4.7 GF 1-210-06-3-2 250 26.5 7.5 GG 1-210-10-1-2 301 31.0 9.0 GM 1-210-12-2-2

■ Mango diseñado según los procesos científicos ERGO ™

■ Para limar superficies cóncavas y planas y grandes agujeros. Aconsejable para desbastado

■ Forma: Cantos y superficies cónicas hacia la punta

■ Las de 4” y 6” puntiagudas y las de 8” y mayores semi-puntiagudas

■ Picado doble

■ Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Medida Código Medida Código Medida Código

Medida Código Medida Código Medida Código

Fuertes y ergonómicas

LIMAS MEDIA CAÑA CON MANGO



Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  

(Junto al Balcón del Norte), Quito-Ecuador 
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152 6.0 13 GF 1-230-06-3-2 250 10.0 9 GG 1-230-10-1-2 300 12.0 8 GM 1-230-12-2-2

200 8.0 10 GG 1-230-08-1-2 250 10.0 9 GM 1-230-10-2-2 300 12.0 8 GF 1-230-12-3-2

Medida Código Medida Código Medida Código

150 6.0 13 GG 1-230-06-1-2 200 8.0 10 GM 1-230-08-2-2 250 10.0 9 GF 1-230-10-3-2

151 6.0 13 GM 1-230-06-2-2 201 8.0 10 GF 1-230-08-3-2 300 12.0 8 GG 1-230-12-1-2

■ Mango diseñado según los procesos científicos ERGO ™

■ Para limar agujeros, grandes nervaduras y superficies cóncavas

■ Forma: Cónicas hacia la punta

■ Las de 4” y 6” puntiagudas, las de 8” y mayores semi-puntiagudas

■ Picado doble

■ Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Medida Código Medida Código Medida Código

Fuertes y ergonómicas

LIMAS REDONDAS CON MANGO



Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  
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 Teléfonos: +593 2 2808 494 / +593 2 2805 831 

Celular: 0990611685 

 E-mail: info@herraindecuador.com

https://www.herraindecuador.com

150 11.0 13 GM 1-170-08-2-2 200 15.5 10 GM 1-170-10-2-2 200 15.5 10 GM 1-170-10-2-2

150 11.0 13 GF 1-170-08-3-2 200 15.5 10 GF 1-170-10-3-2 200 15.5 10 GF 1-170-10-3-2

■ Mango diseñado según los procesos científicos ERGO ™

■ Para desbastar y limar ángulos y esquinas interiores

■ Su superficie cónica permite realizar limados planos

■ Forma: Triángulo equilátero, cónica hacia la punta

■ Superficies con picado doble

■ Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Medida Código Medida Código Medida Código

150 11.0 13 GG 1-170-08-1-2 200 15.5 10 GG 1-170-10-1-2 200 15.5 10 GG 1-170-10-1-2

Fuertes y ergonómicas

LIMAS TRIANGULARES CON MANGO



200 8.0 GG 1-160-08-1-2 250 10.0  GF 1-160-10-3-2

Dirección: Av. Mariscal Sucre N75-231, Ed. Armonía 2 PB Local 3  
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150 6.0 GG 1-160-06-1-2 200 8.0 GM 1-160-08-2-2 300 12 GG 1-160-12-1-2

150 6.0 GM 1-160-06-2-2 250 10.0 GG 1-160-10-1-2 300 12 GM 1-160-12-2-2

150 6.0 GF 1-160-06-3-2 250 10.0 GM 1-160-10-2-2 300 12 GF 1-160-12-3-2

■ Mango diseñado según los procesos científicos ERGO ™

■ Para limar ranuras, agujeros rectangulares, esquinas interiores y para ajuste fino de

herramientas de corte

■ Forma: Superficies cónicas hacia la punta

■ Picado doble

■ Tipo de picado: 1 = Basto, 2 = Entrefino, 3 = Fino

Medida Código Medida Código Medida Código

Fuertes y ergonómicas

LIMAS CUADRADAS CON MANGO


