Sistemas de carga
para porton



RGDASA

La calidad de los productos RRODASA es
inherente a nuestro arduo trabajo y esfuerzo en
ofrecer soluciones eficientes e innovadoras
para la instalacion de portones corredizos,
enfocdndonos en dar soluciones aptas a los
instaladores en diferentes sectores como
pueden ser residenciales e industriales.

Es una empresa nacida en México con
excelente desempeno y calidad en todos sus
procesos, lo cual nos ha permitido ofrecer
productos Unicos para el mercado actual,
funcionando desde la CDMX, la planta de
produccion funciona bajo el cargo de
personal calificado y maquinaria especializada
en el ramo.

Nuestro compromiso es aportar eficientes
sistemas de carga para portones, productos
de alta calidad y desempeno.

Nuestro objetivo es satisfacer completamente

a nuestros clientes con productos de la mas
alta calidad.

Sistemas de carga para portén



CMR-300

Capacidad de Carga: 300 Kg
Rodamiento: Polimero resistentfe como acero en su aplicacion
Desplazamiento Silencioso

Capacidad de Carga: 300 Kg.

Dimensién del empaqgue 13x10.5x6.1 cm

Compatibilidad con rieles:

Riel 1500

Mantenimiento Baleros Sellados
Libre de Mantenimiento
Incluye:

* Tornillo de Grado.

* Tuerca de Seguridad
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COMPATIBLE CON OTROS
RIELES DEL MERCADO

Carrucha para Portéon Corredizo



RMR-300

Capacidad de Carga: 300 Kg
Descripcion:

Lamina Decapada Calibre 12
Dimensiones Estandar 3 Metros-
6 Meftros de Largo

Dimensiones Especiales:

A medida Maximo 8 metros.

RGMR-300

Capacidad de Carga: 300 Kg

Dimensién Lamina Galvanizada Calibre 12
Dimensiones Estandar:

3 meftros y 6 mefros

Dimensiones Especiales

A medida Maximo 8 Metros

Riel Superior para Porton Corredizo




CLAVE RLUMR2 RLUMR3 RLUMR4 RLUMR5

Tamano 2 3/16" 3 4" 53/8"

Capacidad de 200 Kg 300 Kg 400 Kg 600 Kg

Carga

A 7.13cm 7.13cm 7.13cm 8.4cm

B 1.5cm 1.9cm 1.9cm 1.9cm

C 34cm 34cm 34cm 3.0cm

D 5.4 cm 7.5cm 10.0cm 13.7cm
IPerfil: Redondo 1/2" Redondo 3/4" Redondo 3/4" | Redondo 3/4"

Baleros 1 Balero 1 Balero 1 Balero 1 Balero

* Perfecta para usarse con perfil redondo y guia a piso ulira.
» Acabado Producto Galvanizado

* Material: Acero Especial 1018

¢ Incluye Tornillo Grado, Tuerca, 2 Separadores

Ruedas Ligeras
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RUEDA A PISO EN V (RLVMR) 5

C

B

A
CLAVE RLVMR2 RLVMR3 RLVMR4 RLVMR5
Tamano 2 3/16" B 4" 5 3/8"
Capacidad de 200 Kg 300 Kg 400 Kg 600 Kg
Carga
A 7.13 cm 7.13 cm 7.13 cm 8.4 cm
B 1.5cm 19cm 19cm 19cm
C 3.4 cm 3.4cm 3.4cm 3.0cm
D 5.4 cm 7.5cm 10.0 cm 13.7 cm
Guia: Angulo 1" Angulo 1 1/2" Angulo 1 1/2" Angulo 1 1/2"
Baleros 1 Balero 1 Balero 1 Balero 1 Balero

* Perfecta para usarse con perfil redondo y guia a piso ulira.

» Acabado Producto Galvanizado
* Material: Acero Especial 1018

¢ Incluye Tornillo Grado, Tuerca, 2 Separadores

Ruedas Ligeras
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RUEDA A PISO LIGERA EN

CUADRO
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CLAVE RLCMR2 RLCMR3 RLCMR4 RLCMR5
Tamaro 2 3/16" & 4" 5 3/8"
Capacidad de 200 Kg 300 Kg 400 Kg 600 Kg
Carga
A 7.13cm 7.13cm 7.13cm 8.4 cm
B 1.5cm 2.0cm 2.1cm 2.8cm
C 3.4 cm 3.4cm 3.4 cm 3.0cm
D 5.4 cm 7.5cm 10.0 cm 13.7cm
Guia: Cuadrado 3/8" Cuadrado 1/2" Cuadrado 5/8" | Cuadrado 3/4"
Baleros 1 Balero 1 Balero 1 Balero 1 Balero

* Perfecta para usarse con perfil redondo y guia a piso ulira.
» Acabado Producto Galvanizado

* Material: Acero Especial 1018

¢ Incluye Tornillo Grado, Tuerca, 2 Separadores

Ruedas Ligeras
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RUEDA A PISO EN V (RVMR) 5

CLAVE RVMR4 RVMR5 RVMR5-2
Tamafo 4" 53/8" 53/8"x"1.5
Capacidad de Carga 700 Kg 950 Kg 1200 Kg

A 7.13cm 8.4 cm 8.4 cm

B 2.8cm 3.2cm 4 cm

[¢} 3.4cm 4.4 cm 4.4 cm

D 10.0 cm 13.7cm 13.7 cm
Guia: Angulo 1 1/2" Angulo 2" Angulo 2"
Baleros 2 Baleros 2 Baleros 2 Baleros

¢ Perfecta para usarse con dngulo y guia a piso ultra.

» Acabado Producto con recubrimiento Metdlico Dorado o Plata
* Material: Acero Especial 1018

« Incluye Tornillo Grado, Tuerca, Manual y Poliza de Garantia.

Ruedas a Piso Carga Pesada



- RGDASA

RUEDA EN U (RUMR)

CLAVE RUMR4 RUMR5 RUMR5-2
Tamafo 4" 5 3/8" 53/8"x"1.5
Capacidad de Carga 700 Kg 950 Kg 1200 Kg

A 7.13 cm 8.4cm 8.4cm

B 2.8cm 3.2¢cm 4cm

C 3.4cm 4.4 cm 4.4 cm

D 10.0 cm 13.7cm 13.7 cm
Guia Redondo 3/4" Redondo 3/4" Redondo 1"
Baleros 2 Baleros 2 Baleros 2 Baleros

u

¢ Perfecta para usarse con dngulo y guia a piso ultra.

» Acabado Producto con recubrimiento Metdlico Dorado o Plata
* Material: Acero Especial 1018

« Incluye Tornillo Grado, Tuerca, Manual y Poliza de Garantia.

Ruedas a Piso Carga Pesada
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RUEDA EN CUADRO (RCMR) D

Tamafo 4 5 3/8 53/8 x 1.5
Capacidad de Carga 700 Kg 950 Kg 1200 Kg

A 7.13 cm 8.4 cm 8.4 cm

B 2.8cm 3.6 cm 4.0 cm

C 3.4cm 4.4 cm 4.4 cm

D 10.0 cm 13.7 cm 13.7 cm
Guia: Cuadrado 3/4" Cuadrado 1" Cuadrado 1"
Baleros 2 Baleros 2 Baleros 2 Baleros

¢ Perfecta para usarse con dngulo y guia a piso ultra.

» Acabado Producto con recubrimiento Metdlico Dorado o Plata

* Material: Acero Especial 1018

« Incluye Tornillo Grado, Tuerca, Manual y Poliza de Garantia.

Ruedas a Piso Carga Pesada
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RLSVMR / RLSUMR / RLCUMR

D
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CLAVE RLSVMRSA RLSUMR3 @ RLSVMR4 é_ RLSUMR4 @ RLCMR3 =
Tamano & 3R 4" 4" 3"
Capacidad de | 300 Kg 300 Kg 400 Kg 400 Kg 300 kg
Carga
A 7.4 cm 7.4cm 10.0cm 10.0 cm 7.4 cm
B 1.9cm 1.9cm 19cm 1.9 cm 1.9cm
[6} 3.0cm 3.0cm 3.4cm 3.4cm 3.0cm
D 7.4 cm 7.4cm 10.0cm 10.0 cm 7.4 cm
E 0.6 cm 0.6 cm 1.2cm 1.2cm 0.6 cm
Guia: Angulo 1 1/2" | Redondo 3/4" | Angulo 1 1/2" | Redondo 3/4" Cuadrado 1/2"
Baleros 1 Balero 1 Balero 1 Baleros 1 Baleros 1 balero

¢ Perfecta para usarse con dngulo y guia a piso ultra.
» Acabado Producto Galvanizado
* Material: Acero Especial 1018

« Incluye ruedas soldables

Ruedas a Piso con Soporte Soldable Ligero
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CLAVE RSVMR4 RSUMR4 %) RSCMR4 .
Tamarno 4" 4" 4"
Capacidad de Carga 700 Kg 700 Kg 700 Kg
A 7.4 cm 7.4 cm 10.0 cm
B 2.8cm 2.8cm 2.8cm
C 3.4 cm 3.4 cm 3.4 cm
D 7.4 cm 7.4 cm 10.0 cm
E 0.6 cm 0.6 cm 1.2cm
Guia: Angulo 1 1/2" Redondo 3/4" Cuadrado 3/4"
Baleros 2 Balero 2 Balero 2 Baleros

¢ Perfecta para usarse con dngulo y guia a piso ultra.

» Acabado Producto Galvanizado
* Material: Acero Especial 1018

« Incluye ruedas soldables

Ruedas a Piso con Soporte Soldable de Carga Pesada
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Para Guia Redonda de 3/4"
Clave RNUMR-350
Tamafio 7.5cm /37
Capacidad de Carga 250 kg
Hasta: (Pieza) (1 Balero)
A 7.13cm
B 2.1 cm
C 3.4cm
D 7.5 cm

¢ Perfecta para usarse con dngulo y guia a piso ultra.
» Acabado Producto Galvanizado

Ruedas a Piso en Nylon
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BMR-150

7.13cm

Wwege
—

* Material: Polimero de Alta Resistencia

= Funcion: Elemento de guia para portones en partes superiores
* Altura Tornillo: 7.50 cm

¢ Incluye: 2 Rondanas, 1 Tuerca, 1 Tuerca de Seguridad, 1 Tornillo de Grado 5

Buldn




PBULMR
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sencillo
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CLAVE PBULMR-100 PBULMR-200
ORIFICIOS 2 4
A 5.5cm 11.0cm
B 1.5"(3.81cm) - 3"(6.35 cm) 1.5"(3.81cm) - 3"(6.35 cm)
C 19.2 cm 19.2 cm
D 1/2” (1.27cm) 1/2” (.27cm)

* Acabado: Producto Galvanizado

» Material: Acero

* El Kit incluye lamina calibre 10 y 2 bulones en el sistema sencillo y 4

bulones en sistema doble.
* L&dmina calibre: 10

* Uso: Pensada para soporte en la instalacion ajustable de portones
corredizos con sistema de ruedas.

Guia Superior (Kit de Portabulones)




CLAVE / @ RDUMR3 RDUMR4 © RDUMR5 ) RDUMR5-2
Guia: RDVMR3 A_RDVMR4 4 RDVMR5 RDVMR5-2
m RDCMR3 mRDPCMR4 m RDCMRS5 m RDCMRS-2
Tamafio 3" 4" 5 3/8" 5 3/8"
Capacidad 600 Kgs 1400 Kgs 1900 Kgs 2500 Kgs
. A 7.5cm 10 cm 13.7 cm 13.7 cm
B 14 cm 14 cm 20 cm 20 cm
¢} 8cm 8 cm 9cm 9cm
D 12 cm 13 cm 18.5cm 18.5cm
E 7.6 cm 7.6 cm 8.9cm 8.9cm
P 22 cm 24 cm 32.7 cm 32.7cm
G 0.8 cm 0.8 cm 0.95cm 0.95cm
H 1.9cm 2.8 cm 3.2 cm 4.0 cm
Baleros 1 2 2 2
| 7 cm 4 cm 5.3cm 5.3cm
Guia: U: Redondo 3/4" U: Redondo 3/4" U: Redondo 3/4" U: Redondo 1"
V:Angulo 1 1/2" V: Angulo 1 1/2" V: Angulo 2" V: Angulo 2"
C: Cuadrado 1/2" C: Cuadrado 1/2" C: Cuadadro 1" C: Cuadadro 1"

* Acabado: Perfecta para usarse con porfones de alto peso, incluye tornillos

de grado, tuercas, placas laterales, superiores, pernos y separadores.
* Material: Producto Galvanizado

Incluye; Acero especial

» Uso: Pensada para soporte en la instalacion ajustable de portones
corredizos con sistema de ruedas.

Rueda doble con sistema de balancin en U, V o cuadrado
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BIVELO

BIVMR

/TAPA BIVELO

< €
~BALERO
L8 ]
Clave BIVMR-250 | BIVMR-450 | BIVMR-650
Capacidad de
Carga Hasta: 250 kg 450 kg 650 kg
Pieza)
A 2.1 cm 2.7 cm 3.9 cm
— m— m—
B/C 4.4 cm 5.0 cm 7.0 cm

BASE BIVELO

TEJUELO
LT

< fa)
8
Clave TEJMR-250 | TEJMR-450 | TEJMR-650
Baler Capacidad de
Coni Carga Hasta: 250 kg 450 kg 650 kg
(Pieza)
A 3.0 cm 3.3 cm 4.3 cm
B/C 5.1 cm 6.3 cm 7.6 cm

* Incluyen: Balero, tapa y base

Sistema Abatible




RUEDA DE HERRAJE DE GRANERO

TAMANO 3"
CAPACIDAD DE | 75 kg
CARGA

A:LARGO 7.13 cm
B:ANCHO 1.9cm
C:SEPARADOR |[3.4cm
D:DIAMETRO 7.0cm

Sistemas Herraje de Granero
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MODELO GBMR3 GCMR3
TIPO BASICOE COMPLETO
CAPACIDAD 150 kg 150 kg
DE CARGA

ACCESORIOS [ SOLERADE 1/4X2 - 30CM | SOLERA DE 1/4X2 - 30 CM
INCLUIDOS Juego de Separador para | SOLERA DE 2"X1/4" LARGO 2m

solera Juego de separadores de ambas
Rueda de Herraje de soleras
Granero Bulén inferior
Rueda de Herraje de Granero
SUJECION Taquetes de 3/8 y Tornillos de

Sujecion de 1/4,

Kit Herraje de Granero



GPMR - ULTRA

' 1.5cm

Largo 3 metros

Dimension Lamina Galvanizada Calibre
11

Dimensiones Estandar |3 metros y 6 metros

Compatibilidad Compatible con Ruedas
EnVyenU

Guia a Piso Ultra
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Demostracion Sistema Superior

CMR-300 RMR-300
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cion 1 %

GPMR-ULTRA

RSUMR Opcion 2



- RGDASA



