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Obra:
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Assunto:

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA

REV.: 02 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO E PROJETO:

RESIDENCIAL PÉROLA - SALTO/SP

PROJETO PREDIAL HIDRÁULICO

LUIS GUSTAVO SOARES SILVA

NOTAS:
1 - Os diâmetros apresentados são os externos dos fabricantes  e estão indicados em milimetros,exceto esgoto e ventilação que são nominais (ver tabela
de equivalência).
2 - A inclinação das tubulações de esgoto acompanham a declividade do terreno, sendo o mínimo de 1%, exceto quando houver indicação contrária.
3 - Os materiais especificados das tubulações são:
- Redes de Água Fria, Esgoto e Drenagem (Implantação) - Consultar folha da Implantação ou Projeto Específico;
- Água Fria (instalações prediais), Limpeza,  Extravasor e Recalque (Após a casa de bombas) - PVC Marrom para tubulações expostas e PVC PBA
para as tubulações enterradas;
- Sucção e Recalque (Casa de bombas) - cobre ou aço galvanizado;
- Tubulações do Castelo d'água - PVC Marrom para as tubulações expostas e PVC PBA para as tubulações enterradas;
- Esgoto e Ventilação - PVC Branco;
- Rede de infra estrutura de Águas Pluviais - até diâmetro de Ø150 - PVC Branco Série Reforçada, diâmetros de Ø200 e Ø250 - PVC Ocre, diâmetros
Ø300 ou acima - PS2/Concreto
- Hidrômetro - Confirmar com a concessionária local;
- Gás - Ver projeto de gás;
- Incêndio - Ver projeto de prevenção e combate a incêndio.
4 - A inclinação das tubulações de Águas Pluviais acompanham a declividade do terreno, sendo o mínimo de 1%, exceto quando houver indicação contrária.
5 - As conexões de saída de água fria serão em PVC soldável com rosca bucha de latão.
6 - Proibido usar fogo na tubulação.
7 - As tubulações de esgoto das cozinhas e banheiros no pavto terreo são independêntes.
8 - Todas as peças sanitárias devem ser sifonadas.
9 - No pé das prumadas de esgoto, sabão, gordura e águas pluviais deve-se instalar 2 joelhos de 45 Série reforçada.
10 - Em pisos ou coberturas dotados de mantas impermeabilizantes, deve-se utilizar ralos de no minimo Ø150mm
11 - Utilizar PVC Serie reforçada nas tubulações e conexões das prumadas de águas pluviais.
12 - Para evitar retorno de espuma, nos prédios acima de 7 Pavtos, o ralo da área de serviço do 1° Pavto deverá prosseguir independente para a caixa de sabão
no térreo.
13 - Executar dispositivos de inspeção junto às curvas dos tubos de queda em locais onde não seja possível a limpeza por dispositivos introduzidos via
caixa de passagem ou pelos ramais dos pontos de acesso (Distâncias superiores a 10 metros entre o tubo de queda e as caixas de passagens)
14 - Utilizar anéis de borracha nas conexões de esgoto.
15 - Os Volumes e disposição dos reservatórios de água potável foram definidos em conjunto com o proprietário.
16 - De acordo com a definição do proprietário o escoamento de águas pluviais será preferencialmente superficial.
17 - Todos os registros dedicados a manutenção do sistema deverão ser pintados de amarelo e identificados com a função.
18 - Tubulação pintada: Água Fria - Verde; Incêndio - Vermelho;  Esgoto - Preto; Água Pluvial - Marrom; Gás - Amarelo.
19 - Os tubos de ventilação deverão passar 30cm acima do telhado; também deverá ser previsto terminal de ventilação em suas extremidades.
20 - Deverá ser previsto ralo hemisférico na captação de águas pluviais das coberturas.
21 - Antes de executar a ligação de esgoto e as instalações do macro medidor de água, consultar as exigências técnicas e particularidades da concessionária local.
22 - Deverão ser fixadas placas próximo às caixas de Água Pluvial, alertando sobre a limpeza  e conservação em períodos de chuva.
23 - Este projeto refere-se a área interna do empreendimento. Para a interligação com os sistemas públicos de água potável, esgoto e águas pluviais deverão ser
consultados os projetos especificos.
24 - As tubulações de esgoto que tiverem diâmetro igual ou menor que Ø75 deverão possuir inclinação mínima de 2%; diâmetros de  Ø100 inclinação de 1%.
25 - Fixação das tubulações com fita metálica galvanizada perfurada.
26 - Adotar canaleta em todo pé de talude
27- Com sobrepressão máxima quando da parada de bombas de recalque, a velocidade do fluido deverá ser inferior à 10m/s.
28 - Velocidade máxima de projeto dos fluidos é de 3m/s, podendo ser estabelecidas velocidades acima de 10m/s, contanto que estejam previstos
dispositivos redutores.
29 - O nível de aceitação será avaliado com o atendimento dos valores previstos para as velocidades em projeto.
30 - Fixações da tubulação:

-Água fria horizontal e vertical, devem ser fixadas com fita. Espaçamento vertical para fixação das tubulações de esgoto e água fria a cada 2 metros.
-Espaçamento horizontal de água fria (Diâmetro - Espaçamento): Ø20 - 0,90m; Ø25 -1,00m; Ø32 - 1,10m; Ø40 - 1,30m; Ø50 - 1,50m; Ø60 - 1,70m; Ø75 -
1,90m; Ø85 - 2,10; Ø110 - 2,50m.

-Esgoto e água pluvial horizontal e vertical, devem ser fixadas com fita. Espaçamento vertical (incluindo Prumada) a cada 2 metros. Espaçamento
horizontal da tubulação de esgoto PVC serie normal 10 vezes o diâmetro do tubo.

31 - Todas as torneiras externas deverão ser protegidas com carenagem e todas as tubulações externas com até 1,5 metros deverão ter proteção mecânica.
32 - Grelha de água pluvial na passagem de pedestres devem ter frestas máximas de 15 milimetros.
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RELAÇÃO DE DIÂMETROS

CASTELO
D'ÁGUA

AMPLIAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA Ø 3M
SEM ESCALA

SUCÇÃO Ø110

LIMPEZA Ø60
EXTRAVASOR Ø110
ALIMENTAÇÃO Ø110

RECALQUE Ø110

VEM DO MACROMEDIDOR

LANÇAM EM DISPOSITIVO 
EXTRAVASOR E LIMPEZA

ABASTECE TORRES E ÁREAS COMUNS

DA REDE INTERNA DE
DRENAGEM.

SÍMBOLO DESCRIÇÃO

SIMBOLOGIA UNIFILAR DO PROJETO

H Hidrômetro (Macro Medidor)

Registro de gavetaRG

Bucha de redução longa

Curva 90° (planta baixa, sobe e desce)

Tê

Tubulação Aço Galvanizado 

Curva 45°

Tubulação de PVC PBA / Soldável Marrom

Tubulação Rede Pública

,      ,

Torneira de Jardim
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DETALHE TORNEIRA DE JARDIM - PVC MARROM
Sem Escala
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CAP
LUVA COM BUCHA DE LATÃO Ø20

TUBO PVC BRANCO PREENCHIDO COM CONCRETO
TORNEIRA DE JARDIM
REGISTRO GERAL DN 1/2

JOELHO 90º Ø20
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MATERIAS

NOTA: TODAS AS TORNEIRAS DE JARDIM DEVERÃO CONSTAR CARENAGEM
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TE 90° C/3 BOLSAS  PONTALETES

CURVA 90° CURVA 45° CURVA 22°30'

CONEXÕES E ANCORAGENS COM PONTALETES DE PEROBA - Até 150 mm
ESCALA 1 : 25

C/PONTA E BOLSA C/PONTA E BOLSA C/PONTA E BOLSA

CURVA 11°15'
C/PONTA E BOLSA

DE PVC Ø50 a 150 mm0,06m
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SEM ESCALA 
DETALHE RECOBRIMENTO MINIMO

NOTA: CONFERIR QUANTITATIVOS PARA COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

NOTA: TAMPAS EM ARRUAMENTO INTERNO
DEVEM SER REFORÇADAS.

ADAPTADOR P.V.C.

REGISTRO DE GAVETA

TAMPÃO T-9 EM Fº Fº
REGISTRO DE ÁGUA

TUBO P.V.C

TUBO P.V.C
Ø60

BRITA

CAIXA DE REGISTRO 
SEM ESCALA

H. I. Micro-medidor (Padrão SAAE) 
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DN 50(2")
DN 50(2")
DN50(2")
DN 50(2")

DN 50(2")
DN 50(2")

DN 50(2")

MINIMO 900mm

-
MINIMO 650mm

-
-

270mm

-

Var.

40
0

10
00

16

PADRÃO DN50

8

ABRIGO PADRÃO

min=1500

1

13

7

PASSEIO 150

5

150

15

RAMAL INTERNO

2
3

4
10
11
12

14
15
16

minimo

7

14
14 1

2
3
4
5

8

DENOMINAÇÃO
ABRIGO DE ALVENARIA

TUBO CAMISA PVC

CURVA MACHO E FÊMEA

TUBO MACHO
FLANGE PN 10

TUBO MACHO
CURVA MACHO
TUBO MACHO

LUVA

BITOLA
-

DN 75(3")
DN 50(2")
DN 50(2")

DN 50(2")

DN VAR.

DN 50(2")

DN 50
400X1000X1800mm

MINIMO 900mm

-

MINIMO 345mm

IMPLANTAÇÃO REDE DE ÁGUA
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VEM DA REDE PÚBLICA DE
ÁGUA DE SALTO/SP
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CONSUMO-Ø20

PVC MARROM

CONSUMO-Ø20

PVC MARROM

CONSUMO-Ø20

PVC MARROM

CONSUMO-Ø20
PVC MARROM

Ø110
Ø110

VER DET. TORNEIRA JARDIM

VER DET. TORNEIRA JARDIM

VER DET. TORNEIRA JARDIM

Cons.
Ø60

Cons.
Ø60

VER NOTAS: RESERVATÓRIO CASTELO
D'ÁGUA E CASA DE BOMBAS

CASTELO DÁGUA 
VER DETALHE: AMPLIAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

BOMBAS DE COMBATE À INCÊNDIO
CONSULTAR PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

LANÇAM NA CANALETA
DA REDE INTERNA DE
DRENAGEM.
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NUMERAÇÃO PEÇA DIÂMETRO

INDICAÇÃO DE PEÇAS - PVC SOLDÁVEL
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CURVA 90º Ø25

CURVA 45º Ø20

CURVA 90º Ø110
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CURVA 45º

CURVA 90º 
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Ø60

Ø85

Ø110

TÊ
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TÊ REDUÇÃO Ø110 X Ø85

Ø60

Ø20

Ø110

ADAPTADOR FLANGES CX D'ÁGUA

CURVA 90º

ADAPTADOR FLANGES CX D'ÁGUA

26

27

COTOVELO 90º Ø4"

NUMERAÇÃO PEÇA DIÂMETRO

INDICAÇÃO DE PEÇAS - AÇO GALVANIZADO
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CONECTOR Ø4"

CONECTOR
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TÊ REDUÇÃO Ø110 x Ø60

TÊ REDUÇÃO Ø25 X Ø20

BUCHA REDUÇÃO Ø60 X Ø25

BUCHA REDUÇÃO Ø110 X Ø60

BUCHA REDUÇÃO Ø110 X Ø75
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PVC Soldável marrom

Quant. Und. Dimensão Descrição

35.92 m 110mm PVC PBA Classe 12
29.50 m 60mm PVC PBA Classe 12
37.61 m 110mm PVC PBA Classe 15
7.07 m 60mm PVC PBA Classe 15
8.81 m 20mm Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)

85.68 m 25mm Tubo PVC Soldável marrom (NBR 5648/pe CP19)
1 pc 60mmx2" Adaptador longo c/flanges livres-cx.d`água
3 pc 110mmx4" Adaptador longo c/flanges livres-cx.d`água
2 pc 110mmx4" Adaptador soldável curto bolsa e rosca
1 pc 25mmx20mm Bucha de redução curta
3 pc 110mmx60mm Bucha de redução longa
4 pc 110mm Curva 45
2 pc 60mm Curva 90
2 pc 75mm Curva 90
8 pc 110mm Curva 90
2 pc 25mm Joelho 45
2 pc 20mm Joelho 45
5 pc 60mm Joelho 90
1 pc 25mm Joelho 90
4 pc 25mm Tê
6 pc 20mm Tê
1 pc 60mm Tê
4 pc 110mm Tê
2 pc 110mmx60mm Tê de redução

Aço Galvanizado

Quant. Und. Dimensão Descrição

7.21 m 4" Tubo Aço Galvanizado
2 pc 4" Conector
5 pc 4" Cotovelo 90
4 pc 4" Tê 90

Registros,Valv.,Hid

Quant. Und. Dimensão Descrição

1 pc 4" Registro de Gaveta bruto
2 pc 1/2" Registro de Gaveta bruto

VINÍCIUS SANTANA 25/01/2023INSERÇÃO DE CAVALETE
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