01 - PARA A ELABORACAO DO PROJETO FOI UTILIZADA COMO REFERENCIA A NBR 5410 DE 31/03/2005 E NORMA
VIGENTE DA CPFL (GED 13 VERSAO 2.25 DE 31/12/2020) E (GED 119 VERSAO 2.14 DE 08/07/2021);
02 - DETALHE DO QUADRO DE MEDIDORES, VER DESENHO 29 - 01/10 A 10/10 DA GED 119;
CAIXA "CX - 01" QM-01 TORRE 01 - D= 102,40 KVA 03 - DETALHE DO QUADRO DE MEDIDORES COM ADM OU UNIDADE COM MEDIGAO INDIRETA, VER DESENHO 30 - 01/03 A
CPFL 220/127V 60Hz ADM TORRE 01 32 APTOS 03/03 DA GED 119;~
D= 213,13 KVA #3x16(16)mm? i 04 - DETALHE DA LIGACAO DOS QUADROS DE MEDIDORES E DOS CONECTORES TIPO 90°, VER DESENHOS 19 - 01/02
I= 559,40 A 2 #2x16(16)mm
’ @112 @1.1/2" 02/02 DA GED 119;
ARif/;EEFE”fh'IDTE;LEnggEgL =D Jripolar o . 05 - A MALHA DE ATERRAMENTO DO QM DEVERA SER CONSTITUIDA DE CABO DE COBRE NU, SEM EMENDAS, DE NO
POSTE A SER INSTALADO E 7 o o MINIMO 50mm? E ELETRODO DE TERRA, CONFORME DESENHO 20 DA GED 119.
DIMENSIONADO PELA CPFL | ¢ 06 - DEIXAR INTERNAMENTE NA CAIXA DE DISTRIBUICAO DISJUNTOR PARA MANOBRA;
l ) #2x16(16)mm 07 - LIGAR OS CABOS PELA FRENTE DO BARRAMENTO;
CONEXAO KWh | " #3x16(16)mm? h _
RAMAL DE LIGACAO A SER o 08 - OS BARRAMENTOS SERAO PINTADOS E OS CABOS IDENTIFICADOS NAS CORES PADRAO;
INSTALADO PELA CPFL CHAVE SEC.63A 20 FASE V = VERMELHA
) —o AL FASE A = AZUL ESCURO
I #3x16(16)mm> Il |#2X16(16)mm2 FASE B = BRANCA
o #4x1 85«0mm2 (3F+N) - 1KV 27222 zzZ2LW4 22 ZzxWWoLL'/'AAZZZ2Z2Z2ZZZZ2 C NEUTRO = AZUL CLARO
1 86 A EEfgéLoF’DEU(%g/EEK\D/ %OE C@4" 31,8x6,4mm #3x6(6)mm? 31,8%6,4mm 09 - AS CAIXAS DE DISTRIBUICAO E OS QMs SAO DE POLICARBONATO DEVERAO SER LOCALIZADAS EM LOCAL DE FACIL
SIVISA DO et PERCURSO TOTAL: 32m 1.1/4"x1/4" . 1.1/4"x1/4" ACESSO, SEREM FIRMEMENTE FIXADAS NA PAREDE/MURO, SER PROVIDO DE PINGADEIRA NA PARTE SUPERIOR E
_/EMPREENDIMENTO . TER AS SUAS LATERAIS FECHADAS EM ALVENARIA. TAMBEM DEVERA SER CONSTRUIDA UMA CALCADA DE NO
N e MINIMO 60 cm NA PARTE FRONTAL DAS CAIXAS E/OU QMs AFIM DE FACILITAR A LEITURA E MANUTENCAO DOS
I 3F4N MEDIDORES;
N > S 10 - DEVERA SER PINTADA NA PLACA DE MONTAGEM A CORRENTE NOMINAL DO DISJUNTOR E QUADRO AO QUAL
s e H PROTEGE;
CAIXATCXOT -H oEP 11 - OS QUADROS DE MEDIDORES DEVEM SER IDENTIFICADOS COM NUMERO DO QM E DO BLOCO:
T TAMPA DE CONCRETO '
N ARAMADO OU METALICA === —L M QUALQUER EPOCA 12 - DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM VER DESENHO 4 DA GED 119;
L -
13 - IDENTIFICAR OS CIRCUITOS NAS CAIXAS DE PASSAGEM COM ETIQUETAS DE ALUMINIO;
- CAIXADE PASSAGEM QM-02 TORRE 02 - D= 102,40 KVA . -
u INSTALADA NO PASSEIO PUBLICO PELO CLIENTE 14 - NA METRAGEM DOS CABOS JA ESTAO CONSIDERADAS AS SUBIDAS DE POSTES E CAIXAS;
C ADM TORRE 02 32 APTOS 15 - FIXAR JUNTO AO PONTO DE ENTREGA (POSTE/COLUNA), DESCRICAO DE QUAL ENTRADA, BLOCOS E QMs SAO
u CALCADA CALCADA CALGADA #ax18(16)mn? #2x16(16)mm? ATENDIDAS PELA ENTRADA DE ENERGIA;
W : H IR W #ABSBE M (37N - 1Ky 2\ Dy Tripolar (L 21.4/2" 16 - INSTALAGAO DE DPS EM QUADROS DE MEDIDORES EM POLICARBONATO VER DESENHO 35- 2/2 DA GED 119;
| ELETRODUTO PEAD DE @i4" —63A ~_DJ Bipolar 17 - INSTALACAO DE DPS EM QUADROS DE DISTRIBUICAO EM POLICARBONATO VER DESENHO 34- 2/2 DA GED 119;
; | PERCURSO TOTAL: 15m T 7634 18 - A POSICAO RELATIVA DOS QMs REFERE-SE AO DESENHO 33 - 04/06 DA GED 119;
o - -
8= : ! T#2x16(16)mm2 19 - DETALHE DE INSTALACAO DA CAIXA DE DISTRIBUICAO VER DESENHO 10 - 02/03 DA GED 119;
| KWh | " #3x16(16)mm? | 20 - O RAMAL DE ENTRADA REFERE-SE AO DESENHO 1 - 4/7 DA GED 119;
: CHAVE SEc.e3a  \ -2 kWh 21 - TODOS OS CABOS DO RAMAL DE ENTRADA E ALIMENTACAO DOS QMs DEVEM SER DE COBRE, E EM HIPOTESE
2 . .
_ | DJ TRIPOLAR DJ TRIPOLAR “ ALGUMA E PERMITIDO A EMENDA DESTES CABOS, SEJA NA TUBULACAO OU NA CAIXA DE PASSAGEM;
: : I H3A6(16)mm? I |#2x16(16)mm2 22 - AS CAIXAS DE DISTRIBUICAO EM POLICARBONATO DEVEM SER INSTALADAS A 80CM DO PISO ACABADO CONFORME
| X .
! ! o #4x185,0mm? (3F+N) - 1KV I C@ GED 119;
| | EPR/XLPE 0,6/1,0 KV 90°C | i i
L TROD LT PEAD DE 2o | | D R P D810 KV 30°C o - 6 o - 23 - 0S BANCOS DE DUTOS QUANDO INSTALADOS ATRAVI?SSANDO RU,?\S DEVEM TER PROFUNDI~DADE MiNIMA DE 80cm.
EM ENVELOPE DE CONCRETO 3 | | T A A" PERCURSO TOTAL: 6m 1.1/4"x1/4" . 1.1/4"x1/4" 24 - TODOS OS CONDUTORES INDIVIDUAIS REFERENTES A ALIMENTACAO DOS MEDIDORES SERAO DE COBRE COM
COM PROFUNDIDADE MINIMA DE 600mm o ! [ ISOLACAO DE 750V, CONFORME ESPECIFICADO NA TABELA 1A E ITEM 6.9.1 DO GED. 13.
CABO - VER DIAGRAMA UNIFILAR [ 1 DJ 32A
: ' DPS
| | 3F+N
DEIXAR FOLGA DE | | 275V
PEDRA BRITADA 1 METRO DE CABO | | 20kA
L __ #4x185(185)mm? (3F+N) - 1KV -
EPR/XLPE 0,6/1,0 kv 90°C . QUADRO DE FASEAMENTO QUADRO DE FASEAMENTO
. R R o BE o L QUALQUER EPOCA DOS APARTAMENTOS DO DOS APARTAMENTOS DO
m RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEA - QM 01 -TORRE 01 QM 02 -TORRE 02
\__/ SEMESCALA CAIXA ADM - APOIO APTO | FASE |APTO | FASE ADM FASE APTO | FASE |APTO | FASE ADM FASE
DT = 40,44 KVA ADM APOIO SPC 01 VAN 41 ABN TORRE 01 VABN 01 VAN 41 ABN TORRE 02 | VABN
IP=1086,13A #3x50(50)Mm* " [ #3x10(10)mm? 02 VAN | 42 ABN 02 VAN [ 42 ABN
ng - l @1.1/2" 03 | VAN | 43 VAN 03 VAN | 43 VAN
—_— ripolar A W i
- 125Ap = géJATrlpoIar 04 VBN 44 VAN 04 VBN 44 VAN
N 1 VBN 51 VAN 1 VBN 51 VAN
Q‘b #3x10(10)mm 12 VBN 52 VBN 12 VBN 52 VBN
Q o® ) 13 | ABN | 53 | VBN 13 | ABN | 53 VBN
0?’ \\_\\'} DJ TRIPOLAR #3x50(50)mm K 14 ABN 54 VBN 14 ABN 54 VBN
4 150A/20KA 30
Rua Leonel Maestrello T g It CHAVE SEC. 1254 S ——— 2L AN P OT L BN
&Q(b VQ Y #3x70(70)mm> /O 22 VAN 62 ABN 22 VAN 62 ABN
A EPR/XLPE 90°C 23 63 23 63
\s Q.Q & 25.4x6 4mm ELETRODUTO PEAD @4" / FoE@m? AN ABN AN ABN
,9(/ Q 1A A" PERCURSO TOTAL: 2m . 24 VAN 64 VAN 24 VAN 64 VAN
Qv 31 VBN | 71 VAN 31 VBN [ 71 VAN
. 07 I DJ 32A 32 VBN 72 VAN 32 VBN 72 VAN
z :E;;SN 33 VBN 73 VBN 33 VBN 73 VBN
’p(/ 275V 34 ABN 74 VBN 34 ABN 74 VBN
Qé\ 20kA
L,
7, BEP
GLEBA A3 N
OO GLEBA A4 #3x6(6)mm* J—: EM QUALQUER EPOCA
/)e ! DO ANO R<=10 ohm QUADRO DE FASEAMENTO
S, DA ADM APOIO
0(9 DJ 32A
ADM FASE
DPS
3F+N APOIO VABN
275V
20kA
N\ GLEBA A2 o
2 \ 3 LEGENDA J—_ EM QUALQUER EPOCA
<4 \ <4 DO ANO R<=10 ohm
9: o \ 9: o - ADM _ ADMINISTRAGCAO 50,8x6,4mm
> \ > my 2'x1/4"
\ GLEBA A1 -DJ_ DISJUNTOR “
J@) % Jé - 72 BARRAMENTO DE COBRE
. - #4x185(185)mm? _ TRES FASES DE 185mm?
RIO MAIS NEUTRO DE 185mm?
, -KWh 2@ MEDIDOR BIFASICO
JUNDIAI N ) -
T euomarous PROJETO VALIDO ATE: 14/10/2024
E.)‘J | |
- <", DISJUNTOR BIPOLAR n
DJ
I
Guarda-corpo h=1,70m 9,60 Guarda-corpo h=1,10m - %o _DISJUNTOR TRIPOLAR
_ TF L _ oy /\CRoQuI : ATIVIDADE/NOTA: 835308205 / 833121289
= Bia = = QLY = U SEM ESCALA /\ DIAGRAMA UNIFILAR DA CAIXA DISTRIBUICAO CX-01 "
= ssltes = = es]fee = U SEM ESCALA
(] = = ] ] = = C
@ = H H = @ @ = H H — @ QUADRO DE MEDIDORES
INTERLIGAR O CABO DE
T COBRE NU A BARRA DO NEUTRO
| CABO DE COBRE NU
i=4,91% i I #50,0mm?2 MIN
0,50mts CAIXA DE
Comp.=3,05 INSPECAO
12 - -
- REV. N° | DATA DESCRICAO PROJETISTA APROVACAO
= = H H = — ] NOTAS .
= = 01) A MALHA DEVE TER UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 60 cm.
D = = I: || - 02) AS CONEXOES DEVEM SER PROTEGIDAS COM MASSA CALAFETADORA.
L i B / "\ DETALHE DE ATERRAMENTO DO QM RUA DAS TULIPAS, N° 131
\_ SEMESCALA CEP 38035-160 - UBERABA - MG
. n eca FONE: (34) 3316-7900
- > D D NOTAS: AS PORTAS DAS CAIXAS DE DISTRIBUICAO DEVEM TER UMA ABERTURA MINIMA DE 90°; NOTAS: O ATERRAMENTO DEVE ESTAR A 0,50 METRO DO QM; - www.enagecadeneraia.com.br
; = = A PINGADEIRA E INDISPENSAVEL QUANDO A CAIXA DE DISTRIBUICAO INSTALADA AO TEMPO. A PINGADEIRA E INDISPENSAVEL QUANDO O QUADRO DE MEDICAO FOR INSTALADA AO TEMPO. ener ia on ecad@?an ecadenger.'a Cém br
S4m = 5[5 = gES ia.com. A A
s 1(78 = gn{ s 3'm8m] El g d d J CLAUDI®'ANTONIO D
T I ERITITIT] u = L l‘l‘ll“l“ I “L —— CREA - 69270/D - MG
S = e i . :
3 I\_E, —— - | PINGADEIRA PINGADEIRA
\m Bicicletario <] E Playground
:\:{ ER DIAGRAMA UNIFILAR e T T —— = = S h
‘ | ) ) o, ; 25,0cm 25,0cm A
Guarita el . /\ Rua Rio Branco, 835 - Centro, Salto - SP
VAGA 01 @@_ ' A 20,0cm 20,0cm ° i
T.
. I i 198 £ RioBranco 01/01
I/ CONSTRUTORA - INCORPORADORA
. Q
o N \'\U ] i
2 N 1T RESIDENCIAL PEROLA ENTRADA DE ENERGIA
\ 1 odms \\U‘ N \‘\q 0 1 86mts RUA LEONEL MASTRELLO, 54, AREA B - JARDIM DAS
POSTE DA CPFL ‘ ’ =~
QUADRA A \ \g 0 \s\ N ™ CONSTELACOES - SALTO/SP EXECUTIVO
RUA LEONEL MAESTRELLO (ANTIGA RUA 04) \\ \\n ol RN ; R
g \\ ; Y IMPLANTACAO GERAL, DETALHE AMPLIADQO _Noicaba
AN
80,0 om Nl DETALHES E NOTAS 05/10/2021
W
30,0 cm
CON-001-IMP-R02
18,6 cm
/7 DETALHE DE INSTALACAO DAS CAIXAS DE DISTRIBUICAO / 7\ DETALHE DE INSTALACAO DO QUADRO DE MEDIDORES 28027230211322857 - 14/09/2021
A SEM ESCALA SEM ESCALA ~ B
a |MPLAN_TACAO GERAL N / AS INFORMACOES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA ENGECAD ENERGIA, SENDO PROIBIDA A
ESCALA 1:200 UTILIZACAO FORA DA SUA FINALIDADE SENDO CABIVEIS SANCOES CONFORME LEI FEDERAL 9610 (19/02/1998).

A1 EXTENDIDO: 105,0x59,4cm
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