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| collettori della serie EASY+LOCK si collegano tra loro in modo pratico e semplice. Grazie alla fasatura dei filetti, i collettori
EASY=LOCK risultano sempre allineati e I'azione di un o-ring assicura una perfetta tenuta. Sui filetti di testa & quindi
vietato il ricorso a sistemi di tenuta quali ad esempio canapa o PTFE e I'impiego di sigillanti aggiuntivi. | collettori sono
nichelati solo esternamente, quindi gialli all'interno, il che li rende conformi al trasporto di acqua potabile.

NUOVA TECNOLOGIA
EASY-LABEL:
O-RING PER TENUTA MORBIDA: non e necessario rimuovere

rinserire la
piastrina reversibile, grazie al

nessun sigillante addizionale
necessario (canapa, teflon).

)\Qs Manaopole con posizionamento ad incastro
- ‘ NUOVO DESIGN o c
ERGONOMICO

SINGOLA PIASTRINA
REVERSIBILE (calda/
fredda) con icona del
> di erogazione

DESIG
~ DOPPIA VERSIONE
INCLINATA 30° - DIRITTA

INDICATORE INTEGRATO
NELLA MANOPOLA ‘

Disponibili con 2, 3, 4, 5 USCITE EUROK

Ea® »

E ATTACCO PRINCIPALEG 3/4" 0 G 1".
Manopole di intercettazione dritte o
inclinate di 30°.

ALLINEAMENTO AUTOMATICO A MANO GRAZIE
ALLA FASATURA DEI FILETTI. NON e necessario
nessuno strumento di serraggio




