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LEGIO-BOX & un dispositivo pensato per regalare comfort e sicurezza nella distribuzione dell'acqua sanitaria.

Durante I'erogazione ai terminali, LEGIO-BOX controlla la distribuzione dell'acqua fredda e calda (Fig. B), della quale regola
la temperatura tramite il miscelatore termostatico MT 05. Si tratta di un miscelatore termostatico antiscottatura con
temperatura regolabile tra 36 °C e 50 °C, che ne garantisce le altissime prestazioni di funzionamento. In caso di variazioni
di temperatura o pressione dell'acqua, MT 05 reagisce immediatamente, garantendo la sicurezza delle persone, evitandone
la scottatura.

Al momento della disinfezione termica programmata, il miscelatore termostatico viene bypassato tramite un comando
elettronico inviato alla testa termoelettrica (Fig. A). In questo modo & possibile, aprendo i rubinetti delle diverse utenze, far
arrivare I'acqua ad alta temperatura per effettuare la disinfezione termica dell'impianto.

Materiali
Parti in ottone: CW617N
Elementi di tenuta: EPDM perossidico

Caratteristiche tecniche

Temperatura max del fluido all'interno del collettore: 90 °C
Pressione max di esercizio: 10 bar

Differenziale max di pressione ai capi della valvola di zona: 1 bar

DISTRIBUZIONE SANITARIA,
CONTROLLO TERMOSTATICO
: ANTISCOTTATURA E

— DISINFEZIONE TERMICA in un
unico prodotto, compatto e
versatile.

Disponibile sia nella versione
—— completo di collettori sanitari e
‘ cassetta, sia solo dispositivo e
cassetta.

250 mm

‘ Su richiesta & disponibile
— I'elettronica di controllo per la
gestione del ciclo antilegionella.




