
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planungsvorschläge: 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

      

         Die Mobile Hackschnitzelheizung des Schlosses wurde unterhalb im Parkplatzbereich untergebracht 

         und später mit einer Holzwand verdeckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aufstellung: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

So kann  man einfachst eine Containeranlage  architektonisch verkleiden 

 

                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Hier werden zwei Mobile Lagercontainer nebeneinander eingesetzt. Die Heizanlage befindet 

sich in einer kostengünstig zu errichtenden Fertigteilgarage. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aufstellung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die beiden Mobilen Lagercontainer stehen nebeneinander im Freien, wurden auf Wunsch im 

passendem "Blau" lackiert und dienen auch als Werbefläche. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aufstellung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mikronetz mit Doppelkesselanlage 150 kW und 300 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Mikronetz mit Doppelkesselanlage 300 kW und 500 kW 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

          

 
Containeranlage für 800 kW 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mobile Anlage    150 kW 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                            

 

        Zwei Containeranlage mit Heizcontainer für 650 kW 

 

                    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ENERCONT  2 Containeranlage in Norwegen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENERCONT  2 x 500 kW Heizleistung mit 4 Mobilen Hackgutlagern 
 

 

 

          

 

 

 

 

 



 

 

ENERCONT – 2 x 500 kW Heizanlage mit 4 Mobilen Hackgutlagern 

 

 

         

            

 

 

 

 

 



 

 

 

ENERCONT – Gewerbeprojekt mit 300 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENERCONT – Gewerbeprojekt mit 300 kW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENERCONT – Gewerbeprojekt mit 300 kW 

inkl. Zusatzbunker 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENERCONT – Gewerbeprojekt mit 300 kW 

inkl. Zusatzbunker 

 

 

                       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENERCONT – Gewerbeprojekt mit 300 kW 

inkl. Zusatzbunker 
                    

                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENERCONT – Gewerbeprojekt mit 400 kW 

inkl. Zusatzbunker 
 

                    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENERCONT – Gewerbeprojekt mit 400 kW 

inkl. Zusatzbunker 
                      

                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENERCONT – Gewerbeprojekt mit 400 kW 

inkl. Zusatzbunker 
 

                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENERCONT – Gewerbeprojekt mit 5000 kW in Schweden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ENERCONT – Gewerbeprojekt mit 5000 kW in Schweden 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ENERCONT – Hackgutbunker mit ENERCONT-Schubboden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   ENERCONT – Schubbodenmodul 

 

 

 

Der ENERCONT-Schubboden ist einfach auf einem bestehenden Betonboden zu montieren. 

Die gesamte Einheit samt Schubstangenaustragung und Hydraulikzylinder wird in dem Bunker  

eingebracht und muss nur noch mit Schlaganker am Boden fixiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ENERCONT – Schubstangenaustragung 

 

 

 

Die Schubstangenaustragung ist bei Defekten, einfach vom Boden durch entfernen der  

Niederhalter schnell zu demontieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERCONT – Zylinderraum mit fertiger Gosse 

 

 

 

Der Zylinder ist am Schubboden befestigt und muss nicht an Betonwänden oder Betonboden  

eingegossen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              

             

ENERCONT – Schubbodenelemente  
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENERCONT – Schubbodenelemente  
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ENERCONT – Schubbodenelemente  
 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ENERCONT – 90 m³ Container für eine 2500 kW Heizungsanlage 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENERCONT – 90 m³ Container für eine 2500 kW Heizungsanlage 
 

                           

                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Anlage 1: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Anlage 2:  

 

 
 
 
  
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anlage 3: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENERCONT – Mulden- und Abrollcontainer 
 

ENERCONT bietet Ihnen hochwertige Containerlösungen für die verschiedensten 

Anwendungsgebiete sowie eine automatisierte Nachfüll-Logistik, ein neues, in Öster- reich 

einzigartiges System der Hackgutbelieferung, an. 

 

Unser umfangreiches Sortiment umfasst Mulden-, Abrollcontainer und Sonderlösungen. 

 

         

                  Normmuldencontainer 5–10 m3 Deckelmuldencontainer 7–10 m3 

 

                     Sondermuldencontainer                                                                             Sonderlösung 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abrollcontainer offen Abrollcontainer offen 

            

                        Spantenlose Container                                                         Abrollcontainer mit getunnelter Hackenaufnahme 

 

  

                                        Plateau                                                                                      Stapelbare Abrollcontainer 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

Abrollcontainer mit pneumatischer Klappe                                              Abrollcontainer mit pneumatischer Klappe 

 

Abrollcontainer mit Deckel                                                                  Abrollcontainer mit Rollplane 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                      Rollplane                                                                            Abrollcontainer mit Rollnetz 

 

 


