
 

 

 

 

 

 

Selbstpresscontainer 
 

 
                                                          ENERCONT GmbH 
                                       Energie- und Umwelttechnik 

                                         Entsorgungstechnik 

 

 

 

 

 

 

Georgenberg 281 
A-5431 Kuchl 
Tel. +43(0)6244/34312 
Fax +43(0)6244/34312-20 
office@enercont.at, www.enercont.at 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENERCONT 

 

 
 Selbstpresscontainer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ENERCONT 

 

 
 

 Selbstpresscontainer P20 Jumbo 
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 Selbstpresscontainer P20 Jumbo mit großer Befüllöffnung, Vorderansicht 
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Selbstpresscontainer P20 Jumbo mit großer Befüllöffnung, Rückansicht 
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      Presse Jumbo mit großer Befüllöffnung und mit Alu-Deckel geteilt 
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 Presse Jumbo mit großer Befüllöffnung und mit Hub- Kippvorrichtung 
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Absetzselbstpresscontainer  –  für Absetzkipper 6 - 14m³ 
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Absetzselbstpresscontainer – für Absetzkipper 
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NASSMÜLLPRESSE - mit Hub-Kippvorrichtung für 240 und 1100 l Umleerbehälter 
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          PRODUKT-DEMO P Jumbo one-4-two 
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ROLLPACKER , Typenreihe PRONTOS  
 
zum wirksamen Verdichten von Abfällen in offene Container  
 

Technische Daten:  
 

Rollengewicht 1550 daN  
Rollenbreite 1700 mm  
Rollendurchmesser 1150 mm  
Rollweglänge 6500 mm , einstellbar auf kürzere Container  
Höhenfreiraum 6600 mm  
Platzbedarf 1850 mm + Containerlänge  
Behälteraußenhöhe 3100 mm max.  
Standfußzwischenraum 2560 mm  
Standfußlänge 4100 mm  
Abstand Staplertaschen 900 mm  
Gesamtgewicht 3200 daN  
Antrieb bei 400 V / 50 Hz 5,5 kW  
Absicherung 32 A träge, CEE Stecker 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ausführung  
 

1.) ROLLPACKER  

Stabile Stahl-Schweißkonstruktion aus Stahlprofilen und Stahlblechen. VERDICHTERWALZE 
elektro-hydraulisch angetrieben. Die integrierte Steuerung (im Schaltkasten) samt steckerfertiger 
Elektrik enthält alle erforderlichen Bedienelemente als Handtaster sowie Notaus- und allpolig 
trennenden Hauptschalter. Die gesamte Konstruktion wird entrostet, 2-fach grundiert und mit 
Kunstharzlack (lt. RAL-Karte) decklackiert.  
 
2.) CONTAINER  

Der Rollpacker ist für alle gängigen Abrollcontainer-Typen geeignet. Die Mindest-Befüllhöhe im 
Container muß 500 mm betragen um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Die Containerzentrierung 
erfolgt über den Standfuß-Zwischenraum. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

Altholz je nach Behälterinhalt 5.5 bis 7 to (31 bis 45 m3) 
 


