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I'alluminio & di casa

| prodotti domal per categoria

FINESTRE A BATTENTE

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

al

FINESTRE SCORREVOLI

ordina per linee

TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160

al

ALTRE SOLUZIONI DOMAL

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

Altre soluzioni Domal

TAPPARELLA ROLLTEK PERSIANA SUNNY PORTE D’INGRESSO

aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

Finestre scorrevoli

SCORREVOLE MINIMALE / SLIDE TB65 / SLIDE C160

aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

Finestre a battente

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / TOP TB 75 / WOOD PA100

aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

| prodotti domal per linee

aliante alchimia alpina

L a leggerezza del design. La formula ideale. | calore della tradizione.

ordina per categoria

aliante alchimia alpina
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

alchimia

L a formula ideale.

TOP TB 75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160

aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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al

La leggerezza del design.

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

al al al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Il-

alpina

| calore della tradizione.

WOOD PA100

aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

Altre soluzioni domasal

PERSIANA SUNNY / PORTE D’INGRESSO / TAPPARELLE ROLLTEK

aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

[ [
I. Domal Slide TB65 ¢ il prodotto ideale per la riqualificazione energetica di edifici gia esistenti che permettono
I I di avvalersi delle detrazioni fiscali. Ottimi anche i risultati nell’isolamento acustico, cosi come per la resistenza
- agli agenti atmosferici. Esemplari le performance in termini di resistenza, una garanzia importante per la
sicurezza della propria casa, ulteriormente protetta dalle soluzioni fino a quattro punti di chiusura. Assicura
anche una grande flessibilita progettuale: con la creazione di finestre e portefinestre scorrevoli fino a quattro
ante nella configurazione a due binari e fino a sei ante su tre binari. Tutto cid senza rinunciare al movimento
fluido e leggero delle vetrate grazie ai carrelli dotati di cuscinetti in grado di sopportare portate elevate con
pesi dell’anta fino a 220 kg. Con la soluzione anta a scomparsa (in 1 0 2 binari) invece risolve il problema
della carenza di spazio con stile e praticita sfruttando al meglio I'ambiente e accrescendo il valore estetico
dell’abitazione. Un prodotto versatile, concepito per integrarsi armoniosamente con porte e finestre
Domal Top TB65, per un effetto finale di grande valenza funzionale ed estetica.

CONFIGURAZIONE BASE CONFIGURAZIONE A SCOMPARSA
= o o
O 2 Binari 3 Binari 1 Binario 2 Binario
% Sezione telaio 65 mm Sezione telaio 118 mm Sezione telaio 88 mm Sezione telaio 141 mm
5 Sezione anta 36/44 mm Sezione anta 36/44 mm Sezione anta 36/44 mm Sezione anta 36/44 mm
..
e 2 ante I 3 ante N 1 anta . i 2 ante . i
(@) o ]
O = e e— — — =
8 ante - | = | - 4 ante | - | =] « 2 ante EFWW | ”7713 4 ante ir,,,, T T *""i
| | | |
—— — — — . — — I— —-— — — P —— —— — — —— I——— 7
4 ante . - - -— 6 ante . - - . - —

INDIETRO

aliante alchimia alpina
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

alchimia

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

ENEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

11
CLASSE 7A

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C3

% PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,34 W/ m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
@ Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta

Rw =40 dB

HEDA \NIC A

aliante

. BT

. h“r""’iq b

™

FINESTRA TAPPARELLA ORIENTABILE PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA MANIGLIA DI TRASCINAMENTO /I\/IANIGLIAAVASCHE'I_I'A
le infinite possibilita di colori / / -
alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

alchimia

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA B Solo 38 mm
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante Lot di profilo in vista =

Permeabilita all’aria e e I B il 5" )
(1111 = Ko Sy L
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

11
CLASSE 7A

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C3

% PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,34 W/ m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
@ Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta

Rw =40 dB
FINESTRA TAPPARELLA ORIENTABILE PARTICOLARI
HEDF VICA CHIUSA / APERTA CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA MANIGLIA DI TRASCINAMENTO / MANIGLIA A VASCHETTA
le infinite possibilita di colori / / -
aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

alchimia

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

ENEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

11
CLASSE 7A

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C3

% PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,34 W/ m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
@ Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta

Rw =40 dB

HEDA \NIC A

aliante

FINESTRA

CHIUSA / APERTA

TAPPARELLA ORIENTABILE

Wyt

PARTICOLARI

CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

/

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160

MANIGLIA DI TRASCINAMENTO / MANIGLIA A VASCHETTA

alpina

AT 0

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

alchimia

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

—3 ".- :'.'_._- A oa
PRESTAZIONI DI TENUTA o g D Solo 38 mm '
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante o di prfllo I |ta

.

Permeabilita all’aria L. (o oo 0l S
1111 —~<F ' g 5
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

11
CLASSE 7A

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C3

% PRESTAZIONI TERMICHE .
Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,34 W/ m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
@ Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta

Rw =40 dB
FINESTRA TAPPARELLA ORIENTABILE PARTICOLARI
HEDF VICA CHIUSA / APERTA CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA MANIGLIA DI TRASCINAMENTO / MANIGLIA A VASCHETTA
le infinite possibilita di colori / / -
aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

al

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 7A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,34 W/ m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta

MANIGLIA DI TRASCINAMENTO / MANIGLIA A VASCHETTA

/

Rw =40 dB
FINESTRA TAPPARELLA ORIENTABILE PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA
Alcune opzioni tra / /
le infinite possibilita di colori
al 3l al
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

alchimia

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

ENEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

11
CLASSE 7A

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C3

% PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,34 W/ m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
@ Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta

Rw =40 dB

HEDA \NIC A

aliante

FINESTRA

TAPPARELLA ORIENTABILE PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA MANIGLIA DI TRASCINAI\/IENTO/I\/IANIGLIAAVASCHE'I_I'A

Alcune opzioni tra

o i possiits o coor RNy L A

alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa
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Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME
IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE

EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO

OGNI SPAZIO ABITATIVO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 7A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,34 W/ m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta
Rw =40 dB

FINESTRA

CHIUSA / APERTA

T

=

=

N w

i B

3%

r "
- -
- -

-

Solo 38 mm

di profil t
di profilo in vista _3(

S v
& b
l.. oy
v
. - 3
il X Jd Sy
s I .
3 -

TAPPARELLA ORIENTABILE

PARTICOLARI

CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

[

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75

/ SLIDE TB65

/ SLIDE G160

MANIGLIA DI TRASCINAMENTO / MANIGLIA A VASCHETTA

al

AT 0

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA B B
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante B >

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 7A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,34 W/ m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta

b WS-

s -.+ [ =y -

. 3 Y b | "'.;

Solo 38 mm 9

di profilo in vista o

~, ) _! . !:. .: 5 ]
‘. '.":- .:. .._. % l-. ‘.

MANIGLIA DI TRASCINAMENTO / MANIGLIA A VASCHETTA

/

Rw =40 dB
FINESTRA TAPPARELLA ORIENTABILE PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA
Alcune opzioni tra / /
le infinite possibilita di colori
al 3l al
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

alchimia

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

ENEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

11
CLASSE 7A

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C3

% PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,34 W/ m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
@ Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta

Rw =40 dB

HEDA \NIC A

aliante

FINESTRA

CHIUSA / APERTA

TAPPARELLA ORIENTABILE

N
Solo 38 mm :
di profilo in vista &%

Y ,'l_rﬁ- .

PARTICOLARI

CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

/

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160

MANIGLIA DI TRASCINAMENTO / MANIGLIA A VASCHETTA

alpina

AT 0

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

alchimia

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

ENEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

11
CLASSE 7A

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C3

% PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,34 W/ m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
@ Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta

Rw =40 dB

HEDA \NIC A

aliante

. BT

. h“r""’iq b

™

FINESTRA TAPPARELLA ORIENTABILE PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA MANIGLIA DI TRASCINAMENTO /I\/IANIGLIAAVASCHE'I_I'A
le infinite possibilita di colori / / -
alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

al

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME
IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE

EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO

OGNI SPAZIO ABITATIVO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 7A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,34 W/ m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta
Rw =40 dB

FINESTRA

CHIUSA / APERTA

T

=

- A

* ol el
.1‘:*
.l.

i B

3%

r "
- -
- -

. -H‘.

-

TAPPARELLA ORIENTABILE

Solo 38 mm
di profilo in vista
’ g7

JoN
Y

L)
-
Jd Sy
-

PARTICOLARI

CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

[

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75

/ SLIDE TB65

/ SLIDE G160

MANIGLIA DI TRASCINAMENTO / MANIGLIA A VASCHETTA

al

AT 0

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 7A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,34 W/ m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta

Rw =40 dB
FINESTRA TAPPARELLA ORIENTABILE PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA MANIGLIA DI TRASCINAMENTO / MANIGLIA A VASCHETTA
Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori / / / -
al al al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME
IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE

EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO

OGNI SPAZIO ABITATIVO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 7A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,34 W/ m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta
Rw =40 dB

FINESTRA

CHIUSA / APERTA

TAPPARELLA ORIENTABILE

PARTICOLARI

CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA

Maniglia di trascinamento

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

[

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75

/ SLIDE TB65

/ SLIDE G160

MANIGLIA DI TRASCINAMENTO / MANIGLIA A VASCHETTA

al

AT 0

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

Tutti i sistemi domal sono
integrabili con la tapparella
orientabile Rolltek

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 7A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,34 W/ m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta

%
.

Rw =40 dB
FINESTRA TAPPARELLA ORIENTABILE PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA MANIGLIA DI TRASCINAMENTO / MANIGLIA A VASCHETTA
le infinite possibilita di colori / / / -
al al al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

Tutti i sistemi domal sono
integrabili con la tapparella
orientabile Rolltek

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 7A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,34 W/ m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

-
>
-
-
-
=
-
»
-
-
-
-
-
-
-
-
—
e
>

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta

i

Rw =40 dB
FINESTRA TAPPARELLA ORIENTABILE PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA MANIGLIA DI TRASCINAMENTO / MANIGLIA A VASCHETTA
le infinite possibilita di colori / / / -
al al al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

Tutti i sistemi domal sono
integrabili con la tapparella
orientabile Rolltek

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 7A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,34 W/ m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta

Rw =40 dB
FINESTRA TAPPARELLA ORIENTABILE PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA MANIGLIA DI TRASCINAMENTO / MANIGLIA A VASCHETTA
le infinite possibilita di colori / / / -
al al al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

Slide TB65 |

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA

PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO. -
PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE

EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO

OGNI SPAZIO ABITATIVO -
Maniglia a vaschetta {

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 7A
Resistenza al vento \ 4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,34 W/ m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

|
CLASSE C3 ‘
|
|

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta
Rw =40 dB

FINESTRA TAPPARELLA ORIENTABILE PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA MANIGLIA DI TRASCINAI\/IENTO/I\/IANIGLIAAVASCHE'I_I'A

Yy 0 AN
le infinite possibilita di colori

al al al
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

alchimia

Slide TB65

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA Sog“a ribassata
Dimensioni 1.2000 x h.2300 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

(1111
CLASSE 4
Tenuta all’acqua

11
CLASSE 7A

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C3

% PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,34 W/ m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
@ Dimensioni 1.2040 x h.2220 mm 1 anta g L\=d . ; : _ . i
Rw =40 dB i e ) e i LS AT R RS
FINESTRA TAPPARELLA ORIENTABILE PARTICOLARI
pEte e CHIUSA / APERTA CHIUSA / SEMIAPERTA / APERTA MANIGLIA DI TRASCINAMENTO /I\/IANIGLIAAVASCHE'I_I'A
le infinite possibilita di colori / / / -
aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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aliante alchimia alpina
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

[ [
Domal Top TB75 ¢ la soluzione piu all’avanguardia per rispondere alle piu severe esigenze di isolamento

I I termico. Le particolari specifiche tecniche alla base progettuale del sistema a battente Domal soddisfano
con facilita, gia con il solo doppio vetro, i nuovi criteri di accesso alle detrazioni fiscali in qualsiasi zona
climatica. Anche la resistenza all’aria, all’acqua e al vento hanno decretato il TOP TB75 una finestra al top,
permettendogli di raggiungere ottimi risultati nei test. E se le performance termiche e di tenuta agli agenti
atmosferici sono gia un ottimo traguardo, anche il design regala all’occhio la sua parte: profili delle ante
stondati 0 smussati, o in alternativa contorni dalle linee squadrate e rigorose, rispondono efficacemente allo stile
desiderato. Il sistema Domal TOP TB75 ha inoltre la possibilita di essere declinato in numerose applicazioni:

dalle finestre con apertura a battente, a quelle a sporgere, da quelle a bilico o vasistas fino alle finestre e
portefinestre scorrevoli parallele.

Sezione telaio 75 mm
Sezione anta 84,5 mm

1 Anta 2 Ante 3 Ante Bilico

s
s
’
7
s
N
\
N
\
\

c
9
N
©
| -
-]
D
Y—
c
o
@)

Scorrevole parallelo

<

INDIETRO

aliante alchimia alpina
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB/75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua
CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

- -
o L

I LaReicasan
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e L LLLLE L LT L LT
1)

fhan
"fpan
.

- R L o AR
RSP s iy
'";_-?__ : o = = L
“u L = s TR o A g
e AT

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra /

/

le infinite possibilita di colori

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al
WOOD PA100

AT 0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

alchimia

TOP TB/75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO Anta loft - vista interna

Anta smussata - vista interna

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
EEEEN

CLASSE 4

Tenuta all’acqua
EEEEN
CLASSEE,,
Resistenza al vento
EEEEN

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm
Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta

Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Anta squadrata - vista interna Anta stondata - vista interna

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

FINESTRA PARTICOLARI
- CHIUSA / APERTA / RIBALTA MANIGLIA / CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO
| HA \| A \I1AN \/1 O
\D a{® le infinite possibilita di colori / / / -
aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB/75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Anta loft - vista esterna

-

Anta squadrata - vista esterna

Y 4
FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

Anta smussata - vista esterna

Anta stondata - vista esterna

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

V4

V4

AT 0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

al

TOP TB/75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua
CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

Cerniere
a scomparsa

PARTICOLARI

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

/

/

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

al

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

WOOD PA100

Cerniere
in vista

AT

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

al

TOP TB/75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua
CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta

Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

al

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

J—

PARTICOLARI

m‘* a | .,, ~5C'--- \3:

e g - i-b-..;- '-"

ERRRR RS RARANS
LR - _illl

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

ETTLITRNIITIN ﬂ r

AT 0

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

alchimia

TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME
IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA

PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

&

PRESTAZIONI DI TENUTA

Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
EEEEN

CLASSE 4

Tenuta all’acqua

EEEEN
CLASSE E

1500
Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante

con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante

con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

FINESTRA

[ ) A \\ A VIAN

aliante

DJOIVIA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

PARTICOLARI

LT
T L

greean

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

RN

alchimia

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

alpina

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

alchimia

TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME
IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA

PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

S)

PRESTAZIONI DI TENUTA

Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
EEEEN

CLASSE 4

Tenuta all’acqua

EEEEN
CLASSE E

1500
Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante

con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante

con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

[ ) A \\ A VIAN

aliante

DJOIVIA

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

PARTICOLARI

T T TTT L LTI LLLTT
 RARRC RS RARANS

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

RN

alchimia

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

alpina

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

al

TOP TB/75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua
CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

NI LT T L EITTT
AT

¥
AART]
e

RN

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

/

/

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

al

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

WOOD PA100

J“ vl

AT

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

alchimia

TOP TB/75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

1111
CLASSE 4
Tenuta all’acqua

EEEER
CLASSEE, ,

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni [.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta

Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante

con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK
Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta

Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

HEDA \ A VIAN DOMA

aliante

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

PARTICOLARI

FTTIIT1)

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

[ A

alchimia

alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

WOOD PA100

AT 0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB/75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua
CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

P Y paanEnnnnnnnn
o b B aRaRcarRanann ., 0l

'”'.'_-'_,*

-l

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

/

/

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

al

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

WOOD PA100

.'*-

AT

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB/75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

AT 0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

alchimia

TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME
IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA

PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

&

PRESTAZIONI DI TENUTA

Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
EEEEN

CLASSE 4

Tenuta all’acqua

EEEEN
CLASSE E

1500
Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante

con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante

con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

[ ) A \\ A VIAN

aliante

DJOIVIA

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

PARTICOLARI

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

RN

alchimia

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

alpina

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB/75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

AT 0

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB/75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta

Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante

con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK
Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta

Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante

con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

L.&

v S i‘n & |

PARTICOLARI

J - A
| e
L - "_‘t

0 gy -

Y aaanEnntnnnnn

¢t LERAAtS
gat._,_.*‘

A

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra

/

/

le infinite possibilita di colori

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

al

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

WOOD PA100

L]
‘B
.

AT

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB/75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua
CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta

Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

al

FINESTRA

' RARAGARARRARRA 4y [
| RARECRAPRAARAR 4§

PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

AT 0

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

al

TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB/75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Anta ribalta
e microventilazione

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

MANIGLIA / CERNIERE /OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

AT 0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB/75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO |

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta
Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante
con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK

FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA / RIBALTA MANIGLIA / CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO
le infinite possibilita di colori / / / -
al al al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

1 1
Ichimi L e maniglie
a C h I I I l I a Compatibile con le linee battenti: AS TB65 TOP TB65 MINIMALE TOPTB 75 WOOD PA100

TOP TB75

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME
IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA DAFNE DALILA DELIA DOROTEA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
EEEEN

CLASSE 4

Tenuta all’acqua

EEEEN
CLASSE E

1500
Resistenza al vento

EEEEN
CLASSE C5 DIANA DILETTA DORA

PRESTAZIONI TERMICHE b | .

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm g . . &

Uw = 0.95 W/m2K - 1 anta % L

Uw = 1,09 W/m2K - 2 ante \

con vetro Ug = 0,6 W/m2K psi = 0,05 W/mK

Uw = 1,25 W/m2K - 1 anta

Uw = 1,36 W/m2K - 2 ante .

con vetro Ug = 1,0 W/m2K psi = 0,05 W/mK \ ' 8
L

. .
al=DJA \ 3 \|D al®

aliante alchimia alpina
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




aliante

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

alchimia

/

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

.

TOP TB65 Mlnlma
al

'. T L““ T R

T-,.CCA.PER INIZIARE

| ' '
|

alpina
WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Iln

I'alluminio & di casa

lante

Domal TOP TB65 Minimale prende tutti i pregi del prodotto top di gamma dei sistemi battenti di Domal —
ottime prestazioni in termini di termica, acustica e tenuta all’aria/acqua/vento — coniugandole con le nuove
tendenze progettuali: linee minimali con ridotta superficie di alluminio in vista (nodo laterale di soli 72 mm e
nodo centrale di soli 99,5 mm).

Piu ampie superfici vetrate e quindi piu ingresso di luce nella propria abitazione. Anche in termini di design
si coniuga perfettamente con qualsiasi stile abitativo grazie alla possibilita di scegliere tra la soluzione con
anta stondata, piu in linea con stili tradizionali, 0 con anta squadrata, dallo stile spiccatamente moderno ed
essenziale.

Le alte prestazioni del sistema consentono I’'accesso alle detrazioni fiscali.

Sezione telaio 65 mm
Sezione anta 74,5 mm

1 anta 2 ante

3 ante

c
9
N
©
| -
-]
D
Y—
c
o
@)

<
7)“‘.

= R N
<

INDIETRO

aliante alchimia alpina
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO

CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua
CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE /OPZIONI Dl PROF|LO/

BRACCIO LIMITATORE FERRAMENTA
A SCOMPARSA FINO A 110°

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

/

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

AT 0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO

CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua
CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE /OPZIONI Dl PROFlLO/

BRACCIO LIMITATORE FERRAMENTA
A SCOMPARSA FINO A 110°

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

/

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

AT 0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

domal Ilb

aliante

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO

CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

&

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

EEEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1111
CLASSEE,

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

DA \ A AN DOMA

aliante

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE /OPZlONI DI PROFILO/

BRACCIO LIMITATORE FERRAMENTA
A SCOMPARSA FINO A 110°

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160

alpina

AT 0

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

domal Ilb

aliante

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO

CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

&

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

EEEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1111
CLASSEE,

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

DA \ A AN DOMA

aliante

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE /OPZIONI Dl PROFILO/

BRACCIO LIMITATORE FERRAMENTA
A SCOMPARSA FINO A 110°

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

alpina

WOOD PA100

AT 0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO

CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE /OPZIONI Dl PROFILO/

BRACCIO LIMITATORE FERRAMENTA
A SCOMPARSA FINO A 110°

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

/

/

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

al

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

WOOD PA100

AT

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO

CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSEE,_,
Resistenza al vento

CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE /OPZIONI Dl PROFILO/

BRACCIO LIMITATORE FERRAMENTA
A SCOMPARSA FINO A 110°

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

/

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

AT 0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO

CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

L m‘j
s _,.~L T

MANIGLIA / CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO / T AMENTA

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

/

/

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

al

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

WOOD PA100

AT

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO

CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE /OPZIONI Dl PROFILO/

BRACCIO LIMITATORE FERRAMENTA
A SCOMPARSA FINO A 110°

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

/

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

AT 0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO

CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE /OPZIONI Dl PROFlLO/

BRACCIO LIMITATORE FERRAMENTA
A SCOMPARSA FINO A 110°

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

/

al

al

AT 0

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO

CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua
CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE /OPZIONI Dl PROF|LO/

BRACCIO LIMITATORE FERRAMENTA
A SCOMPARSA FINO A 110°

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

/

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

AT 0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO

CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

e
TC

MANIGLIA /CERNIERE /OPZIONI Dl PROFILO/

BRACCIO LIMITATORE FERRAMENTA
A SCOMPARSA FINO A 110°

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

/

/

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE /

SCORREVOLE MINIMALE

al

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

WOOD PA100

AT

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

domal Ilb

aliante

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO

CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

&

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

EEEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1111
CLASSEE,

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

DA \ A AN DOMA

aliante

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE /OPZIONI Dl PROFILO/

BRACCIO LIMITATORE FERRAMENTA
A SCOMPARSA FINO A 110°

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160

alpina

WOOD PA100

AT 0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

aliante

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

Anta ribalta
e microventilazione

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

EEEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1111
CLASSEE,,,

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C4

% PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,33 W/m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta

@ PRESTAZIONI ACUSTICHE
Rw =44 dB

EDA TECNIC? VAN DOMA FINESTRA PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA / RIBALTA MANIGLIA / CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO / B A ATORE FERPAMENTA
le infinite possibilita di colori / ‘;/
aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

aliante

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

domal Ilb

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante
Permeabilita all’aria

EEEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1111
CLASSEE,

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C4

% PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,33 W/m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
@ Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta

Rw =44 dB
aliante

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE /OPZlONI DI PROFILO/

BRACCIO LIMITATORE FERRAMENTA
A SCOMPARSA FINO A 110°

Alcune opzioni tra /
le infinite possibilita di colori

alchimia

alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160

WOOD PA100

AT 0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

aliante

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

domal Ilb

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

EEEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1111
CLASSEE,

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C4

% PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,33 W/m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
@ Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta

Rw =44 dB
HED/ iz A S FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA / RIBALTA MANIGLIA / CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO / B A ATORE FERPAMENTA
le infinite possibilita di colori
aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua
CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta

Rw =44 dB
FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA / RIBALTA MANIGLIA / CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO / e o A 11 ERTA
le infinite possibilita di colori
al al al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

aliante

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

domal Ilb

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

EEEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1111
CLASSEE,

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C4

% PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,33 W/m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Q Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta

Rw =44 dB
] DA \ A \IAN DOMA
aliante

Anta ribalta
e microventilazione

FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA / RIBALTA MANIGLIA / CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO / T AMENTA
le infinite possibilita di colori / / /
alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

al

FINESTRA

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

Cerniere
a scomparsa

PARTICOLARI

Cerniere
in vista

MANIGLIA /CERNIERE /OPZIONI Dl PROFILO/

BRACCIO LIMITATORE FERRAMENTA
A SCOMPARSA FINO A 110°

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

/

/

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE /

SCORREVOLE MINIMALE

/

al

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

aliante

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

&

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

EEEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1111
CLASSEE,_

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

DA \ A VIAN DOMA

aliante

Anta loft - vista interna Anta smussata - vista interna

ND

Anta squadrata - vista interna Anta stondata - vista interna

FINESTRA PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA / RIBALTA MANIGLIA / CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO / T AMENTA

S L AR
le infinite possibilita di colori

alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO

CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E

1500
Resistenza al vento

CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,33 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 1 anta
Rw =44 dB

FINESTRA

Anta loft - vista esterna

-

Anta squadrata - vista esterna

V4

CHIUSA / APERTA / RIBALTA

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

PARTICOLARI

Anta smussata - vista esterna

Anta stondata - vista esterna

V4

V4

MANIGLIA / CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO / T AMENTA

[

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

AATAESTTE 2|0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

domal Ilb

1 1
I L e maniglie
a I a n t e Compatibile con le linee battenti: AS TB65 TOP TB65 MINIMALE TOPTB 75 WOOD PA100

TOP TB65 Minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI, DAFNE DALILA DELIA DOROTEA
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante
Permeabilita all’aria

EEEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1111
CLASSEE,,,

Resistenza al vento

EEEER
CLASSE C4

DIANA DILETTA DORA

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante P

Uw = 1,33 W/m2K L Pﬂka‘ |
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK . ? E
PRESTAZIONI ACUSTICHE g
@ Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 1 anta '
Rw =44 dB
) HEDA JICA "IN DIETRO \
L J

aliante alchimia alpina
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio ¢ di casa

al

AS TB65 TOP TB65 MINIMALE SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 SLIDE TB65

SLIDE C160

WOOD PA100

AS TB65._._
aliante

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

lante

aliante

c
9
N
©
S
-]
Aol
Y—
c
o
@)

Sezione telaio 65 mm
Sezione anta 73,6 mm

1 Anta

00 L

INDIETRO

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

Domal AS TB65 ¢ il recente sistema battente che presenta un ridotto impatto visivo dei profili in vista (nodo
centrale 76mm e nodo laterale 74,2mm).

Ne risultano piu ampie superfici vetrate con conseguente maggior luminosita degli ambienti In piu la
caratteristica dell’anta a scomparsa consente anche esternamente di ridurre al minimo I'alluminio in vista
rispondendo ai piu recenti trend della composizione architettonica.

Domal AS TB65 ¢ il prodotto ottimale per gli interventi di ristrutturazione in quanto, grazie ad elementi
dedicati, € possibile intervenire con I'installazione dei nuovi serramenti direttamente sui vecchi telai gia presentsi
nell’abitazione.

Anche da un punto di vista estetico e studiato per garantire I’'armonia compositiva del serramento grazie alla
possibilita di posizionare la maniglia in posizione perfettamente centrale e simmetrica.

Non per ultimo, armonia e funzionalita sono garantite anche dalla possibilita di scegliere I'opzione soglia
ribassata nelle soluzioni porta-finestra che garantisce facilita di accesso alle persone a mobilita ridotta.

2 Ante

alpina

TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

aliante

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
HEEEEN

CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1]
CLASSE 9A

Resistenza al vento

EEEEN
CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 HI)
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Q Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta

Rw =40 dB
FINESTRA PARTICOLARI
= DA \ A \iAN DOMA
CHIUSA / APERTA MANIGLIA / CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO
le infinite possibilita di colori / / / -
aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 9A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta
Rw =40 dB

al

FINESTRA

CHIUSA / APERTA

PARTICOLARI

Cerniere
a scomparsa

MANIGLIA /CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

/

/

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/

al

SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75

/ SLIDE TB65

/ SLIDE G160

WOOD PA100

Cerniere
in vista

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

aliante

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

domal Ilb

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
HEEEEN

CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1]
CLASSE 9A

Resistenza al vento

EEEEN
CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 HI)
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Q Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta

Rw =40 dB

LHEDA \ A \iAN DOMA

aliante

FINESTRA PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA

MANIGLIA /CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra / /
le infinite possibilita di colori

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

alpina

WOOD PA100

a0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

aliante

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
HEEEEN

CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1]
CLASSE 9A

Resistenza al vento

EEEEN
CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 HI)
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Q Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta

Rw =40 dB

LHEDA \ A \iAN DOMA

aliante

FINESTRA PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA

MANIGLIA /CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra / /
le infinite possibilita di colori

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

alpina

WOOD PA100

a0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

aliante

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
HEEEEN

CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1]
CLASSE 9A

Resistenza al vento

EEEEN
CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 HI)
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Q Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta

Rw =40 dB

LHEDA \ A \iAN DOMA

aliante

FINESTRA PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA

MANIGLIA /CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra / /
le infinite possibilita di colori

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

alpina

WOOD PA100

a0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 9A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta

PARTICOLARI

9

Cing

04

(LI llq-n

MANIGLIA /CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO

[

al

Rw =40 dB
FINESTRA
CHIUSA / APERTA
Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori
al al
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75

/ SLIDE TB65

/ SLIDE G160

V' a ¥ S
W ol TYeTe E
| o e e |
- - - | .
g A e .. -__-I,_--'_.I. % =

WOOD PA100

a0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 9A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta

PARTICOLARI

: e———
P e
b § S

MANIGLIA /CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO

[

Rw =40 dB
FINESTRA
CHIUSA / APERTA
Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori
al al
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75

/ SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

a0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 9A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO

[

Rw =40 dB
FINESTRA
CHIUSA / APERTA
Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori
al al
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75

/ SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

a0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 9A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta

PARTICOLARI

VUL I.--?-Q--a

Ui
e

| 4 iyt i, A
i, R —

MANIGLIA /CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO

[

Rw =40 dB
FINESTRA
CHIUSA / APERTA
Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori
al al
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75

/ SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

a0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 9A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

LS

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta

Rw =40 dB
FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA MANIGLIA / CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO
le infinite possibilita di colori / / /
al al 3l

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4

Tenuta all’acqua
CLASSE 9A
Resistenza al vento 4

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

11opis

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta

Rw =40 dB
FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA MANIGLIA / CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO
le infinite possibilita di colori / / /
al al 3l

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 9A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO

[

Rw =40 dB
FINESTRA
CHIUSA / APERTA
Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori
al al
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75

/ SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

a0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 9A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO

[

Rw =40 dB
FINESTRA
CHIUSA / APERTA
Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori
al al
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75

/ SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

a0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

aliante

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

domal Ilb

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
HEEEEN

CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1]
CLASSE 9A

Resistenza al vento

EEEEN
CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 HI)
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Q Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta

Rw =40 dB

LHEDA \ A \iAN DOMA

aliante

Anta ribalta

e microventilazione

FINESTRA PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA

MANIGLIA /CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra / /
le infinite possibilita di colori

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

alpina

WOOD PA100

a0

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 9A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta

Rw =40 dB
FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA MANIGLIA / CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO
le infinite possibilita di colori / / /
al al 3l

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 9A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta
Rw =40 dB

al

FINESTRA

CHIUSA / APERTA

PARTICOLARI

MANIGLIA /CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

[

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/

SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75

/ SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

domal Ilb

aliante

AS TB65 (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA _ -

Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante . - '
Permeabilita all’aria
EEEER

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

1]
CLASSE 9A

Resistenza al vento

EEEEN
CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta Anta smussata - vista interna
Rw =40 dB —

FINESTRA PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA MANIGLIA CERNIERE OPZIONI DI PROFILO
le infinite possibilita di colori

aliante alchimia alpina

AS TB65 TOP TB65 MINIMALE SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 SLIDE TB65 SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL



I'alluminio & di casa

domal Ilb

aliante

AS TB65 (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA

Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante '
Permeabilita all’aria
EEEER

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

1]
CLASSE 9A

Resistenza al vento

EEEEN
CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta Anta squadrata - vista interna
Rw =40 dB

FINESTRA PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA MANIGLIA CERNIERE OPZIONI DI PROFILO
le infinite possibilita di colori

aliante alchimia alpina

AS TB65 TOP TB65 MINIMALE SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 SLIDE TB65 SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL



I'alluminio & di casa

domal Ilb

aliante

AS TB65 (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
HEEEEN
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1]
CLASSE 9A

Resistenza al vento

EEEEN
CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE

Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta Anta squadrata - vista esterna
Rw =40 dB l
|

FINESTRA PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA MANIGLIA CERNIERE OPZIONI DI PROFILO
le infinite possibilita di colori

aliante alchimia alpina

AS TB65 TOP TB65 MINIMALE SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 SLIDE TB65 SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL



I'alluminio & di casa

domal Ilb

1 1
I L e maniglie
a I a n t e Compatibile con le linee battenti: AS TB65 TOP TB65 MINIMALE TOPTB 75 WOOD PA100

AS TB65 (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI, DAFNE DALILA DELIA DOROTEA
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
HEEEEN

CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1]
CLASSE 9A

Resistenza al vento

EEEEN
CLASSE C3

DIANA DILETTA DORA

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante P

Uw = 1,51 W/m2K L Pﬂka‘ |

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 HiI) .

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK ?

PRESTAZIONI ACUSTICHE g '

Dimensioni I.1450 x h.1600 mm 1 anta

Rw =40 dB -
‘ HEDA \ A \ND RO | \ ;

aliante alchimia alpina
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal l

I'alluminio & di casa

al

AS TBGS (anta a comparsa)

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 9A
Resistenza al vento

CLASSE C3

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,51 W/m2K

Uw = 1,47 W/m2K (AS TB65 Hl)

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1450 x h.1600 mm 1 anta
Rw =40 dB

al

FINESTRA

CHIUSA / APERTA

PARTICOLARI

Cerniere
a scomparsa

MANIGLIA /CERNIERE / OPZIONI DI PROFILO

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

/

/

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/

al

SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75

/ SLIDE TB65

/ SLIDE G160

WOOD PA100

Cerniere
in vista

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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1 Binario

Domal Slide C160 € un sistema di porte-finestre alzanti scorrevoli ad alte prestazioni, fluidi, maneggevoli
e con ottime proprieta di isolamento termico.

Oltre ad avere un’elegante linea estetica € resistente € molto efficiente, a vantaggio del comfort abitativo,
garantito anche dagli elevati standard di resistenza agli agenti atmosferici e di isolamento acustico.

Domal Slide C160 & concepito per realizzare serramenti di grande pregio, con estese superfici vetrate
racchiuse da profili dalle linee pulite.

E possibile realizzare specchiature di notevoli dimensioni e grazie agli appositi carrelli, che possono sostenere
fino a 400 kg per anta, ed a speciali meccanismi di sollevamento servoassistito, mantenere un movimento
fluido e leggero delle vetrate.

E inoltre possibile realizzare serramenti con chiusura angolare a scomparsa, ovwero che ad ante aperte lascia

I’angolo totalmente privo di ingombri permettendo una visuale totalmente libera
e il passaggio privo di elementi di disturbo.

2 Binari 3 Binari

INDIETRO

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE C160

alpina

e 2 ante
fisse laterali

= —
O Sezione telaio 160 mm Sezione anta 70 mm Sezione telaio 160 mm Sezione anta 70 mm Sezione telaio 250 mm Sezione anta 70 mm
N
©
—
) 1 anta 2 ante centrali 1 anta 3 ante
(@) specchiatura — mobili e 2 ante — + fisso laterale ™| 1
= fissa laterale fisse laterali
C —
e 55— —_——
8 2ane caret a2t e oo = —
2 ante 4 ante 2 ante 2 ante mobili
specchiature g e 1 fissa lateral + |~
fisse laterali
I = — E
2 ante, 2 ante mobili 6 ante
specchiatura — e una fissa T
fissa centrale centrale
— ﬁﬁ
4 ante mobili

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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Slide G160 (alzante scorrevole)

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME

IN CAMPAGNA, LA LINEA ALCHIMIA SI INTEGRA
PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2778 x h.2400 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
HEEEER
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

EEEEN
CLASSEE,,,

Resistenza al vento

1111
CLASSE C4

% PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,48 W/m?K
con vetro Ug = 0,9 W/m?K psi = 0,036 W/mK

! PRESTAZIONI ACUSTICHE
A Dimensioni 1.3950 x h.2400 mm 1anta

Rw =43 dB -
PRESTAZIONI ANTI-EFFRAZIONE
RC2 FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA MANIGLIA / TAPPO AMMORTIZZATORE
- . A \\ A
le infinite possibilita di colori / / -
aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal

I'alluminio & di casa

alchimia

Slide G160 (alzante scorrevole)

STILE CLASSICO O MODERNO, IN CITTA COME
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PERFETTAMENTE IN OGNI CONTESTO.

PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

&
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Permeabilita all’aria
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Tenuta all’acqua

EEEEN
CLASSEE,,,
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1111
CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,48 W/m?K

con vetro Ug = 0,9 W/m?K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.3950 x h.2400 mm 1anta
Rw =43 dB

PRESTAZIONI ANTI-EFFRAZIONE
RC2

] DA \ A

aliante

FINESTRA

CHIUSA / APERTA

PARTICOLARI

MANIGLIA / TAPPO AMMORTIZZATORE

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

/

. I B

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

alpina

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE C160 WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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Sistema alzante
scorrevole per le
massime prestazioni di

tenuta aria-acqua-vento.
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PER AMBIENTI DA RISTRUTTURARE O CREARE
EX NOVO PREPARATEVI AD ESALTARE AL MEGLIO
OGNI SPAZIO ABITATIVO

Tappo ammortizzatore

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2778 x h.2400 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua
CLASSE E

1350
Resistenza al vento

CLASSE C4

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,48 W/m?K

con vetro Ug = 0,9 W/m?K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.3950 x h.2400 mm 1anta
Rw =43 dB

PRESTAZIONI ANTI-EFFRAZIONE

RC2 FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA MANIGLIA / TAPPO AMMORTIZZATORE
le infinite possibilita di colori / / -
al al al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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TOCCA PER INIZIARE

aliante alchimia alpina
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Iln

I'alluminio & di casa

| serramenti in alluminio-legno sono il perfetto connubio tra design e tecnologia: garantiscono alte performance
di isolamento termico, acustico e di tenuta contro gli agenti atmosferici, consentendo di accedere alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici gia esistenti. Moderno o tradizionale, verniciato o naturale,

il legno aumenta il valore e la personalita di ogni ambiente, adattandosi a qualsiasi esigenza di design e a
qualungue contesto.

Con la linea Alpina di Domal & possibile realizzare tutte le soluzioni progettuali necessarie: finestre e portefinestre
a battente fino a tre ante, porte o scorrevoli con ampie specchiature fino a quattro metri.
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Sezione telaio 75 mm
Sezione anta 84,5 mm
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Configurazioni

Scorrevole parallelo

)V

/

A

\ !
\ !
\ !

\ !

v
Vo
\
\/
]

INDIETRO

aliante alchimia alpina
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

alpina

Wood PATO0

(@lluminio - legno)

domal Ilb

CONIUGARE IL CALORE DEL LEGNO
E LA FORZA DELL’ALLUMINIO E POSSIBILE.

IL LEGNO ALLINTERNO CREA ATMOSFERA E PRESTIGIO.

LCALLUMINIO ALL'ESTERNO GARANTISCE UNA
DUREVOLEZZA NEL TEMPO E UNA STRAORDINARIA
FACILITA DI MANUTENZIONE

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

EEEER
CLASSE 4

Tenuta all’acqua
1111

CLASSE E1350
Resistenza al vento

EEEEE
CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,43 W/m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

HEDA \ A VIAN DOIVIA

aliante

FINESTRA PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA MANIGLIA

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

- N BN B

alpina

WOOD PA100

Cerniere
abbinabili alle maniglie

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

al

Wood PATO0

(@lluminio - legno)

CONIUGARE IL CALORE DEL LEGNO

E LA FORZA DELL’ALLUMINIO E POSSIBILE.
IL LEGNO ALLINTERNO CREA ATMOSFERA E PRESTIGIO.

LCALLUMINIO ALL'ESTERNO GARANTISCE UNA

DUREVOLEZZA NEL TEMPO E UNA STRAORDINARIA

FACILITA DI MANUTENZIONE

PRESTAZIONI DI TENUTA

Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1350
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni [.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,43 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

al

FINESTRA

PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA

MANIGLIA

Alcune opzioni tra

le infinite possibilita di colori

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/

SCORREVOLE MINIMALE

al

2F“*JF€?IH#¥W%§¥H
r@ﬁ,&;m *L wrm_r |

- N BN B

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160
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I'alluminio & di casa

al

VWood PAT00

(@lluminio - legno)

CONIUGARE IL CALORE DEL LEGNO
E LA FORZA DELL’ALLUMINIO E POSSIBILE.

IL LEGNO ALLINTERNO CREA ATMOSFERA E PRESTIGIO.

LCALLUMINIO ALL'ESTERNO GARANTISCE UNA

DUREVOLEZZA NEL TEMPO E UNA STRAORDINARIA

FACILITA DI MANUTENZIONE

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1350
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,43 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

FINESTRA

PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA MANIGLIA

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

.n,_—_._
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- N BN e

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100
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ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

alpina

Wood PATO0

(@lluminio - legno)

domal Ilb

CONIUGARE IL CALORE DEL LEGNO
E LA FORZA DELL’ALLUMINIO E POSSIBILE.

IL LEGNO ALLINTERNO CREA ATMOSFERA E PRESTIGIO.

LCALLUMINIO ALL'ESTERNO GARANTISCE UNA
DUREVOLEZZA NEL TEMPO E UNA STRAORDINARIA
FACILITA DI MANUTENZIONE

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

EEEER
CLASSE 4

Tenuta all’acqua
1111

CLASSE E1350
Resistenza al vento

EEEEE
CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,43 W/m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

HEDA \ A VIAN DOIVIA

aliante

FINESTRA PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA MANIGLIA

le infinite possibilita di colori

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

alpina

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

al

VWood PAT00

(@lluminio - legno)

CONIUGARE IL CALORE DEL LEGNO
E LA FORZA DELL’ALLUMINIO E POSSIBILE.

IL LEGNO ALLINTERNO CREA ATMOSFERA E PRESTIGIO.

LCALLUMINIO ALL'ESTERNO GARANTISCE UNA

DUREVOLEZZA NEL TEMPO E UNA STRAORDINARIA

FACILITA DI MANUTENZIONE

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1350
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,43 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

FINESTRA

PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA MANIGLIA

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

- N BN e

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160
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I'alluminio & di casa

al

Wood PATO0

(@lluminio - legno)

CONIUGARE IL CALORE DEL LEGNO
E LA FORZA DELL’ALLUMINIO E POSSIBILE.

IL LEGNO ALLINTERNO CREA ATMOSFERA E PRESTIGIO.

LCALLUMINIO ALL'ESTERNO GARANTISCE UNA

DUREVOLEZZA NEL TEMPO E UNA STRAORDINARIA

FACILITA DI MANUTENZIONE

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1350
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,43 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

FINESTRA

PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA MANIGLIA

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

- N BN B

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

al

VWood PAT00

(@lluminio - legno)

CONIUGARE IL CALORE DEL LEGNO
E LA FORZA DELL’ALLUMINIO E POSSIBILE.

IL LEGNO ALLINTERNO CREA ATMOSFERA E PRESTIGIO.

LALLUMINIO ALLESTERNO GARANTISCE UNA

DUREVOLEZZA NEL TEMPO E UNA STRAORDINARIA

FACILITA DI MANUTENZIONE

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1350
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,43 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

FINESTRA

PARTICOLARI

CHIUSA / APERTA MANIGLIA

Alcune opzioni tra
le infinite possibilita di colori

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

- N BN e

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

alpina

Wood PATO0

(@alluminio - legno) Guarnizione nera
O marrone

CONIUGARE IL CALORE DEL LEGNO

E LA FORZA DELL’ALLUMINIO E POSSIBILE.

IL LEGNO ALLINTERNO CREA ATMOSFERA E PRESTIGIO.
LCALLUMINIO ALL'ESTERNO GARANTISCE UNA
DUREVOLEZZA NEL TEMPO E UNA STRAORDINARIA
FACILITA DI MANUTENZIONE

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

1111

CLASSE 4

Tenuta all’acqua
1111

CLASSE E1350
Resistenza al vento

EEEEE
CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante
Uw = 1,43 W/m2K
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

-

HEDA \ A VIAN DOIVIA
| SUMEDA TEVI T g AT e R FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA MANIGLIA
le infinite possibilita di colori
aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

al

Wood PATO0

(@lluminio - legno)

CONIUGARE IL CALORE DEL LEGNO

E LA FORZA DELL’ALLUMINIO E POSSIBILE.

IL LEGNO ALLINTERNO CREA ATMOSFERA E PRESTIGIO.
LCALLUMINIO ALL'ESTERNO GARANTISCE UNA
DUREVOLEZZA NEL TEMPO E UNA STRAORDINARIA
FACILITA DI MANUTENZIONE

Il legno
massello
all’interno crea
atmosfera e
prestigio.
L alluminio
all’esterno

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni [.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE E1350
Resistenza al vento

CLASSE C5

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante

Uw = 1,43 W/m2K

con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA MANIGLIA
le infinite possibilita di colori
al al al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

domal Ilb

1 1
: e maniglie
a p I n a Compatibile con le linee battenti: AS TB65 TOP TB65 MINIMALE TOP TB 75 WOOD PA100

Wood PATO0

(@alluminio - legno)

DAFNE DALILA DELIA DOROTEA
CONIUGARE IL CALORE DEL LEGNO DOROTEA

E LA FORZA DELL’ALLUMINIO E POSSIBILE.

IL LEGNO ALLINTERNO CREA ATMOSFERA E PRESTIGIO.
LCALLUMINIO ALL'ESTERNO GARANTISCE UNA
DUREVOLEZZA NEL TEMPO E UNA STRAORDINARIA
FACILITA DI MANUTENZIONE

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.1440 x h.1490 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

EEEER
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

1111

CLASSE E1350

Resistenza al vento DIANA DILETTA DORA

EEEER
CLASSE C5 —

Faf \
PRESTAZIONI TERMICHE ' R % |
% Dimensioni 1.1230 x h.1480 mm 2 ante ; :
Uw = 1,43 W/m2K M
con vetro Ug = 0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK
| HEDA \NICA " IND RO ,
L

aliante alchimia alpina
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio ¢ di casa

Scorrevole

minimale
aliante

al

AS TB65 TOP TB65 MINIMALE SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 SLIDE TB65 SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL




I'alluminio & di casa

domal Ilb

lante

(-
i)
N
©
j
=) 2 binari
Inari
2
[T
(-
O 2 ante 1 anta mobile
O mobili = AT + 1 anta fissa
=
3 ante 1 anta mobile
mobili S = R + 1 anta fissa con
diverse dimensioni
I
4 ante 2 ante mobili
mobili i e e - + 1 anta fissa centrale
= —

INDIETRO

aliante alchimia

Scorrevole minimale: massima luce, massima sicurezza, minimo impatto visivo.

Eleganza e prestazioni ottimali sono messe a servizio del benessere abitativo con un design
esclusivo. Scorrevole dalle linee essenziali che contribuisce significativamente all’aumento della luce
naturale dentro la vostra casa.

Il sistema ad “anta scomparsa” assicura un incremento della superficie vetrata rispetto agli scorrevoli
tradizionali: la superficie visibile del telaio € di soli 68mm e 77mm e il nodo centrale di meno di 38mm.

Lo scorrevole minimale Domal € una reale risposta per edifici a prestazioni energetiche ottimali senza
trascurare I'importante aspetto della sicurezza, lo scorrevole della linea Aliante ha una classe di
resistenza antieffrazione RC3 secondo la normativa europea EN 1627-30.

FISSO

1 anta mobile centrale
+ 2 ante fisse laterali

2 ante mobili centrali +
2 ante fisse laterali con
diverse dimensioni

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE C160

IJ sistema consente di ottenere diverse configurazioni, combinando parti fisse con parti mobili.
E possibile inoltre realizzare grandi dimensioni, fino a h.2,7 m e 1.4,5 m (2 ante mobili) con carico massimo
dell’anta fino a 300 Kg. Disponibile nella versione a 2 binari (2-3-4 ante) e 3 binari (3-6 ante).

FISSO FISSO

alpina

WOOD PA100

3 binari

3 ante mobili

6 ante mobili = e . — - ..

ALTRE SOLUZIONI DOMAL




domal Ilb

I'alluminio & di casa

aliante

Scorrevole minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

&

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2769 x h.2480 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
HEEEER

CLASSE 4

Tenuta all’acqua

11
CLASSE 6A

Resistenza al vento

1]
CLASSE B2

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni .2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,32 W/m2K

con vetro Ug=0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1390 x h.1400 mm 1 anta
Rw =40 dB

PRESTAZIONI ANTI-EFFRAZIONE
RC3

aliante

™

Solo 7,8 mm

di profilo in vista

LY

FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA MANIGLIA
le infinite possibilita di colori / / / -
alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE /

SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

al

Scorrevole minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

al

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2769 x h.2480 mm 2 ante

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 6A
Resistenza al vento

CLASSE B2

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni .2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,32 W/m2K

con vetro Ug=0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1390 x h.1400 mm 1 anta
Rw =40 dB

PRESTAZIONI ANTI-EFFRAZIONE
RC3

Solo 37,8 mm

di profilo in vista

FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA MANIGLIA
le infinite possibilita di colori / / / -
al al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE /

SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

aliante

Scorrevole minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

&

PRESTAZIONI DI TENUTA
Dimensioni 1.2769 x h.2480 mm 2 ante

Permeabilita all’aria
HEEEER

CLASSE 4

Tenuta all’acqua

11
CLASSE 6A

Resistenza al vento

1]
CLASSE B2

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni .2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,32 W/m2K

con vetro Ug=0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Dimensioni 1.1390 x h.1400 mm 1 anta
Rw =40 dB

PRESTAZIONI ANTI-EFFRAZIONE
RC3

aliante

™

Solo 7,8 mm

di profilo in vista

LY

FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA MANIGLIA
le infinite possibilita di colori / / / -
alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE /

SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

aliante

Scorrevole minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

™

PRESTAZIONI DI TENUTA | S S <0378 mm
Dimensioni 1.2769 x h.2480 mm 2 ante LR e ’

di profilo in vista

Permeabilita all’aria

ENEEE
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

11
CLASSE 6A

Resistenza al vento

1]
CLASSE B2

% PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,32 W/m2K
con vetro Ug=0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
!‘ Dimensioni 1.1390 x h.1400 mm 1 anta

Rw =40 dB
PRESTAZIONI ANTI-EFFRAZIONE
RC3
FINESTRA PARTICOLARI
HEDA JICA CHIUSA / APERTA MANIGLIA
le infinite possibilita di colori / / / -
aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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I'alluminio & di casa

aliante

Scorrevole minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

™

PRESTAZIONI DI TENUTA : o, 4 Solo37.8 mm
Dimensioni 1.2769 x h.2480 mm 2 ante 1y R ’

di profilo in vista

Permeabilita all’aria

ENEEE
CLASSE 4

Tenuta all’acqua

11
CLASSE 6A

Resistenza al vento

1]
CLASSE B2

% PRESTAZIONI TERMICHE
Dimensioni 1.2500 x h.2180 mm 2 ante
Uw = 1,32 W/m2K
con vetro Ug=0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
Q Dimensioni 1.1390 x h.1400 mm 1 anta

Rw =40 dB
PRESTAZIONI ANTI-EFFRAZIONE
RC3
FINESTRA PARTICOLARI
HEDA JICA CHIUSA / APERTA MANIGLIA
le infinite possibilita di colori / / / -
aliante alchimia alpina

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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Scorrevole minimale

IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
RISPONDE ALLE ULTIME TENDENZE PROGETTUALI,
RIDOTTO SPESSORE DEI PROFILI A FAVORE DELLA
MASSIMA LUMINOSITA DEGLI AMBIENTI CREANDO
CONTINUITA VISIVA TRA INTERNO ED ESTERNO

™~

PRESTAZIONI DI TENUTA : ; A % Solo 37,8 mm
Dimensioni 1.2769 x h.2480 mm 2 ante : O . !

di profilo in vista

Permeabilita all’aria

CLASSE 4
Tenuta all’acqua

CLASSE 6A
Resistenza al vento

CLASSE B2

PRESTAZIONI TERMICHE

Dimensioni .2500 x h.2180 mm 2 ante

Uw = 1,32 W/m2K

con vetro Ug=0,9 W/m2K psi = 0,036 W/mK

PRESTAZIONI ACUSTICHE
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Rw =40 dB
PRESTAZIONI ANTI-EFFRAZIONE
RC3
FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA MANIGLIA
le infinite possibilita di colori / / /
al al al
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Rw =40 dB
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FINESTRA PARTICOLARI
CHIUSA / APERTA MANIGLIA
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le infinite possibilita di colori
al al
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IL DESIGN SI METTE IN LUCE. LA NUOVA LINEA ALIANTE
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aliante

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE /
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Alcune opzioni tra / /
le infinite possibilita di colori
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SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160

alpina

WOOD PA100

Anta a scomparsa nel telaio
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alba

Persiana sSunny

BUIO E LUCE, SOGNO E REALTA

’ampia offerta Domal Sunny consente di scegliere tra
sistemi oscuranti a lamelle fisse, orientabili o a pannello
cieco. Il meccanismo di apertura e chiusura delle lamelle
orientabili soddisfa le esigenze di oscuramento totale o
parziale degli ambienti.

Le alternative tra cui optare riguardano anche la
possibilita di realizzare le persiane con o senza telaio, in
quest’ultimo caso l'installazione delle stesse avviene con
fissaggio dei cardini direttamente a muro.

Quando chiusi, gli oscuranti contribuiscono ad impedire
intrusioni forzate risultando anche efficaci nell’isolamento
acustico e termico. Le persiane Domal con meccanismi
Luce&Ombra sono state sottoposte ai rigorosi test di
antieffrazione previsti dalla normativa europea UNI EN
1627:2011 ottenendo la Certificazione con grado di
resistenza antieffrazione RC1.

Le persiane Domal si fanno particolarmente apprezzare
in quanto la manutenzione é pratica e veloce e sono
sufficienti pochi accorgimenti per mantenerle in perfette
condizioni: il colore rimane inalterato negli anni e la
struttura & pressoché eterna in quanto realizzata in
alluminio.

Qualsiasi persiana Domal si abbina perfettamente, a livello
estetico e tecnico, a tutti i sistemi Domal per finestre e
portefinestre.

ND RO

aliante alchimia alpina
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d’ingresso

DA DOMAL, UNA PORTA SPALANCATA SUL DOMANI.

Ogni ingresso che fa Domal sul mercato e destinato a
cambiare la scena.

Ecco un prodotto innovativo per rispondere alle esigenze
di chi e attento alle nuove tecnologie anche in fatto di
sistemi di chiusura di un’abitazione.

Entrare o uscire da casa oggi assume un significato
diverso. Quella che per molti rappresenta una semplice
azione quotidiana con Domal diventa un gesto nobilitato
da un vero e proprio complemento di arredo senza
rinunciare a performance di sicurezza, durata nel tempo e
risparmio energetico.

Vasta gamma di modelli esclusivi e selezione di finiture
per abbinare interno ed esterno della porta ad ogni stile
architettonico aggiungono massima liberta allo stile.

Il design € minimale ed elegante, grazie a una tecnica
costruttiva che permette di integrare il profilo anta
all’interno del pannello porta e alle soluzioni del sistema
che consentono di ottenere un telaio a scomparsa

con incasso nel muro. Domal garantisce I'eccellenza

del prodotto sia con la qualita dell’alluminio, sia con
un’attenta selezione di componenti tecnici quali
ferramenta, cerniere e accessori.

La possibilita di scegliere una porta d’ingresso con
certificazioni RC2 e RC3 (opzionali) risponde anche alle
richieste di consumatori ancor piu attenti al tema della
sicurezza.

Linea Aliante piu moderna ed essenziale e la Linea
Alchimia per un gusto piu classico.

ND RO

aliante alchimia alpina
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LINEA 8l

telaio con spessore 65 mm;

anta con spessore 80 mm. Descrizione: Pannello fresato Descrizione: Pannello fresat 9 fresat
con 9 fresature orizzontali. escr|2|9ne. alnne o fresato con' resa ure
orizzontali e 2 fresature verticali.

Descrizione: Pannello fresato
con geometrie curve.
La vista del prospetto e del tipo con sormonto

interno ed esterno con tripla guarnizione di tenuta
e soglia ribassata fissa in alluminio a taglio termico
con altezza 25 mm compreso profilo isolatore
inferiore.

telaio con spessore 84 mm;
anta con spessore 98 mm.

La vista in prospetto e del tipo con sormonto interno
e complanare esterno con tripla guarnizione di
tenuta. La tipologia di apertura prevede una soglia
ribassata a pavimento o una soglia automatica a
discesa (paraspifferi).

Descrizione: Pannello liscio Descrizione: Pannello liscio Descrizione: Pannello fresato
con inserto a fascia larga verticale con 2 inserti a fascia larga orizzontale in con geometrie lineari.
in alluminio effetto inox satinato a filo pannello. alluminio effetto inox satinato a filo pannello.

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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LINEA 8liante

DETTAGLI SISTEMA DA 80 mm
= telaio con spessore 65 mm;
= anta con spessore 80 mm.

La vista del prospetto e del tipo con sormonto
interno ed esterno con tripla guarnizione di tenuta
e soglia ribassata fissa in alluminio a taglio termico
con altezza 25 mm compreso profilo isolatore
inferiore.

DETTAGLI SISTEMA DA 98 mm
= telaio con spessore 84 mm;
= anta con spessore 98 mm.

La vista in prospetto e del tipo con sormonto interno
e complanare esterno con tripla guarnizione di
tenuta. La tipologia di apertura prevede una soglia
ribassata a pavimento o una soglia automatica a
discesa (paraspifferi).

ND RO

aliante

MOD: CO15DO MOD: CO14DO

MOD: CO28DO

Descrizione: Pannello fresato con 11 inserti Descrizione: Pannello liscio Descrizione: Pannello liscio con 7 inserti a rilievo
a fascia stretta in alluminio effetto inox satinato con 7 inserti orizzontali a fascia stretta in a fascia stretta in alluminio effetto inox satinato
a filo pannello. alluminio effetto inox satinato a filo pannello. a filo pannello.
MOD: CO17DO MOD: CO18DO MOD: CO23DO
2 .|
Descrizione: Pannello liscio Descrizione: Pannello liscio Descrizione: Pannello fresato
con 1 vetro satinato bianco. con 5 vetri satinati bianchi. con 9 fresature e 1 vetro satinato bianco.

alchimia alpina
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LINEA 8l

telaio con spessore 65 mm;
anta con spessore 80 mm.

La vista del prospetto e del tipo con sormonto
interno ed esterno con tripla guarnizione di tenuta
e soglia ribassata fissa in alluminio a taglio termico
con altezza 25 mm compreso profilo isolatore
inferiore.

telaio con spessore 84 mm;
anta con spessore 98 mm.

La vista in prospetto e del tipo con sormonto interno
e complanare esterno con tripla guarnizione di
tenuta. La tipologia di apertura prevede una soglia
ribassata a pavimento o una soglia automatica a
discesa (paraspifferi).

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

Descrizi

one: Pannello fresato

con 10 fresature e 4 vetri satinati bianchi.

al

Descrizione: Pannello fresato
con 7 fresature e 3 vetri satinati bianchi.

Descrizione: Pannello liscio.

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

Descrizione: Pannello fresato
con 5 fresature e 3 vetri satinati bianchi.

Descrizione: Pannello con 3 inserti in alluminio
effetto inox satinato a filo pannello.

al

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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anta con spessore 80 mm.
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interno ed esterno con tripla guarnizione di tenuta
e soglia ribassata fissa in alluminio a taglio termico
con altezza 25 mm compreso profilo isolatore
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telaio con spessore 84 mm;
anta con spessore 98 mm.

La vista in prospetto e del tipo con sormonto interno
e complanare esterno con tripla guarnizione di
tenuta. La tipologia di apertura prevede una soglia
ribassata a pavimento o una soglia automatica a
discesa (paraspifferi).

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

Descrizione: Pannello bugnato
con 3 bugne.

al

Descrizione: Pannello bugnato

Descrizione: Pannello
bugnato con 5 bugne.

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

con 6 bugne.

Descrizione: Pannello bugnato
con 7 bugne.

Descrizione: Pannello bugnato

al

WOOD PA100

con 11 bugne.

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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Porte
d’ingresso

LINEABlchimia

TIPOLOGIE E MISURE

Le dimensioni sono da considerarsi standard fino a

1.000 x 2.200 mm, con la possibilita di realizzare modelli fino
alla misura massima di 1.250 x 2.300 mm.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune
tipologie di configurazioni di prodotto (considerando la vista
dall’esterno dello stesso) e I'elenco completo di tutte le
possibili configurazioni.

POSIZIONE FLU / FIX SLU / FIX
DEL POMELLO

Sopraluce fisso

SLU / WAS

Fiancoluce fisso

Sopraluce apribile
wasistas

Le tipologie complementari sopra
riportate saranno fornite separatamente
dalla porta con i relativi accessori per
I’'assemblaggio.

MOD: CL19DO

Descrizione: Pannello bugnato

con 7 bugne e 1 vetro satinato bianco.

MOD: CL20DO

e K

L

Descrizione: Pannello bugnato
con 4 bugne e 1 vetro satinato bianco.

MOD: CL21DO

Descrizione: Pannello bugnato
con 9 bugne e 1 vetro satinato bianco.
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Porte
d’ingresso

LINEA 8liante

TIPOLOGIE E MISURE
Le dimensioni sono da considerarsi standard fino a

1.000 x 2.200 mm, con la possibilita di realizzare modelli fino
alla misura massima di 1.250 x 2.300 mm.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune
tipologie di configurazioni di prodotto (considerando la vista

dall’esterno dello stesso) e I'elenco completo di tutte le
possibili configurazioni.

POSIZIONE FLU / FIX SLU / FIX
DEL POMELLO
Sopraluce fisso
i SLU / WAS
2 3
o O O
Fiancoluce fisso } )
Sopraluce apribile
wasistas
Le tipologie complementari sopra
riportate saranno fornite separatamente
dalla porta con i relativi accessori per
ND =le I’'assemblaggio.
aliante

P1S / DES

Porta 1 anta con soglia
spingere destra

P1S / DES + SLU / WAS

Porta 1 anta con soglia
spingere destra
+ sopraluce wasistas

P1S / DES + SLU / WAS

Porta 1 anta con soglia
spingere destra
+ sopraluce fisso

P1S /SIS

Porta 1 anta con soglia

P1S /SIS + SLU / WAS

Porta 1 anta con soglia
spingere sinistra
+ sopraluce wasistas

P1S / SIS + SLU / WAS

Porta 1 anta con soglia

spingere sinistra

spingere sinistra
+ sopraluce fisso

P2S / DES + SLU / WAS

Porta 2 ante con soglia

+ sopraluce wasistas

P2S / DES + SLU / WAS

Porta 2 ante con soglia

’
’
’

-
\ ’
\
\ ’
\
\

’
/\-

N

1

N
N
\
\
N

]

N

spingere destra

\ ——

spingere destra

+ sopraluce fisso

P2S / DES

Porta 2 ante con soglia
spingere destra

P2S /SIS

Porta 2 ante con soglia
spingere sinistra

Porta 2 ante con soglia

spingere sinistra

+ sopraluce wasistas

Porta 2 ante con soglia
spingere sinistra
+ sopraluce fisso

P2S /SIS + SLU / WAS

>

P2S / SIS + SLU / WAS

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE

/ SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 /

SLIDE TB65

/ SLIDE C160

alpina

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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Porte
d’ingresso

LINEA 8liante

TIPOLOGIE E MISURE

Le dimensioni sono da considerarsi standard fino a

1.000 x 2.200 mm, con la possibilita di realizzare modelli fino
alla misura massima di 1.250 x 2.300 mm.

Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune
tipologie di configurazioni di prodotto (considerando la vista
dall’esterno dello stesso) e I'elenco completo di tutte le
possibili configurazioni.

POSIZIONE FLU / FIX SLU / FIX
DEL POMELLO
Sopraluce fisso
i SLU / WAS
2 3
o O @)

Fiancoluce fisso

Sopraluce apribile
wasistas

Le tipologie complementari sopra
riportate saranno fornite separatamente
. dalla porta con i relativi accessori per
ND RO I’assemblaggio.

aliante

<

FLU /FIX + P1S / DES

Porta 1 anta con soglia
spingere destra
+ fiancoluce fisso

FLU / FIX + P2S / DES + FLU / FIX

Fiancoluce fisso
+ porta 2 ante con soglia
spingere destra
+ fiancoluce fisso

P2S / DES + FLU / FIX/ SLU / WAS

P1S /DES + FLU / FIX

Porta 1 anta con soglia
spingere destra
+ fiancoluce fisso

Porta 2 ante con soglia
spingere destra
+ fiancoluce fisso
sopraluce wasistas

FLU/FIX+ P1S/DES + FLU / FIX

Fiancoluce fisso

+ porta 1 anta con soglia

spingere destra

+ fiancoluce fisso

P2S / DES + SLU /WAS / FLU / FIX

Porta 2 ante con soglia

spingere destra

+ sopraluce wasistas

fiancoluce fisso

>

alchimia

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE C160

alpina

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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GLI ACCESSORI ESTERNI

POMOLI MANIGLIONI MODERNI
POMEO1J01 POMEO02J11 POMEO03J10 . Codice Diametro Lunghezza Interasse
ﬁ w O JNox MSXEO01J05 30 mm 1600 mm 1200 mm
ARGENTO F CROMO £ OTTONE
SATINATO LUCIDO
MSXE02J05 30 mm 1200 mm 900 mm
Materiale Dimensione Materiale Dimensione Materiale Dimensione
ALLUMINIO OTTONE OTTONE
MSXE03J05 30 mm 800 mm 560 mm
Materiale
MSXEO04 30 mm 500 mm 300 mm
MANIGLIONI CLASSICI ACCIAIO SAE0AI05
MSXE28J10 MSXE29J11 MSXE30J10
‘ ‘ ‘ Codice Diametro Lunghezza Interasse
TS SATINATO S
A MSXE05J05 30 mm 1600 mm 1200 mm
Materiale Dimensione Materiale Dimensione Materiale Dimensione
e e e VSXEOSJS  aomm  tmomm  somm
MSXEQ07J05 30 mm 800 mm 560 mm
Materiale
DEFENDER ACCIAIO MSXE08J05 30 mm 500 mm 300 mm
DEFEO1J01 DEFE02J05 DEFE03J10
g @ ® [
ARGENTO \ INOX OTTONE 1
SATINATO LUCIDO
Codice Diametro Lunghezza Interasse
Materiale Materiale Materiale
ACCIAIO ACCIAIO ACCIAIO ‘
INOX
SATINATO MSXE15J05 40 x 15 mm 1600 mm 1200 mm
DEFE04J05 DEFE05J05
MSXE16J05 40 x 15 mm 1200 mm 900 mm
o ° &
INOX INOX
SATINATO SATINATO
Materiale Materiale Materiale MSXE1 7J05 40 x 15 mm 800 mm 560 mm
ACCIAIO ACCIAIO ACCIAIO
aliante alchimia alpina
AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE TOP TB75 / SLIDE TB65 / SLIDE C160 WOOD PA100 ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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GLI ACCESSORI INTERNI

INOX
SATINATO

OTTONE

aliante

KIT MANIGLIERIA
MANKO01J01
dotazione Materiale
pase ALLUMINIO
ARGENTO
MANKO02J08
otazione Materiale
. ALLUMINIO
ORO
MANKO03J09
otazione Materiale
\ m ° ‘ ALLUMINIO
BRONZO
Q MANK10J01
. v ¢ ; Materiale
) ALLUMINIO
S ARGENTO
MANK11J05
l Materiale
ox ALLUMINIO
SATINATO
MANKO04J05
e . Materiale
ACCIAIO

Materiale

ALLUMINIO

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

alchimia

| VETRI

La linea di vetri Domal & stata ideata con il fine di valorizzare
il concetto di vetro in edilizia e arredamento facendolo cosi
diventare un protagonista del design nell’elemento architettonico

della porta di ingresso.

Il vetro della porta di ingresso Domal € composto da un vetro

a doppia camera da 33.1/28/4/28/33.1.

VTCO003J13 VTCO003J14

dotazione dotazione
base base

SATINATI

| vetri satinati di serie sono disponibili
nella versione Satinato Bianco e
Satinato Bronzo.

alpina

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE C160 WOOD PA100

| VTC003J16 Y\ VTC003J17 Y
| \| \
N

LINEAR

| vetri Linear prevedono una lavorazione
a righe o puntiforme che dona maggior
movimento alla porta.

ALTRE SOLUZIONI DOMAL

INDIETRO
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Tapparella orientabile
Ro\tek

TAPPARELLA ORIENTABILE

Rolltek rappresenta una sintesi efficace e innovativa di due
prodotti: la tapparella avvolgibile e la persiana a lamelle
orientabili

Come una tapparella, si svolge e si avvolge fino a scomparire.

Come una persiana, permette di regolare I'orientamento
delle lamelle nella posizione desiderata, in modo da regolare
I'ingresso della luce e dell’aria.

La precisione del sistema di orientamento simultaneo delle
lamelle, I'ampiezza del loro angolo di apertura e I'estrema
silenziosita dei movimenti rappresentano solo alcuni degli
elementi di successo di Rolltek.

Disponibile sia nella tradizionale versione Smart che nella
versione Slim, la soluzione ottimale per le esigenze legate ad
interventi di ristrutturazione.

La persiana Rolltek, distribuita da Domal, € coperta da brevetto
internazionale per invenzione industriale.

S
®
K

&

3 Rolltek puo essere azionata da
" motori elettronici (opzionali)
integrabili con sistemi di domotica

%
-

al

AS TB65 / TOP TB65 MINIMALE / SCORREVOLE MINIMALE

al

TOP TB75 / SLIDE TB65

/ SLIDE G160

al

WOOD PA100

ALTRE SOLUZIONI DOMAL
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Tapparella orientabile
Ro\tek

TAPPARELLA ORIENTABILE

Resistenza al carico del vento EN1932

CLASSE 6

Resistenza meccanica a cicli di
azionamento ripetuti Uni En 13659

CLASSE 3 (vita infinita)

Fattore solare Gtot con vetrata di tipo C

CLASSE 4

OSCURANTE

Rolltek garantisce un elevato livello

di oscuramento, per assicurare massima privacy e
comfort.

SICURA

Il sistema di avvolgimento ed orientamento con cui

& concepita impedisce il sollevamento € I'apertura
manuale della tapparella, senza bisogno di accessori
aggiuntivi.

ORIENTABILE

Rolltek permette di regolare I'orientamento
delle lamelle nella posizione desiderata

in modo da gestire I'ingresso della luce

e dell’aria in completa silenziosita.

-
-
-
»
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
e
-
-

F

al al al
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Tapparella orientabile
Ro\tek

TAPPARELLA ORIENTABILE

Larghezza Max mm 1900 3000
Larghezza Min mm 600 600
Altezza Max mm 2500 3000
Guide dedicate no Si
Antisollevamento Si si
Larghezza min guide mm 16 50,4
Profondita max. guide mm 24 53
Compensazione max mm 18 18
Diametro avv. 2200 mm 22,3¢cm 25,2 cm

Rotazione graduale

simultanea delle lamelle sl S!

Gradi orientamento 115 110

lamelle

Sporggnza lamelle in parte 1,6 cm 0

VErso interno

Lamelle per metro di 20 16.3

altezza

Passo lamelle 50 61

Movimentazione . .
. Si Si

motorizzata

Movimentazione si / manovra con manovra

manuale di soccorso di soccorso

Colori tasselli 10 10

Colori alluminio tutti RAL, NATURAL tutti RAL, NATURAL

e DECORAL e DECORAL
Controtelaio no su richiesta
al al al
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