
 

 

Le FALCIATRICI LATERALI a DISCHI sono prodotte in due differenti serie, 

denominate FR/D (disponibili in 2 versioni) e P-FR/D (disponibili in 3 versioni). 

 

Falciatrici rotanti a dischi 
FR/D 

165 

FR/D 

210 

P-FR/D 

245 

P-FR/D 

285 

P-FR/D 

320 

Potenza richiesta   CV/KW 25/35 30/40 33/45 37/50 45/55 

Presa di forza     g/min 540 

Larghezza di taglio    m 1,65 2,10 2,45 2,85 3,20 

Numero dischi     n. 
4 5 6 7 8 

Coltelli di taglio x disco      n 
2 (3 in opzione) 

Peso    kg 340 390 500 560 650 

Larghezza macchina     m 1,10 1,10 1,40 1,40 1,40 

Lunghezza macchina     m 3,40 3,90 5,00 5,60 6,50 

Altezza in posizione di trasporto m 2,10 2,50 2,90 3,30 3,70 

 

  



The LATERAL DISC MOWERS are manufactured in two different series, named  

FR/D (available in 2 size) and P-FR/D (available in 3 size) 

Rotary disc mowers 
FR/D 

165 

FR/D 

210 

P-FR/D 

245 

P-FR/D 

285 

P-FR/D 

320 

Required power HP/KW 25/35 30/40 33/45 37/50 45/55 

P.T.O.   r.p.m. 540 

Cutting width m 

                                                  ft 

1,65 

5’5” 

2,10 

7’ 

2,45 

8’2” 

2,85 

9’4” 

3,20 

10’5” 

Discs  n. 
4 5 6 7 8 

Knives x disc   n 
2 (3 in option) 

Weight  kg 

                                                  lbs 

340 

750 

390 

860 

500 

1100 

560 

1230 

650 

1430 

Width of the machine   m 

                                                   ft 

1,10 

3’6” 

1,10 

3’6” 

1,40 

4’6” 

1,40 

4’6” 

1,40 

4’6” 

Length of the machine   m 

                                                   ft 

3,40 

11’1” 

3,90 

12’8” 

5,00 

16’4” 

5,60 

18’3” 

6,50 

21’3” 

Height in transport position     m 

                                                   ft 

2,10 

7’ 

2,50 

8’3” 

2,90 

9’5” 

3,30 

10’8” 

3,70 

12’1” 

 

Les FAUCHEUSES LATERALES à DISQUES sont produites en deux différentes 

séries : FR/D (disponible en 2 versions) et P-FR/D (disponible en 3 versions). 

Faucheuses rotatives à disques 
FR/D 

165 

FR/D 

210 

P-FR/D 

245 

P-FR/D 

285 

P-FR/D 

320 

Puissance demandée        CV/KW 25/35 30/40 33/45 37/50 45/55 

Prise de Force              tr/min 540 

Largeur de coupe                       m 1,65 2,10 2,45 2,85 3,20 

Nombre disques                      n 4 5 6 7 8 

Couteaux de coupe   n 2 (3 en option) 

Poids                                kg 340 390 500 560 650 

Largeur machine                      m 1,10 1,10 1,40 1,40 1,40 

Longueur machine                      m 3,40 3,90 5,00 5,60 6,50 

Hauteur en position transport  m                                                                        2,10 2,50 2,90 3,30 3,70 

 


