
 

Le FALCIATRICI FRONTALI A TAMBURI sono disponibili in quattro modelli (130, 

210, 260, 315) e in due differenti versioni, FFR/G e FFR/G-C, rispettivamente 

senza e con condizionatore. 

 

Falciatrici rotanti a tamburi 

frontali 

FFR/G 130 FFR/G 210 FFR/G 260 FFR/G 315 

Larghezza macchina in trasporto m 1,70 2,40 2,75 3,30 

Larghezza di taglio m 1,30 2,10 2,60 3,15 

Lunghezza macchina  m 1,70 1,90 1,90 2,10 

Altezza macchina  m 1,00 1,30 1,50 1,50 

Potenza richiesta CV/kW 30/40 60/45 70/52 80/60 

Presa di Forza g/min 1000 540/1000 

Numero tamburi n 2 4 4 4 

Coltelli di taglio per disco               n 3 3 3 4 

Peso  kg 270 550 680 900 

Peso con condiz. a rulli                    kg  800 900 1300 

Peso con condiz. a flagelli kg  650 790 1050 

 

 
  



FRONT DRUM MOWERS  are available in four models  (130, 210, 260, 315) and 

two options,  FFR/G e FFR/G-C, without and with conditioner respectively.  

 

Drawbar rotary drum mowers  FFR/G 130 FFR/G 210 FFR/G 260 FFR/G 315 

Transport width                m 

                                                         ft 

1,70 

5’6” 

2,40 

8’ 

2,75 

9’ 

3,30 

10’8” 

Cutting width  m 

                                                         ft 

1,30 

4’3” 

2,10 

7’ 

2,60 

8’5” 

3,15 

10’3” 

Length of the machine   m 

                                                         ft 

1,70 

5’6” 

1,90 

6’2” 

1,90 

6’2” 

2,10 

7’ 

Height of the machine  m 

                                                         ft 

1,00 

3’3” 

1,30 

4’3” 

1,50 

4’9” 

1,50 

4’9” 

Required power  HP/kW 30/40 60/45 70/52 80/60 

P.T.O.     r.p.m. 1000 540/1000 

Number of drums n 2 4 4 4 

Knives per drum                n 3 3 3 4 

Weight   kg 

                                                         lbs 

270 

595 

550 

1210 

680 

1500 

900 

1980 

Weight with roller conditioner  kg 

                                                         lbs 

 800 

1760 

900 

1980 

1.300 

2870 

Weight with flail conditioner kg 

                                                         lbs 

 650 

1430 

790 

1740 

1.050 

2310 

 

  



 

Les FAUCHEUSES FRONTALES A TAMBOURS sont produites en quatre 

modèles et deux versions nommées FR/G e FR/G-C (respectivement sans et 

avec conditionneur). 

 

Faucheuses frontales à tambours FFR/G 130 FFR/G 210 FFR/G 260 FFR/G 315 

Largeur machine en transport m 1,70 2,40 2,75 3,30 

Largeur de coupe m 1,30 2,10 2,60 3,15 

Longueur machine  m 1,70 1,90 1,90 2,10 

Hauteur machine  m 1,00 1,30 1,50 1,50 

Puissance nécessaire CV/kW 30/40 60/45 70/52 80/60 

Prise de force                       g/min 1000 540/1000 

Nombre de tambours n 2 4 4 4 

Couteaux de coupe par disc                 n 3 3 3 4 

Poids                  kg 270 550 680 900 

Poids avec conditionneur à rouleaux kg  800 900 1300 

Poids avec conditionneur à fléaux kg  650 790 1050 

 


